Pompy z wirnikiem otwartym DP 50200

Pompy przeznaczone do toczenia wody czystej, spieniongj,
zaszlamionej oraz $ciekow pochodzenia roslinnego

i zwierzecego, pozbawionych zanieczyszczert widknistych
oraz scierajgcych.

Pompy DP zastosowane do:

- podnoszenia cisnienia w niewielkich systemach,

- podlewania ogrédkow i trawnikdw,

- oprozniania zbiornikéw cystern,

- drenazu,

- awaryjnego odwadniania (piwnic, wykopow, tuneli,
studzienek).

Wydajnos¢ do 45 m¥h czesc¢ hydrauliczna

Wys. podnoszenia do18m

Max glebokosc¢ zanurzenia 20m - korpus pompy z zeliwa,

Max temperatura cieczy do 40°C - wirnik zeliwny lub staliwny otwarty,
Srednica przylaczy 1z - kosz ssacy ze stali nierdzewnej,

- pojedyncze uszczelnienie mechaniczne watu pompy
(grafitowo-ceramiczne).

silnik

- jedno- lub tréjfazawy asynchroniczny do pracy cigglej,
- silnik ,suchy” z impregnacja uzwojenia,

. - lozyska kulkowe,
- stopien ochrony IP68,

- kiasa izolacji F,

- napigcie; 1x230-240V,
3x400-415V,

- czestotliwoscé 50 Hz.

- latwosc¢ obslugi,
- cichobieznosé,
- kompaktowa budowa,
- wysoka jako$¢ wykonania,
- pompa wyposazona w uchwyt do przenoszenia,
- diugo$¢ przewodu zasilajgcego 10 m,
- wbudowane zabezpieczenie termiczne,
- wylacznik plywakowy,
- W wersji jednofazowe;:
- wbudowany kondensator,
- przewod zasilajgey zakonczony wiyczka.
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DP 50--200

Pompy z wirnikiem otwartym

. Przewdd zasilajgcy

. Uchwyt transportowy

. Pokrywa gérma

. Kondensator

. Pierscien uszczelniajacy

. Tarcza lozyskowa gorna

. Wal silnika

. Stojan

. Korpus silnika

. Lozyska kutkowe

. Krdciec tloczny

. Uszczelnienie mechaniczne
. Korpus pompy

. Wirnik pompy

. Kosz ssawny

. Pierscien uszczelniajgcy (siemering)
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- Wykonanie
Nazwa czgSci standardowe

Pokrywa gérna 71250

Tarcza lozyskowa gérna 21250

Wat sitnika stal nierdzewna
Korpus silnika 71250
Uszczelnienie mechaniczne grafitowo ceramiczne **
Korpus pompy 71 250

Wirnik pompy 21 250

Kosz ssawny stal nierdzewna

wykonania opcjonalne;
* - brgz lub staliwo nierdzewne
** - weglik krzemu/weglik krzemu

Oznaczenie typoszeregu DP

DP

100

Wielko$¢ mechaniczna pompy

Silnik:
T

- jednofazowy (bez oznaczenia)
- trojfazowy
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Pompy z wirnikiem otwartym

DP 50200
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Zasilanie Moc Obroty Prad znam. | Kondensalor Klasa
Typ pompy V] KW | [min] In[A] C {yF] izolacji
DP 50 1~ 230-240 0,37 2600 2.8 8 F
DP 50T 3~ 400-415 0,37 2900 0,9 - F
DP75 1~ 230-240 | 0,55 2500 38 14 F
DP 757 3~ 400-415 0,55 2900 1,3 - F
DP 100 1~ 230-240 0,88 2500 6,5 25 F
DP 100T 3~ 400-415 0,88 2500 2,0 - F
DP 150 1~ 230-240 1,10 2900 8,2 25 F
DP 1507 3~ 400-415 1,10 2900 2,5 - F
[,DP200 1-230-240 | 1,50 2900 93 % I
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