ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ OKIENNEJ

SYMBOL 01 0z 03 04 05 KLAPA  ODDYMIAJACA WYEAZ DACHOWY

SCHEMAT
SZEROKOSC OKNA 1460 1460 6000 1460 1800 1500 1000
WYSOKOSC OKNA 600 3000 1200 2400 3000 2100 700
wﬁ%& OmorU 1510 4500 6000 1510 1900 1500
RO OTHORU 650 1510 1200 2450 3050 3000
ILOSC 16 12 18 10 2 2 1
RAZEW 16 12 18 10 2 2 1

Ok hylne, profile aluminic kol Okno state, profile aluminic kol Okno stale, profile aluminic kol Okno stafe, profile aluminic kol Okno stale, profile aluminic kol i . .

UWAG) RALT016, p. Reynaers Coatex 7021 49.752, | RALZDTS, np. Reynaers Coolex 7021 40,752, |  RALIOTG, np. Reyncers Coater 7021 49752, | RALTOT6, np. Reynaers Coolox 7021 49.752, |  RALIOIG, np. Reyncers Coator 7021 49.752, | ¥1P0 oodmidioce np mer Profight s typu

okno Cs 77 HV SG, szklenie szktem

zespolonym wypelnione argonem, szyba zew.
harowana, wew. klejona, przepuszczalnos¢

Swiatta 62%, refleks 15%, U=1.0 W/mK
np.Guardian SunGuard High Selective Super

Neutral 62/34,
Okna parteru z szybg P4.
Parapet wewnetrzny z drewna klejonego
bukowego malowany dwukrotnie lakierami
bezbarwnymi matowymi

okno Cs 77 HV SG, szklenie szklem
zespolonym wypefnione argonem, szyba zew.
harowana, wew. klejona, przepuszczalnos¢
Swiatla 62%, refleks 15%, U=1.0 W/mK
np.Guardian SunGuard High Selective Super
Neutral 62/34.
Okna parterv z szybq P4.
Parapet wewngtrzny z drewna klejonego
bukowego malowany dwukrotnie lakierami
bezbarwnymi matowymi

okno Cs 77 HV SG, szklenie szktem
zespolonym wypelnione argonem, szyba zew.
harowana, wew. klejona, przepuszczalnosé
swiatla 62%, refleks 15%, U=1.0 W/mK
np.Guardian SunGuard High Selective Super
Neutral 62/34.
Okna parteru z szybq P4.
Parapet wewnetrzny z drewna klejonego
bukowego malowany dwukrotnie lakierami
bezbarwnymi matowymi

okno Cs 77 HV SG, szklenie szktem
zespolonym  wypelnione argonem, szyba zew.
harowana, wew. klejona, przepuszczalnos¢
swigtla 62%, refleks 15%, U=1.0 W/mK
np.Guardian SunGuard High Selective Super
Neutral 62/34.
Okna porteru z szybq P4.
Parapet wewngtrzny z drewna klejonego
bukowego malowany dwukrotnie lakierami
bezbarwnymi matowymi

okno Cs 77 HV SG, szklenie szkiem
zespolonym wypelnione argonem, szyba zew.
harowana, wew. klejona, przepuszczalnos¢
Swiatla 62%, refleks 15%, U=1.0 W/mK
np.Guardian SunGuard High Selective Super
Neutral 62/34.
Okna parteru z szybq P4.
Parapet wewnetrzny z drewna klejonego
bukowego malowany dwukrotnie lakierami
bezbarwnymi matowymi

powierzchnia czynna oddymiania 2.55 mZ2
podstawa min. 50 c¢m, z owiewkami i
kierownicq

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
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