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warstwy $niegu jak, instalacje odgromowe, instalacje gazowe, kominki wentylacyjne, wyprowadzenia
instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyinych. Nalezy oznaczy¢ ich lokalizacj¢ oraz zachowac szczegolng
ostroznosé w trakcie dzialan w ich sasiedztwie. Materialem wyjsciowym do oznaczenia lokalizacji
powyzszych przeszkéd powinna byé dokumentacja powykonawcza obiektu. W szczeg6lnosci nalezy
uwazaé na instalacje gazowa i odgromowa. W trakcie transportu sniegu taczke do miejsca zrzutu nalezy
przeniesé nad w/w instalacjami znajdujacymi si¢ na dachu.

Snieg z potaci dachowej mozna zrzucaé¢ do punktéw zrzutu oznaczonych w projekcie zagospodarowania
terenu.
Ze wzgledu na mozliwos¢ przecigzenia budynku nie dopuszcza si¢ pryzmowania $niegu na dachu
(szczegdblnie w przestach konstrukeji !).
Pracownicy usuwajacy nadmiar $niegu powinni pracowa¢ pojedynczo w poszczegolnych strefach
konstrukcyjnych budynku.
W trakcie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP dotyczace migdzy innymi prowadzenia prac,
zabezpieczenia pracownikéw i oznaczenia miejsca prowadzenia prac.W szczegdlnodci osoba, ktora taczka
bedzie usuwata $nieg poza obreb dachu musi by¢ przypieta linka bezpieczefistwa do specjalniedo tego
celu przygotowanych zaczepow i linek.
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na dachu powinni posiada¢ stosowne uprawnienia.
W przypadku wystgpowania oblodzenia powierzchni dachu lub $niegu zalegajacego na dachu nalezy
zachowaé szczegdlna ostroznosé podczas prac, szczegdlnie w rejonie przy krawedzi dachu, stosujac
bezposredni nadzor, asekuracje pracownikow i zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci oraz
zachowaé szczegdlng ostroznosé oraz wszelkie przepisy, ktore stosuje si¢ do prac w opisanych wyzej
warunkach. Odéniezanie w tych warunkach prowadzi¢ tylke w wypadku wystapienia takiej koniecznosci
(p-p- ., Wymagania Ogolne™).

Dopuszcza si¢ uzywania do roztapiania zalodzer (np. wpustow dachowych) i oczyszczania trudnych
miejsc soli kamiennej (czysta s6l NaCl bez dodatkéw). Miejsca te nalezy nastepnie sptuka¢ letnia woda.

6 . WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej wedlug /Dz.U. Nr 109, poz 719 z dnia 7 czerwca 2010/
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Projektowany obiekt to budynek o jednej i dwéch kondygnacjach nadziemnych, wykonany w
konstrukeji stalowej i tradycyjnej. Elementy konstrukeyjne stalowe i zelbetowe. Budynek zaprojektowano
do wynajmowania przedsiebiorca zewngtrznym.

Powierzchnia zabudowy: 3292.76 m?
Powierzchnia wewngetrzna:

pow. wewngtrzna parter: 3111,24 m*
pow. wewnetrzna | pigtro 803,14 m’

Wysokos¢: 10.20 m — budynek niski

Liczba kondygnacji: -nadziemne: 2

Budynek ze wzgledu na pelniona funkcje klasyfikuje si¢ do obiektéw PM produkeyjno — magazynowych
charakteryzujacych sie gestoscia obciazenia ogniowego. Czgsci socjalno — biurowe sg funkcjonalnie
potaczone z czesciami produkcyjne — magazynowymi - czgs¢ (ZL IIT).

2 Odleglos¢ od obiektow sasiadujgeych.
Odlegtosé projektowanego budynku od istniejacych budynkéw na sasiednich dziatkach i od
granicy dziatki powinna wynosi¢ (przy odpornosci ogniowej sciany zewnetrznej EI 30 )
-min. 15 m od budynkow zaliczonych do Z1.
- min. 15 m od budynkow zaliczonych do PM ¢ gestosel obeiazenia ogniowego
do 1000 M]/m2
- min. 4 m od granicy dzialki
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W przypadku braku odpornosci ogniowe;j $ciany zewnetrznej odleglosci powyzsze powinny by¢
zwiekszone o 100 %.

3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku przechowywane i stosowane bgda materialy state palne. Materialy niebezpiecznie
pozarowo W rozumieniu przepisow rozporzadzenia /Dz.U. Nr 109, poz 719 z dnia 7 czerwca 2010/
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow nie beda przechowywane.

4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Projekt zaktada maksymalng gestos¢ obceiazenia ogniowego strefy pozarowej budynku
1000 <Q <2000 ( MJ/m?)

5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach.

Budynek ze wzgledu na peiniong funkcjg¢ klasyfikuje si¢ do obiecktow PM produkcyjno —
magazynowych charakteryzujacych si¢ gestoscia obciazenia ogniowego w granicach 1000 < Q < 2000
( MJ/m? ) wraz z czescia socjalno — biurowa ZL 111, potaczong funkcjonalnie z czgéciami produkcyjno —
magazynowymi.

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych nie wystgpuje.

7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 4000 m?
Elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciem drzwiami EI60 wydzielono
dodatkowo pomieszczenia techniczne.

8 Klasa odpornosci pozaroewej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii PM 1000 < Q <2000
( MJ/m?), niskiego — klasa odpornosci pozarowej ,, C”’z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia

(NRO).

Pomieszczenia zaprojektowano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75 poz. 690 z péz. Zmianami). Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ wykonane w
sposOb zapewniajacy w razie pozaru :
- Nosnosc konstrukeji przez zatozony czas
- Ewakuacje ludzi
- Prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru w obiekcie i na sasiednie
obiekty
Zgodnie z par.212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z poi.
zmianami) wydzielone pomieszczenia dla kategorii ZL III ze wzgledu na przeznaczenie, gestosé
obcigzenia ogniowego, ilo$¢ kondygnacji oraz wysoko$¢ powinien by¢ wykonany w klasie ,,C”
odpornosci pozarowej
Klasa ,,C” oznacza nastepujgce minimalne odpornosci ogniowe poszczegolnych elementéw budynku:

- Gtoéwna konstrukcja nosna - R60

- Konstrukcja dachu ~-RI5

- Strop - REI 60

" Strona 24



_ Kielecki Park Technologiczny — PROJEKT BUDOWLANY HAL PRZEMYSLOWYCH Z ZAPLECZEM R+B

- Sciana zewnetrzna - E1 30 (dotyczy pasa rniedzykondygnacyjnego o wysokosci min. 0.8
m)

- Sciana wewnetrzna - EIl5

- Przekrycie dachu -REI5

Wszystkie powyzsze elementy budynku powinny spelnia¢ warunek nie rozprzestrzeniania ognia NRO.
Elementy konstrukcji stalowej zostang zabezpieczone do wymaganych klas odpornosci ogniowej.

9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Warunki ewakuacyjne zachowane. Diugos¢ dojscia do 30 m zachowana przy jednym dojsciu (20
m na poziomej drodze). W celu uzyskania witasciwego parametru dtugosci dojscia ewakuacyjnego,
przewidziano obudowe klatek schodowych przegrodami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
zamknigcie ich drzwiami EI 30. Klatki zostang wyposazone w system grawitacyjny do usuwania dymu i
ciepla, poprzez montaz klap dymowych o powierzchni czynnej rownej 5 % powierzchni rzutu kazdej z
klatek, sterowany za pomoca central umieszczonych na kazdej z klatek (wg oddzielnego projektu
uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen ppoz.).
Korytarze w czgsci ZL III podzielono na odcinki mniejsze niz 50 m poprzez montaz systemowych $cian i
drzwi dymoszczelnych. Przestrzen nad sufitem podwieszanym, nalezy zabezpieczy¢ w ten sam sposéb.
Szerokos¢ korytarzy min. 1,4 m, skrzydta drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne na droge
ewakuacyjng po ich otwarciu nie zmniejszajg szerokosci tej drogi (1,4m). Obudowa drog ewakuacyjnych
powinna posiadac klas¢ odpornosci ogniowej min. EI 15 (w tym okna na korytarzu 1 kondygnacji).
Dopuszczalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach do 40 m zachowana, ewakuacja nie przebiega przez
wigcej niz 3 pomieszczenia.
Drogi ewakuacyjne wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu co najmniej 1Lx na powierzchni
drogi i czasie Swiecenia 1 godziny. Oswietlenie ewakuacyjne wyposazone w system autotestu.

10 Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Instalacja elektryczna zgodna z PN z gtéwnym przeciwpozarowym wylacznikiem pradu.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do budynku z wytaczeniem pradu
w zlgczu kablowym przed budynkiem.
Instalacja ogrzewcza zasilana z wymiennikowni
Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.
Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materialéw niepalnych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego dla ktorych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej EI 120 lub RET 120 o klasie odpomosci ogniowej tych elementow tj. EI 120.
Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny by¢ wyposazone w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS 120.

11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych
z przepiséw przeciwpozarowych i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
a w szczegolnosci:
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
Instalacja hydrantowa wykonana jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych.
Przewidziano hydranty wewngtrzne 25 z wezem pétsztywnym o dhugosci 30 m na parterze i 2
kondygnacji nadziemnej budynku w czgsci socjalno — biurowej oraz hydranty wewnetrzne z wezem
plaskosktadanym 52 w cz¢éci PM. Zawory hydrantowe zabudowane na wysokosci 1,35 m.
Przewidziano minimalne wydajnosci dla:

a hydrantu 25, co najmniej 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa,

a hydrantu 52, co najmniej 2,5 dm?/s przy cisnieniu 0,2 MPa.
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Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku z dwoch sasiednich hydrantow 52 (nalezy przewidzie¢ zapewnienia
wydajnosci 5 dm’/s przy ci$nieniu 0,2 MPa w czasie co najmniej 1 godziny).

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace natgzenie oswietlenia co najmniej 1Lx na powierzchni drog
ewakuacyjnych i czasie §wiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie wyposazone w lampy z piktogramami
wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne. O$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838
Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 50172. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

12 Wyposazenie w gasnice

Budynek w kazdej czesci wyposazony w gasnice proszkowe 6kg typu ABC w ilosci po | szt. na
kazde 300 m2 powierzchni z zachowaniem 30 m dlugosci dojécia do sprzgtu. Miejsca lokalizacji gasnic
oznakowane zgodnie z PN, gasnice usytuowane przy hydrantach wewnetrznych.

13 Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociagowa.
Budynek PM o obciazeniu ogniowym ( 1000 < Q <2000 ( MJ/m?) zabezpieczony 3 hydrantami DN
100 o wydajnosci 3x 10dm3/s = 30 dm3/s. Hydrant 1 w odleglosci 5-75 m od budynku, a 2 w odlegtosci
do 150m od budynku zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

14 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy istniejacym ukiadem drég dojazdowych. Droga
pozarowa przebiega wzdhuz dtuzszej $ciany budynku i jest oddalona od budynku w odlegtosci 5-15m.
Droga pozarowa umozliwia przejazd bez potrzeby cofania z placem manewrowym. Nos$nosé¢ drogi
pozarowej 100kN,a promienie skretu nie mniej sze niz 11m.

7. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEEL ENERGII

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania
pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych Zrodet

energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru,

a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Analizie poddano nastepujaca zrodta energii odnawialnej :

a energia geotermalna — brak odkrytych geotermalnych zrodet ciepta, pod wzgledem
ekonomicznych inwestycja nieopfacalna ze wzglgdu na swoja wielkos¢
a energia promieniowania stonecznego — ze wzgledoéw ekonomicznych zastosowanie energii

stonecznej do ogrzewania w zabudowanym terenie jest zwiazana z brakiem mozliwosci lokalizacji
kolektorow w wielkodci wystarczajacej dla optacalnosci inwestycji

a energia wiatru — z uwagi na usytuowanie budynku w srodmiejskiej zabudowie wsrdd obiektow
przestaniajacych brak mozliwosci wykorzystanie energii wiatru

Z analizy ekonomicznej wynika ze nie ma mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elekirycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania. Na tomiast proponuje si¢ wykorzystanie pom ciepta gruntowych do
catkowitego ogrzewania budynku
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