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DORMA MOVEO otwiera
catkowicie nowe mozliwosci
i tworzy nowy wymiar

w systemach podziatow
pomieszczen. Dziatanie to
jest elementem strategii
przewodnictwa DORMA

na Swiatowym rynku

w tym sektorze, zas Panstwo
macie obecnie mozliwosé
skorzystania z jej nowoczes-
nych rozwigzan.

Odkryjcie nowe mozliwosci
zwigzane z elastycznym
wykorzystaniem przestrzeni.
Dopasujcie rozmieszczenie
pomieszczen do swoich
indywidualnych potrzeb,

z zachowaniem maksymalnej
elastycznosci w ich adaptacji.
Wykorzystajcie zalety stoso-

wania tego systemu

- odpowiedniego zaréwno dla
specjalnych uzytkownikow,
jak i architektow, operatorow
oraz innych uzytkownikéw
pomieszczen. DORMA MOVEO
oferuje nowe rozwigzania

W zarzgdzaniu przestrzenig
pomieszczen, z zastosowa-
niem Izejszych materiatow,
wykonaniem prac elastycznie
i w szybkim tempie. Mozecie
takze czerpac korzysci

ze stosowania tej unikalnej
innowacji, zapewniajacej
wieksze pole manewru

i wiecej pomieszczen

do zagospodarowania, niz
miato to miejsce dotychczas.
Teraz i na przysztosc.
Witajcie w DORMA MOVEOQ!

Niezaprzeczalne zalety DORMA MOVEO®

DORMA MOVEO ustala nowe standardy na catym Swiecie w zakresie nastawnych uktadow przepierzen
pomieszczen. Nasze uktady przepierzen wykonane w unikalnym procesie produkcyjnym i zaprojektowane
z nowoczesnych materiatéw, z zastosowaniem nowoczesnych technologii, stanowig unikalng i korzystng
oferte. Zachecamy Panstwa do blizszego zapoznania sie z nasza oferta. Jej cechy charakterystyczne to:

B Zaawansowana nowa genera-
cja realizacji Scian przesuw-
nych, obecnie wykorzystuja-
cych lekkie metody konstruk-
cyjne oparte na uzyciu najno-
woczes$niejszych materiatow
i technologii.

B Unikalny, powtarzalny proces
produkcyjny - dla zachowa-
nia wysokiej jakosci projekto-
wania, jednakowo wysokiej
jakosci wykonania i krotkich
terminéw dostaw naszych
wyrobow.

W Problem duzego nacisku Scia-
nek dziatowych na jednost-
ke powierzchni podtogi zostat
juz rozwigzany. Dotyczy to
tych Scianek w budynkach,

w ktérych uprzednio takie
konstrukcje przepierzen nie
byty mozliwe do zrealizowania
z przyczyn ograniczen kon-
strukcyjnych. Poza zaleta,

wynikajgca z lekkosci nowych
ukfadéw, réwniez i stabilnosé
Scianek dziatowych nie stano-
wi zadnych probleméw kon-
strukcyjnych.

B Wyjatkowa tatwos¢ przesu-
wania elementéw Slizgowych
Scianek wzdtuz szyny.

W Do zapewnienia maksymalnej
wygody obstugi - standardo-
WO zastosowano w systemie
mechanizm typu
ComforTronic, oraz zwiekszo-
no bezpieczenstwo i niezawod-
nos$¢ uktadu, utatwiajgc jed-
noczesnie obstuge systemu.

W Dla uzyskania przyjemnej
atmosfery pomieszczenia
i doskonatego pochtaniania
dzwieku, powierzchnie dZzwie-
kochtonne DORMA MOVEO
moga by¢ wbudowane w ele-
ment grubosci 100 mm.
Wyrézniaja sie szczegblng

lekkosScia i jednolitym wzor-
nictwem.

W CzynnoSci ustawienia i zto-
zenia naszej Scianki dziato-
wej zajmujg zaledwie poto-
we czasu przewidzianego na
te same czynno$ci w przypad-
ku tradycyjnych Scianek dzia-
towych.

B Mozliwos¢ podigczania i wza-
jemnego taczenia zapewnia
szybki montaz ukfadu i jego
odbidr eksploatacyjny tuz
po wykonaniu.

B Doskonata szczelnoSé catego
systemu daje tez efekt
w postaci bardzo dobrej
izolacji dzwiekowej.

B W standardzie zastosowa-
no skuteczng kontrole dymu,
wraz z rzetelnie opracowa-
nym i zrealizowanym pro-
jektem konstrukcyjnym tego
uktadu.

Masa/m?
(standardowa konstrukcja)

Standardowy sposéb
zapewniajacy wykonanie dolnej
i gornej izolacji akustycznej

Oszczedno$é czasu
wykonania i ztozenia

Spos6b wykonania

Proces produkcyjny

Kontrola dymu

Grubos¢ elementu

Akustyka

Tradycyjna Scianka dziatowa DORMA MOVEO®

okoto 40-45 kg

Recznie (korbowo)

Konstrukcja stalowo-aluminiowa
na duze obcigzenia

Produkcja reczna

Brak, lub jako dodatkowe
obcigzenie uktadu

80-160 mm
(zaleznie od konstrukcji)

Dwuwarstwowe panele zewnetrzne

okoto 20 kg

Elektrycznie sterowane
automatyczne rozstawienie
i powr6t (ComforTronic)

50%

Uszczelniona lekka
konstrukcja kompozytowa

Nowoczesna powtarzalna
produkcja przemystowa

Standard

100 mm

Zintegrowane w element
grubosci 100 mm



Rewolucyjnie lekki i wyjatkowo stabilny uktad

Warstwa zewnetrzna 1

Uszczelnienie

Ksztattownik pionowy
(wypukty/wklesty)

Warstwa zewnetrzna 2

Konstrukcja elementu
Zwiezta, szczelna konstrukcja,
oparta na warstwowej i lekkiej
technologii, wytrzymate
warstwy zewnetrzne,
otaczajgce wypetnienie
akustyczne, tworzg
rewolucyjny produkt.
Doskonata szczelnosé catego
systemu zapewnia bardzo
dobrg izolacje dZwiekowg
oraz dymoszczelno$¢.
Konstrukcja ramowa

z przettoczeniem

DORMA MOVEO® Acustic
dla lepszego komfortu w pomieszczeniu

Wypetnienie akustyczne

Perforowane warstwy zewnetrzne DORMA  Rozwigzanie MOVEO Acustic,

MOVEO acustic, zaprojektowano w celu zintegrowane w elemencie
zmniejszenia wewnetrznego odbicia grubosci 100 mm, charakteryzuje sie
dzwieku, jednoczesnie zapewniajac wyjatkowa lekkoscia i wygladem.
wysoka jego absorpcje i przyjemna Zajmuje mniej miejsca w miejscu

atmosfere. parkingowym/przechowywania.

uszczelniajgcym tworzy
samono$ng catosé.

Same ksztattowniki systemu
sg akustycznie oddzielone
dzieki elastycznym
przettoczeniom, stuzacym do
uzyskania znacznie
obnizonych pozioméw
przenoszenia dzwieku,
pochodzgcego od konstrukcji.
Pionowe wkleste/wypukte
ksztattowniki aluminiowe,

wraz z ich zintegrowang
czworokatng uszczelkg

i glebokim potgczeniem,
zapewniajg optymalne
uszczelnienie i stabilnosé
elementéw. Ponadto
przekroje kanatow,
wykonanych z aluminium,
dziataja jako gorne i dolne
zamkniete ksztattowniki,
podtrzymujace mechanizmy
uruchamiajace

w standardowym systemie
ComforTronic.

Ré6znorodne wykonczenie powierzchni
(np. okleina, laminat lub specjalne
powierzchnie funkcjonalne)

Elementy dostepne sg takze
W wersji ognioodpornej.
System B1 przeznaczony jest
dla wersji 0 zmniejszonym
obcigzeniu ogniowym.

Zewnetrzny panel pokrywajacy
Akustyczna fizelina

Materiat izolacyjny

Ramka

Plecy (tyt)




Inteligentna konstrukcja az do ostatniego szczegotu systemu

System zawieszenia

Elementy systemu sg podwieszone

na Srubach rolkowych wyttumiajgcych
uderzenia (tj. odpornych na wstrzasy).
Zastosowany uktad zmniejsza
przenoszenie sit uderzeniowych i hatas
roboczy, zabezpieczajgc takze Sruby
przed odksztatceniem lub peknieciem.
Same elementy konstrukcyjne,

szyny i transportery sg doskonale
zabezpieczone. Wysoko$¢ elementow
w pionie mozna regulowac w zaleznosci
od warunkow instalacji

W pomieszczeniu - tj. bez koniecznosci
otwierania tych elementéw

lub zdejmowania ich z szyn.

ComforTronic®

Styki kontaktowe ComforTronic®

Naped jest przenoszony z elementu na element
poprzez przesuwne stykowe uktady czotowe.

Nasz system jest dostarczany w uktadzie

podiacz i dziataj. Oznacza to, ze po podigczeniu

systemu ComforTronic do uktadu zasilania

elektrycznego, zacznie on prawidtowo funkcjo-
nowacé. W przypadku awarii uktadu zasilania

System uruchamiajacy ComforTronic
standardowo stosowany jest w uktadzie
i ma na celu rozcigganie oraz cofanie
poziomych uszczelek (paski uszczelniaja-
ce) poszczegbinych elementéw, jak
réwniez tulei teleskopowej i elementow
teleskopowych, a wszystko to w uktadzie
automatycznego elektronicznego
sterowania. Oznacza to, ze kazdy moze
obstugiwa¢ ustawienie Scianki dziatowej,
bez potrzeby uprzedniego specjalnego
przeszkolenia. Eliminuje to takze czas

i wysitek zwigzany z reczng obstuga
systemu, zapewnia doskonatg izolacje
dzwiekowa i stabilnosé. Cata czynnosé
rozpoczecia i zakonczenia prac

moze byé wykonana dwa razy szybciej,
niz w przypadku Scianek dziatowych
stawianych sposobem tradycyjnym.

Rozciaggane poziome

paski uszczelniajace

Kazdy element ma gorne i dolne
czworokatne elastyczne rozciggalne
uszczelki sprezynowe typu dwukomo-ro-
wego. Sg one uruchamiane/
/sterowane mechanizmem ComforTronic,
a w czasie ich rozstawiania dociskajg
Scianke do powierzchni podtoza i szyny
sufitowej. Docisk sprezynowy umozliwia
automatyczne dostosowanie catego
ukfadu do nieréwnosci podtoza.

Odpowiednia wielko$¢ docisku stykowe-
go paska uszczelniajacego ComforTronic
utrzymuje w dopuszczalnych granicach
obcigzenie na listwie kierunkowej

lub innym pokryciu podtoza. Wynikiem
tych dziatan jest uzyskanie doskonatej
szczelno$ci i stabilnosci systemu
uszczelnienia, wraz z jego elementami
zabezpieczonymi przez ich wyrwaniem.

elektrycznego, nasz system moze by¢ oczywiscie
obstugiwany recznie. W normalnym uktadzie
roboczym system ten eliminuje czas i wysitek
konieczny do wykonania w uktadzie tradycyjnym
(tj. reczne krecenie korbg), i nie dopuszcza
ryzyka nie catkowitego zwiniecia uszczelek

po ustawieniu przepierzenia.

Wzajemne potaczenia elementow

Wzajemne dopasowanie i cierne zblokowanie

wklestych/wypukitych ksztattownikow
aluminiowych o wiasciwej gtebokosci
powierzchni tgczacej, z zastosowaniem
zintegrowanej czworokatnej uszczelki,

zapewniajg optymalne uszczelnienie catego
systemu. Pionowe ksztattowniki sg montowane
w uktadach ptyt ksztattownikowych w celu
zapewnienia wiasciwej izolacji akustyczne;j.
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Uszczelnienie

Caty nasz system jest skutecznie uszczelniony poprzez
zastosowanie w nim elastycznego przettoczenia (taka
sama zasada uszczelnienia, jak stosowana dla skrzydet

okiennych na zawiasach), wraz z ksztattownikami
i ptytami ostonowymi do izolacji akustyczne;j.

Uszczelnienie narozy

W tym celu stosuje sie specjalnie uksztattowane
elastyczne wyprofilowane taSmy uszczelniajace,

lezace w tej samej ptaszczyznie, wykonane
z poliuretanu - zapewniajgce doskonate

uszczelnienie czesci gornej i doinej systemu

i zwiekszajace stabilnos¢ catego systemu.

Automatyczne rozwiniecie uszczelnienia
ukiadu poprzez system ComforTronic®

Elementy systemu DORMA MOVEO

sg wyjatkowo tatwe do recznego
przesuwania w miejscu ich zainstalowa-
nia. Po zestawieniu dwoch elementoéw,
ich czotowe styki zamykaja obwod
zasilania elektrycznego, a ComforTronic
rozcigga pasy uszczelniajgce pod
uktadem sterowania elektronicznego.
Zapewnia to wtasciwe zamkniecie
Scianki dziatowej oraz uzyskanie

doskonatej stabilnosci i izolacji
dzwiekowej. Otwarcie Scianki dziatowej
jest jedynie kwestig jej rozdzielenia.

W takim przypadku spowoduje to
rozsuniecie taSm uszczelniajacych

i zwolnienie elementéw Scianki
dziatowej, umozliwiajac jej reczne
przeniesienie, a wszystko to wykonane
Z najwyzszg fatwoscig i szybkoscia.
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Trzy rodzaje produktu.
Zawsze dopasowany do indywidualnych wymagan

Wiekszos¢ decyzji DORMA
MOVEO podejmuje z mysla
0 Was. Prosimy Panstwa

0 zapoznanie sie z tabela,

celem potwierdzenia,

Cechy charakterystyczne

DORMA MOVEO®

czy wymagania dotyczace
naszego sprzetu odpowiadajg
Panstwa projektowi,

oraz okreSlenia, ktora Scianka
dziatowa MOVEO

jest dla Panstwa najbardziej
odpowiednia.

Zauwazycie Panstwo,

ze zawsze mozna znalez¢
system DORMA MOVEO,

of -
= 1dF 15 = 15§ =

ktéry doskonale wpisuje sie
w Wasze potrzeby!

Jakie sg Panstwa wymagania dotyczace parametrow systemu?

Izolacja dzwieku

Rozdzielenie przestrzeni
Z nisky izolacjg dZzwieku

Srednia lub wysoka izolacja
dZzwieku (np. do stosowania
w pokojach biurowych)

Wysoka izolacja dZzwieku

(np. do czestego stosowania
dla jednocze$nie prowadzonych
imprez)

Konstrukcja

Prosta, nieskomplikowana,
praktyczna

Profesjonalny wyglad,
funkcjonalna

Elegancki, prestizowy

Dodatkowe funkcje charaktery-
zujace powierzchnie systemu

Brak

Funkcjonalne powierzchnie (np. do pisania, lub jako powierzchnie
do prezentaciji z rzutnika)

Konfiguracja rozmieszczenia

Proste rozmieszczenie

Specjalne konfiguracje rozmieszczen lub parkingi/stoiska

Wybor elementu

Wystarczajace elementy
standardowe

Wymagane elementy o specjalnych wtasciwosciach

v

Wasz DORMA MOVEO®

Business Line

Design Line

Py
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Rozsadne rozwigzanie
do bezposredniego

zastosowania

_‘.-_‘:-

Rozwigzanie funkcjonalne
dla profesjonalnego

Srodowiska roboczego

—

Business Line Design Line

Rozwigzanie o duzej wartosci,
spetniajace okreslone

wymagania estetycznie.
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Grubo$é elementu w mm 100
Wysokos$é elementu w mm (min/maks.) 2000 do 9000
Szeroko$¢ elementu w mm 600 to 1250

Rodzaj konstrukgcji

Uszczelnione lekkim kompozytem warstwowym z rdzeniem z pianki akustycznej

Wzajemne potaczenia elementéw

Wkleste/wypukte ksztattowniki aluminiowe z uszczelnieniami brzegowymi dla dobrego wzajemnego potaczenia i zblokowania

Sposoéb dziatania

ComforTronic (elektronicznie sterowane
wyciggniecie i wciggniecie paskow [ ) [ °
uszczelniajgcych)
Zabezpieczenie ogniowe Standard (wg DIN EN 1634-3)
Reakcja na ogjien - trudno zapalny [ [ ] [ ]
Akustyka* o (e} (¢]
Opcje krawedzi
z widoczna krawedzig pow. (K) o [ o
z zabezpieczong ostona krawedzi (U) o (@) o
Wykoriczenie powierzchni
zestaw Klasyczny [ [ ] -
zestaw Design o (¢] [ ]
zestaw Funkcjonalny - (@) o

Rodzaje elementow

Petnoscienny element, element narozny, grzwi przejsciowe, podwdjne drzwi przejSciowe,
drzwi state petnej wysokosci, element przyScienny z teleskopem, element teleskopowy,

element z klapka (tylko dla 38 dB)

Technologia

Izolacja dzwiekowa na EN 20140 in Rw**

(Przepuszczalnosé ciepta)

38dB o - -

42/43 dB L - -

49/50 dB - L4 -

55 dB - _ e
Wartosé - U na DIN w W/m?K

artosé na wW/m 1.3-0.55

Rodzaj szyny

Szyna typu -K, R | typu -MR

® Wyposazenie standardowe

OOpcja - Nie stosowany

Mozliwe wprowadzenie zmian bez wczesniejszego uprzedzenia

Wi : =B =
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Wkleste oparcie
boczne Sciany

Drzwi przejSciowe

Plyta - konstrukcja ustalajagca standard

Mozliwe warianty drzwi przejSciowych [mm]

Sy

Element petnoscienny

Min. luz wysokosci | Wysokos$é przejscia Szerokosé Rzeczywiste przejscie Rzeczywista szerokos¢
Scianki dziatowej (LDH) elementu (TM) (LD) przejscia (LDB)
(min. LH) (otwarte jedno skrzydto) (otwarte dwa skrzydta)
Drowi 2440 2100 1070 820 =
" 2440 2100 1170 920 -
przejsciowe 2440 2100 1250 1000 =
Podwajne drzwi 2440 2100 957 820 1670
przejsciowe 2440 2100 1057 920 1870
2440 2100 1137 1000 2030
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Element przyscienny
z teleskopem

Schemat elektryczny i dane

a 41V kabel montowany fabrycznie olejoodporny
olflex 4x1,5 mm? dt. 6 m, do SL
(elementu przysSciennego wklestego)

b sterowanie (54x180x90 mm)

kabel montowany fabrycznie 3x0,75 mm?2 dt. 2 m

d gniazdo podwéjne montowane na budowie,
100-120 V lub 200-240 V, 50-60 Hz,
minimum 10 A

e kabel montowany na budowie 3x0,6 mm?, gietki,
maks. dtugos¢ 20 m, do wiacznika

f przetgcznik podwajny

g zasilacz do elementu zamykajacego
(114x55%34 mm)

h kabel montowany fabrycznie 2x0,75 mm2,
dtugosé 1 m do gniazda

i kabel montowany fabrycznie 3x1 mm?, gietki,
maks. dtugos¢ 30 m, do przetgcznika

j kabel montowany fabrycznie 3x1 mm2, gietki,
maks. dtugos¢ 30 m, do elementu zamykajgcego

o

Sekcja pionowa

:

e
— Sufit -
wykonany [ E
przez innych 0 u
=B

)

n

20 “

el

-

Rzeczywista wysokos¢ (LH)

FFL
Q} S—

Potaczenie stopniowe

- wykonane przez innych

zmniejszajace hatas (uszczelnienie szczeliny)

Konstrukcja krawedziowa

Widoczne krawedziowanie (Typu K)

Zabezpieczajaca ostona krawedzi (Typu U)

11
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Latwe skladowanie

Elementy sktadowe kompaktowego
zestawu, w ich ztozonym potozeniu,

pomieszczenia. Szczegblnie godne
odnotowania sg w takim przypadku:

moga by¢ umieszczone w najmniejszym mata masa elementéw sktadowych oraz

przestrzeniach, zaleznie od uktadu

Rozwiazania dotyczace ztozenia wewnatrz

ich uktad konstrukcyjny. Przedstawiamy

nasze standardowe rozwigzania
dotyczace sktadowania; mozliwe tez sg
indywidualne rozwigzania, stosowane
odpowiednio do specjalnych wymagan.

- Jednopunktowe zawieszenie

- 90° do osi przepierzenia

Ztozenie wedtug PL1

- Dwupunktowe zawieszenie

- 90° do osi przepierzenia

Ztozenie wedtug PL2

- Dwupunktowe zawieszenie

- Réwnolegle do osi

przepierzenia

- Dwupunktowe zawieszenie

- 90° do osi przepierzenia

- W kilku warstwach

“.

- Dwupunktowe zawieszenie

- 90° do osi przepierzenia

- Tutaj z drzwiami majgcymi

wneke

Ztozenie wedtug PL5

- Dwupunktowe zawieszenie

- 90° do osi przepierzenia

- Ztozone w rzedzie

Ztozenie wedtug PL6

Systemy zawieszenia

Posiadamy odpowiedni system
zawieszenia, wtasciwy do
kazdego rodzaju instalacji - po-
dajemy tutaj kilka przyktadow:

ca. 120- 500 mm

Loy

=
E
e
=1
=
) b
'
o
- g
k=4 [u ] e
o
Z) |
1 =
£
E
o
=1
e
-
!
f = B =1 -
g I~ = T o
<7 o
[l 8
‘Wykonany
przez innych
- = 11
=1l T
g| E
g| E
ol ©
=3
=08
><>< | %
4 H o &
i | E

Wykonany
przez innych

ca.
110- 150
mm

System szynowy typu R

Sekcja szyny naroznej

Szyna typu R: System szyny dla konfiguracji pod katem prostym z no$nikami
watka poprzecznego do zapewnienia maksymalnej réznorodnosci
rozmieszczenia, odpowiedni dla masy do 500 kg na element.

Watki podtrzymujgce w potgczeniach gwarantujg proste dziatanie

podczas przesuwania elementéw w miedzysekcjach.

System szynowy typu K

Krzywizna szyny Kt

O
)

SIS,
22227

Szyna typu K: Kompaktowy system szynowy o minimalnych wymiarach oraz
kodowana mechanicznie technologia potaczen z krzywiznami i wytgcznikami,
zapewniajgcymi tatwa obstuge; odpowiedni dla masy do 250 kg na element.
Dzieki tej szynie elementy sa automatycznie prowadzone do ich wtasciwego
potozenia w uktadzie. Mozliwe sa rézne konfiguracje krzywizny.

13
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Trzy zestawy wykonczenia powierzchni, aby dopasowaé¢ uktad

do wymogow konstrukcyjnych i funkcjonalnych

Classic Collection/zestaw Klasyczny . Design Collection/zestaw Design Functional Collection/zestaw Funkcjonalny

Zestaw Klasyczny oferuje réznorodne,
wysokiej jakosci wykonczenia
dekoracyjne. Stosowane materiaty

sg odporne na zarysowania

i uderzenia, co czyni je wyjatkowo
solidnymi i trudno zuzywajgcymi sie.

Zestaw Design obejmuje wysokiej
jakosci oktadziny z prawdziwego
drewna, ktore z ich naturalnym
urokiem i typowym wzajemnym
oddziatywaniem koloréw, odcieni
i ziarnistosci nadajg indywidualny
charakter kazdemu pomieszczeniu.
Mozliwe jest tez zastosowanie do
wystroju kolorowych wykonczen
metalicznych oraz farb

w Kkolorystyce RAL.

Zestaw Funkcjonalny obejmuje
wykonczenia powierzchni nadajacych
przepierzeniu dodatkowa profesjonalng
funkcje. Mozecie Panstwo dokonaé
wyboru nastepujacego rodzaju
powierzchni: surowa magnetyczna,
blacha stalowa dla stosowania w trudnym
Srodowisku, powierzchnie z mozliwoscig
wykonywania napiséw i powierzchnie
magnetyczne, specjalne powierzchnie
projekcyjne do projekcji danych i Swiatta
dziennego.

Zakres:
W 12 podstawowych koloréow
B Wersje w wykonczeniu drewnianym

Zakres:
W 15 oktadzin z drewna
B 2 Kkolorystyczne metaliczne wystroje
B Wykonczenia malowane
w kolorystyce RAL

Zakres:

B 4 powierzchnie magnetyczne/
/napisowe

B 4 powierzchnie projekcyjne

B Powierzchnia odpowiednia
do malowania i naktadania tapety

B

A

.

Zataczone prébki wykonczenia powierzchni sg tylko kilkoma przyktadami wzietymi z naszej biezacej kolekcji.

W zakresie szczegbtowej informacji, dotyczacej kolekcji wykonczenia powierzchni scianek dziatowych, odsytamy do naszych branzowych

katalogow.

MOVEO® Glass - przesuwne Scianki dziatowe

Powierzchnie szklane
| 1zolacja akustyczna

To nowy rozdziat w wystroju
wnetrz - gdzie powierzchnie
szklane wspotgrajq z izolacjg
akustyczna.

Wspoétczesna architekture
charakteryzuje jej jasna,
elegancka przejrzystosé.
Mimo to, podstawowym
wymaganiem pozostaje
efektywne i wydajne
wykorzystanie przestrzeni,
obejmujgce zaréowno

parametry akustyczne, jak
i wzgledy estetyczne.

Za pomocg innowacyjnych,
przesuwnych scian
dziatowych MOVEO Glass,
potaczylismy obydwie,
uprzednio sprzeczne,
koncepcje.

imponujace pofaczenie.

W Szklane powierzchnie
i izolacja akustyczna.
M Po raz pierwszy mozesz
potaczyé elastyczng
adaptacje przestrzeni
Z powierzchniami
szklanymi i izolacjg

akustyczng az do 50 dB.

B Wiecej Swiatfa, wiecej
spokoju, wiecej przestrzeni.

W Zwiekszona wygoda
sterowania: szybko, tatwo
i uniwersalnie.

B Wielka zaleta, oferujaca
wiecej mozliwosci
w kreatywnym
projektowaniu wnetrz
i wysmakowanych
koncepcjach
architektonicznych.

15



MOVEOQ Glass sprawia, ze aktywno$ci, ktére
zwykle sie wykluczaja, moga by¢ realizowane
w swej bezposredniej bliskosci.

16
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Swiat w wielu wymiarach.

MOVEO® Glass —

MOVEO® Glass - przyjazna atmosfera
pomieszczenia.

Ro6znej wielkosci grupy ludzi i rézne okazje
wymagajg koncepcji przestrzeni, ktéra
pozwala na szybkie i proste
dostosowanie pomieszczenia do
zmieniajacych sie potrzeb. Catoszklane
elementy Scianek MOVEO Glass tworzg
ciche, jasne pomieszczenia, ktére dajg
poczucie swobody ich uzytkownikom.
Koniec z ponurymi, ciasnymi
przestrzeniami z lat ubiegtych.
Wydarzenia, ktérych inaczej nie datoby sie
pofaczy¢, mozna prowadzi¢ jednoczesnie,
dzieki izolacji akustycznej oferowanej
przez Scianki MOVEO Glass - nawet

do 50 dB.

czyni to realnym.

Szeroki wachlarz zastosowan:

M Biura i sale konferencyjne

M Restauracje

M Hotele

M Salony i foyer

W Pomieszczenia dla edukacji
i wypoczynku

M Rozdzielenie przestrzeni dla
palgcych i niepalgcych

Atrakcyjne, wydajne i optacalne.

System MOVEO Glass tworzy eleganckie
i petne Swiatta rozwigzania typu
pomieszczenie-w-pomieszczeniu,
pozwalajac na jednoczesne realizowanie
roznych aktywnosci. Inwestycja, ktora
opfaca sie pod kazdym wzgledem.

Niezmacona prywatno$é¢, dzieki zintegrowanym
zaluzjom automatycznym.

.I ELL S O ST
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Elastycznosé, elegancja i otwartosc
- kluczowe atrybuty rozwigzania
MOVEO® Glass.

Biznes posiada swojg wtasng dynamike,
a uktad przestrzenny musi byé elastyczny,
aby nadazaé za biezacymi potrzebami.
Przy zastosowaniu $cianek dziatowych
MOVEO Glass przestrzen sali
konferencyjnej, panelu dyskusyjnego,
biura czy pokoju spotkan moze byé
stworzona, zmodyfikowana i zlikwidowana
szybko, w sposob elastyczny

i zapewniajacy wydajne wykorzystanie
powierzchni.

Przyjazna atmosfera pracy.

Dzieki przejrzystej powierzchni
i izolacyjnosci akustycznej do 50 dB,
system MOVEO Glass utatwia dziatania

i odnoszenie sukceséw w pomieszczeniach
biurowych oraz konferencyjnych.
Przejrzyste powierzchnie wzmacniajg
poczucie integracji i kreuja efekt synergii.
Izolacja akustyczna pozwala na
przeprowadzanie spotkan, negocjacji oraz
rozmow bez zaktdcen dzwiekami

z zewnatrz. Prawidtowo zaprojektowane
pomieszczenie polepsza atmosfere pracy
i wzbogaca doznania wizualne os6b w nim
przebywajgcych.

Dodatkowe wyposazenie.

Jesli wskazane jest zabezpieczenie przez
mocnym $Swiattem, odblaskami, czy
ciekawskimi spojrzeniami, system mozna
wzbogacic o zintegrowane zaluzje
automatyczne.

MOVEO® Glass — zaprasza $wiatto
Bl dzienne do wszystkich wydzielonych

pomieszczen.
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Variflex - Mobilne Sciany Manualne

Ksztattowanie przestrzeni i jej funkcji
za pomoca inteligentnych rozwiazan

Nowoczesne przestrzenie uzytkowe
majg zapewniac ludziom lepszg
jakos¢ zycia. Doskonate warunki
ku temu stwarzajg przesuwne
$ciany dziatowe systemu

DORMA Hiippe Variflex.

Za ich pomocg mozna z tatwoscig
dzieli¢, zmniejszac i powiekszac
pomieszczenia réznego rodzaju

i 0 roznym wykorzystaniu.

Mozna zmieniac¢ ich proporcje
przestrzenne, optymalnie je
dopasowujac do zmieniajacej sie
liczby uzytkownikéw, poczynajac
od matej salki konferencyjnej,

a na wielkiej hali targowej konczac.
Doskonata izolacja dzwiekowa
umozliwia nie zaktdcajace sie
wzajemnie rébwnoczesne
prowadzenie imprez

w przylegajacych do siebie
pomieszczeniach.

Ta elastycznos$¢ zapewnia komfort
uzytkowania, nacechowany
kreatywng estetyka dzieki szerokiej
gamie materiatéw wykonczeniowych
i ich wariantow.

W ten sposéb system DORMA
Hippe Variflex umozliwia dobor
odpowiednich $cian do kazdego
rozwigzania z perfekcyjng
funkcjonalnoscia. Wszystko po to,
aby ludzie dobrze czuli sie wszedzie
tam, gdzie sie ze sobg spotykaja.

19
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Nadaje ton wszedzie tam,
gdzie stawiane sg wysokie wymagania

izolacji dzwiekowej

W wielu zakresach zastosowan
przesuwne $ciany dziatowe,
oproécz optycznego podziatu,
majg za zadanie izolowanie od
siebie sygnatéw akustycznych,
aby zapobiec wzajemnym
zaktéceniom w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Niezawodne oddzielenie
akustyczne jest absolutng
koniecznoscia, zwlaszcza

w przypadku réwnolegle
odbywajacych sie spotkan.

System DORMA Huppe Variflex
przekonuje ponad przecietng
jakoscia wykonania, dzieki ktérej
mozna osiggna¢ bardzo duzg
izolacje dzwiekowa, bez
ograniczania fatwosci obstugi.

Akredytowane placowki
badawcze kontrolujg

i potwierdzajg wtasciwosci
dzwiekochtonne Scianek DORMA
Huppe Variflex w cigglych seriach
testow. Stanowi to wyzwanie

i rownoczesnie zachete

do osiggania coraz lepszych
wynikow przez opracowywanie
nowych projektow.

Piyty obiciowe z zawieszeniem
umozliwiajgcym swobodne
drgania zapobiegaja
przenoszeniu dzwiekow, dzieki
czemu uzyskuje sie wysokie
wspotczynniki izolacji
dzwiekowej. W kazdej chwili
mozliwa jest przy tym wymiana
plyt obiciowych, jezeli bytoby to
konieczne ze wzgledu

na ewentualne uszkodzenie albo
wymagana zmiane wygladu.
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Specjalne powierzchnie
akustyczne, wykonywane

Z nacieciami lub otworami,
zwiekszajg pochfanianie
dZzwiekéw i zapewniaja
zmniejszenie pogtosu. Zaréwno
te zalety, jak i wysokie standardy
jakosciowe oraz wrazenie
optyczne, stwarzane przez
system DORMA Hiippe Variflex
szczegblnie przyczyniajg sie do
polepszenia samopoczucia ludzi i
sg niezastgpione

w pomieszczeniach, w ktérych

maja sie odbywac koncerty
muzyczne i wieksze konferencje.

Aby zagwarantowaé optymalne
tlumienie dzwieku w danym
obiekcie zalecamy nawigzanie
kontaktu z DORMA Hiippe

juz w fazie projektowania,

aby z géry méc uwzglednié
ewentualne problemy akustyczne
w postaci np. bocznych drog
rozchodzenia sie dZzwieku

oraz zapewni¢ odpowiednie
przygotowanie podtogi.



Bezpieczenstwo i ochrona przeciwpozarowa

Bardzo surowe wymagania
stawiane sg wielu rodzajom
materiatow, stosowanych

w budownictwie pod wzgledem
ich bezpieczenstwa

dla uzytkownikéw,

w szczegblnosci - odpornosci
na dziatanie ognia. Specjalne
wykonanie i zastosowanie
odpowiednich materiatow
(np. blachy stalowe, ptyty
wiérowe niepalne i trudno
zapalne) we wszystkich
modelach $cian sprawia,

ze Sciany sg sztywniejsze,
bezpieczniejsze oraz bardziej
odporne na niszczenie.

DORMA Huppe Variflex oferuje
inteligentne rozwigzania,
zwlaszcza przystosowane

do wysokich wymagan
stawianych inteligentnym
budynkom.

Dzieki zaawansowanej
technologii systemow
bezpieczenstwa, stosowanej
przez firme DORMA Huppe

na wypadek pozaru, Variflex
moze mie¢ nieoceniony udziat
w ochronie zycia ludzkiego.

22
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Suma zalet w szczegotach - Sciana manualna
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Uszczelnienia poziome

Aby uzyskaé optymalne ttumienie
dZwieku réwniez w uszczelkach
stosowana jest zasada
konstruowania

z dwéch powtok. Elastyczne,
ruchome, podwdjne uszczelki,
zawieszone sprezyscie,
dociskane sag do podtogi

i prowadnicy sufitowej

za pomocg mechanizméw
wrzecionowych. Dodatkowo
wyréwnuja nieréwnosci podtoza.
Sita docisku listew
uszczelniajgcych nie obcigza przy
tym nadmiernie stropu

ani podtogi. Zapewnia jednak
Sciankom Variflex odpowiednig
stabilnosé, dzigki czemu
wykluczona jest mozliwos¢
przesuwania sie elementow,
nawet pod dziataniem sity.

Uszczelnienia narozne
Variflex rozwigzuje techniczny
problem uszczelnien naroznych
za pomoca specjalnie
uksztattowanych, elastycznych
koncéwek naroznych,
zwiekszajgcych stabilnosé

i izolacje akustyczna.

Rozwigzaniem niespotykanym
u innych producentéw
jest element teleskopowy TEF

==

—
-

Uszczelnienie pionowe
Optymalne uszczelnienie

do zapewnienia dobrej izolacji
akustycznej zapewnione jest

we wszystkich modelach Variflex
przez elastyczne, pionowe profile
uszczelniajgce. Duza glebokosé
profili zapewnia dobre
zamkniecie.

A Listwa magnetyczna
Potgczenie poszczegbinych
elementéw wspomagane jest
przez listwy magnetyczne,
dzieki czemu zapewnione jest
Sciste ich przyleganie

i bardzo doktadne wyréwnanie.

H Piyty obiciowe

Aby zapewni¢ optymalng izolacje
akustyczna, przy mozliwie
najmniejszej masie wtasnej, ptyty
obiciowe wykonano

z zapewnieniem swobody drgan
akustycznych. Plyty obiciowe
mozna wymieniaé

bez demontazu elementow.
Powierzchnie ptyt mozna
powlekaé wszystkimi
materiatami, stosowanymi

w projektowaniu wnetrz.

A Materiat dzwiekochfonny
W zaleznosSci od wymagan

w zakresie izolacji akustycznej,
ré6zne modele Variflex moga by¢
wyposazane w dodatkowy
materiat dZzwiekochtonny.

z chowanymi naktadkami,
umozliwiajacy otrzymanie
catkowicie ptaskiej Sciany

e
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Mechanizm rozdzielajacy
Wystarczy lekko pociagnaé
za dzwignie obstugowa

i sita przyciggania tasm
magnetycznych jest
pokonana. Wynik - elementy
daja sie tatwo rozdzielic. Ten
dodatkowy komfort obstugi
dostepny jest tylko dla
wariantu Variflex Top.

H Rama

Konstrukcja ramy wykonana
jest z odpornych na skrecanie
profili aluminiowych

i rur stalowych, dlatego
wykluczone jest plastyczne
odksztatcanie ramy.

W pofaczeniu z ptytami
obiciowymi, zamocowanymi
z mozliwo$cig swobodnych
drgan, elementy Variflex
maja duzg wytrzymatosé

i doskonate wtasnosci
dzwiekochtonne.

El Wézki jezdne

Budowa wézkéw jezdnych

z ttumieniem drgan chroni
przed przenoszeniem sity
zderzenia elementéw

i dZwigkow towarzyszacych
obstudze Sciany.

Daje to ochrone elementom,
prowadnicom i wozkom
jezdnym.

bez wystajgcych
lub zagtebionych krawedzi.

System prowadnic do $cian
automatycznych EM zapewnia
odpowiednig predko$¢ przejazdu
elementéw i wyjatkowo ptynna

i cichg obstuge Sciany.

Mozliwe sg konfiguracje tukowe
oraz pofaczenia réznych systemow.

System prowadnic R, w potaczeniu
z dwukierunkowymi wézkami,

jest odpowiedni do rozwigzan, ktdre
wymagaja zmiany kierunku toru
prowadnicy pod katem prostym.
Wozki jezdne, osadzone na
tozyskach kulkowych zamknietych,
gwarantujg bardzo fatwa obstuge

i nie wymagaja konserwacji. System
ten jest idealny dla szerokiego
zakresu rozwigzan funkcjonalnych
$cian oraz elementéw o duzej masie.
Dla komfortu obstugi rozjazdy
wyposazono w dodatkowe rolki,
ktére zapobiegajg opuszczaniu sie
elementu podczas przejezdzania

i ufatwiajg zmiane kierunku jazdy

System prowadnic typu K jest nowag
alternatywa oferujaca korzysci, jakie
daje zminimalizowanie wymiaréw
prowadnicy. Znormalizowana
technologia przetaczanych rozjazdéw
i fukdw zapewnia tatwos¢ obstugi,

Z jakg elementy sa wprowadzane
na odpowiednig pozycje. Mozliwe sg
tukowe konfiguracje systemu.




Wybrane realizacje scian mobilnych DORMY w Polsce

Konfiguracja z wykorzystaniem uktadu MOVES umozliwia tatwe,
szybkie i bezproblemowe wykonanie prac projektowych
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rozmieszczen i widokow wraz
Z wymiarami
W Uktad zawiera szczegbtowy plan Generuje on wycene, ktéra obejmuje wszystkie szczegbty potencjalnej oferty.

rozmieszczen systemu/jego ztozenia
B Wspomaga on wybranie wlasciwego

rozwigzania dla pafstwa projektu # L - Bl =
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z katalogu =

M OkreSla wszystkie dane dotyczace %’

t : zamoéwienia i cen. -
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WSAIZ w Rzeszowie

Tryb doradczy umozliwia takze uzyskanie przez Panstwa dodatkowych informaciji
do opracowania najbardziej optymalnego rozwigzania projektowego.
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