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Spis rysunkow

Rys. B-1 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. B-2 Wytyczne budowlane skala 1:50
Rys. B-3 Plyty fundamentowe skala 1:50
Rys. B-4 Kanal technologiczny wewngtrzny skala 1:10
Rys. B-5 Kanat technologiczny zewnetrzny skala 1:10
Rys. B-6 Studzienka odwadniajaca skala 1:10
Rys. I-1 Rozmieszczenie urzadzen skala 1:50
Rys. 1-2 Rozprowadzenie urzadzen skala 1:50
Rys. 1-3 Instalacja gaszenia gazem skala 1:50
Rys. 1-4 Instalacja detekcji dymu i sterowania gaszeniem skala 1:50
Rys. 1-5 Rozprowadzenie przewodow teletechnicznych skala 1:50

Rys. I-6 System bezpieczenstwa rzut pomieszczenia - rozmieszczenie urzadzen skala 1:50
Rys. I-7 Systemy bezpieczenstwa - schematy blokowe

Rys. E-1 Plan instalacji zasilania skala 1:50
Rys. E-2 Plan instalacji o$wietleniowej i gniazd 230V skala 1:50
Rys. E-3 Schemat ideowy rozdzielni RG

Rys. E-4 Szkic rozdzielni gtéwnej RG

1
2 DANE OGOLNE

2.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano wykonawczy  zadania polegajacego na
»~Wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego serwerowni ulokowanej w Inkubatorze
Technologicznym Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6.

2.2 Lokalizacja inwestycji

Kielce ul. Olszewskiego 6 dziatka nr 6/159, 6/163, 6/162, 6/160, 6/161, 6/332, 6/81 obre¢b
0005.

2.3 Inwestor
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY Kielce ul. Piotrkowska 6

2.4 Podstawa prawna
. Umowa nr.12/KPT/2011r.

. Ustalenia z inwestorem
. Projekt architektoniczo-budowlany
. Obowigzujace normy i przepisy
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3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Zakres rzeczowy inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczenia budynku KIT przy ulicy
Olszewskiego 6 z adaptacja na serwerowni¢, wykonanie nowej posadzki, budowa podtogi
technologicznej wraz ze schodami, projekt instalacji klimatyzacyjnej, elektrycznej, wod-kan oraz
systemu gaszenia.

3.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Budynek w ktorym projektuje si¢ pomieszczenie serwerowni znajduje si¢ na dziatce nr
6/163 obreb 0005. Wjazd na dziatke z ulicy Olszewskiego. Budynek posiada 4 kondygnacje
nadziemne i jedng podziemng. Gtowne wejscie dostepne od strony zachodniej budynku.
Budynek pelni funkcje biurowa spetniajac wszystkie cechy budynku uzytecznosci publicznej.

3.3 Projektowe zagospodarowanie terenu

Na terenie dzialki projektuje si¢ lokalizacje dwdch jednostek zewnetrznych klimatyzacji od
strony potnocnej wraz z orurowaniem wchodzacym do budynku projektowanym kanatem. Jednostki
zewnetrzne zostang posadowionej na projektowanej plycie fundamentowej o wymiarach
5,10mx6,00mx0,42m. Przewody zasilajace jednostki zewnetrzne beda doprowadzone do budynku
za pomocg projektowanego kanatu technologicznego. Jednostki zewngtrzne zlokalizowane sg na
wydzielonym terenie, ktory zapewnia bezpieczenstwo eksploatacji.

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie funkcjonujacej obstugi komunikacyjnej obiektu (dojazdu
1 wejscia) jak 1 docelowego zagospodarowania pasa drogowego ulic w rejonie przedmiotowego
zadania.

3.4 Informacje o ochronie konserwatorskiej

Budynek nie jest wpisany na liste ewidencji zabytkow.
3.5 Informacje o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

4  OPIS STANU ISTNIEJACEGO ADAPTOWANEGO POMIESZCZENIA
4.1 Opis ogolny

Pomieszczenie przeznaczone na adaptacje znajduje si¢ w potnocnej czesci budynku obecnie
wykorzystywany jako magazyn.

4.2 Konstrukcja

Pomieszczenie serwerowni (-1.31) oraz magazyn butli (-1.32) oddzielone jest od pozostatej
cz¢$ci budynku $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 i drzwiami
EI30.

Posadzka — ptytki gresowe.
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Wykonczenie Scian — glazura do wysokosci 2,0 m. + tynk cem.-wap.
Okna z profili aluminiowych.

4.3 Charakterystyczne parametry techniczne pomieszczenia.

Pomieszczenie -1.31 (magazyn) przeznaczony na serwerowni¢

Powierzchnia pomieszczenia 115,66 m?
Kubatura pomieszczenia 335,41 m?®
Wysoko$¢ pomieszczenia w Swietle 2,9 m

Pomieszczenie -1.32 (magazyn) pomieszczenie dla butli

Powierzchnia pomieszczenia 6.73 m
Kubatura pomieszczenia 19.52 m?
Wysoko$¢ pomieszczenia w §wietle 2,9 m

4.4 Zakres przebudowy

. Skucie istniejacej posadzki i wykonanie nowej (zbrojony beton +ptytki gresowe);

. Wykonanie kanalu technologicznego wewngtrznego przykrytego kratami ,,Wema” dla
rozprowadzenia przektadanych instalacji sanitarnych.

. Wykonanie odwodnienia projektowanego kanalu (montaz wpustow podlogowych
Z odejsciem D110);

. Wykonanie studzienki odwadniajgcej wraz z montazem pompy odwadniajace;.

. Wykonanie kanatu technologicznego zewngtrznego;

. Wykonanie ptyt fundamentowych na zewnatrz budynku

. Wykonanie obudowy w miejscu wejscia projektowanego kanatu technologicznego;

. Likwidacja istniejacej umywalki wraz z orurowaniem,;

. Przektadka kanatlu wentylacji nawiewnej zasilajgcej sgsiednie pomieszczenie;

. Montaz klap przeciwpozarowych na istniejacych kanatach wentylacji w miejscu przegrody
miedzy pomieszczeniami;

. Likwidacja grzejnikow (6szt.) w pomieszczeniu wraz z orurowaniem;

. Przektadka istniejacych instalacji sanitarnych do projektowanego kanatu;

. Obudowa pionow instalacji sanitarnych.

. Montaz klapy odcigzajacej w miejscu istniejgcego okna.

. Zamurowanie otworu okiennego pod kanatem technologicznym oraz wokét klapy
odcigzajacej;

. Montaz szaf serwerowych wraz z wymiennikami oraz montaz modularnej zabudowy
Z dachem 1 drzwiami dwuskrzydtowymi przesuwnymi.

. Montaz i instalacja szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz jednostek zewnetrznych.

. Montaz instalacji zasilajagcej wymienniki oraz instalacji zasilajacej jednostki zewnetrzne
Z jednostkami wewnetrznymi.

. Montaz nawilzacza parowego wraz z instalacja.

. Wykonanie systemu gasniczego INERGEN

. Wykonanie szafy elektrycznej wraz z okablowaniem zasilajgcym o$wietlenie i urzgdzenia
W pomieszczeniu.

. Wykonanie podtaczenia istniejgcej serwerowni oraz podlgczenia $wiattowodu z budynku
CT.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SERWEROWNI ULOKOWANEJ W INKUBATORZE TECHNOLOGICZNYM KIELECKIEGO
PARKU TECHNOLOGICZNEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO 6

5 ROZWIAZANIA BUDOWLANE

5.1 Posadzka

Nalezy sku¢ istniejgcg posadzke (ptytki gesowe + 5 cm chudy beton + Sc styropian)
I wykona¢ nowa. Na istniejgcej warstwie podbetonu wykona¢ nowa izolacj¢ z foli PCV , oraz
utozy¢ 9.5 cm betonu B25 zbrojonego siatkg 4,5 mm co 20cm. Na warstwie betonu utozy¢
podtoge przemystowa, zywiczno-epoksydowa Florpol Z 0,5 mm.

5.2 Kanat technologiczny wewnetrzny.

Wewnatrz pomieszczenia nalezy wykona¢ kanat technologiczny o wymiarach wewnetrznych
60x 60 cm. Plyte denng wykonaé na istniejacej podsypce fundamentowej wykonanej w czasie
realizacji budynku. Kanat przykry¢ kratami wema opartymi na katownikach. W miejscu montazu
wymiennikoOw w kracie wema nalezy przewidzie¢ otwory montazowe dla rur oraz otwor rewizyjny
o wymiarach 30x30 cm. Dno kanalu nalezy wyprofilowaé ze spadkiem 0,5% do projektowanych
wpustow. W miejscach wskazanych na rysunku zamontowa¢ wpusty podlogowe zasyfonowane
DN100 i podiagczy¢ je do studzienki odwadniajacej rura PCV@110. Kanat wykona¢ zgodnie
z rysunkiem B-4.

5.3 Kanat technologiczny zewnetrzny.

Zewnetrzny kanat technologiczny wykona¢ zgodnie z rysunkiem B-5. Kanat nalezy
wprowadzi¢ pod ptyte fundamentowa na dlugos¢ 1 m. Wejscie kanatu do budynku przewidziano
W miejscu istniejagcego okna od strony poinocnej. Miejsce wejscia kanatu technologicznego
oddzieli¢ od pomieszczenia serwerowni poprzez wykonanie obudowy plyta GFK o odpornosci
ogniowej EI60. Scianke nalezy wypetié izolacja cieplna. Odwodnienie kanat przewidzie¢ do
projektowanego wpustu podtogowego w kanale technologicznym wewngtrznym.

5.4 Ptyta fundamentowa

Nalezy wykona¢ ptyte fundamentows zgodnie z rysunkiem B-3. W ptycie fundamentowej
nalezy wykona¢ przepust dla instalacji zasilajacych jednostki zewnetrzne. Dokladng lokalizacje
przepustu ustali¢ na budowie po wykonaniu kanatu technologicznego oraz skonsultowac z dostawca
jednostek zewngtrznych.

5.5 Studzienka odwadniajgca.

Nalezy wykona¢ studzienke odwadniajacg zgodnie z rysunkiem B-6. Studzienke wykonac
pod posadzka pomieszczenia serwerowni. Sciane studzienki nalezy zlokalizowaé jak najblizej
$ciany. Minimalng odlegtos¢ ustali¢ w trakcie budowy. Studzienke¢ wykona¢ jako murowana,
wodoszczelng o wymiarach 0,66x0,66x w $wietle i glebokosci ok 1,0m (doktadng glebokos¢
komory ustali¢ na budowie). Ptyte denng wykona¢ z betonu B15 o grubosci 12cm zbrojong od
dotu i gory pretami @10 w obu kierunkach i utozy¢ na warstwie chudego betonu. Przykrycie
wykona¢ pokrywa szczelng. Przej$cie przez $ciang komory nalezy wykona¢ jako szczelne przez
zastosowanie systemowych pier§cieni uszczelniajagcych. W studzience nalezy zainstalowaé pompe
zanurzeniowa do wody brudnej. Na kroc¢cu  tlocznym przed wilaczeniem do kanalizacji
zainstalowa¢ zawor z odcinajacy a nastgpnie zawor zwrotny. Krociec tloczny podiaczy¢ do
istniejgcego poziomu kanalizacyjnego odprowadzajacego $cieki z likwidowanej umywalki.
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5.6 Przegrody pionowe

Wszystkie $ciany sg wydzielone pozarowo $cianami o odpornosci ogniowej 60min.

5.7 Zabudowa otwordéw okiennych

Zamontowanie na istniejacych oknach folii zabezpieczajacej odblaskowe;.

W zwigzku z koniecznos$cig wykonania kanatu technologicznego dla przewodow
klimatyzacji nalezy zlikwidowac¢ jedno okno od strony péinocnej. Otwor w przegrodzie dostosowaé
do wielkosci projektowanego kanatu technologicznego a pozostatg cze$¢ otworu zamurowac.

Jedno okno od strony poludniowej nalezy przeznaczy¢ na montaz klapy odciagzajacej typ KVP
1400/700 firmy SMAY (lub rownowazna) dla systemu gasniczego.

5.8 Zakres zamurowan

Zakres zamurowan przedstawia rysunek B-2. Zamurowac nalezy pozostale miejsca
w otworach okiennych po zamontowaniu klapy odcigzajacej oraz pozostala cze¢$¢ otworu okiennego
w miejscu wejscia kanatlu technologicznego.
Zamurowaé otwor po przekladce wentylacji. Zamurowanie wykona¢ pustakiem ,,POTHERM” -
11,5x49,8x23,8 klasy 10 na zaprawie murarskiej o wytrzymato$ci na $ciskanie min. 15MPa
I wytrzymato$ci na zginanie min. 5SMPa.
Wykonczenie Scian wewnetrznych:

. powyzej plytek gresowych nalezy wykona¢ tynkiem cementowo- Wwapiennym
trojwarstwowym IV kategorii i malowa¢ farbg matowg dyspersyjng RAL 1014.
. do wysokosci 2,0m wykona¢ poprzez utozenia ptytek gresowych na kleju.

Sciany zewnetrzne w miejscach zamurowan nalezy wykona¢ zgodnie z technologia wykonanych
scian.

5.9 Istniejgce instalacje sanitarne.

Istniejace poziomy centralnego ogrzewania, przewody chodu oraz przewody odprowadzenia
skroplin nalez przenie$§ do projektowanego kanatu technologicznego wewnetrznego. Przektadke
instalacji wykona¢ zgodnie z rysunkiem I-2. W pomieszczeniu -1.30 na przewodach gtéwnych
zainstalowaé elektrozawory podlaczone do systemu monitoringu pracy serwerowni. Srednice
przewodoéw oraz zaworow ustali¢ na budowie po demontazu izolacji cieplnej z istniejacych
poziomow. Przekladane odprowadzenie skroplin odprowadzi¢ nad  projektowane wpusty
podlogowe umieszczone w kanale technologicznym. Istniejace piony nalezy sprowadzi¢ nad
posadzke a nastgpnie poprowadzi¢ w posadzce do projektowanego kanatu. Piony obudowac
ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi grubosci 15mm na stalowym stelazu systemowym.
Obudowa dwustronna — wewng¢trzng strong obudowy pokry¢ warstwg wodoszczelng.

Przewidziano demontaz grzejnikow w pomieszczeniu serwerowni wraz z instalacjg zasilajaca.

Do demontazu przewidziano réwniez umywalke wraz z orurowaniem.

W celu szybkiego wykrycia ewentualnego wycieku z instalacji, zaleca si¢ umieszczenie w kanale
technologicznym czujnikow wilgoci podigczonych z systemem alarmowym. Czujniki wilgoci
zainstalowa¢ w odleglosci od projektowanych wpustow zapewniajacej prawidlowa prace
czujnikow.

5.10 Drzwi

Pomieszczenia serwerowni stanowig osobng stref¢ pozarowa. Drzwi wejSciowe do
pomieszczenia serwerowni wykonane sg w klasie odpornosci ogniowej EI30 1 wyposazone w
samozamykacze.
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5.11 Wentylacja

Nalezy przenie$¢ kanaly wentylacji z $rodka pomieszczenia na $ciang¢ z drzwiami
wejsciowymi. Kanal nawiewny zasilajagcy pomieszczenie -1.30 nalezy przenie$ z pomieszczenia
projektowanej serwerowni zgodnie z rysunkiem.

5.12 Przejscia przez przegrody
Wszystkie przejécia przewodoéw i okablowania zabezpieczy¢ wypetnieniem masg

uszczelniajgcg ppoz.

5.13 Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materialu Typ Tlosé
1. Ptyta fundamentowa 5,1x6,0x042 szt 1
2. Kanat technologiczny zewnetrzny mb 5,2
3. Kanat technologiczny wewnetrzny mb 25
4. Studzienka odwadniajgca z wyposazeniem kip. 1
(pompa automatyczna do Sciekow -1szt; zawér zwrotny 2”7-1 szt; zawor
kulowy PVC 2” -2szt; Rura PCV 350 2 m; redukcja PCV PCV @50 / $110
-1szt.)
5. Wpust podtogowy DN100 szt 2
6. Rura PCV $110 mb 15
7. Kraty wema 700x1000 na ptaskowniku 4 mm z pretem 3 mm szt. 23
8. Kraty wema 700x1000 na ptaskowniku 4 mm z pretem 3 mm
z otworem rewizyjnym 30x30 cm oraz z przepustem na rurr szt. 8
o, Kraty wema nietypowe na ptaskowniku 4 mm z pretem 3 mm szt.
700x780 mm* 2
700x240 mm* 1
700x310 mm* 1
10. Zawor elektromagnetyczny Kpl 4
* doktadne wymiary krat okresli¢ po wykonaniu kanatu technologicznego.
6 INSTALACJE
6.1 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej
6.1.1 Parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego
Budynek jest zlokalizowany w Kielcach, ul. Piotrkowska. Usytuowany jest w Ill strefie

klimatycznej dla zimy i Il strefie klimatycznej dla lata.

Przyjeto nastgpujace parametry powietrza zewnetrznego:
Zima: t zew = - 20°C, ¢=100%;
Lato: t zew = +30°C; ¢=45%

Zgodnie z wytycznymi od inwestora przyjeto nastepujace parametry powietrza wewnetrznego:
t wew = +20°C £ 2°C ($rednia temp.) - lato/zima
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¢ wew = 45%-50% (srednia wilgotno$¢ wzgledna) - lato/zima
System klimatyzacyjny bedzie pracowat 24h/dobe 365dni w roku.

6.1.2 Zyski ciepta dla serwerowni

Z powodu braku informacji o zyskach ciepta urzadzen =znajdujacych si¢ w szafach
klimatyzacyjnych przyjeto, ze zyski ciepta stanowig 90% pobieranej mocy elektrycznej przez szafy
klimatyzacyjne:

Serwerownia 0,9x12x25kW = 270 kW

6.1.3 Parametry projektowe

Powierzchnia projektowanej serwerowni wynosi 115,66 m?

Qzys. IT=270,0 kW (od urzadzen, srednia ggstos¢ mocy cieplnej wynosi: g=2,33kW/m2)
Qzys. oswietl.= 690 W (6W/m2, zyski ciepta od o§wietlenia)

Qzys. wentyl.= 470 W

Laczna, min. wydajnos¢ uktadu klimatyzacji:

Qcht.=271,16 kW

Dla Serwerowni projektuje si¢ instalacje klimatyzacji precyzyjnej oparta na wymiennikach
rzedowych 1 zabudowie systemowego goracego korytarza. Zgodnie z wytycznymi inwestora
projektuje¢ si¢ na tym etapie inwestycji montaz urzadzen klimatyzacji pracujagcych na 80%
zapotrzebowania na chtdéd z orurowanie umozliwiajacym bezproblemowe podigczenie pozostatych
urzadzen.

Dla w/w pomieszczenia projektuje si¢ instalacj¢ klimatyzacji dla nas
tepujacych parametrow:

twew. = +20°C + 2°C (lato/zima)

¢ wew.= 45-50% (lato/zima)

Qcht =216 kW (etap I)

6.1.4 Rozwigzania projektowe

Na potrzeby serwerowni dobrano urzadzenia:
o 2 wytwornice wody lodowej (chillery) typu Chillquick CIGW-24-2D-V3-P1-P2-P3-
ECO firmy Chiller Oy o wydajnosci chtodniczej 98 kW dla parametrow- obieg wewngtrzny
woda 12/17°C, obieg zewnetrzny — glikol etylenowy 37/43 °C. Dwie sprezarki typu scroll,
dwa stopnie wydajnos$ci chtodniczej. Czynnik chtodniczy R410A. Ci$nieniowy zbiornik
czynnika chtodniczego, wykonany ze stali chromo-niklowej o pojemnos$ci 300 1. Obieg
freecoolingu — zintegrowany w agregacie uktad freecoolingowy z wymiennikiem posrednim
woda/glikol.
J Na zewnatrz budynku umieszczone zostang dwa drycoolery CDCC-815-900-2,5-50-
68. Karta doborowa w zataczniku.
. Wytwornica wody lodowej (chiller) typu Chillquick CIGW-24-2D-V3-P1-P2-3-TCV
o wydajnosci chtodniczej 98 kW dla parametréw- obieg wewnetrzny woda
demineralizowana 12/17 °C, obieg zewnetrzny — glikol etylenowy 37/43 °C. Dwie sprezarki
typu scroll, dwa stopnie wydajnosci chtodniczej. Czynnik chtodniczy R410A. Cisnieniowy
zbiornik czynnika chlodniczego, wykonany ze stali chromo-niklowej o pojemnosci 300 1. na
zewnatrz budynku umieszczony zostanie drycooler CDCC-815-900-2,5-50-53. Karta
doborowa w zatgczniku.
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o 6 szt wewngtrznych rzgdowych wymiennikéw woda/powietrze typu HDC firmy
Saifor, o nominalnej mocy chtodniczej 36 kW . 2 szt pustych obudow wymiennikéw do
zastgpienia w przysztosci wymiennikami.

Wytwornice wody lodowej umieszczone zostang w pomieszczeniu sgsiadujgcym z serwerownig
(dawne archiwum). W pierwszym etapie przewiduje si¢ instalacj¢ jednej wytwornicy CIGW-24-2D-
V3-P1-P2-P3-ECO oraz jednej CIGW-24-2D-V3-P1-P2-3-TCV. Instalacja wodna oraz elektryczna
powinna by¢ wykonana w taki sposdb, aby w razie wzrostu zapotrzebowania na chtéd mozliwa byta
instalacja kolejnej wytwornicy CIGW-24-2D-V3-P1-P2-P3-ECO z zewng¢trznym drycoler oraz 2szt.
wymiennikow woda-powietrze HDC Saifor, bez przerywania pracy serwerowni.

Wytwornice wody lodowej (chillery) - Chillquick Chiller Oy - 2 szt
Wymagania minimalne

1. Dostawa i instalacja 2 szt chilleréw o wydajnosci chtodniczej co najmniej 98 kW kazdy.

Wytwornice wody lodowej w wykonaniu wewnetrznym, z chtodzeniem skraplaczy za pomocg
zewnetrzych drycooleréw

Instalacja hydrauliczna przygotowana do podtgczenia w przysztosci trzeciego chillera oraz 2 rze-
dowych wymiennikéw woda/powietrze, bez przerywania pracy serwerowni

Jeden z dostarczonych chilleréw wyposazy¢ w zintegorwany w agregacie ukfad freecoolingu, z
4, wymiennikiem posrednim woda-glikol, zapewniajgcy 100% wydajnosci pracy bezsprezarkowej
ponizej temperatury 6 st. C

5. | Wewnetrzy obieg chtodniczy - woda o temperaturze 12/17 st. C

6. Zewnetrzny obieg chtodniczy - glikol etylenowy 35 %, wewnetrzny -woda uzdatniona

Kazdy z chileréw wyposazony we wbudowany cisnieniowy zbiornik czynnika chtodniczego ze stali
chromo-niklowej o pojemnosci min. 300 |

8. kazdy chiller wyposazony w dwie sprezarki typu scroll, dwa stopnie wydajnosci chtodniczej
Automatyka pracy uktadu chilleréw zapewniajaca rownomierne uzycie wszystkich sprezarek (pra-
ca turnusowa) przygotowana do obstuzenia w przysztosci uktadu 3 chillerow

Zdalna, realizowana przez producenta za posrednictem internetu, kontrola pracy chilleréw (

10. .
przez caty czas gwarancji)

11. | Maksymalne wymiary kazdego z chilleréw nie wieksze niz (dt x wys x gt.) 1800x 1900x 750 mm

Rzedowe wymienniki woda powietrze Saifor HDC - 6 szt.

Wymagania minimalne
1. Nominalna moc chtodnicza wymiennika - co najmniej 36 kW
2. Obudowa o wymiarach 42U x 300mm x 1200 mm
3. Osiem wentylatoréw z elektroniczng regulacja predkosci obrotowej
4. taczna wydajnos¢ wentylatoréw wymiennika - 5000 m3/h
5. Filtry powietrza typu G4
6. Trwatosé wentylatoréw - min 60000 godzin, liczniki godzin pracy wentylatoréow
7. 4 czujniki temperatury powietrza (na wlocie i wylocie)
8. czujnik wilgotnosci
9. dwa czujniki temperatury czynnika chtodzacego,
10. | czujnik przeptywu
11. | Czujnik temperatury zewnetrznej
12. | Wbudowana taca skroplin z czujnikiem wycieku i pompa kondensatu
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13. | Detektor maksimum kondensacji

14. | Czujnik réznicy ci$nien wykrywajacy zabrudzenie filtréw powietrza

Tréjdrozny zawér czynnika chtodzgcego umozliwiajacy modulacje ilosci czynnika przeptywajacego

15. . .
przez wymiennik

16. | Sterownik z lokalnym wyswietlaczem i klawiatura

17. | Protokoty komunikacji z BMS - Modbus, SNMP,BACnet, LONworks

Centralna jednostka Saifor KEEP COOL zarzgdzajgca pracg wszystkich wymiennikow z systemem
18. | zarzadzania zdarzeniami oraz archiwizacjg zdarzen we wspdlnej bazie danych. Dostep admini-
stracyjny z przegladarki HTTP

6.1.5 Wymagania instalacyjne:
. Instalacja drycooleréw — rury stalowe, walcowane na gorgco, ze stali R35,DN 80 wg
PN-80/H-74219. Potaczenia rur spawane. Luki giete z rur bez szwu.
o Izolacja zimnochronna - Armaflex
J Instalacja wewnetrzna — do wymiennikow rzgdowych- rury stalowe DNZ10O0,

prowadzone w zaprojektowanych kanatach instalacyjnych wykonanych w podtodze
serwerowni. Pod kazdym zaprojektowanym wymiennikiem rzegdowym zainstalowac trojniki
z zaworami odcinajgcymi zakonczone ztgczem 17”. Podlaczenie wymiennikéw — elastyczne
rury cisnieniowe. Kanaly przykryte kratkg typu WEMA z wykonanymi otworami na
podtaczenie wymiennikow oraz otworami rewizyjnymi.

o Wymienniki rzgdowe umiesci¢ pomiedzy szafami rack .

6.1.6 Szafy rack.

Serwerownia zostanie wyposazona w szafy serwerowe standardu Rack firmy Saifor.

Parametry szaf :

12 szt szaf Arctic ASP 600x 1200x 42U drzwi przednie i tylne wentylowane, 81%. Dach pelny, w
kazdej szafie jeden otwor szczotkowy umozliwiajacy wprowadzenie okablowania . Obcigzalno$¢
szafy -1500 kg potwierdzona certyfikatem polskiego instytutu badawczego. Kazda szafa
wyposazona w:

- ,Asymmetric Mount Kit”, umozliwiajacy przesuni¢cie belek montazowych w prawo lub lewo od
osi szafy

- drabinkg¢ kablowg 135 mm

- plastikowe zaslepki niewykorzystanej przestrzeni w szafie do szybkiego montazu — 1U i 3 U -
tacznie 30U/szafe.

- 2 listwy zasilajace Smart CDU CS24-VE firmy Server Technologies 230V/32A wyposazone w 24
gniazda IEC C13, wyswietlacz poboru pradu oraz interfejs http/HTTPS do zdalnego odczytu
parametrow.

Zabudowa goracego korytarza

W celu poprawy efektywnos$ci systemu chtodzenia, szafy rack wraz z umieszczonymi pomiedzy
nimi wymiennikami rzedowymi zostang zabudowane  elementami Saifor Cubo- Ssystemowej
zabudowy goracego korytarza. Szafy i wymienniki woda/powietrze zostang ustawione symetrycznie
w dwa rzedy (frontami na zewnatrz). Powstaty wewnatrz ,,goracy” korytarz o szerokosci 1200 mm
zostanie zamknigty modularnym dachem sktadajacym sie z modutéw 750x 1200 mm. Konstrukcja
dachu umozliwia dost¢p z wnetrza korytarza na dach zestawu. Od dotu sufitu wzdluz korytarza
zainstalowa¢ systemowe koryto umozliwiajace instalacje o$wietlenia, czujnikOw dymu w sposob
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nie utrudniajacy otwierania drzwi szaf rack. Na dachach rz¢dow szaf oraz w poprzek korytarza
umiesci¢ systemowe koryta umozliwiajace instalacje kabli krosowych pomig¢dzy szafami rack.
Konce strony dwuskrzydtowymi drzwiami przesuwnymi z zamkiem mechanicznym , wewnatrz
korytarza zainstalowac perforowang przegrode rozdzielajaca zestaw na dwie niezalezne czesci.

W gornej czesci kazdej szafy rack nalezy zainstalowad listwe oswietleniowa LED A27-W-24V
firmy Quasar o dlugosci 50 cm emitujacg Swiatto biate. Oswietlenie to powinno zapalaé si¢
automatycznie po otwarciu drzwi szafy.

Oswietlenie korytarza wewnetrznego — dwie listwy LED A54-W-24V o dlugosci 1 m emitujace
$wiatlo biale, zasilanie podtaczone do wytacznika oswietlenia pomieszczenia.

Wymagania minimalne szaf Rack

1. | Drzwi przednie i tylne wentylowane, min 81 % , dach petny z przepustem szczotkowym

2. | Obcigzalnos¢ szafy - min. 1500 kg, potwierdzona certyfikatem polskiego instytutu badawczego

Zestaw "asymmetric mout kit", umozliwiajacy przesuniecie belek montazowych w prawo lub w lewo
od osi szafy

Pionowa drabinka kablowa

5. | Boki szaf - petne, co najmniej pojedyncza przegroda metalowa pomiedzy szafami w rzedach

Plastikowe zaslepki niewykorzystanej przestrzeni w szafie, do szybkiego beznarzedziowego montazu,
1U i 3U - facznie 30 U/szafe

7. | Rozmiar szafy 600x1200 cm 42U

Listwy zasilajace - Smart CDU CS-24VE-P32M firmy Server Technologies 230V/32A - 24 szt
L.p. | Wymagania minimalne

1. | 24 gniazda IEC C13, wyswietlacz poboru pradu oraz interfejy http/https irs232 do zdalnego odczy-
tu parametréw, mozliwosc podtgczenia dwu czujnikéw temperatury i wilgotnosci,
2. | Certyfikat EN60950

6.1.7 Monitoring parametrow serwerowni.

Monitoring parametrow serwerowni. Do pomiaru najwazniejszych parametrow serwerowni
oraz wykrywania zdarzen zagrazajacych ciagloéci pracy zastosowano system monitoringu IP firmy
Sky Control wyposazony w modem GSM oraz w czujniki zapewniajace:

- wykrywanie wyciekdw z instalacji ogolnobudynkowych przebiegajacych przez pomieszczenie
serwerowni

- wykrywanie wyciekOw z instalacji chtodzenia serwerowni

- wykrywanie wyciekoOw powinno by¢ zrealizowane za pomocg kabli detekcyjnych roztozonych
na trasach potencjalnych wyciekow — kable detekcyjne umiesci¢ pod kartonowa zabudows
instalacji wodnych ogolnobudynkowych, — w kanale technologicznym.

- wykrywanie zanikdw napigcia na liniach zasilajacych — czujnik zaniku fazy na kazdej linii
zasilajgcej serwerowni¢

- kontrola sygnatow alarmu z UPS’6w, wytwornic chtodu (chillerow) — wejscia typu ,,dry
contact”

- pomiar temperatury i wilgotno$ci w pomieszczeniu serwerowni i sygnalizacja przekroczenia
ich dopuszczalnych warto$ci- cztery punkty pomiaru: wewnatrz kazdego ,,goracego korytarza
oraz na $cianach pomieszczenia

- system powinien umozliwi¢ podigczenie w przysztosci sygnatu alarmu z agregatu
pradotwoérczego
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- w przypadku wykrycia ktorego$ z w/w zdarzen system powinien wysta¢ informacje¢ o
przyczynie alarmu droga mailowg oraz SMS do 0s6b odpowiedzialnych za funkcjonowanie
serwerowni

- zarzadzanie systemem monitoringu (konfiguracja, odczyt biezacego stanu czujnikdw 1 wejsc,
odczyt logow) za pomoca przegladarki internetowej, wymagany jezyk polski interfejsu
zarzadzajacego.

W celu zapewnienia zalozonych parametrow powietrza nalezy zainstalowaé nawilzacz
parowy ELMCS8 firmy DEVATEC lub rownowazny.
Nalezy wykona¢ instalacj¢ wody zasilajaca nawilzacz parowy przewodem DN20.
Szafy klimatyzacyjne i1 jednostki zewnetrzne polaczy¢ zgodnie z DTR firmowymi urzadzen.

6.1.8 Zestawienie materiatéw
Zestawienie materialow - klimatyzacja
Lp. Nazwa materialu Typ Tlos¢

1. | Wytwornica wody lodowej Chillquick CIGW-24-2D-V3-P1-P2-P3-TCV szt. 1
(Chiller Oy)

2. | Wytwornica wody lodowej Chillquick CIGW-24-2D-V3-P1-P2-P3- szt. 1
TCV(Chiller Oy)

3. | Jednostka zewnetrzna Drycoolery CDCC-815-900-2,5-50-68 szt. 2

4. | Rzedowy wymiennik woda-powietrze Cool Unit HDC (Saifor) szt 8

5. | Nawilzacz parowy Devatec ELMC8 szt. 1

6. | Rzedowy wymiennik woda-powietrze Cool Unit HDC (Saifor) szt. 6

7. | Rura stalowa, walcowana na gorgco DN 80 m.b. 60

8. | Rura stalowa, walcowana na gorgco DN 100 m.b. 50

9. | Rura stalowa DN20 mb. 2

10, Zawor kulowy DN20 szt.

11.| Zawor kulowy DN25 szt. 1

12| lzolacja zimnochronna Armaflex mb 110

13.| Waz cisnieniowy zbrojony 1"/1" Szt. 12

Zestawienie materialow - szafy rack

Lp. Nazwa materialu Typ Tlos¢

1. | Szafa rack Artctic ASP 600x1200x42U SVD/SVD Asymmetric szt. 12
Mount(Saifor)

2. | Odbudowa 300x1200x42U szt. 2
3. | Drabinka kablowa 135 mm 42U, (Saifor) szt. 12
4. | Plastikowe zaslepki 19", 1U, 150 szt (Saifor) szt 2
5. | Plastikowe zaslepki 19", 3U, 50 szt (Saifor) szt. 1
6. | Listwa zasilajgca Smart CDU CS24-VE-32 (Server technologies) szt. 24
7. | Listwa LED 50 cm, A27-W-24V (Quasar) szt. 12
8. | Listwa LED 100 cm, A54-W-24V (Quasar) szt. 2
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9. | Wytacznik drzwiowy Door Switch Kit(Saifor) szt. 12
10/ Zasilacz impulsowy $100-24 (Mean Well) szt. 1

Zestawienie materialow - zabudowa goracego korytarza

Lp. Nazwa materialu Typ Tlos¢

1. | Drzwi przesuwne dwuskrzydtowe CUBO Sliding Door Keylock Aisle szt 2
42U 1200 mm (Saifor)

2. | Modularna zabudowa dachu goracego korytarza z centralnym kory- kpl 1
tem kablowym CUBO Fireproof 4,2 m x 1,2m (Saifor)

3. | Modularne koryto kablowe na wspornikach - CUBO DUCT (Saifor) mb 8,4

4. | Poprzeczne koryto kablowe na wspornikach CUBO Duct Corridor kpl 1
1200 (Saifor)

5. | Perforowana przegroda korytarza wewnetrznego 42Ux1200 (Saifor) szt 1

Zestawienie materialow - monitoring parametrow serwerowni

Lp. Nazwa materialu Typ Tlos¢
1. | Jednostka centralna IP Monitoring (SKY Control) szt 1
2. | Modem GSM (SKY Control) szt 1
3. | Czujnik wycieku (SKY Control) szt 4
4. | Kabel detekcji wycieku (SKY Control) mb 50
5. | Czujnik zaniku fazy (SKY Control) szt
6. | Czujnik temperatury i wilgotnosci (SKY Control) szt

6.2 Instalacja wentylacji

Istniejacy system wentylacji pomieszczenia nalezy dostosowa¢ do projektowanego systemu
przeciwpozarowego. Nalezy przenie$¢ kanaty wentylacji z $rodka pomieszczenia na S$ciang
Z drzwiami wejSciowymi. Kanal nawiewny =zasilajacy pomieszczenie -1.30 nalezy przenies$
z pomieszczenia projektowanej serwerowni zgodnie z rysunkiem.

Na kanale nawiewnym 1 wywiewnym przechodzacym przez $ciange pomigdzy
pomieszczeniem serwerowni,a pomieszczeniem magazynu projektuje si¢ klapy przeciwpozarowe
ppoz KVP 250/300 firmy SMAY lub réwnowazny. Klapy przeciwpozarowe podtaczy¢ do systemu
pozarowego serwerowni.

6.3 Instalacjateletechniczna

6.3.1 Wiadomosci ogdline

Nalezy wykona¢ przetaczenia szafy serwerowej zlokalizowanej w pomieszczeniu na wprost
klatki schodowej z projektowang szafa serwerowg zlokalizowang w nowej serwerowni umieszczong
w bloku SS1. Podlaczenie wykonaé¢ za pomoca przewoddéw miedzianych typu skretka kategorii 6
UTP. Przewody w szafach sterowniczych rozszyte beda na patch panelach. Serwerownie nalezy
rowniez polaczy¢ swiattowodem. Przewidziano poprowadzenie przewodu typu 1x 12 single mode
oraz 1x 12 multi mode. Swiattowéd rozszyty bedzie w szafie sterowniczej na na przetacznicach
19” 12j/E-2000. Przed podiaczeniem do szafy sterowniczej zostawi¢ 20 m zapasu przewodow
swiattowodowych.

Nalezy rowniez doprowadzi¢ przewdd s$wiattowodowy zakonczony w pomieszczeniu
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bunkra do szafy serwerowej w bloku SS1. Przewidziano poprowadzenie przewodu typu 1x 24
single mode. Swiattowod rozszyty bedzie w szafie sterowniczej na na dwoch przetacznicach 19”
12j/E-2000. Przed podiaczeniem do szafy sterowniczej zostawi¢ 20 m zapasu przewodow
swiattowodowych.

Przewody prowadzone bedg pod stropem w korytkach kablowych siatkowych
podwieszonych do stropu.

6.3.2 Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materialu Typ Tlo$¢
1. Swiattowdd 24 single mode mb 75
2. Swiatfowdd 12 single mode mb 80
3. Swiattowdd 12 multi mode mb 80
4., Skretka UTP 6e mb 2800
5. Patch panel kategorii 6e szt. 4

6. Przetacznica 19” 12j/E-2000 szt. 4

7. Mufa $wiattowodowa szt. 3

6.4 System gaszenia gazem, wczesnej detekcji

6.4.1 Wiadomosci ogdlne

INERGEN® 52.40.08 jest mieszaning gazow obojetnych: azot (52%), argon (40%) 1 dwutlenek
wegla (8%) . Wyszcezeg6lnione ilosci % gazéw odpowiadaja proporcjonalnie sktadowi gazu
w butli.Gasnicze dzialanie INERGEN®-u 52.40.08 polega na redukcji tlenu w powietrzu
pomieszczenia z 21% obj. do 13,8% obj. i ponizej. Zadanie to w technice INERGEN® spetniaja
argon i azot. Mieszanina INERGEN®-u z powietrzem ma podobny ci¢zar wiasciwy jak powietrze
w pomieszczeniu. Przez to mozliwe jest stosunkowo dlugie utrzymanie atmosfery gasniczej
w pomieszczeniu chronionym. INERGEN® jest gazem obojetnym i nieszkodliwym dla organizmu,
niewielka zawarto$¢ dwutlenku wegla aktywizuje sterowanie oddychaniem zdrowego organizmu
ludzkiego tak, ze rowniez przy stgzeniu tlenu ok. 12% obj. jest mozliwe przebywanie
W pomieszczeniu chronionym, przy rdwnoczesnym wystarczajagcym zasilaniu organizmu cztowieka
w tlen. Instalacje gasnicze INERGEN®-u maja za zadanie ugasi¢ pozar w fazie poczatkowe;j
1 utrzymac stezenie gasnicze w pomieszczeniu przez dtuzszy czas.

6.4.2 Zastosowanie

INERGEN® jest nieprzewodzacy i1 tym samym szczegdlnie uzyteczny do gaszenia pozaréw
urzadzen elektrycznych, elektronicznych, sprz¢tu komputerowego, no$nikéw danych, urzadzen
telekomunikacyjnych i1 przede wszystkim moze by¢ wykorzystywany do ochrony pomieszczen,
w ktorych normalnie pracuja ludzie.
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6.4.3 Koncepcja ochrony powietrza

Wyznaczone do ochrony pomieszczenie zabezpieczono projektujac niezalezng instalacje strefowa.
Parametry pomieszczenia:
Serwerownia

. kubatura - 335,41 m3
. wysoko$¢ pomieszczenia -2,9 m
. ilos¢ butli 801 -11 szt

Butle zostang zlokalizowane w pomieszczeniu nr -1.32 zgodnie z rysunkiem.

Srodek gasniczy rozprowadzony zostanie w pomieszczeniu chronionym rurociggami stalowymi
ocynkowanymi ze szwem wg DIN 2458/1626. Ksztattki jak dla instalacji gasniczych gazowych
(ci$n. probne 120 bar). Dysze rozprowadzajace gaz zostang rozmieszczone rOwnomiernie na stropie
oraz w przestrzeni podtogi technicznej. W przypadku pozaru nastgpi automatyczne wyzwolenie
gazu z baterii butli do gaszonej strefy. Uruchomiona zostaje rownocze$nie sygnalizacja alarmowa
przed oraz w gaszonej strefie. Dodatkowo jest mozliwe wyzwolenie instalacji recznie przyciskiem
umieszczonym w poblizu drzwi wej$ciowych do pomieszczenia. Stgzenie gasnicze jest uzyskiwane
w czasie ok. 60 s od momentu wyzwolenia gazu. Ochrong gasniczg objgta zostaje cala przestrzen
pomieszczenia. Centrala musi uszczelni¢ pomieszczenie, nalezy zamkna¢ wszystkie klapy
pozarowe na wentylacji przechodzacej przez gaszone pomieszczenie. Nalezy sygnalizowaé alarm,
gaszenie oraz usterke do nadrzednej centrali CSP znajdujacej si¢ w budynku.

6.4.4 Wymagania stawiane pomieszczeniom chronionym

Pomieszczenie chronione stanowi wydzielong strefe gasnicza.

Strefa chroniona musi by¢ tak wykonana, aby mozna bylo osiagna¢, a nast¢pnie utrzymywac
stezenie tlenu na poziomie, ktory uniemozliwia podtrzymywanie spalania si¢ materiatow. Elementy
przegrod budowlanych (Sciany, stropy, podtogi, drzwi) musza by¢ w stanie przetrzymaé wzrost
cisnienia podczas wypetnienia pomieszczenia gazem gasniczym, a automatyczne urzgdzenie
odciagzajace nadcisnienie (klapa odcigzajaca) powinno zabezpieczy¢ najstabsze z w/w elementow
przed uszkodzeniem. Zgodnie z obliczeniami, powierzchnia otworu odcigzajacego w zaleznosci od
wytrzymatos$ci przegroéd budowlanych wyniesie:

Cisnienie mak- Minimalna powierzch-
symalne nia netto odciazenia
100Pa 1,2 m?

200Pa 0,84 m?

300Pa 0,69 m?

400Pa 0,6 m?

500Pa 0,53 m?

600Pa 0,49 m?

700Pa 0,45 m?

Obliczona wielko$¢ klapy odcigzajacej odnosi si¢ do catej kubatury pomieszczenia. Klapy powinny
by¢ zamontowane mozliwie blisko stropu pomieszczenia. Nadci$nienie powstale podczas
wytadowania powinno by¢ uwolnione na zewnatrz budynku lub do pomieszczenia o wigkszej
kubaturze niz pomieszczenie gaszone. Do wykonania klapy odcigzajacej nalezy wykorzystaé
istniejgce okno.

Drzwi do pomieszczenia chronionego powinny pozostawaé zawsze zamknigte. Mozna to osiggnac
stosujac samozamykacze. PrzejScia instalacyjne na granicy strefy chronionej gazem zabezpieczy¢
zgodnie z zasadami ochrony p.poz. w zakresie odpornosci ogniowe;.
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6.4.5 Redukcja cisnien.

Gaz INERGEN® magazynowany jest w butli 80 litrowej pod cisnieniem 300 bar.

Na zaworze butli nast¢puje redukcja cis$nienia z 300bar do ponizej 200bar za pomocg reduktora
DRE V/S-1I. Za baterig butli nast¢puje redukcja ci$nienia z 200 bar. Kryza redukcyjna dobrana
indywidualnie dla systemu. W projektowanym systemie zastosowano zespét redukcyjny typu DRE
3. Kryza posiada budow¢ uniemozliwiajaca ingerencj¢ z zewnatrz.

6.4.6 Dysze INERGEN

Maksymalna powierzchnia chroniona przez jedng dysz¢ wynosi ok. 30 m2. Maksymalna wysoko$¢
chronionego pomieszczenia przez jeden rzad dysz wynosi 5Sm. Dysze zostaly rozmieszczone
w strefie gaszonej w przestrzeni pomieszczenia. Precyzyjne ustalenie zalezno$ci pomi¢dzy dyszami,
redukcjg cis$nienia, rurociggami itd. przeprowadzono przy uzyciu firmowego programu
komputerowego. Przyjmuje si¢, ze podstawowa ilo$¢ gazu gasniczego doptywa do pomieszczenia
chronionego w czasie ponizej 60 s.

6.4.7 Wyzwolenie gazu.

Wyzwolenie gazu z baterii butli nastepuje na sygnat z centrali FAST 2000 poprzez otwarcie zaworu
w butli sterujgcej. Cisnienie z butli sterujacej jest podawane dalej na wyzwalacze pneumatyczne
butli gasniczych.

Gaz z baterii butli zostaje przestany siecig rurociggéw do strefy gasnicze;.

6.4.8 Uwagi dla strazy.

1. Strefe gaszenia pozostawi¢ zamknigtg przez ok.20 min. od wypetnienia INERGEN®-em.

2. Po 20 min. uzywajac aparatow do oddychania (w pomieszczeniu mogg by¢ obecne trujgce
produkty spalania) mozna wej$¢ do strefy chronionej i skontrolowac efekty gaszenia.

3. Usung¢ z pomieszczenia mieszaning gazu gasniczego 1 dymu zataczajac wentylacje nawiewowa
1 wyciggowa.

4. Zmierzy¢ stezenie tlenu w pomieszczeniu chronionym, jak réwniez w pomieszczeniach
sasiednich, klatkach schodowych, piwnicach itp. Jezeli stezenie tlenu wynosi powyzej 20% obj.,
pomieszczenie moze by¢ ponownie udostepnione uzytkownikom.

5. Po pomys$lnym zakonczeniu kontroli, doprowadzi¢ instalacj¢ i centrale sterujaco-sygnalizacyjng
do gotowosci operacyjne;.

6.4.9 Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materialu Typ Tlosé
1. Zestaw INERGEN 300bar 10 butli 80l szt. 10
2. Dysza gasnicza do ochrony pom. TYP GRD 1/2” (bis 2,5mm) szt. 6
3. Klapy przeciwpozarowe
KVP 250/300 wraz z sitownikiem kpl. 2
KVP 1400/700 wraz z sitownikiem (odcigzajaca) kpl. 1
4., Przewdd miedziany mb 50
5. Przewdd miedziany mb 50
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6. Rura PCV @32 mb 32
7. Rura stal @25 mb 2
8. Rury stalowe spawane DN25 mb 12
0, Rury stalowe spawane DN32 mb 12
10. Rury stalowe spawane DN40 mb
11. Rury stalowe spawane DN50 mb
12. Centrala syglalizacyjno-sterujgca FAST 2000 COMPAKT kpl.
13. Optyczna czujka dymu typ 2551 E, do wczesnego wykrywania aerozoli

dymowych

- montowana nad stropem szt. 12
14. Cokdt typ B501DG dla zamontowania automatycznych czujek dymu kpl 20
15. Akumulatory 12V 24Ah Typ np. 7 kpl. 1
16. Sygnalizator ostrzegawczy wewnetrzny SO-1 szt. 1
17. Sygnalizator drzwiowy, zewnetrzny SD-1 szt 1
18. Sygnalizator akustyczny SA-K5 szt 1
19. Przycisk START PG-1 szt. 1
20. Przycisk STOP PS-1 szt. 1
21. Okablowanie

-przewdd HLGs 2x1,0 mm mb 40

-przewdd YnTKSYekw 1x2x1,0mm mb 30
22. Modut sterujgcy do central CSP 4 wejscia 4 wyjscia typ 10 2034 szt. 1

z obudowa.

6.5 Instalacja kontroli dostepu

6.5.1 Zatozenia

W budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach przy ul.
Olszewskiego 6 jest zaprojektowany system kontroli dostgpu firmy Roger. System nalezy
rozbudowa¢ o drzwi zewng¢trzne do projektowanej serwerownii na poziomie -1 (pomieszczenie -
-1/31). Nalezy zastosowac¢ kontrol¢ przejscia obustronng - czytniki zblizeniowe.

6.5.2 Opis techniczny systemu

W pomieszczeniu -1/12 zlokalizowano centrale systemu kontroli dostepu. Centrale za pomocg
uktadéw UT4 podiaczono do switcha umieszczonego w szafie CCTV . Z tego switcha kabel UTP
kat. 5e doprowadzono do pomieszczenia serwerowni -1/12. Na komputerze w serwerowni -1/12
zostanie zainstalowane oprogramowanie stuzace do obstugi systemu kontroli dostepu. Obok tego
komputera zostanie zainstalowany czytnik systemowy, za pomocg ktorego zostang wprowadzane
karty zblizeniowe do systemu oraz przypisane odpowiednie prawa dostgpu do poszczeg6lnych stref.
Kontrolery systemu kontroli dostepu zostang umieszczone w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Ponizsza tabela przedstawia ich lokalizacje.

Pomieszczenie Numer kontrolera (wg. rysunkéw)
Serwerownia(-1/12) K1/3,K1/4

Monitoring (0/03) K1/5,K1/6

Serwerownia KIT (-1/31) K1/1
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Magazyn (-1/30) K1/2
Drzwi do klatki schodowej (-1/26) K1/7
Serwerownia KIT (-1/31) (rozbudowa) K1/8

Kazdy z kontrolerow posiada wbudowany zasilacz buforowy o wydajnosci pradowej 1,5A.
Kontrolery w w/w pomieszczeniach umie$ci¢ w obudowach metalowych o odpowiedniej wielkos$ci
tj. mogacej pomiesci¢ kontrolery 1 akumulatory o pojemnosci 7Ah dla kazdego kontrolera.

System rozbudowujemy jedynie o kontroler K1/8 wraz z osprzetem do obstugi drzwi. Kontroler
nalezy umie$ci¢ nad chronionymi drzwiami po stronie bezpieczne;.

Czytnik kontroler PR402
CHARAKTERYSTYKA

Uzytkownicy:

obstuga do 4000 uzytkownikow,

250 grup dostepu,

cztery typy uzytkownikéw z podziatem uprawnien do sterowania trybami UZBR-ROZB,
Identyfikacja:

zwykly [Karta/PIN] Iub podwojny [Karta + PIN] tryb identyfikacji,

tryby specjalne:

tryb wejscia komisyjnego [Karta + Karta],

tryb wejscia warunkowego,

mozliwos¢ deklarowania limitow krotnosci uzycia identyfikatorow,

mozliwos¢ definiowania okresu waznosci identyfikatorow,

Harmonogramy:

99 harmonogramow o0gdlnego przeznaczenia,

harmonogram sterowania trybem pracy drzwi,

harmonogram sterowania trybem identyfikacji oraz sterowania trybami specjalnymi,
harmonogram sterowania trybem rejestracji RCP,

harmonogram zerowania funkcji anti-passback,

harmonogramy $§wiateczne,

Rejestracja Czasu Pracy oraz zdarzen:

bateryjne podtrzymanie zegara,

nieulotna pami¢¢ ustawien oraz rejestr 32 tys. zdarzen,

transakcyjny sposob przesytania ustawien,

rejestracja zdarzen dla celow RCP,

definicja wlasnych typow rejestracji RCP,

mozliwo$¢ dynamicznej zmiany trybu rejestracji RCP z klawiatury terminala PRT lub linii
wejsciowe;,

Specjalne tryby pracy drzwi: tryb odblokowane, tryb warunkowo odblokowane, tryb
zablokowane,
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Obstuga urzadzen, integracja:

obstuga dwoch oddalonych terminali dostepu (czytnikow RFID/PIN),

mozliwo$¢ podlaczenia czujnika ruchu z mozliwosciag jego automatycznego obejscia
(wylaczenia) gdy kontroler jest w trybie ROZB,

obstluga czujnika otwarcia drzwi oraz przycisku wyjscia,

mozliwo$¢ integracji z systemem antywlamaniowym za posrednictwem linii wyj$ciowe]
stuzacej do przezbrajania,

sygnalizacja stanow awaryjnych zasilacza,

wspotpraca z oddalonym modutem we/wy typu XM-2,

mozliwos¢ obstugi wind za posrednictwem modutéw XM-8,

kontrolka ActiveX (OCX) oraz API dla celow integracji programowej,

Software, firmware:

praca autonomiczna lub sieciowa pod nadzorem komputera PC,

darmowe oprogramowanie RACS pracujace pod Windows 95/98/2K/NT/XP,

fleszowanie programu sterujacego kontrolerem,

programowanie zdalne z komputera PC (niezbedny interfejs komunikacyjny UT-2, UT-
2USB lub UT-4)

Budowa, wejscia/wyjscia:

zegar czasu rzeczywistego,

cztery uniwersalne wejscia NO/NC,

wejscia 1 wyjscia pod kontrolg harmonogramow czasowych,
mozliwos¢ definiowania wiasnych typow linii wejSciowych,

dwa uniwersalne wyjscia tranzystorowe o obcigzalnosci 1A z zabezpieczeniem
elektronicznym,

dwa wyjscia przekaznikowe z jedna parg stykow przetaczalnych 1.5A,
Zasilanie:

wbudowany impulsowy zasilacz buforowy o wydajnosci 1.5A,
kontrola pradu fadowania akumulatora,

zabezpieczenie przed glgbokim roztadowaniem akumulatora,

Normy, certyfikaty:

zgodno$¢ z normg EN50133-1,

znak CE.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
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Zasilanie

220-240VAC (transformator 30VA/18-22VAC)

Pobér mocy

~30W

Ochrona antysabotazowa

Styk NC

Standard komunikacji

RS485 - Struktura typu ,Drzewo” lub ,Magistrala”

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy kon-
trolerem a zewnetrznym czytnikiem

150 m (500 ft)

Maksymalna odlegtosé pomiedzy kon-
trolerem a komputerem

1200 m (4000 ft)

Linie wejsciowe

Cztery linie wejsciowe typu NO/NC

Linie wyjsciowe

Dwa wyjscia tranzystorowe o obcigzalnosci 1A
oraz dwa wyjscia przekaznikowe z jednym przeta-
czalnym stykiem typu NO/NC/COM 1.5A/24V.

Wyjscia pomocnicze

Pomocnicze wyjscie zasilania 12V/1A.

Wilgotnos¢ wzgledna

10...95% (bez kondensaciji)

Zakres temperatur otoczenia

0...+55°C.

Stopien ochrony IP

IP30 (tylko do uzytku wewnetrznego, brak zabez-
pieczenia przed wilgocig i deszczem)

Wymiary 280 x 290 x 80 mm (szer. x wys. x gteb.)
Waga ~3.5 Kg
6.5.3 Spis urzadzen
Lp. Nazwa materialu Typ Ilos¢
1. Obudowa metalowa ME-1 z transformatorem 30VA/18- szt. 1
22VAC
2. Kontroler PR402BDR z zasilaczem szt. 1
3. Przycisk awaryjny szt. 1
4., Terminal PRT-12 szt. 2
5. Akumulator 7Ah szt. 1
6. Kabel U/FTP LSHF KAT6 DRUT NIEBIESKI UC400S 23 DRAKA | 10151117 50
(1000m)
7. Kabel YDYzo 3x2,5 m 50
8. Kabel YTKSYekw3x2x0.5 m 30
(o} Zwora elektromagnetyczna 300kG z kompletem mocowan | szt. 2
10. Pozostate materiaty instalacyjne kpl.

Tab. Spis urzadzen systemu kontroli dostepu ACC
6.6 System sygnalizacji wtamania i napadu

6.6.1

Obiekty bedace przedmiotem zabezpieczenia inwestor zakwalifikowat jako SA3, dlatego wszystkie
urzadzenia systemu muszg by¢ klasy C.
Instalacja sktada si¢ z nastepujacych elementow:

Zalozenia projektowe

- system alarmowy wlamania i napadu SSWiN: instalacja do wykrywania i sygnalizowania
obecnosci, wejscia lub proby wejscia osoby nieuprawnionej do obiektu dozorowanego, oraz w czasie
pracy obiektu sygnalizacja wezwania pomocy w przypadku napadu lub innego zagrozenia.
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6.6.2 Ogolna charakterystyka obiektu chronionego

Obiekt bedacy przedmiotem zabezpieczenia jest zlokalizowany w Inkubatorze Technologicznym
Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6. Sama lokalizacja nie
stanowi duzego zagrozenia wlamania i zagrabienia mienia oraz aktow wandalizmu - obiekt znajduje
si¢ w miejscu dobrze oswietlonym, w budynku chronionym systemem alarmowym i systemem
telewizji przemystowej. Istnieje jednak pewne zagrozenie wejscia 0soéb niepowotanych do obiektu
w celu kradziezy informacji niejawnych lub zagrozenie wltamaniem w celu ich zdobycia
z projektowanej serwerowni.

Istniejace zagrozenia:

o wtargni¢cia intruza poprzez drzwi i okna w przyziemiu;
o wtargniecia intruza poprzez drzwi wewnetrzne;
J pozostanie intruza poza godzinami pracy biur np. sprzataczki, petent;

Zadaniem systemu jest informowanie pracownika w pomieszczeniu monitoringu oraz wybranej
firmy ochroniarskiej o probie wykonania powyzszych dziatan.

6.6.3 Opis systemu

System zostat zaprojektowany w oparciu o doskonalg centralg klasy S produkcji SATEL model
Integral28. System SSWiN posiada budowe modutowa, co zapewnia tatwos¢ prowadzenia instalacji,
p6zniejsza rozbudowe oraz wigksza odporno$¢ na zniszczenie. Centrala posiada kilka magistral
komunikacyjnych, klawiatury, ekspandery linii nalezy dotgczy¢ do oddzielnych magistral.
Wyposazenie centrali w magistrale komunikacyjne, pozwalajace na dolgczanie modutdéw
zwiekszajacych mozliwos$ci sprzetowe, w polaczeniu z mozliwoscig uaktualniania oprogramowania,
dajaca nowe wlasciwosci funkcjonalne, otwiera droge tatwego unowoczes$niania systemu. Pozwala
rozbudowa¢ system o nowe elementy, ktore opracowane zostang w przysziosci, w celu lepszego
zaspokojenia potrzeb klienta.

Centrale wyposazono w dwa manipulatory LCD oba przy wejsciach do serwerowni, montaz nalezy
wykona¢ w obudowie zamykanej kluczykiem.

Podtrzymanie zasilania systemu alarmowego SSWIiN - 24h. Na obiekcie jest ciggly dozor. Nalezy
zapewni¢ reakcje serwisu w tym czasie.

System nalezy podlaczy¢ do systemu nadrzednego. Nalezy monitorowa¢ alarm 1 usterke
W pomieszczeniu monitoringu.

6.6.3.1  Czujki ruchu

W pomieszczeniu biurowym zastosowano czujke ruchu PIR z optyka lustrzang, proponowany typ
czujki VE1012. Czujka PIR posiada 9 kurtyn 12m, obrdobke sygnalu V2E, pamigé, wyjscia
przekaznikowe NC. Seria czujek ruchu VE wyposazona jest w opatentowany algorytm
przetwarzania sygnatu V2E (Vector Verified Enhanced). Kazde zrodto sygnatu generuje unikalny
wektor, ktorego ksztatt i wzor jest analizowany przez uktad cyfrowego

przetwarzania sygnatu, umozliwiajac rozpoznawanie réznych sygnalow. Oznacza to, Ze ta seria
czujek rozpoznaje potencjalne zrodia falszywych alarmow, takich jak stacjonarne zrodta termiczne,
wentylatory lub silne zrodta $wiatta i reaguje tylko na sygnaty alarmowe generowane przez
wlamywaczy.

Parametry czujki:
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Pasywna czujka podczerwieni ruchu;

Optyka o stopniowanej ostrosci 1 statej czutosci;

Przetwarzanie sygnalow "V2E" znacznie zmniejszajace wystgpienie falszywych alarmow;
Pelna ochrona przed przeczolganiem;

Brak regulacji wynikajacych z r6znych wysoko$ci montazu czujek;
Mozliwo$¢ montazu na pochytych §cianach;

Zacze typu plug-in modutu elektroniki;

Optyka odporna na zabrudzenia;

Detekcja ruchu za parasolem i plaszczem;

Mozliwos$¢ wyboru charakterystyki poprzez maskowanie lustra;
Zakres detekcji 12m

Czuto$¢ Normalna / Wysoka

Pole widzenia 86°, 9 kurtyn

Wybor charakterystyki przestony kutyn

Wysokos$¢ montazu 1.8 do 3.0 m

Zasilanie 9 do 15 VDC

Pobor pradu (nominalnie) 4.4 mA

Wyjscie przekaznikowe alarmowe NC

Wyjscie przekaznikowe sabotazowe NC

Wejscie sterujace wejscie Walk test

Pamig¢¢ alarméw Nie

Przetwarzanie sygnatu V2E

Wymiary (szer. x wys. x gleb.) 108 x 60 x 46 mm

Temperatura pracy -10 do +55°C

Wilgotnos¢ wzgledna 95%

Zabezpieczenie przed oderwaniem Opcjonalne

Spetnia EN50131-2-2 Grade 2

W pomieszczeniu serwerowni zastosowano czujki dualne PIR/MW, ze wzgledu na zaktocenia, ktore
moze wywota¢ pracujagca w sposob ciagly klimatyzacja. Proponowany typ DD100.
Parametry czujki:

J Optyka lustrzana z kurtynowa charakterystyka

Automatyczna regulacja ostrosci obrazu

5 kurtyn o zasiegu detekcji 10 m. z mozliwoscig redukcji do 6 m.

Kat widzenia PIR 86 stopni

Pobor pradu 11,5 mA, stan alarmu 15 mA

PIR- obrébka sygnatu 4D

Minimalna moc nadajnika, czestotliwos¢ pracy 2450 MHz

Przekaznik NC

Wociskane w podstawg zlacze modutu z elektronika utatwiajace instalacje

o Doskonata odpornos$¢ na zaktocenia elektryczne i promienie $wietlne

6.6.3.2 Ochrona obwodowa

Na wejsciach do obiektu zastosowano czujki kontaktronowe. Lokalizacja na planach.
Zaproponowano kontaktron MC247-C (klasa C). Kontaktrony oraz inne elementy na drzwiach
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powinien dostarczy¢ i zamontowa¢ dostawca drzwi i/lub okien. Jeden styk poditaczamy do systemu
SSWiN, a drugi do systemu kontroli dost¢pu.

KONTAKT MAGNETYCZNY MC 247 (2xNC)

o DPST- dwa przetaczniki kontaktronowe typu A, styki normalnie zamknigte
Obcigzenie: max. 200 V DC/szczytowo AC/500 mA/10 VA

Materiat magnesu: Alnico 5

Petla sabotazowa

6-zytowy biaty kabel, atest VdS

Standardowe dlugosci kabla: 216 m

Zatwierdzony przez INCERT, Techom i inne europejskie biura certyfikacyjne

W pomieszczeniach serwerownii na oknach nalezy zastosowac akustyczne czujki zbicia szkta wraz
z kontaktronem montowane na framudze okna. Proponowany typ 5625-W firmy GE-Security.
Akustyczna czujka sthuczenia szyby na rame okna, - wyj$cie NC/NO, zasieg do 3m, wersja z
kontaktronem, szczelina robocza do 19mm:

Montowana na ramie okna;

Zasigg detekcji- promien do 3 metrow;

Wyjscie NC

Wyposazona w kontaktron, szczelina robocza do 19mm;

Prosta w montazu i testowaniu;

Dodatkowo czujka magnetyczna;

Pobor pradu 12/20 mA (min/max)

6.6.3.3  Sygnalizacja akustyczno-optyczna

Dla uzupehienia systemu zastosowano sygnalizator zewng¢trzny akustyczno-optyczny z wlasnym
zasilaniem typ AS506. Z sygnalizatora wyprowadzono petle sabotazu i wpigto na lini¢ sabotazowa
do centrali. Sygnalizator jest zasilany z oddzielnego wyjscia sygnalizatorOw na ptlycie centrali.
Dodatkowo zastosowano sygnalizator wewngtrzny akustyczno-optyczny - typ AS271.

6.6.3.4  Zabezpieczenie antynapadowe

Przewidziano zabezpieczenie antynapadowe dla pracownikow dziatu informatyki w serwerowni.
Przyciski nalezy umiesci¢ pod biurkiem pracownika oraz na $cianie przy wejsciu do serwerowni.
Zaproponowano przycisk napadowy reczny HB191:

Specyfikacja
. Obudowa: aluminium / polistyren o wysokiej odpornosci;
. Styk: mechaniczny;

Kolor: aluminium;

Wymiary: 83 x 65 x 29 mm;

Rodzaj styku: NC;

Kasowanie: za pomoca kluczyka;

Sygnalizacja alarmu: zmiana zielony na czerwony;
Podfaczenie: 2 zaciski;

Zaproponowany przycisk posiada atest TECHOM - klasa C.

6.6.3.5  Monitoring

Systemy sygnalizacji wtamania i napadu nalezy monitorowa¢ poprzez nadajnik radiowy w agencji
ochroniarskiej z powiadamianiem grup interwencyjnych.
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Do lokalnego monitorowania systemu SSWiN nalezy wykorzysta¢ system nadrzedny. Nalezy
podiaczy¢ go do komputera monitorujacego w pomieszczeniu monitoringu centrale nadrzedng. Do
pofaczenia z centrala SSWiN nalezy wykorzysta¢ siec LAN oraz wyposazy¢ centralg SSWIN w
modut Ethernet.

6.6.3.6  Plyta giowna centrali

16 wej$¢ indywidualnie oprogramowywanych, obstugujacych konfiguracje NO, NC, EOL,
2EOL/NO 1 2EOL/NC z kontrolg poprawno$ci dziatania czujnika. Dla kazdego z wejs$¢
mozna wybra¢ jeden z kilkudziesigciu rodzajow reakcji,

16 wyjs¢ o programowanym sposobie dziatania z mozliwoscig wybrania jednej
z kilkudziesigciu funkcji (w tym: 4 wyjScia wysokopragdowe z bezpiecznikami
elektronicznymi 1 12 wyj$§¢ niskopradowych przystosowanych do sterowania
przekaznikami),

2 wyjscia wysokopragdowe z bezpiecznikami elektronicznymi realizujace funkcje ,,wyjscie
zasilajace”,

2 ztacza do podtgczenia syntezeréw mowy SM-2 lub CA-64 SM,

magistrala komunikacyjna przeznaczona do poditgczania manipulatorow LCD, do ktorej
mozna dotaczy¢ do 8 manipulatoréw LCD i modut tablicy synoptycznej,

2 magistrale do podlaczenia modutéw dodatkowych (szyny ekspanderow), dzigki ktdorym
mozna dolaczy¢ do centrali 64 takie moduty. Mozliwe jest dolaczanie modulow wejsc,
wyj$¢, wejs¢ lub wyjs¢ z zasilaczem, klawiatur strefowych, zamkow szyfrowych, czytnikow
kart zblizeniowych 1 pastylek DALLAS, syntezeréw mowy. Komunikator telefoniczny
wyposazony w uktad detekcji DTMF, umozliwiajacy odbieranie polecen przez telefon,
realizujgcy funkcje monitoringu, powiadamiania, odpowiadania na telefon i zdalnego
programowania,

port RS-232 umozliwiajacy obstuge systemu alarmowego przy pomocy komputera (program
instalatora DLOADG64), wspotprace z drukarkg oraz sterowanie modemem zewnetrznym;
zasilacz impulsowy o wydajnosci 3A, z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, wyposazony
w uktad kontroli stanu akumulatora i odtagczania akumulatora roztadowanego;

niezalezny, podtrzymywany wlasnym akumulatorkiem zegar czasu rzeczywistego
z kalendarzem;

optyczna sygnalizacja dziatania wszystkich wyj$¢ , ukladu tadowania akumulatora
I komunikatora telefonicznego;

zabezpieczenie wszystkich wejs¢ , wyjs¢ 1 magistral komunikacyjnych;

mozliwos¢ podiaczenia modutu sieci Ethernet do monitorowania centrali poprzez sie¢ LAN.

6.6.3.7 Manipulator LCD

duzy, czytelny wyswietlacz 2x16 znakow, z pod$wietleniem statym, czasowym po
nacis$ni¢ciu klawisza lub uaktywnianym dowolnym wejs$ciem centrali;

16 klawiszowa klawiatura z podswietleniem sterowanym podobnie jak podswietlenie
wyswietlacza;

2 wejscia o wlasciwosciach identycznych jak wejscia ptyty gtéwnej;

mikroprzetacznik wykrywajacym sabotaz manipulatora;

port RS-232 umozliwiajacy obstuge systemu alarmowego przy pomocy komputera (program
administratora i uzytkownika GUARD64 - pelna kontrola stanu systemu, manipulator
wirtualny, utatwione zarzadzanie uzytkownikami).
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6.6.3.8  Modut wejsé¢

8 wejs¢ o wlasciwosciach identycznych jak wejscia plyty glownej;
dodatkowe wejscie sabotazu modutu.

6.6.3.9  Moduf wyjsé

8 wyjs$¢ o wlasciwosciach funkcjonalnych identycznych jak wyjscia plyty gtownej, w trzech
wariantach: 8 wyj$¢ przekaznikowych, 8 wyjs¢ typu OC lub 4 wyjscia przekaznikowe / 4
wyjscia OC;

wejscie sabotazu modutu.

6.6.3.10 Moduf wejs¢ z zasilaczem

8 wejs¢ o whasciwosciach identycznych jak wejscia plyty glowne;j;

dodatkowe wejscie sabotazu modutu;

zasilacz impulsowy o wydajnosci 2.2A z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. Uktad
fadowania i kontroli akumulatora, z odlaczaniem akumulatora roztadowanego.

6.6.3.11 Moduf wyjsé¢ z zasilaczem

8 wyjs$¢ o wlasciwosciach funkcjonalnych identycznych jak wyjscia plyty gtownej, w trzech
wariantach: 8 wyj$¢ przekaznikowych, 8 wyjs¢ typu OC lub 4 wyjscia przekaznikowe /4
wyjscia OC;

wejscie sabotazu modutu;

zasilacz impulsowy o wydajnosci 2.2A z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. Uktad
fadowania i kontroli akumulatora, z odfaczaniem akumulatora roztadowanego.

6.6.3.12 Ekspander syntezer6w mowy

modut pamigtajacy 16 komunikatow stownych o czasie trwania 15 sekund kazdy.

6.6.3.13 Modut ethernetowy

Symulacja analogowej linii telefonicznej.

Odbieranie zdarzen monitoringu wysylanych w formacie telefonicznym (Ademco Slow,
Silent Knight fast, Radionics 1400, Radionics 1400 with parity, Ademco Express lub
Contact ID) i przesylanie do stacji monitorujacej siecig Ethernet z wykorzystaniem
protokotéw TCP/IP.

Potwierdzanie odebrania zdarzenia.

Bufor 512 odebranych zdarzen.

Kodowana transmisja zdarzen.

8 wejsce.

4 wyjscia.

Zdalne sterowanie stanem wyjs¢.

Wyjscie zasilajace.

Monitorowanie stanu wejs¢, wyjs$¢, zasilania, komunikacji itd. przy pomocy kodéw
przesylanych siecig Ethernet do 2 stacji monitorujacych i/lub przy pomocy wiadomosci e-
mail.

Konfiguracja modutu za posrednictwem portu RS-232 (program ETHM-2 Soft) lub sieci
Ethernet (przegladarka WWW).
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Kontrola obecnosci kabla sieci Ethernet.

Mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania modutu.

Whbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1,2 A.

Uktad tadowania 1 kontroli akumulatora.

Zasilanie napigciem zmiennym 16 V (£10%) albo napigciem statym 12 V (£15%).

6.6.4 Zasilanie urzadzen systemu

Zasilanie urzadzen systemu nalezy poprowadzi¢ zgodnie z  przepisami  ochrony
przeciwporazeniowej. System nalezy zasili¢ z pojedynczej fazy, za wylacznikiem
roznicowopradowym. Nalezy takze zastosowa¢ jeden wspolny bezpiecznik 8 A. Nalezy zapewnic
minimalne napigcie zasilajace moduty.

Absolutne minimum to 11,5 V a normalne napi¢cie zasilajace dla kazdego z modutow powinno si¢
zawiera¢ w granicach 12,5 - 13,8 V. Minimalne napig¢cie powinno by¢ bezwzglednie zachowane
nawet, jesli system jest w stanie alarmu 1 jest zasilany z akumulatora.

Przy projektowaniu zasilania awaryjnego nalezy zsumowac¢ pobor pradu dla wszystkich elementow
systemu w stanie dozorowania (Id) oraz stanie alarmowania (Ialarm). Wartosci te sa podane przez
producenta w karcie katalogowej produktu. Pojemno$¢ akumulatora zapewniajgcego poprawng
praceg systemu jest okre§lona zalezno$cia [1]:

O=k-(1,[A)1,[h)+1,,,[A)- T, [h)

Q - pojemnos$¢ akumulatora w Ah

k — wspolczynnik przyjmowany w zaleznosci od przyjetego czasu pracy systemu w trybie
awaryjnym tj.:

k=1,25dlaT1<24h

k=1dla30<T1<72h

Id — prad stanu dozorowania

lalarm — prad stanu alarmowania

Talarm — wymagany czas alarmowania

T1 - czas dozoru

Czas zasilania systemu w trybie awaryjnym jest okreslony przez Polska Norme [1]:

12h w przypadku systemow instalowanych w obiektach z cigglym dyzurem shuzb serwisowych
i dysponujacych czgsciami zamiennymi i zastepczymi zrodlia zasilania,

36h w przypadku systemow instalowanych w obiektach dozorowanych przez stuzby ochrony, ale
gwarantowane ustugi serwisowe wykonywane sg w ciggu 24h,

72h w przypadku systeméw instalowanych w pozostatych obiektach bez ciggtego dozoru ludzkiego.
Czas zasilania w trybie awaryjnym jest zmniejszany o potoweg dla systemow, ktore wysytaja
komunikat do wtasciciela o uszkodzeniu zasilania.

Zasilanie awaryjne systemu zapewniajg baterie akumulatoréw na czas 24h.

Urzadzenie Pobor pradu [mA] llos¢ | Pobér pradu [mA]
Centrala 100 1 100

Klawiatura 100 2 200

Czujki PIR 10 13 130

Modut Ethernet 50 1 50

Sygnalizatory wewnetrzne 200 2 400

Sygnalizatory aku-opt z wlasnym zas. 300 1 300

RAZEM W CZASIE CZUWANIA ImaxCZ 480mA

RAZEM W CZASIE CZUWANIA ImaxAL 1180mA
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Tab. 4. Bilans zasilania systemu SSWiN budynek biurowy OUA.

Wielko$¢ akumulatoréw zostaje wyliczona ze wzoru:
WA=ImaxCZx24h+ImaxAx0,25h=0,48x24+1,2*0,25=12Ah

Dla systemu sygnalizacji wtamania, napadu i kontroli dostepu zastosowano w sumie 1 akumulator
17Ah do centrali.

Z uwagi na klas¢ systemu oraz wymagania uzytkownika system zapewnia czas pracy na zasilaniu
awaryjnym ponad 24h (nalezy monitorowac stan napigcia zasilania do agencji ochrony).

6.6.5 Uwagi realizacyjne

Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu powinna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie
uprawnienia tj. koncesje, natomiast pracownicy powinni posiada¢ licencje na wykonywanie w/w
zabezpieczen.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego osprzgtu niz podany w dokumentacji, jednakze
rozwigzania i zastosowany osprzet nie powinien odbiegaé od przyjetego standardu.

6.6.6 Alternatywne propozycje

Alternatywy sa mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg mniej kosztowne i co
najmniej rownorz¢dne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji.
Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny
przez Biuro Projektéw oraz Inwestora tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatlem cen, proponowang technologia budowy i1 innymi
istotnymi szczegdtami.

6.6.7 Wskazéwki dla uzytkownika

Po ukonczeniu robot instalacyjnych wykonawca musi wykona¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg, zawierajacg projekt instalacji. Wszystkie testy 1 ustawienia czujek zostang
wykonane przed odbiorem systemu. Inwestor w obecno$ci wykonawcy przeprowadza kontrole,
sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zleca wykonawcy usuniecie stwierdzonych usterek.
Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia
wszelkich elementow sterowania bezpieczenstwa i kontroli, przekaze rowniez wszelkie informacje
niezbgdne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji. Nalezy dostarczy¢
szczegotowe instrukcje PL do uzywania systemu przez uzytkownika. Wykonawca musi dostarczy¢
do odbioru aktualne certyfikaty na zastosowane urzadzenia. System nalezy przegladaé
I konserwowac, co trzy miesigce — stosowng umowe przedstawi wykonawca.

Lp. Nazwa materialu lub ustugi Typ Ilos¢

1. Czujka dualna PIR/MW, optyka lustrzana, klasa C Techom, 10m szt. 5
UTC Fire&Security DD100

2. Kontaktron MC 247-2xNC klasa C szt. 4

3. Przycisk napadowy reczny - klasa C Techom UTC Fire&Security szt. 3
HB191

4. Manipulator LCD - typ K, ziclone podswietlenie INT-KLCDK-GR | szt. 2

5. Obudowa klawiatury szt. 2
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6. Ptyta centrali alarmowej od 16 do 128 wej$s¢ INTEGRA 128 szt.

7. Sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny AS271 szt.

8. Sygnalizator zewngetrzny akustyczno-optyczny z wlasnym zasila- szt. 1

niem typ AS506

9, Uniwersalny modut Ethernetowy ETHM-2 szt. 1

10. Kabel YTKSY3x2x0.5 m. 350

11. Kabel YTKSYekw3x2x0.8 m. 25

12. Kabel YDYzZo 3x2,5 m. 50

13. Kabel U/FTP LSHF KAT6 DRUT NIEBIESKI UC400S 23 DRAKA| m. 50

(1000m) 10151117

14. Obudowa podtynk. TRP 80VA,na ak.17A AWO 520 szt.

15. Akumulator 17Ah szt.

16. Rury gietkie RL25 m. 30

17. Korytko LN 30x25 m. 20

18. Pozostale materiaty instalacyjne kpl. 1
Tab. Spis urzadzen systemu sygnalizacji wlamania 1 napadu SSWiN.

6.6.8 Uwagi dla wykonawcy

o Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.
o Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ si¢ z cato$cig dostepnej
dokumentacji i dokona¢ obliczen dla poszczegélnych zakresow robot.
o W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catos$ci prac.
o Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora

definiujacej usluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego.

o W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.
o Specyfikacje 1 opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny

do witasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, po
akceptacji przez Inwestora i BiuroProjektow.

o Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach),
a zdaniem Wykonawcy niezb¢dne do prawidlowego dziatania instalacji muszg by¢ zamontowane i
dostarczone.

o W przypadku biedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie
z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

J Rysunki nalezy traktowa¢ jako dokumenty pomocnicze do opisu funkcjonalnego. W
hierarchii waznosci opis funkcjonalny jest wyzszej rangi od rysunku.
o Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja, uruchomienia urzadzen i instalacji

wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta.
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o Istnieje mozliwos$¢ zastosowania innego osprzg¢tu niz podany w dokumentacji, jednakze
rozwigzania i zastosowany osprzet nie powinien odbiegaé od przyjetego standardu.

6.7 System telewizji obserwacyjnej CCTV

6.7.1 Opis systemu CCTV

Punkty podlegajace ochronie poprzez system CCTV zostaly wskazane przez uzytkownika.
Przedmiotem zabezpieczenia jest serwerownia -1/31 na poziomie piwnicy. W obiekcie jest
zainstalowany system telewizji dozorowej. Rozbudowa obejmuje wytacznie 7 kamer koputkowych.
Przewidziano system analogowy z rejestracjg cyfrowa na rejestratorze cyfrowym.

6.7.2 Opis schematu blokowego i dobér urzadzen

Po wyznaczeniu stref i obiektow wymagajacych dozorowania okres$li¢ mozna wymagang liczbe
kamer. Zalezy ona od pola widzenia kamer, rozdzielczo$ci systemu oraz natury stref, ktore majg by¢
nadzorowane. Szczegdétowos§¢ obrazu powinna by¢ dostosowana do wymaganego poziomu
rozrdznialnosci oraz by¢ adekwatna do wymaganego poziomu obstugi systemu.

Czynniki jakie nalezy uwzgledni¢ przy wyborze kazdej kamery obserwujacej zatozong strefe:

o przewazajacy oraz najmniej korzystny poziom oswietlenia, a takze rodzaj oswietlenia w celu
okreslenia czuto$ci kamery

o ogniskowa obiektywu w odniesieniu do formatu sensora obrazu w kamerze - dla
zapewnienia wymaganego pola widzenia;

o rozdzielczos¢ kamery i obiektywu umozliwiajagca odtworzenie szczegdtéw (zwlaszcza do
celdw identyfikacji);

o wybrana kombinacja kamery i obiektywu powinna by¢ przystosowana do pracy przy
spodziewanym maksymalnym i minimalnym poziomie o$§wietlenia;

. pole obrazowe obiektywu powinno by¢ wigksze lub réwne od pola sensora obrazu
przetwornika obrazu w kamerze.

o zestaw kamerowy powinien speilnia¢ wymagania uzytkowe dla wszystkich podanych
warunkow srodowiskowych 1 przepisow bezpieczenstwa uzytkowania zwigzane z obiektem.

o balans bieli kamer telewizji kolorowej (bardzo istotne ze wzglgdu na tres¢ obrazu);

o przystona elektroniczna - w zwigzku ze zjawiskiem degradacji obrazu przy nadmiernym
poziomie o$wietlenia;

o dtugie czasy naswietlania - w zwigzku z "rozmazaniem" konturow obiektow poruszajacych
sig;

. czuto$¢ widmowa (szczegodlnie dla kamer kolorowych)

o synchronizacja zewngtrzna (siecig lub innego zrodta — ergonomia pracy);

. zasilanie rezerwowe.

o Bardzo waznym elementem wptywajacym bezposrednio na prace kamery jest prawidlowy

wybor 1 ustawienie obiektywu. Zia jako$¢ obiektywu moze znacznie obnizy¢ ogdlng jakos¢
funkcjonowania systemu, dlatego przy wyborze obiektywu nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace
Kryteria:

o pole widzenia obiektywu (moze by¢ zmniejszone wskutek zbyt duzego rastra obrazu
(overscan) w urzadzeniu wyswietlajacym);

o oswietlenie sensora obrazu w kamerze jest okreslone przez liczbe aperturowg oraz liczbe
transmisyjng obiektywu, (zaleza od konstrukcji obiektywu);

o doktadno$¢ ustawiania si¢ kamer w pre-programowanych potozeniach, o ile jest stosowane.
Aby poprawnie dobra¢ typ kamery konieczne jest rowniez okreslenie rozmiaru obiektu na ekranie
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monitora. Zgodnie z PN- EN 50132-7 rozrézniamy nast¢gpujace minimalne wielkosci obiektu ze
wzgledu na potrzeby obserwacji:

o dla potrzeb identyfikacji — obiekt powinien zajmowaé przynajmniej 120% wysokosci
ekranu;

. dla potrzeb rozpoznania - obiekt powinien zajmowaé przynajmniej 50% wysokosci obrazu,

o dla potrzeb detekcji intruza - obiekt powinien zajmowac przynajmniej 10% wysokosci
obrazu;

. dla potrzeb kontroli thumu - obiekt powinien zajmowac przynajmniej 5% wysokosci ekranu
6.7.3 Parametry zastosowanych urzadzen

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry techniczne urzadzen zaproponowanych
w rozwigzaniu technicznym dla danego obiektu.

Specyfikacja kamera koputkowej wewngtrznej np. typ SCD-2080:
o Rozdzielczos¢ 600 linii TV (kolor) / 700 linii TV (B/W)

o Wysoka czutosé: 0.15Lux F1.2 (kolor); 0,001Lux F1.2 (B/W); 0,0003Lux F1.2 (w trybie
Sens-up)

Obiektyw ze zmienng ogniskowa 3.6x (2.8 ~ 10mm)
Okragta, dyskretna obudowa

SSDR (szeroki zakres dynamiki)

DIS (cyfrowa stabilizacja obrazu) Technology

Mozliwos$¢ sterowania po kablu koncentrycznym (COAX)
Tryb HLC;

Rozbudowana funkcja redukcji szuméw SSNRIII;

Specyfikacja techniczna - cyfrowy rejestrator typ SRD-870DC - Cyfrowy rejestrator dla 8 kamer
CCTV

Rejestrator musi posiadac 2 dyski po 1TB.

Kodek H.264, Kontrola za pomoca klawiatury,

Oprogramowanie sieciowe w komplecie, 704x480 NTSC, 704x576 PAL, 200kl/s w systemie PAL +
2 dyski HDDS-1000GB

Monitor 19" LCD - 1szt.

o Rejestrator cyfrowy, dziatajacy w czasie rzeczywistym, D1,8 K Video (H.264)/Audio
(G.723)

. Do 240 (NTSC) /predkos¢ nagrywania 200 (PAL) ips

. Do 8 K wejs¢ audio i 1 K wyjscie audio

. Wyjscie wizyjne BNC i VGA/HDMI dla gtéwnego wyswietlacza

- SRD-870: Maks. 6wewnetrznych HDD (HDD x 6

SRD-870DC: max. 5 wewnetrznych HDD (HDD x 5)

Interfejs HDD iISATADVD

DDNS

Whbudowana przegladarka internetowa DVD-RW(SRD-870DC)

Zawiadamianie o zdarzeniach e-mail

Rejestrator nalezy podtaczy¢ do istniejacej krosownicy obstugujacej budynek KIT. Nalezy rowniez
zapewnic¢ dostep przez sie¢ LAN dla informatykow.

Opis programowania

32



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SERWEROWNI ULOKOWANEJ W INKUBATORZE TECHNOLOGICZNYM KIELECKIEGO
PARKU TECHNOLOGICZNEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO 6

Rejestrator cyfrowy nalezy oprogramowaé¢ w nastepujacy sposob:

o w przypadku pojawienia si¢ intruza w odleglosci ok. 3 metréw od obiektu i po jego
wykryciu przez kamery powinien wilaczy¢ si¢ tryb zapisu z ,,prealarmem” 30 s, 180 s w trybie
alarmowym 1 z najwyzsza jakos$cia zapisu

o pozostate kamery majg nagrywac w trybie ,,detekcji ruchu” z wysoka jakoscia.

Nalezy przewidzie¢ rozbudowe krosownicy obstugujacej system CCTV w budynku, aby zapewnic
dziatanie nowych kamer dla serwerowni — rozbudowa o 7 szt wej$¢ oraz 1 szt wyjs¢. Rejestrator
nalezy potaczy¢ z siecig LAN.

Bilans energetyczny systemu

W projektowanym systemie telewizji dozorowej zasilanie awaryjne urzadzen realizowane jest
z sieci zasilajacej 230V. Urzadzenie rejestrujace nalezy umiesci¢ istniejacej szafie CCTV
W pomieszczeniu -1/12 w piwnicy. Monitor 19” stuzagcy ogladania obrazu na zywo nalezy umiescié
na biurku pracownika monitoringu. Dla zasilania kamer serwerownii nalezy zastosowa¢ zasilacz
buforowy ZS-3. Zasilacz réwniez nalezy umiesci¢ w pom -1/12.

Bilans energetyczny zasilacza ZS-3:

Nazwa urzadzenia llosé Pobdér mocy jednostkowy Pobor pradu
sumaryczny

Kamera wewnetrzna 7 szt. 3,8W 26,6W
26,6W

Sumaryczny prad pobierany przez kamery wynosi zatem:

26,6/12V = 2,22A

Pojemnos$¢ akumulatora obliczamy ze wzoru:

- stan czuwania:

- czas czuwania: tcz =2 h

- prad w czasie czuwania: ICZ =2,22A

- pojemno$¢ akumulatora w stanie czuwania:

Qcz = 2,22A x 2h = 4,44Ah

Calkowita pojemnos¢ akumulatréw (przy zatozeniu sprawnosci akumulatora 80%) wynosi zatem:
Q=QCz/0,8=555Ah

Nalezy zatem wyposazy¢ zasilacz w akumulator o pojemnosci 7Ah.

Wszystkie zasilania dla kamer wykona¢ poprzez listwy separujace(np. L8/2p firmy Elektormont)
wyposazone w 8 bezpiecznikow topikowych szybkich o wartosci 0,5A w celu zabezpieczenia
przeciwzwarciowego poszczegolnej kamery.

Uszkodzenie zasilania z wszystkich zasilaczy jest monitorowane w systemie sygnalizacji wtamania
i napadu.

Rejestrator nalezy podlaczy¢ do zasilacza UPS Ares 3000 Rack (+2 baterie) znajdujacego sie
W pomieszczeniu -1/12 - tam, gdzie znajduje si¢ szafa CCTV.

6.7.4 Wykaz krytycznych przewodow

Zasilanie kamery wewnetrznej:

Pobor pradu: I=0,318A

Minimalna warto$¢ napigcia na wyjsciu zasilacza: Uwy min = 10,5V
Minimalna warto$¢ napigcia potrzebna do poprawnej pracy odbiornika:
Uwe min = 10V

AU = Uwy min - Uwe min =10,5-10=0,5V

AR dop=AU/1=0,5/0,318=1,57 Q
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Zasilanie kamery wewnetrznej wykona¢ przewodem YDYp 2x1,5mm?2 dla ktorego rezystancja
wynosi (wg. karty katalogowej nkt cables) g= 0,0121 Q/m

Obliczenie krytycznej dtugosci przewodu ADkr:

ADkr =AR dop/g=1,57/0,0121 =129,8 m

Whioski:

Nie ma w projekcie odcinkéw przewodow dluzszych niz wyzej obliczone wartosci krytyczne
dhugosci.

Transmisje¢ sygnalu wideo wykona¢ nalezy przewodem koncentrycznym RG59 dla kamer
wewngtrznych. Maksymalna dtugos$¢ przewodu dla przesytanego sygnalu moze wynosi¢ ok.100m
dla kamer wewngtrznych, w naszym przypadku nie ma zadnego toru transmisyjnego dtuzszego niz
100m wewnatrz, dlatego tez nie przekraczamy dopuszczalnych wartosci.

6.7.5 Zabezpieczenie odgromowe

Kamery wewnetrzne nie muszg posiada¢ zabezpieczenia.

6.7.6 Wytyczne dla innych branz

Uzgodni¢ z branzg elektryczng punkty zasilania kamer 1 rejestratora
W przypadku zmiany architektonicznej pomieszczen nalezy uzgodni¢ ja z projektantem systemu
telewizji dozorowej (mozliwo$¢ zastonigcia lub ograniczenia pola widzenia kamer).

6.7.7 Spis urzadzen

Lp. Nazwa materialu lub ustugi Typ Hos¢

1. Cyfrowy rejestrator 8 kamer 704x480 NTSC, 704x576 SRD-870DC 1
PAL, 200kl/s w systemie PAL

2. Dysk twardy do rejestratorow - 1000GB (Montaz, testowa- | HDDS-1000GB | 2
nie, gwarancja )

3. Monitor TFT-LCD 19" 75 Hz,700:1, 300cd/m2, 8 ms, STM-19LA 1
maks. Rozdz. 1280x1024,RGB 1/0

4. ZASILACZ 12VDC / 3A (ZS-3) z akumulatorem 7Ah ZS 1

5. Kamera koputkowa wewnetrzna np. typ SCD-2080: SCD2080 7

* Rozdzielczos¢ 600 linii TV (kolor) / 700 linii TV (B/W)

* Wysoka czuto$é: 0.15Lux F1.2 (kolor); 0,001Lux F1.2
(B/W); 0,0003Lux F1.2 (w trybie Sens-up)

* Obiektyw ze zmienng ogniskowg 3.6x (2.8 ~ 10mm)

* Okragta, dyskretna obudowa

» SSDR (szeroki zakres dynamiki)

* DIS (cyfrowa stabilizacja obrazu) Technology

* Mozliwos¢ sterowania po kablu koncentrycznym (COAX)
* Tryp HLC

 Rozbudowana funkcja redukcji szumoéw SSNRIII

6. Rozbudowa krosownicy o 1 szt wyj$cia monitorowego oraz 1
o 7 wej$¢ kamer (komplet - odpowiednie moduty w zalez-
nosci od zastosowanej krosownicy)

7. PRZEWOD KONCENTRYCZNY RG59 m. 550

34



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SERWEROWNI ULOKOWANEJ W INKUBATORZE TECHNOLOGICZNYM KIELECKIEGO
PARKU TECHNOLOGICZNEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO 6

8. Przewdd zasilajacy wewnetrzny YDY-zo 3x1,5 m. 550
0. Wtyczki BNC szt. 16
10. Koryto kablowe K200 wraz z zawiesiami i fagcznikami m. 50
11. Korytko aluminiowe 170x70 m. 10
12. Pozostate materiaty instalacyjne kpl. 1

Tab. Spis materiatéw CCTV.
6.8 Instalacja elektryczna
6.8.1 Opis techniczny

6.8.1.1 Podstawa opracowania

—podktady budowlane obiektow,
—uzgodnienia branzowe,
—obowigzujace przepisy i normy.

6.8.1.2  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

— rozdzielni¢ gtéwna RG

— instalacje o$§wietleniowg i gniazd 230V w pomieszczeniu serwerowi,

— instalacje zasilania jednostek zewnetrznych i wewnetrznych klimatyzatoréw oraz
wymiennikow,

— instalacje zasilania szaf dystrybucyjnych serweréw nr 1 — 12,

6.8.1.3 Dane ogdlne

Moc zainstalowana bUudyNKU.............ccoeviiiiiii e 572,0 kKW
Moc przytaczeniowa budynku .........ccccceiiiiiiiiiiiii 515,0 kW
Napigcie SIECT ZASTAJGCE] .vvvvrvrriiiieiiiieiiiie et 400/230 V

System dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym .............
.................................................................................. samoczynne wylgczenie zasilania

6.8.1.4 Zasilanie

Zasilanie budynku Kieleckiego Inkubatora Kieleckiego odbywac si¢ bedzie linig kablowg nn
(2 x kabel typu YKY 4x240mm?2) z rozdzielnicy OPT hali Zaktadu Armatury.

Wejscie kabli YKY 4x240mm2 do serwerowni wykona¢ w kanale technologicznym i podtaczy¢
pod styki wytacznika w rozdzielni gldéwnej RG.

Pole zasilajace rozdzielnicy OPT w hali Zaktadu Armatury nalezy wyposazy¢ u uktad
pomiarowo - rozliczeniowy energii elektrycznej.

6.8.1.5 Rozdzielnia gldwna RG

Proj. rozdzielnia gldéwna RG zabudowana zostanie w pomieszczeniu serwerowni.
Rozdzielnia gldéwna RG (wolnostojaca 4 — polowa) wyposazona zostanie w n/w urzadzenia:
— uktad SZR-u umozliwiajacy podiaczenie agregatu pradotworczego,

— kontrolne uktady pomiarowe,

— ochronniki przepigciowe,
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— rozlaczniki bezpiecznikowe typu TYTANII,

— wylaczniki r6znicowo — pradowe.

Podstawowe parametry tablicy TG:

- spetniajgca warunki pracy okreslone przez norme¢ PN-91/-5160/01 i PN-EN60439-
1:2003+A1:20086,

- napig¢cie znamionowe 400Vv/1000 V,
- napigcie znamionowe izolacji 690Vv/1500 V
- prad znamionowy ciaggly szyn gérnych 1600A

- prad krotkotrwaty wytrzymywany szyn gornych 30 KA

- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn gornych 63 kA

Konstrukcja tablicy wykonana z elementéw ksztattowych wykonanych z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo.

Gloéwne szyny zbiorcze umieszczone poziomo w tylnej czgsci szafy.

Przy wejsciu gtownym do budynku i przy wejsciu do serwerowi zabudowane zostang przyciski
wylacznika p.poz. instalacji elektrycznych serwerowni.

Szczegbdly dotyczace wykonania 1 wyposazenia rozdzielni gtownej RG przedstawiono na
rysunkach nr E-3 i E-4.

6.8.1.6 Wewnetrzne instalacje elektryczne

Rozmieszczenie wewnetrznych instalacji elektrycznych przedstawiono na rysunku nr E-1 — E-2.

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V wykonana zostanie jako wtynkowa.

Do os$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy $wietlowkowe o parametrach jak na przyktad
f-my ECSsystem..

Moce zastosowanych opraw o$wietleniowych podano na rzucie pomieszczen.

Dla zapewnienia o$wietlenia awaryjnego przewidziano zabudowe¢ w wydzielonych oprawach
oswietleniowych modutow oswietlenia awaryjnego 3h.

Kable zasilajace zewnetrzne jednostki klimatyzatoréw ukltadane beda w metalowych korytkach
ochronnych w kanale technologicznym.

Przekroje kabli zasilajacych, zabezpieczenia zasilanych obwodow, wytaczniki réznicowo —
pradowe dobrano zgodnie z instrukcjami montazu zasilanych urzadzen oraz wymaganiami poda-
nymi przez inwestora.

6.8.1.7 Dodatkowa ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zrealizowana zostata poprzez
izolowanie czesci czynnych.

Uzupetnieniem tej ochrony sa wytaczniki réznicowopradowe.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostata zrealizowana za pomocg samoczynnego
wylaczenia zasilania w oparciu o bezpieczniki 1 wylaczniki instalacyjne nadpradowe oraz
potaczenia wyrOwnawcze.

6.8.1.8 Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane pomiary kontrolne.
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6.8.2 Obliczenia techniczne

6.8.2.1 Obliczenie linii zasilajacych

Obliczenia obwodow wykonano dla mocy obcigzenia wynikajacych z mocy przylaczonych
odbiornikéw. Do obliczeh mocy i pradu obcigzenia przyjeto wspotczynniki zapotrzebowania o
wartosci  odpowiadajacej technologii uzytkowania odbiornikow oraz wspotczynnik mocy
odpowiadajacy charakterowi zasilanych odbiornikow.

Obliczen mocy obcigzenia dokonano wedlug zalezno$ci:

I:)0 = Pl ’ kz
Obliczen pradu obcigzenia przy zasilaniu tréjfazowym dokonano wedlug wzoru:
I:’0

J3:U -cosg

Obliczen spadkow napie¢ dokonano ze wzoru:
P, -l

o, = 20— -100%

U-y-s

IO

: ; } , . <29
Przekroje przewoddw poszczegélnych obwoddw dobrano z zachowaniem warunku AUy, <2%

Jednostka zewnetrzna P; (kW) k, P, (kW)
klimatyzatora
Drycooler nr 1 7,0 1 7,0
Razem 7,0 - 7,0
P 7000
I, = g =11A

J3-U-cosp  ~/3-400-0,03

L=25m
o, = ZPO—.I-lOO% = m-lOO% =0,49%
Us.y-s 400°-56-4
RG P; (kW) K, P, (kW)

Oswietlenie 1,2 0,9 1,1
1x1,2 kW
Gniazda 230V 0,3 0,9 0,3
1x0,3 kW
Jednostki zewnetrzne Dryco- 21,0 0,9 18,9
oler 3 x 7 kKW
Jednostki wewnetrzne Chil- 116,4 0,9 104,8
Iquick 3 x 38,8 kKW
WymienniKi ciepta 8,0 0,9 7,2
W1-W8 87 x1,0 kW
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Szafy dystrybucyjne 300,0 0,9 270,0
12 x 25 KW zapas
Nawilzacz parowy 5,5 0,9 5,0
1x5,5 kW
UPSnr1 80,0 0,9 72,0
1x 80 kW
UPSnr2-3 40,0 0,9 36,0
2x20 kW
Razem 572 - 515
I, = P, _ 515000 _799A
J3-U-cosg +/3-400-0,93
L=120m
oJ,, = EO—I -100% = 5125000 120 -100% =1,43%
Us.y-s 400°-56-2-240
UWAGA!

Zawarte w projekcie materialy i urzadzenia sg przykladowe. Istnieje mozliwos¢ zastosowania
rownowaznych zamiennikow. W przypadku zastosowania elementow innych niz zawarte w
projekcie (réwnowaznych) do oferty nalezy zalaczy¢ karty katalogowe zamienionych
elementow w celu potwierdzenia ze ich parametry nie sa gorsze od tych zawartych w
projekcie.
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