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BUTLE SYSTEMU GASNICZEGO
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CENTRALKA STERUJACA

OPTYCZNA CZUJKA DYMU
MONTOWANA W STROPIE WrASCIWWYM

PRZYCISK STOP GASZENIE

PRZYCISK START GASZENIE

WYMIENNIK CIEPEA

SZAFA SERWEROWA

SYGNALIZATOR OPTYCZNO—AKUSTYCZNY
TABLICA SWIETLNA OSTRZEGAWCZA
GAZ NIE WCHODZIC

TABLICA SWIETLNA OSTRZEGAWCZA
AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUSCIC POMIESZCZENIE

1. Okablowanie wykona¢ przy uzyciu nastepujgcych kabli:
— YnTKSYekw. 1x2x0,8mm (petle dozorowe, linie monitorujgce),
przyciskow, sterowanie

— HLGs 2x1 mm2 (obwody sterujgce sygnalizatorow
— HLGs 2x1 mm2 (wyzwalacz).

— HLGs 3x1,5 mm2 (zasilanie central).
2. Kable prowadzi¢ przy uzyciu nastepujgcych materiafow.
— kable do urzqdzen doprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych oraz listwach kablowych,

— kable o @OQENmNODS odpornosci ogniowej (PHY0) prowadzic w metalowych korytach instalacyjnych lub

bezposrednio po Scianie I mocowaé przy pomocy uchwytow stalowych,

5. Montaz |

obowigzujgcymi przepisami,
4. Przewody ekranowane uziemi¢ w jednym punkcie,

zasilanie klap odcigzajgeych),

| podfgczanie urzgdzen nalezy wykonywaC zgodnie z projektem, DIR—kami urzqdzen oraz

0. Przestrzegat wiasciwej polaryzacji urzqdzen,
6. Przejscia przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ zgodnie z wyltycznymi w projekcie.

/. Nalezy manitorowac w centrali CSP budynku sygnafy alarm, gaszenie, usterka — wykonawca dolozy moduf
monitorujgcy na petli dozorowej centrali CSP budynku oraz zapewni wspofprace obu systemow
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PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY SERWEROWNI
ULOKOWANEJ W INKUBATORZE TECHNOLOGICZNYM KIELECKIEGO
PARKU TECHNOLOGICZNEGO W KIELCACH PRZY UL.
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Lokolizacja:
ul Olszewskiego 6, Kielce

dz nr ewid: 6/159, 6/165, 6/162, 6/160, 6/161, 6/332,
6/81

Nazwa rysunku.

— INSTALACJA DETEKCJI DYMU | STEROWANIA

RZUT POMIESZCZENIA

GASZENIEM

Bronza: BUDOWLANA

Nr rysunku: -4




