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ELMC8 \
MONTAZ KLAP PRZECIWPOZAROWYCH BUTLE SYSTEMU GAS
TYPU KVP FIRMY SMAY
300-250 mm (E\*WQO) Komunikacja
M -1.30 Magazyn ‘ wyktadzina PCV
i 20.70m2 | plytki gresowe |

||

SZ
E.0.15-TMP
h=+4m E.0.12
x1
__K1/800

‘ Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu

czujka scienna dualna PIR/MW 10m (optyka lustrzana) DD100
czujka PIR $cienna szerokokatna, zasieg 12m, optyka lustrzana typ VE-1012

5625-W Akustyczna czujka sttuczenia szyby na rame okna, - wyjscie NC/NO, zasieg do 3m,
wersja z kontaktronem, szczelina robocza do 19mm

manipulator LCD w obudowie metalowej zamykanej kluczykiem - klawiatura ATS-1111

kontaktron (czujka magnetyczna) MC 247 2xNC

sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny AS271

sygnalizator zewnetrzny akustyczno optyczny z wiasnym zasilaniem AS506

przycisk napadowy HB191

centrala sygnalizacji wilamania INTEGRA 128 w obudowie z trafo, akumulator 17Ah
wyposazenie 16 linii dozorowych

numeracja linii dozorowych: numer_ekspandera.numer_linii
E.O - centrala, linie dozorowe w systemie wedtug adreséw modutow

oznaczenia ilosci kabli: kabel YTKSY3x2x0,5, M-magistrala RS485

Instalacja kontroli dostepu

KLAPA ODCIAZAJACA

TYPU KVP FIRMY SMAY

[

kontroler drzwiowy PR402-BRD w obudowie ME-1 z zasilaczem i akumulatorem

czytnik kart zblizeniowych terminal PRT-12

przycisk awaryjny - zbij szybke

zwora elektromagnetyczna 300kG

Instalacja telewizji obserwacyjnej dozorowej CCTV

1400x700 mm (EI-120)

160

60

C/ZEGO

7

do poziomu parteru - pom. 003 monitoring

E.0.14

-1.32 Pom. gospodarcze

6.73m2 | ptytki gresowe

UTPx1 do kontrolera K/7

Y

[]

Kx1

Kamera koputkowa typ SCD-2080: Rozdzielczos¢ 600 linii TV (kolor) / 700 linii TV (B/W)

Wysoka czuto$¢: 0.15Lux F1.2 (kolor); 0,001Lux F1.2 (B/W); 0,0003Lux F1.2 (w trybie Sens-up)

Obiektyw ze zmienng ogniskowag 3.6x (2.8 ~ 10mm) Okragta, dyskretna obudowa SSDR (szeroki zakres dynamiki
DIS (cyfrowa stabilizacja obrazu) Technology Mozliwo$¢ sterowania po kablu koncentrycznym (COAX)

Cyfrowy rejestrator typ SRD-870DC - Cyfrowy rejestrator dla 8 kamer CCTV,
Kodek H.264, Kontrola za pomocag klawiatury, Oprogramowanie sieciowe w
komplecie, 704x480 NTSC, 704x576 PAL, 200kl/s w systemie PAL + 2 dyski
HDDS-1000GB

Monitor 19" LCD - lokalizacja rejestratora i monitora - poziom parteru - pom. 003
monitoring

oznaczenia ilosci kabli: K-kabel koncentryczny RG59 + zasilajacy YDYZo 3x1,5
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