Załącznik nr 1 do siwz

Specyfikacja warunków technicznych na łącze internetowe: 

	Nazwa

Parametru
	Wymagane minimalne

parametry techniczne
	Oferowane parametry

	Szybkość 
	100Mbps (przepływność gwarantowana)
	

	Typ łącza
	Symetryczne
	

	Medium transmisyjne:
	Światłowód lub radiolinia w paśmie koncesjonowanym
	

	Interfejs udostępniony zamawiającemu
	Rj-45 (Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet) 
	

	Przeznaczenie łącza
	Łącze będzie odsprzedawane lokatorom Kieleckiego Parku Technologicznego 
	

	Wymiana ruchem BGP
	Łącze musi umożliwiać wymianę informacji za pośrednictwem protokołu BGP  zarówno IPv4 jak i IPv6 (obsługa IPv6 musi być dostępna najpóźniej w pierwszym kwartale 2012 roku). 

Zamawiający samodzielnie rozgłosi podsieć adresową
	

	Czas na usunięcie awarii:
	12 godzin liczone od chwili zgłoszenia awarii
	

	Adresacja IP
	Operator przeprowadzi procedurę przydzielenia zamawiającemu: 

· numeru AS (Autonomous System) w RIPE, 

· podsieci adresowej IPv4 z prefiksem /22 

· podsieci adresowej IPv6 z prefiksem /48  

· Adresy IPv4 i IPv6 (provider Independent)

Wszystkie wyżej wymienione elementy muszą być zarejestrowane na zamawiającego oraz pozostać do niego przypisane nawet w chwili rozwiązania umowy.
Ze względu na wyczerpującą się pulę adresów IP procedurę przydzielenia adresów należy przeprowadzić zaraz po podpisaniu umowy. 
W przypadku braku możliwości uzyskania adresów przez RIPE dostawca przydzieli zamawiającemu adresy z własnej puli adresowej.
	

	Lokalizacja 
	Kielce, ul. Olszewskiego 6
	

	Planowana data rozpoczęcia świadczenia usługi
	01.10.2011 
(Szczegółowy termin rozpoczęcia usługi zostanie ustalony między Abonentem a Operatorem.)
	

	Czas trwania umowy
	24 miesiące
	

	Inne
	Dostawca przeprowadzi instalację urządzeń oraz okablowania niezbędnych do dostarczenia zamawiającemu usługi na własny koszt.


	


