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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. OPIS TECHNICZNY
[ ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. RYSUNKI :
1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Profil przytacza cieplnego 1:100/500; 1:100/100

3. Schemat montazu przytgcza cieplnego

4. Schemat zabudowy armatury w studni C4
5. Schemat zabudowy armatury w studni C12
6. Schemat zabudowy armatury w studni C18



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

° Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieplnej z PGE O/Elektrocieptownia
Kielce

o Projekt zagospodarowania terenu KPT

° bilans cieplny dla rozpatrywanych obiektow

o obowigzujgce przepisy i normy

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy
przytacza cieplnego w zwigzku z potrzebg zasilenia nowoprojektowanego budynku
hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo rozwojowym i infrastrukturg
socjalng na dziafce nr 5/53 obr. 0005 w Kielcach z uwzglednieniem pozostatych

obiektéw zasilanych z sieci cieplnej.

Opis do projektu zagospodarowania dzialki:

Dziatka, do ktérej projektuje sie przytacza jest niezabudowana.

Na dzialce planowana jest budowa budynku produkcyjno-magazynowego z
zapleczem badawczo rozwojowym i infrastrukturg socjalna. Dziatka przylega od
strony potnocnej do pasa ul. Przygodnej, od strony zachodniej do ciggu jezdnego
drogi wewnetrnej. Zaprojektowano dwa wjazdy na dziatke.

Dziatka znajduje sie na terenie rownym, nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie

podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie znajduje sie na terenie gorniczym.

Stan istniejacy

Obecnie obiekty Kieleckiego Parku Technologicznego zasilane sa z istniejacego
przylacza sieci cieplnej preizolowanej DN65/140, wysokoparametrowej o temp.
130/80°C i ci$nieniu nominalnym 16bar, ktére nie zapewnia przesytu wystarczajace;

ilosci ciepta dla obecnie projektowanych i planowanych w przysztosci obiektow.

L



Przyiacze cieplhe

Bilans cieplny:

Qs =485 kW (2,32 kg/s) - moc cieplna dla istn. obiektéw zasilanych z przytgcza
Q2 = 183 kW (0,88kg/s) - moc cieplna dla projektowanej hali

Q3 =800 KW (3,77kga/s) - moc cieplna dla przysziych obiektow

>Q = 1456 kW

e odcinek przebudowywany C1 + C9

W celu zabezpieczenia wymaganej mocy ciepinej istniejace przytacze z rur
preizolowanych DN65/140 zostanie przebudowane na odcinku C1-C9, od wigczenia
do sieci cieplnej DN250/400 do ul. Przygodnej (dz. nr ew. 6/58), na rurocigg
preizolowany @114,3x3,6/200 z rur stalowych standardowych ze szwem. Istniejgce
rurociggi nalezy zdemontowac i zutylizowa¢. Wiaczenie do sieci wykonaé¢ przy
pomocy kolana odgateznego DN100 i kompletu do wcinki na zimno. Rurociggi
uktada¢ w sladzie istniejgcych. W pkt. C4 zaprojektowano analogicznie armature
odcinajgca-zawor kulowy DN100 z odpowietrzeniem i odwodnieniem montowane w
istniejgcej studni. Korpus armatury przykry¢ warstwg obsypki piaskowej. W punkcie
C9 zamontowa¢ trojniki wznosne DN 100/80 do odgatezienia w kierunku
projektowanej hali na dziatce 5/53. Za tréjnikiem wbudowac redukcje DN100/65 w
celu potaczenie z istn. odcinkiem cieptociggu biegngcym w kierunku potnocnym.
Sprawdzi¢ rzedne istniejacych rurociggow w celu wiasciwego nawigzania z
projektowanymi.

Przebudowywany odcinek zaleca sie wykona¢ w technologi wykonania istniejgcego
przylacza z system alarmowym rezystancyjnym. Zachowac istniejacy uktad systemu
alarmowego wtgczony w obwdd sieci cieptowniczej 2 x DN250/400.

Szczegdty montazu rur i ksztaltek, izolowania potaczen spawanych, kompensacii

wydtuzen cieplnych zawiera instrukcja producenta systemu rur preizolowanych.
e odcinek rozbudowany C9 + C18
Na odcinku C9-C17 zaprojektowano nowy odcinek przytacza cieplnego dla

zasilenia projektowanej hali na dziatce nr 5/53 z rezerwg dla obiektéw planowanych

w przysziosci do podtaczenia.



Odcinek C9-C17 zaprojektowano w systemie rur preizolowanych stalowych czarnych
ze szwem standardowych o érednicy 88,9x3,2/160mm ( DN80/160) z autonomiczng
instalacjg alarmowg impulsowa, np. systemu ZPU Miedzyrzecz Sp. z 0.0. lub
rownowaznym. Instalacje alarmowg potaczy¢ z obwodem instalacji impulsowej
przytacza do wezta cieplnego na terenie dziatki nr 5/53.

System alarmowy sygnalizuje awaryjne stany pracy instalacji tj. przerwe w obwodzie
lub nadmierne zawilgocenie ztgcza. Na odgatezieniach w punkcie C12 i C18
zaprojektowano armature odcinajgca kulowg w studzienkach z
odwodnieniem/odpowietrzeniem. Studzienki z kregéw betonowych @800 wykonaé na
podmuréwce z bloczkéw betonowych 12x25x38, zwienczone wlazem zeliwnym
@600 typu lekkiego. W pkt. C18 proj. przytacze wg niniejszego opracowania zostanie
potaczone z przytgczem do budynku na terenie dziatki 5/53 wg odrebnego

opracowania.

Przytacze zaprojektowano w uktadzie samokompensacji.

Rurociggi preizolowane nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie podsypki z piasku
sredniego z obsypka 10cm powyzej wierzchu rury. Nalezy zwracaé¢ uwage aby
preizolowane rury z instalacjg sygnalizacyjng impulsowg ukfadaé tak zeby przewod
znajdowat sie na godzinie 10 i na godzinie 14.

Montaz rurociggdw wykonac¢ bezposrednio w wykopie, wszystkie potaczenia
rur stalowych nalezy wykona¢ poprzez spawanie tukowe. Przed przystgpieniem do
spawania, konce stalowej rury nalezy oczysci¢ z powloki antykorozyjnej. Roboty
spawalnicze nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Na zatamaniach, w strefach kompensacji zaprojektowano poduszki kompensacyjne
miekkie 1000x250x40mm.

Catos¢ prac ziemnych nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Czes¢ Il — Instalacje Sanitarne |
Przemystowe oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09.02.1995 r.).
Wykonanie wykopéw mechaniczne za pomocag koparki; w miejscach
spodziewanych kolizji z uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzic w goére w

kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego



odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Wydobywang ziemie nalezy wymieni¢ na piasek drobnoziarnisty.

Przed przystgpieniem do robot nalezy osuszy¢ dno tak, aby montaz rur
odbywat sie w gruncie suchym.

Przewdd cieptowniczy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci

10cm. Zasypke przewodu piaskiem do wysokosci 10cm nad wierzch rury nalezy
wykonac recznie z doktadnym podbiciem do wysokosci rur i zageszczeniem gruntu.
Minimalna wysoko$¢ zasypki- 40cm (pod jezdnig od doinej krawedzi konstrukcji),
max. wysokos¢ zasypki 120cm. W warstwie zasypki, okoto 20cm nad rurociggami
utozy¢ tasme ostrzegawcza.
Dalszg zasypke wykonac rgcznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3 m z
zageszczeniem kazdej warstwy do stopnia zageszczenia 1s=0,97. Poza ciggami
komunikacyjnymi do zasypki mozna stosowac grunt rodzimy. W rejonie skrzyzowar z
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywaé recznie.

Przed przystgpieniem do montazu rurociagu nalezy sprawdzié¢ przewodnosé
instalacji alarmowej wszystkich rur i ksztattek preizolowanych, z uwagi na mozliwo$é
uszkodzenia podczas sktadowania i transportu. Nalezy wykonaé kontrole
radiologiczng 100% potaczen spawanych.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié na cisnienie robocze 2,0MPa
zgodnie z normg PN-91/M-34031. Po wykonaniu proby szczelno$ci z wynikiem
pozytywnym nalezy wykona¢ ptukanie min. dwukrotnie oraz prébe na gorgco na
cisn.. robocze sieci przez 72 h.

Montaz muf PEHD wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci odcinka
rurociggu. Wypetnienie muf piankg termoizolacyjng poprzedzi¢ przeprowadzeniem

pneumatycznej proby szczelnosci kazdej mufy.

Proby i odbiory

Préby i odbiory instalacji wykonaé zgodnie z:

« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementdw preizolowanych” -- COBRTI INSTAL- zeszyt 4, Warszawa,
czerwiec 2002,

¢ Przedmiotowymi normami, przepisami oraz z PN -64/B-10400 i

obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.



Zalecenia konnicowe

¢ Roboty montazowe moga by¢ realizowane przez osoby lub firmy uprawnione
do wykonywania tego typu robot

» Osoba podejmujgca sie kierowania robotami winna posiadaé odpowiednie
uprawnienia budowlane

e Przytagcze przed wykonaniem nalezy wytyczy¢é, a po wykonaniu (przed
zasypaniem) zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

e Wszystkie uzyte do budowy materialy i wyroby budowlane musza posiadaé
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie ( deklaracje
zgodnosci, atesty)

e Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu sprzed ich rozpoczecia.

» W odlegtosci 1,5 m w obrebie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi kopaé
recznie.

e Przed przystgpieniem do robdét uzgodni¢ niniejszy projekt w PGE
O/Elektrocieptownia Kielce oraz dokona¢ odtworzenia terenu po zakorczeniu
robot.

e Podczas wykonywania robot ziemnych i montazowych zachowaé szczegoélng
ostroznos¢, w miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
kopac recznie.

e Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw rownowaznych o parametrach i
funkcjonalnosci odpowiadajgcym zaprojektowanym.

e Przebudowe istn. odcinka przytacza nalezy wykona¢ poza sezonem
grzewczym w czasie przerwy pracy sieci cieptowniczej.

o Wigczenie do sieci cieplnej DN250/400 wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela PGE O/Elektrocieptownia Kielce



Informacija odnos$nie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie prowadzenia robot przy przebudowie i rozbudowie przytacza cieplnego
szczegolne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze pojawi¢ sie przy
nastepujacych robotach:
« roboty transportowe przy przemieszczaniu rur i ksztattek preizolowanych,
wykonywane z uzyciem dzwigow,
- roboty ziemne i montazowe wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych w
poblizu kabli i linii energetycznych napowietrznych
- badania radiologiczne spawoéw, powodujgce zagrozenie promieniowaniem

jonizujgcym



PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Oddziat Elektrocieptownia Kielce
25-668 Kielce, ul. Hubalczykow 30

P tel.: 41 368 40 41, faks: 41 368 33 80

‘ ; e-mail: sekretariai.giekeck@gkpge.pl
www.eckielce.pgegiek.pl

Kielce, 2?1)7.2013 B
ECK/MRN/ ..0.62)/2013

Zarzad Inwestycji sp. z 0.0.
ul. Podrzeczna 5a
99-300 Kutno

Dotyczy: warunkow technicznych przylaczenia do sieci cieplnej

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 15-07-2013r. PGE Gérnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Kielce podaje warunki techniczne
przytaczenia do sieci cieplnej projektowane; inwestycji, polegajacej na budowie hali
produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalna, na
dziatce nr 5/53 (czes¢ dziatki nr 5/37) obreb 0005 na terenie Kieleckiego Parku
Technologicznego.

W celu dostarczenia ciepta o Zadanej mocy 250 kW do projektowanego budynku na
dziatce nr 5/53, nalezy:

- Zwiekszyé $rednice istniejgcego rurociggu preizolowanego 2x65/140mm,
stanowigcego przytacze do Centrum Technologicznego Kieleckiego Inkubatora
Technologicznego (dziatki nr 6/56, 6/58, 6/243, 6/246), na odcinku od magistrali
2x250mm do odgatezienia w kierunku projektowanego budynku

- Srednice rurociggu dobraé do Sumarycznego zapotrzebowania mocy,
z uwzglgdnieniem przysztych potrzeb inwestora

- W miejscu odgatezienia przytacza, do budynku na dziatce nr 5/563, nalezy
Zzamontowac armature odcinajacyg

- Parametry czynnika grzewczego w obiegu pierwotnym (magistrala 2x250mm):

Maksymalne ci$nienie robocze na zasilaniu p: = 1,2 MPa
Maksymalna temperatura robocza na zasilaniu = 130°C
Cisnienie powrotu Pp = 0,5 MPa

PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spétka Akeyjna z siedzibg w Belchatowie

97-400 Belchatow, ul. Weglowa 5, woj. todzkie, NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi - Srodmiescia

XX Wydziat Gospodarczy w todzi, KRS: 0000032334, kapitat zaktadowy / kapitat wptacony: 6 964 382 240 zi.
www.pgegiek.pl



Temperatura powrotu t, = 80°C

- Przytaczenie instalacji wewnetrznych nalezy wykonaé poprzez wezet
wymiennikowy. Do celéw rozliczania energii cieplnej nalezy zamontowaé licznik
ciepta, natomiast w uktadzie uzupetniania i stabilizacji nalezy przewidzie¢ montaz
wodomierza.

Warunki techniczne nie pozwalajg na dostawe ciepta poza sezonem grzewczym tj.

W miesigcach maj — wrzesien.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1. Mapa terenu z portalu www.gis kielce.eu

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

PGE Gornictwo | Energetyka Konwencjonalna Spoétka Akcyjna z siedziba w Betchatowie

97-400 Belchatéw, ul. Weglowa 5, woj. t6dzkie, NIP: 769-050-24-85, REGON: 000560207

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi — Srodmiescia 2z2
XX Wydzial Gospodarczy w todzi, KRS: 0000032334, kapital zaktadowy / kapital wptacony: 6 964 382 240 zt

www.pgegiek.pl
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Kutno, dnia 11.12.2013 r.

(data)
Barttlomiej Kaminski

(imie i nazwisko)
KUP/0147/POOS/08
(nr uprawnien)

KUP/1S/0007/09

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.Nr243,

poz.1623 z 2010r. z p. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu
budowlanego branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa;

Projekt budowlano-wykonawczy przylgcza cieplowniczego do hali
produkeyjno — magazynowej z zapleczem badawczo — rozwojowym
i infrastrukturg socjalng, zlokalizowany w Kielcach przy ul. Olszewskiego,

przebieg po dzialkach nr: 6/365, 6/366, 6/58, 6/368, 6/322, 6/370, 6/320, 5/53

Niniejsza dokumentacja zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjne;:

i (pleczem podpis projektanta)



Kutno, dnia 11.12.2013 r.
(data)

Jerzy Pruk

(imie i nazwisko)
UAN/N/7210/406/86
(nr uprawnien)
LOD/IS/2072/02

(nr cztonkowski izhy zawodowe;j)

OSWIADCZENIE
W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.Nr243,
poz.1623 z 2010r. z p. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako sprawdzajacy projektu

budowlanego branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa;

Projekt budowlano-wykonawczy przylacza cieplowniczego do hali
produkcyjno — magazynowej z zapleczem badawezo — rozwojowym
i infrastrukturg socjalng, zlokalizowany w Kielcach przy ul. Olszewskiego,

przebieg po dzialkach nr: 6/365, 6/366, 6/58, 6/368, 6/322, 6/370, 6/320, 5/53

Niniejsza dokumentacja zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnosci instalacyjnej:

(pieczec i podpis sprawdzajgcego)
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© INZYNIEROW

) [ ' BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

e

Bydgoszcz, dnia 10 grudzier 2008 r.
Sygn. akt: 0054-0059/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 iust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
4 Panu Barttomiejowi Tomaszowi Kaminskiemu
e magister inzynier o kierunku inzynieria $érodowiska
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1976 r. w teczycy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0147/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

g
{ Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: mar inZ. Witold Przybylski
1. Pan Barttomie] Kaminski T
tanowsa 8/55 magr inz. Andrzej Mankowski U L/ L,

87-800 Wioctawek
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




F. 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA :
Bydgoszez 2012-12-20

..................................................

(miqjacowoa‘é. data)

Zaswiadczenije

Pan/Pani KAMINSKI BARTLOMIES

miejsce zamieszkania
99-300 KUTNO
UL. MOCHNACKIEGC 16

jest czionkiem Kujawsko-Pornorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUPIS/0007/08 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2043-02-01
do dnia 2014-01-31
CUIAWSKD POMORSKA OKREGOWA = @
T34 INZYNIEROW SUDSWNICTWA P%ZEVBOD NICZACY
w BYDGOSICZY a0y Olipgawe) by
-130 BYDGOSZCZ, ul. B, Rumidskiego 6 . ;
=l 52 366 70 30 - fax 52 386 70 59 prof (&7lidh G4 Jeki

(sicea0d | podpis praewodniczaceya)
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownicliwie

-

2 18§13 ust. 1 pkt .. 1it.3a,b rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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1.O0DZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

1.6dz, 11 grudnia 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 2072

Pan Jerzy PRUK
zamieszkaty: 99-300 Kutno
ul. Wilcza 7C

jest cztonkiem 1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.0D/1S/2072/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PRZEWODNICZACY
Rady Lddzkie] Okregowe]
lzby/ | tynleréW/aJdownlcm =

’ i Cyiim
m rln'z./(%fmegorzfgreélihski

91-425 £.6dzZ, ul. Péinocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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