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lokalizacji studzienki
. Plyta betonowa z betonu B15

[oe]

9. Krag zelbetowy Dz/Dw=100/80cm z betonu B45

. Proj. zawor kulowy odcinajacy preizolowany DN80

. Proj. zawér preizolowany odwadniajacy/odpowietrzajgcy DN40

. Proj. przytacze preizolowane z rur 2xDN80/160

. Obsypka elementéw preizolowanych z piasku drobnoziarnistego
. Pierscien zelbetowy Dz=130cm z otworem Do=80cm

6. Pierscien zelbetowy Dz=100cm z otworem Do=60cm

. Whaz zeliwny Dw=60cm (typ lekki lub ciezki w zaleznosci od miejsca

(wysokos¢ kregu dostosowac do wymiaru H2 studzienki)

10. Scianka z bloczkéw betonowych murowanych
na zaprawie cementowej

Uwaga!!!

Wartosci zagtebienia H przyjmowac nastepujaco
a) H1 - 40cm dla zaworéw DN32-100
b) H2 - dostosowac¢ do zagtebienia zaworéw
c) H3 - 15cm dla wlazow typ ciezki
- 7.5cm dla wiazow typ lekki

Studzienka z wtazem typu ciezkiego - w obszarach
ruchu pojazdéw samochodowych

Studzienka z wtazem typu lekkiego - do stosowania
poza obszarami ruchu pojazdéw samochodowych

min. 1OCm|
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