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Poz 1. Opis techniczny

do Projektu Wykonawczego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy bu-
dynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatoréw Technologicz-

nych KPT przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach, w branzy konstrukcyjnej

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt Wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nad-
budowy budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatoréw Technologicznych KPT
przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach”. Tom niniejszy obejmuje zakresem konstrukcje zelbeto-
we oraz stalowe zwigzane z projektowang przebudowg obiektu.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

. Projekt budowlany przebudowy budynku,
. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku WSU,;
. Opinia techniczno — konstrukcyjna dotyczaca mozliwosci przebudowy, rozbudowy i

nadbudowy budynku WSU przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach, wykonana w sierpniu

2013 roku, autorstwa mgr inz. Rafata Podstawki;

. Uzgodnienia z Inwestorem;
. Uzgodnienia miedzybranzowe;
. Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejgcego budynku usy-

tuowanego na dziatkach nr 6/79 i 6/80 w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, autorstwa inz.
Andrzeja Grudnia z roku 2000;

. Projekt budowlany rozbudowy istniejgcego budynku WSU w Kielcach przy ul. OI-
szewskiego, autorstwa mgr inz. Bogdana Cioka z roku 2006
. Odpowiednie przepisy i normy przedmiotowe wymienione w punkcie 5 opisu tech-
nicznego.
UWAGA:

Niniejszy Projekt Wykonawczy powstat na podstawie i z wykorzystaniem ma-
teriatdbw, wytycznych, danych, opracowan rysunkowych, katalogéw i innych, opraco-
wanych przez inne podmioty, wspoétuczestniczgce w procesie inwestycyjnym.




2. PODLOZE GRUNTOWE, WARUNKI WODNE, ROBOTY ZIEMNE

2.1. Warunki gruntowo - wodne

W bezposrednim sgsiedztwie budynku bedacego przedmiotem niniejszego opraco-
wania stwierdzono nastepujgce warunki gruntowo — wodne w ,,Geotechnicznym badaniu wa-
runkéw gruntowych posadowienia” autorstwa Jozefa Kuca, opracowanym w lipcu 2007 roku.
Podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest z gruntow niespoistych (piaskéw sred-
nich), matospoistych (piaskow gliniastych), zwieztospoistych (glin zwieztych), skalistych (ska-

ty miekkiej) oraz organicznych (gleby) i nasypowych (nasyp niebudowlany).

Wode gruntowg o zwierciadle lekko napietym stwierdzono na glebokosci 2,8m p.p.t.

Stwierdzono na badanym terenie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych.

Budynek jest uzytkowany od wielu lat, w zwigzku z powyzszym mozna uznac, ze do-
konata sie znaczna konsolidacja gruntu pod fundamentami budynku, co w istotny sposob
poprawito nosnos¢ podtoza, dzieki czemu nieznaczne zwiekszenie obcigzen na tawy funda-
mentowe (zgodnie z zalgcznikiem obliczeniowym do Opinii techniczno — konstrukcyjnej sie-
gajagce 18%), pochodzace od projektowanej nadbudowy nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa obiektu.

2.2. Roboty ziemne

Na obecnym etapie opracowania, nie przewiduje sie prowadzenia gtebokich robét
ziemnych mogacych zagrozi¢ bezpieczenstwu fundamentéw modernizowanego budynku.
Jedynie na zewnatrz obiektu przewiduje sie wykonanie studzienek (naswietli) zelbetowych,
posadowionych powyzej poziomu posadowienia fundamentéw. Zaleca sie wykonanie drena-
zu opaskowego odwadniajgcego istniejgce $ciany fundamentowe.

Zwraca sie jednoczesnie uwage na koniecznos¢ prawidtowego, zgodnego ze sztukg
budowlang wykonania lub renowacji (odtworzenia) izolacji przeciwwodnych (przeciwwilgo-
ciowych) istniejacych fundamentéw i Scian zewnetrznych znajdujacych sie ponizej poziomu
terenu. Nalezy tutaj przewidzie¢ rozwigzanie systemowe, uwzgledniajgce zarébwno izolacje
pionowg jak i poziomg. Z ogledzin pomieszczen znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu
wynika, ze istniejaca izolacja nie jest skuteczna, widoczne sg krystalizacje soli, uszkodzenia
tynkow itp.

Grunty podtoza w ewentualnych wykopach nalezy chroni¢ przed wodami opadowy-

mi i gruntowymi, aby nie dopusci¢ do pogorszenia ich parametrow wytrzymatosciowych.




3. CHARAKTERYSTYKA PRAC REMONTOWYCH

3.1.  Charakterystyka ogélna

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zaprojektowany i wzniesiony byt eta-
pami, sktada sie w chwili obecnej z 3 oddylatowanych wzajemnie czesci, z ktorych najstarsza
pochodzi z lat 60-tych XX wieku. W ostatnim okresie czasu budynek uzytkowany byt jako
szkota wyzsza, czesciowo z powierzchnig biurowg na wynajem.

Budynek istniejgcy jest obiektem czterokondygnacyjnym, posadzka najnizszej kon-
dygnacji znajduje sie ponizej poziomu przylegajgcego terenu.

Budynek posadowiony jest na tawach i stopach zelbetowych z odsadzkami (cze-
sciowo rowniez na tawach betonowych i kamiennych zalewanych zaprawg cementowa).
Sciany no$ne wewnetrzne i zewnetrzne wykonane sg jako murowane z cegiet ceramicznych
petnych, na zaprawie cementowo — wapiennej.

Stropy miedzykondygnhacyjne w wiekszosci sg wykonane jako gesto zebrowe typu
Akerman oraz Teriva (w czesci doprojektowanej w roku 2006). Fragmenty stropow moga byc¢
lokalnie wykonane w postaci piyt zelbetowych wylewanych ptaskich oraz z podciggami, opar-
tych na scianach nosnych i stupach. Stupy wewnetrzne budynku wykonano jako zelbetowe.
Konstrukcja dachu nad obiektem jest drewniana.

Ze wzgledu na brak mozliwosci dokonania jednoznacznej oceny technicznej prze-
krycia nad salg audytoryjng, na obecnym etapie opracowania przeznaczono je do rozbiorki
wraz z dachem drewnianym znajdujgcym sie powyze;.

Z uwagi na wiek obiektu brak jest dokumentacji archiwalnej konstrukcyjnej, doku-
mentujacej w sposob jednoznaczny zaprojektowane i wykonane w budynku elementy kon-
strukcyjne. W zwigzku z powyzszym, w trakcie robét budowlanych zwigzanych z przebudowg
obiektu, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia sytuacji technicznych, niemozliwych do
przewidzenia na etapie niniejszego opracowania. W przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci
stanu faktycznego konstrukcji z opisami znajdujgcymi sie w niniejszym opracowaniu, bez-
wzglednie nalezy skontaktowa¢ sie z autorem projektu przebudowy, celem ustalenia dal-
szych dziatan.

Planowana inwestycja obejmuje przeprowadzenie nastepujgcych prac, ingerujgcych
w istniejgcg konstrukcje obiektu:

- wykonanie nadbudowy catosci budynku o jedng kondygnacje (przeznaczenie —
funkcja biurowa). Stropodach na czesci budynku miedzy osiami 1-6 wykonany bedzie jako
prefabrykowany z ptyt sprezonych, na pozostatym obszarze projektuje sie strop monolityczny
zelbetowy,

- usuniecie pokrycia oraz istniejgcej wiezby dachowej nad catoscig budynku. Usu-
niecie stropu nad salg audytoryjng i zastgpienie go nowym stropem dostosowanym do prze-
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noszenia obcigzen uzytkowych od pomieszczeh biurowych. Opracowanie projektu wyko-
nawczego odtworzenia stropu sali audytoryjnej wraz z niezbednymi odkrywkami i opracowa-
niami eksperckimi towarzyszacymi, jest w zakresie rob6t Generalnego Wykonawcy, mozliwe
jest pozostawienie stropu bez wymiany pod warunkiem udokumentowania takiej mozliwosci
przez Generalnego Wykonawce robét,

- wyciecia otworow w stropach miedzykondygnacyjnych wraz z koniecznymi demon-
tazami przeset stropoéw i zastgpienie ich nowymi dolewkami monolitycznymi. Rozbiérka
fragmentéw schodow wraz z zasklepieniem otworéw dolewkami monolitycznymi,

- wykonanie trzonu windowego zelbetowego, zlokalizowanego w wycinanym frag-
mencie stropu Akermana,

- wykonanie przebi¢, otworéw drzwiowych itp. w $cianach nosnych ceramicznych,
zabezpieczanych nadprozami stalowymi. Wszystkie przebicia, przejscia drzwiowe i okienne
w Scianach konstrukcyjnych i innych elementach nosnych, konieczne do wykonania w trakcie
remontu a nie wykazane w niniejszej dokumentacji konstrukcyjnej (bgdz wykazane jedynie w
dokumentacjach branzy architektonicznej i instalacyjnych) wykonywa¢ mozna jedynie po ak-
ceptacji projektanta konstrukciji,

- zamurowanie czesci istniejacych otworow i przebi¢. Nalezy jednoczesnie zwrdci¢
szczegoblng uwage na koniecznosé zminimalizowania ciezaru wypetnien i uzupetnien scien-
nych na wszystkich kondygnacjach budynku,

- przebudowy wewnetrznych klatek schodowych K-1 i K-2 (w tym catkowite wyburzenie spo-
cznikow i biegéw klatki K-2),

- dobudowa zewnetrznej klatki schodowej K-3,

- montaz elewacji zewnetrznej z ogniwami fotowoltaicznymi na podkonstrukcji stalowej,
zgodnie z rysunkami i dokumentacjami warsztatowymi konstrukcji stalowych jakie winien opracowac
wykonawca, po uzgodnieniu z autorem projektu wykonawczego,

- wykonanie posadzek podniesionych oraz schodkéw lekkich stalowych, na poziomie kondy-
gnacji nadbudowywanej, zgodnie z rysunkami i dokumentacjami warsztatowymi konstrukcji stalowych
jakie winien opracowa¢ wykonawca, po uzgodnieniu z autorem projektu wykonawczego,

- wykonanie lekkiej konstrukcji stalowej antresoli, na poziomie kondygnaciji +2, zgodnie z ry-
sunkami i dokumentacjami warsztatowymi konstrukcji stalowych jakie winien opracowa¢ wykonawca,
po uzgodnieniu z autorem projektu wykonawczego,

- wykonanie zewnetrznych studzienek zelbetowych (naswietli) i murkéw oporowych, a takze

schodow, podestow i pochylni wylewanych na podtozu gruntowym.
3.2. Charakterystyka elementow konstrukcyjnych
3.2.1. Nadbudowa cato $ci budynku
W zwigzku z koniecznoscig nadbudowy budynku o jedng kondygnacje, konieczna

jest catkowita rozbidrka istniejacej konstrukcji wiezby oraz pokrycia dachowego. Nadbudo-
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wywana kondygnacja bedzie mie¢ konstrukcje murowang, wzmacniang elementami szkieletu
zelbetowego (trzpienie i stupy, stezone wiencami i ptyta stropodachu). Na czesci stropoda-
chu, miedzy osiami 1-6 projektuje sie strop prefabrykowany z ptyt sprezonych typu HC400.

Piyta zelbetowa stropodachu o grubosci podstawowej 16cm (lokalnie wzmocniona
belkami zelbetowymi) oparta jest na ukfadzie scian nosnych murowanych (wykonanych z
materiatu lekkiego, np. gazobetonu) i stupow zelbetowych. W wysokich $cianach nosnych
przewidziano zastosowanie ukrytych trzpieni zelbetowych o zréznicowanych wymiarach,
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. W scianach nosnych przewidziano wykonanie wien-
cow zelbetowych stezajgcych, zgodnie z lokalizacjg podang na rysunku ztozeniowym kon-
strukcji. Prety zbrojenia pionowego w trzpieniach i stupach nalezy zakotwi¢ w stropie nizszej
kondygnaciji, poprzez wklejanie (ftadunki chemiczne).

Klasa betonu w stropie: C30/37, zbrojenie stalg B500. Otulina zbrojenia dla stropu
min. 25mm.

3.2.2. Schody K-1, K-2, K-3

W ramach przebudowy wewnetrznych klatek schodowych przewidziano wykonanie
dwéch dodatkowych biegow ptytowych w klatce K-1 i catkowite wyburzenie spocznikow i bie-
gow klatki K-2, polaczone z zastgpieniem ich nowymi biegami ptytowymi. Klatka schodowa
K-3 jest projektowana jako catkowicie nowa klatka zewnetrzna, oddylatowana od konstrukcji
budynku, posadowiona bezposrednio za pomoca taw fundamentowych.

Schody wewnetrzne K-2 oraz biegi klatki K-1 zaprojektowano jako monolityczne ply-
towe, ze spocznikami (lokalnie belkami spocznikowymi) opartymi w bruzdach wykutych w
Scianach murowanych klatek. Grubos¢ ptyt biegowych i spocznikowych — zréznicowana w
zaleznosci od rozpietosci. Przewiduje sie wykonanie schodoéw z betonu C30/37 (klasa eks-
pozycji XC1), zbrojonego stalg A-11IN (B500). Zatozono obcigzenie charakterystyczne uzyt-
kowe wg PN-82/B-02003.

Sciany zewnetrzne klatki schodowej K-3 przewidziano jako monolityczne Zelbetowe,
grubosci 20cm (25cm dla $cian fundamentowych). Zbrojone beda obustronnie siatkami zbro-
jeniowymi (pionowo #12co020cm, poziomo #10co20cm). W poziomie wejscia do budynku,
zaprojektowano plyte zelbetowg (czesciowo wspornikowo przewieszong na scianie funda-
mentowej w strone budynku istniejacego), na ktérej opierac sie bedzie dolny bieg schodowy
oraz $ciana zelbetowa zewnetrzna przylegajaca do czesci istniejgcej. Plyta ta bedzie zbrojo-
na siatkg goérg w postaci #12col0cm oraz siatkg dotem #12co20cm. tawy fundamentowe
zbrojone bedg podiuznie 4#12 i strzemionami #8co30cm. Przekrycie klatki K-3 realizowane
jest w postaci ptyty zelbetowej o zmiennych rzednych wierzchu. Grubos¢ ptyty stropodacho-
wej: 15cm. Zbrojenie piyty stropodachu: siatka géra i dotem #12col5cm. Pod tawami fun-
damentowymi klatki K-3 wykonac¢ nalezy podlewke z chudego betonu gr.10cm.




3.2.3. Schody zewn etrzne, pochylnie

Schody wejsciowe, pochylnie i tarasy zewnetrzne w poziomie parteru, wylewane na
poditozu gruntowym, przewidziano jako oddylatowane od gtéwnej konstrukcji obiektu, zbrojo-
ne wioknem rozproszonym ,Dramix” w ilosci 25kg/m3 betonu. Alternatywnie mozliwe jest
zbrojenie tych elementéw siatkami zbrojeniowymi. Klasa betonu dla elementéw zewnetrz-
nych: B30 (C25/30), klasa ekspozycji XC4 XF1. Grubos¢ tych elementow konstrukcyjnych:
minimum 15cm. Z uwagi na wyzszy poziom fundamentowania tych elementéw, w stosunku
do gtdéwnej konstrukcji budynku, wykonywac je nalezy, posadawiajac te elementy na gruncie
zageszczonym warstwami gr. max. 30cm, do 1s=0,99 (lub na podbudowie z chudego beto-
nu). Ze wzgledu na trwatos¢ tych elementow w okresie uzytkowania budynku, zwraca sie
szczegoblng uwage na prawidtowos¢ wykonania nasypow budowlanych pod tymi elementami
architektury zewnetrznej. Geometria schodéw wg detali i przekrojéw architektonicznych

Pod elementami wylewanymi zewnetrznymi wykona¢ nalezy podlewke z chudego
betonu gr.10cm, a ponizej zapewni¢ podbudowe z podioza niewysadzinowego do poziomu
przemarzania.

3.2.4. Wyci ecia otworow w stropach budynku

Projektuje sie wyciecia otworow w stropach, zwigzane z koniecznoscig prowadzenia
przewoddw wentylacyjnych, badz szachoéw technicznych. Wyciecia w miare mozliwosci od-
bywac sie powinny pomiedzy zebrami stropowymi, bez ich uszkodzenia. W razie konieczno-
sci nalezy usungg¢ cale przesta stropu pomiedzy najblizszymi wycinanemu otworowi belkami i
uzupetnic je dolewkami monolitycznymi zbrojonymi zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi, jakie
zawarto w niniejszym opracowaniu. Wycinanie otwordw nalezy prowadzi¢ metodami nieuda-
rowymi.

Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zastosowania rozwigzania podstawowego
przedstawionego w projekcie dopuszcza sie zastosowanie nastepujacych rozwigzan alterna-
tywnych:

1) Wklejenia zbrojenia dolewki w istniejacy strop (wieniec stropowy) za pomoca fa-

dunkdéw chemicznych. Powierzchnie starego betonu nalezy groszkowac i pokry¢
Srodkiem zwiekszajacym przyczepnos¢ nowego betonu do istniejgcego.

2) Wykucie bruzd pod oparcie belek zelbetowych (o przekroju min. 30x40cm)
przenoszacych obcigzenie od dolewek na istniejgcy mur, przy jednoczesnym
pocienieniu ptyty dolewanej do 12cm.

3.2.5. Trzon windowy TW-1

W ramach przebudowy obiektu przewiduje sie wykonanie windy wewnetrznej, zloka-
lizowanej w wycinanym fragmencie stropu — w tym celu nalezy usung¢ kompletny fragment
stropu ograniczony najblizszymi podporami, zgodnie z zakresem okreslonym na rysunkach
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konstrukcyjnych zawartych w niniejszym opracowaniu. Trzon windowy wykonany bedzie jako
zelbetowy monolityczny, monolitycznie potgczony z dolewanymi (uzupetnianymi) fragmenta-
mi stropu. Plyte uzupetniajacq nalezy wykona¢ na wszystkich kondygnacjach na ktorych ko-
nieczne jest usuniecie fragmentéw istniejgcego stropu.

Sciany szybu windowego zelbetowego projektuje sie jako Zelbetowe monolityczne,
0 grubosci 20cm, posadowione na fundamencie ptytowym, grubosci 40cm. Pod fundamen-
tem podlewka z chudego betonu gr.10cm. Sciany zelbetowe szybu windowego projektuje sie
Z betonu C30/37, zbrojone dwustronnie siatkami ze stali A-IlIN (BSt500). Grubos¢ otuliny
zbrojenia: min. 25mm. Jako przekrycie trzonu zaprojektowano ptyte zelbetowg nadszybia,
grubosci 20cm. W trzonie windowym nalezy przewidzie¢ otwdr wentylacyjny zgodnie z wy-
tycznymi dostawcy urzadzenia dzwigowego. Wymiary otworéw przystankowych oraz wytycz-
ne do mocowania uchwytdéw transportowych w trzonie — wg dokumentacji dostawcy dzwigu.

Uwaga: w zakresie robét wykonawcy zwigzanych z wykonaniem ptyty fundamento-
wej trzonu windowego jest takze koniecznos¢ podbicia sasiadujgcych z nig taw fundamento-
wych istniejgcych (zaktada sie, ze ich poziom posadowienia jest wyzszy niz projektowany
poziom posadowienia ptyty fundamentowej trzonu windowego). Glebokos¢ podbicia mini-
mum do poziomu spodu ptyty fundamentowej trzonu.

Zabezpieczenie wykonywaé nalezy odcinkami o dlugosci <=1,2m, nie dopuszczajac
do odkrycia istniejgcej Sciany fundamentowej na catej diugosci.

Prace nalezy tak wykonywa¢, aby poza odcinkiem przeznaczonym do podbudowy
nie naruszac¢ naturalnej struktury podtoza gruntowego, dlatego nie mozna dopusci¢ do odko-
pywania taw fundamentowych od razu na catej dlugosci, gdyz mogtoby to spowodowaé wy-
pieranie gruntu. Wykopy muszg by¢ dobrze i mocno obudowane, aby nie nastgpito usuwanie
sie ziemi spod sasiednich odcinkéw; (obudowanie moze okaza¢ sie zbedne tylko w gruntach
zwiezio spoistych, jednak i wtedy nalezy zatozyC rozpory zabezpieczajgce). Suche grunty
piaszczyste przed rozpoczeciem wykopow nawilzyé, w czesci zabezpieczy to przed jego ob-
sypywaniem.

Podbudowe wykonywa¢ z bloczkéw betonowych B15 murowanych na zaprawie ce-
mentowej, odcinkami o diugosci nie wiekszej niz 1,2m. Zastosowac podtuzne zbrojenie mu-
ru w postaci pretow 2#10 uktadanych w spoinie kazdej warstwy.

W trakcie murowania kolejnych odcinkéw zbrojenie podtuzne wypuszczac na zaktad
dh. 35cm celem uzyskania ciggtosci zbrojenia po wykonaniu odcinkdw sasiednich. Kolejne
odcinki wykonywac po stwardnieniu betonu przez okres min. 7 dni. (przy temp. > 15deg; przy
temp. nizszych okres odpowiednio wydtuzy¢);

Starannie i mocno nalezy potgczy¢ nowy fundament z istniejagcym. W tym celu

podmurowanie nowego fundamentu nalezy konczy¢ w odlegtosci 5-7 cm od spodu funda-
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mentu starego. W utworzong w ten sposoéb szczeline wbija sie kliny stalowe lub debowe (po
stwardnieniu nowego betonu), powodujac przez to wstepne obcigzenie nowej tawy. Pozosta-
ta wolng przestrzen wypetnia sie bardzo mocno ubitg wilgotng zaprawg cementowg 1:3.

W trakcie wykonywania w.w. prac nalezy stale obserwowac osiadanie budynku, a
przy jakichkolwiek odksztatceniach natychmiast zabezpieczy¢ sciany.

Wykopu nowego odcinka nie mozna pozostawi¢ np. na noc. Prace nalezy prowa-
dzi¢ tak dtugo, dopoki nie zabetonuje sie rozpoczetego odcinka.

Gdy nad fundamentem podbudowywanym $ciana jest zbyt staba, nalezy ja wzmoc-
ni¢ przez zabetonowanie w murach podtuznych belek stalowych z dwuteownika IPE120. Bel-
ki osadzi¢ w bruzdach u spodu fundamentu. (W murze wykuc¢ poziome bruzdy, oczyscic i
przemy¢ mleczkiem cementowym, nastepnie wprowadzic¢ belki stalowe zamocowujgc je tym-
czasowo Kklinami drewnianymi lub stalowymi. Przestrzeh pomiedzy murem a $rodnikiem bel-
ki, az do wysokosci gornej poiki, zalewa sie zaprawg cementowg 1:3. W celu lepszego zala-
nia wolnej przestrzeni miedzy belkg a murem wybija sie ponad bruzdg poziomg specjalne
bruzdy ukosne w odstepach co ~100cm. Po wypetnieniu zaprawg przestrzeni do wysokosci
goérnej polki przestrzen ponad gorng potka oraz miejsca gdzie nie dostata sie zaprawa poni-
zej dolnej péiki, uzupetnia sie wilgotng zaprawg cementowg 1:1 lub 1:2 mocno ubijajgc to-
patka. Przed wywracaniem belki zabezpiecza sie wykonujac otwory poprzeczne co 2.0 - 3.0
m i wprowadza sie w nie katowniki, wypetnia betonem jak wyzej , a nastepnie przyspawa je
do podtuznych belek). Po wyzej wykonanym zabezpieczeniu przystepuje sie do pogtebiania
fundamentu wg technologii podanej powyze;.

Inne alternatywne sposoby wykonania podbicia (np. w postaci podbijania gestg
mieszankg betonowa) nalezy uzgodnic z Projektantem

3.2.6. Nadpro za stalowe

Projektuje sie wyburzenie fragmentoéw $cian murowanych ceramicznych w czesci
istniejgcej budynku, celem wykonania np. otworéw drzwiowych, okiennych lub montazowych.
Whytyczne architektoniczne zwigzane z adaptacjg pomieszczen, determinujg réwniez ko-
niecznos¢ zasklepienia fragmentow istniejgcych otwordw drzwiowych i okiennych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek rob6t budowlanych bezwzglednie nalezy za-
pewni¢ podstemplowanie stropu z obu stron wyburzanej sciany. Stemple drewniane podpo-
rowe nalezy opiera¢ na posadzce poprzez krawedziaki drewniane petnigce role belek pod-
walinowych. Nie dopuszcza sie stosowania w czasie rozbiorki czesci $ciany metod udaro-
wych, np. kucia miotami udarowymi badz recznego. Dopuszczalne jest jedynie wycinanie
otworu pitg do betonu. Po podstemplowaniu stropu i podbiciu od spodu stemplowania, nale-
zy zgodnie z geometrig wydang na rysunkach architektonicznych przystapi¢ do wycinania
otworu pod belki z dwuteownikéw stalowych bezposrednio nad wycinanym otworem. Kazdo-
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razowo po wycieciu odcinka otworu o diugosci ok. 0,7m nalezy podklinowa¢ tymczasowo
bruzde by zapobiec nadmiernemu uginaniu sie stropu had bruzdg. Glebokos¢ oparcia belek
na murze: min.200mm. Po zatozeniu belek w wykutych gniazdach, nalezy je wypoziomowac
oraz podbi¢ klinami stalowymi, tak by zapewni¢ mozliwie $ciste przyleganie belki stalowej do
ptaszczyzny stropu. Na podporach, z obu stron wolng przestrzen wypetni¢ zaprawg monta-
zowa, np. Ceresit CX-15. Ubitg zaprawg wypetni¢ rowniez wolne przestrzenie jakie moga
powsta¢ pomiedzy gorng powierzchnia belki i spodem stropu. Do dalszego wycinania otworu
pod belkg nadprozowg mozna przystgpi¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy wypetiajacej.

Belki dwuteowe wchodzace w sktad pojedynczego nadproza nalezy tgczyC ze sobg
za pomocg skrecania srubami M12 co okoto 40cm. Otwory pod sruby w belkach nalezy wier-
ci¢ na montazu, po ustabilizowaniu i podklinowaniu belek na sScianie. Belki stalowe wykonac¢
nalezy ze stali S235 (St3S).

Wszelkie przebicia, przejscia drzwiowe i okienne w Scianach konstrukcyjnych i in-
nych elementach nosnych, konieczne do wyburzenia w trakcie remontu, a nie uwidocznione
w niniejszej dokumentacji konstrukcyjnej wykonywa¢ mozna jedynie po akceptacji projektan-
ta konstrukciji.

3.2.7. Podkonstrukcje pod elewacj e zewnetrzna

. Na etapie projektu wykonawczego przewidziano, ze podkonstrukcja mocowana bedzie
za pomocag kotew wklejanych w poziomach istniejacych i projektowanych wiehAcéw zelbetowych
po obwodzie budynku. Podkonstrukcje przewiduje sie jako wykonang w formie rusztu (rozstaw
pionowych elementéw konstrukcyjnych 60cm) z rur kwadratowych RK100x5, ze stali S235. W
ramach swojego zakresu robot, wykonawca winien w trakcie procesu inwestycyjnego wykonaé
rysunki i dokumentacje warsztatowe podkonstrukcji stalowej, stuzacej do mocowania elewacji
zewnetrznej, potrzebne do realizacji robét, po uzgodnieniu z autorem projektu wykonawczego.

3.2.8. Studzienki zewn etrzne, murki oporowe

Studzienki zewnetrzne oraz murki oporowe wykonaé nalezy jako monolityczne, od-
dylatowane od gtéwnej konstrukcji budynku, zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach
konstrukcji. Pod elementami wylewanymi zewnetrznymi, wykonac nalezy podlewke z chude-
go betonu gr.10cm, a ponizej zapewni¢ podbudowe z podtoza niewysadzinowego do pozio-
mu przemarzania. Dylatacje nalezy wykonywac w tych elementach w rozstawie maks. 15m.

Klasa betonu dla studzienek i murkow oporowych: C30/37 (klasa ekspozycji XC2
XF1), zbrojonego stalg A-1l1IN (B500).

3.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych elementéw konstrukcji
stalowych
Przy wykonywaniu powtok malarskich nalezy uwzgledni¢ wykonanie proby w naturze,

do akceptacji Inwestora i Architekta.
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Do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych nalezy zastosowac naste-
pujace powtoki ochronne, po uprzednim przygotowaniu powierzchni:

* malowac jedng warstwg farby podktadowej. Zaleca sie emalie epoksy-
dowg o gr. min 100 um w kolorze jasnym
* malowac 1x lub 2x farbg nawierzchniowg. Zaleca sie emalie poliureta-
nowg o gr. min 60 um w kolorze wg projektu architektonicznego.
Uwaga:

Powyzej zalozono, ze wszystkie warstwy powtoki antykorozyjnej naktadane sg na
warsztacie. Dlatego nalezy bezwzglednie przestrzegac¢, by element transportowac dopiero
po catkowitym wyschnieciu warstw malarskich. Do stwierdzenia tego faktu potrzebny jest
kazdorazowo protokot dopuszczenia elementu do transportu. Ponadto w czasie transportu
oraz montazu konstrukcji nalezy stosowaé¢ srodki zapobiegajgce uszkodzeniu nawierzchni
(np. miekkie podkiadki, itd.).

Po montazu konstrukcji calos¢ wymy¢, a miejsca uszkodzen powtoki malarskiej na-
prawiC poprzez ich oczyszczenie i naktadanie emalii jw.

Wszystkie sruby stosowaé ocynkowane na gorgco Fe/Zn5.

3.2.10. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architekto-
nicznym, zwracajac uwage na koniecznosé¢ zminimalizowania ciezaru wlasnego $cianek. Za-
leca sie wykonywanie lekkich przegrod w postaci $cian dzialowych gipsowo — kartonowych
na profilach stalowych. Wyburzenia w istniejgcych sciankach dziatowych nie stanowig zagro-
zenia dla bezpieczenstwa konstrukcji obiektu, wobec czego nie sg one przedmiotem niniej-

Szego opracowania.

UWAGA: Z UWAGI NA CHARAKTER PROJEKTOWANEJ PRZEBUDO WY,
NADBUDOWY | ROZBUDOWY OBIEKTU, WYKONAWCA WINIEN W T RAKCIE
PROCESU INWESTYCYIJNEGO WYKONAC RYSUNKI | DOKUMENTACJE
WARSZTATOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH | ZELBETOWYCH JAKIE S A MU
POTRZEBNE DO REALIZACJI ROBOT ORAZ UZGODNI € JE Z AUTOREM PRO-
JEKTU WYKONAWCZEGO.

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie materialy, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowia-
da¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pdzniejszymi
Zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z

pézniejszymi zmianami.
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Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH
oraz innych wymaganych instytucji, wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z Biurem Projektow.

Roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

Zwraca sie szczego0lng uwage na catkowite wybranie gruntdw nienosnych pod pro-
jektowanymi fundamentami. W przypadku koniecznosci przekopania gtebiej niz to wynika z

poziomu posadowienia réznice nalezy wypetni¢ "chudym betonem" B7,5.

5.WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA BUDOW-
LANEGO

PN-82/B-02000

PN-82/B-02001

PN-82/B-02003
ne.

PN-82/B-02004

PN-82/B-02010
nie wiatrem.

PN-82/B-02011

nie sniegiem.

PN-82/B-02014

PN-B-03264

PN/B-03002

PN-81/B-03020

PN-82/B-03010

PN-B-06050

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologicz-

Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigze-

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigze-

Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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