STROP NAD PRZYZIEMIEM

DOLANIE (UZUPELNIENIE) FRAGMENTOW STROPU W OSIACH 2-7
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2. Rysunek rozpatrywat wraz z rysunkami szalunkowymi
elementow konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji.
J. Pret Nr1 wklejo¢ na zywice HILTI wq detalu.

4, Otuling 3cm.

5. Powierzchnie na styku starego i nowego betonu groszkowat
a nastepnie pokry¢ $rodkiem zwiekszajgcym przyczepnost.

SKALA 1:50

WYKAZ ZBROJENIA
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Nt | ol | [on] | O | #2 | o
3 82 12 574 470.68
4 o8 #o 407 236.06

RAZEM wg srednic [m] 236.1 | 470.7

MASA 1mb [kg/m] 0617 | 0.888
RAZEM wg srednic [kg] 145.6 418
RAZEM wq qat. stali [kg] 563.6

UWAGA:  Z UWAGI NA CHARAKTER PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY
OBIEKTU, WYKONAWCA WINIEN W TRAKCIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WYKONAC RYSUNKI

| DOKUMENTACJE WARSZTATOWE KONSTRUKCJ STALOWYCH | ZELBETOWYCH JAKIE SA MU
POTRZEBNE DO REALIZACJI ROBOT ORAZ UZGODNIC JE Z AUTOREM PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJUETE PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM POMIAROW Z NATURY.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PODCZAS WYKONYWANIA PRAC

BUDOWLANYCH NALEZY O TYM FAKCIE POWIADOMIC INSPEKTORA NADZORU INWESTORKIEGO LUB
PROJEKTANTA.

INHESTOR Gmina Kielce — Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 241865 Kielce|/Mhh
ouzch  DZ. NR EW. 6,70, 6/80; 6/81; 6/352, 6/160; 6/161; 6/153; 6/163; 7//9 OBR. 0005 |iiELGE 09.2013
przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach BRANZA FAZA
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