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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ROZBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJ4CEGO BUDYNKU
usytuowanego nadz nr ewid. 6/79 ; 6/80; 6/81 ; 6/160 ; 6/159 ; 6/163 6/332;
6/161 obr. 0005 przy ul. K. Olszewskiego
w Kielcach

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Zlecenie i umowa z Inwestorem Kieleckim Parkieechnologicznym.

2.Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500

3.Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczbwy projektowanego parkingu
wydane przez ,Miejski Zaed Drog” pismem znak MZD/WKD/RKI/6215/84/W/13
z dnia 2013.08.30

4. Uzgodnienie ZUDP nr 800/2013 z dnia 201310.

5. Wizja lokalna .

6. Normy i literatura techniczna.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wynika z potrzeby stworzenaliwosci odprowadzenia wod
deszczowych z terenu projektowanego parkingu chul@rzebudowywanego i
rozbudowywanego budynku oraz odwodinimiejscowych przy budynku przy
ul. Olszewskiego 6 w Kielcach .

. ROZWI AZANIE PROJEKTOWE | PODSTAWOWE METODY REALIZACJI

1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywamechanicznie z¢cznym wykonaniem wykopow przy
zblizeniach do istniarego uzbrojenia podziemnego oraz przy budynku.
Wykopy wykonywa jako wasko przestrzenneaianach pionowych . Umocnienie
wykopow aurowe .
Roboty ziemne w miejscach skéoyvan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym
wykonywa pod nadzorem przedstawiciela wdeciela danego uzbrojenia .
Przewody kanalizacji deszczowej uktaae podsypce piaskowej gr 20 cm .
Zasypk wykonywa po wykonaniu proby szczelém zmontowanego kanatu ,
dokonaniu odbioru technicznego i wykonaniu inweytacji geodezyjnej powykonawczej.
Przy wykonywaniu robot ziemnych oraz robot mantaych w wykopie naley
zachowé szczegdln ostraznos¢ i stosowa sig do przepiséw BHP .
Odkryte w czasie prowadzenia wykopow istpeej kable energetyczne i
telekomunikacyjne zabezpie@&zgurami ochronnymi dwudzielnymi .

2.Roboty montazowe

Kanalizac¢ deszczow zaprojektowano z rur z PVC-U szereg ,SN8” (SDR34)
o sciance litej , prod. np. "GAMRAT” Jasto , Wavjtub innych o réwnowanych
parametrach technicznych , kielichowych z uszceeiieim uszczelk.



Wiaczenie projektowanych odcinkéw kanalizacji desmezjodo istniejcych studni
oznaczonychDil ; Di2 ; Di3 ; Di4 ; Di5 .

Kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur grednicy @250/6,2 mm , 8200/4,9 mm
oraz 9160/4,0 mm griance litej .

Glebokas¢ utozenia przewodow kanalizacyjnych oraz spadki wgpfilor.

Przy montau rur szczegoluwag: zwrdock nalezy na prawidtowé¢ utozenia uszczelki
w kielichu , po sprawdzeniu :

- czystaci wgtebienia kielicha

- §cistosci przylegania uszczelki

Przed przysipieniem do wcisku bosegoikaa rury w kielich z zatoong uszczell ,
bosy koniec rury posmarowaienko np. pagt BHP. Rury montowaprzy temperaturze
zewretrznej minimum + 5 C.

Wody deszczowe z parkingu przed budynkiemklzbierane przez 2 wpusty deszczowe
uliczne 500 mm z osadnikiem oraz dwie studnigzgne z wpustami deszczowymi.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studniézgne z kegoéw betonowych o
srednicy g 1200 mm .

Wykonanie projektowanych studni rewizyjnych zdgdw betonowych wg. zg¢zonych
rysunkow typowych nr B4 .

Piyte denra studni wykona z betonu B15 na warstwie chudego betonu B7,%vwahe]
,Bitgumem” w ilosci 3,0 kg/nf. Na ptycie wykonawymuréwke z cegly kanalizacyjnej
kl.25 na zaprawie cementowej kl.80 , obmuraeuitaczane kanaty . Wymurdovgk
otynkow& . Alternatywe moze stanowé prefabrykowany element denny studni .

Gorna cz$¢ studzienki z kggow betonowych , ptyta nastudzienrebetowa .

Wiaz zeliwny g 600 mm . Klasa okxzienia wtazu zalena od usytuowania studni . Przy
obcigzeniu ckzkimi samochodami klasa D-400 , samochodami osghuwlasa C-250 w
ciagach pieszych i terenach zielonych wiazy typu leghki.

Regulacja wysokgi posadowienia wiazu wymuréwk cegty kanalizacyjnej o gr. 25 cm .

Zejscie do studni rewizyjnej za pomparabinki z pgtow stalowych @ 30 mm ,
zabezpieczonych przed korgfarba antykorozyjma o rozstawie co 30 cm , zakotwipw
scianie studni.

Wiaczenie przewoddw PCV do studzienek wykongwezy pomocy tulei z
uszczelnieniem gumowym.

Zewrgtrzne , betonowe powierzchnie studzienek rewizyinyzolowa preparatem
,Bitgum” stosowanym w iléci 3,0 kg/nf .

Lokalizacg studni rewizyjnych oznakowaabliczkami informacyjnymi z litey,K” i
domiarami do punktow statych , usytuowanymi ngokach lub innych trwatych elementach
( ogrodzenie , budynek) .

Podegcia pod rury deszczowe z dachu budynku zakg rewizja z krat .

Odwodnienia studni davietlajacych poprzez odwodnienia liniowe systemowe np.
ACO150 ozn. ACO1 - ACO 6. Odwodnienia ACO 1,42, 5,6 z elementow ze spadkiem
, odwodnienie ACO 3 z elementow bez spadkowychaflek na nawierzchni ).

Odwodnienia szczelinowe systemowe np. ACO @31 — Os3

Istniejace studnie rewizyjne ozi3i D4 przewidziane do wykorzystania przebuddéwa
zgodnie z projektem.



Powierzchnia utwardzona przed budynkiem F= 1568,0
Obliczenia hydrauliczne:

Wody deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszgjzow
Powierzchnia sptywu:

F1 — powierzchnia utwardzona - 1550,00°m
Wspotczynnik sptywu dla drog -0,85

Miarodajne natenie deszczu | =150.0l/s x ha
Q=¥YxgxF s

Q=0,85x150x0,155=19,76 I/s

Kanat 250 mm odcinek St3 — Di4
Dla srednicy dn=250 mm ispadku i=0,5% przkoatitym napetnieniu kanatu
Q=4501I/s , v=1,00 m/s
gn/Q = 19,42/45,0 = 0,43
a=h/d=0,52 ; wv=0,87
Vn=1,0x 0,87 =0,87 m/s
D= 250- 12,4 = 237,6 mm
h=237,6 x 0,52 = 123,5 mm napetnienia

V. UWAGI KO NCOWE

1.

O odbiorze technicznym wykonanej kanalizacji desaeg powiadomi ,Chemar S.A.”
ul. Olszewskiego 6 w Kielcach .

2. Do odbioru technicznego przedstawketrs inwentaryzagj geodezyja powykonawcai.
3.
4. Calacsé robot wykona zgodnie z Rozposazizeniem Ministra Infrastruktury z dnia

Szczegobty nie okte niniejszym opisem znajdugic w czsci graficznej projektu.

12.04.2002 r oraz Warunkami Technicznymi wykonamidbioru sieci kanalizacyjnych
COBRTI INSTAL ( zalecanymi do stosowania przez Mierstwo Infrastruktury ).

Opracowat:
tech.L.Pasternak



