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2. Studzienki dylatowa¢ co 15m. Na dylatacjach stosowaé uszczelnienia systemowe np. Waterstop. R mxwumﬂm«iwmw@%omws,mXZMmH S MowQMKMQMZOOM_ 88 umzowznws%o -
3. Po ptytami fundamentowymi studzienek nalezy zapewni¢ podbudowg z gruntu niewysadzinowego do poziomu przemarzania. AT S Wmﬁmwwmmrﬂmhmﬂ@mmwmmm&éma%og — san o |NeRes.
4. Rysunek przedstawia schemat zbrojenia studzienki. Na jego podstawie nalezy wykona¢ rysunki warsztatowe dla kazdej studzienki indywidualnie. PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ZESPOL PROJEKTOWY
M N A H z . . [ . mgr inz. Rafat Podstawka mgr inz. Michat Szczecina mgr inz. Tomasz Czech
9. Wykaz stali podano orientacyjnie w oparciu o przekrdj studzienki o najwigkszych wymiarach. s SHK /0025 /POOK /05 s S /001/P00K /10
6. Przed wykonaniem studzienek nalezy sprawdzi¢ ich wymiary geometryczne i poziomy posadowienia z projektem architektonicznym.
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