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DOLANIE (UZUPELNIENIE) FRAGMENTOW STROPU W OSIACH 12-13
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UWAGA:  Z UWAGI NA CHARAKTER PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY
OBIEKTU, WYKONAWCA WINIEN W TRAKCIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WYKONAC RYSUNKI

| DOKUMENTACJE WARSZTATOWE KONSTRUKCJ STALOWYCH | ZELBETOWYCH JAKIE SA MU
POTRZEBNE DO REALIZACJ ROBOT ORAZ UZGODNIC JE Z AUTOREM PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

UWAGA -

PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM POMIAROW Z NATURY.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PODCZAS WYKONYWANIA PRAC
BUDOWLANYCH NALEZY O TYM FAKCIE POWIADOMIC INSPEKTORA NADZORU INWESTORKIEGO LUB

SPOSOB WKLEJENIA PRETOW

istniejgcy ~ projektowane zbrojenie dostosowat do grubci stropu
strop,\ N (3szt./m?)
\/4 N s . a IFAN|
A s \
I - Ld Mv\ 1 M_.W
JJP* Nr1 #12 co20cm 5
otwory 614 co20cm / prety *E_A_m_o:m ze spadkiem 1,5% H °

wierci¢ ze spadkiem 1,5%

Nr1 1

pakiet foliowy
10412 co20cm L=70

HILTI HIT-RE 500

STOJAK MONTAZOWY

SPOSOB UKLADANIA PRETOW W BRUZDZIE

WYKAZ ZBROJENIA

istniejqea QI projektowane zbrojenie lose | Sred Diug
sciana /] | Nr #Ho #12 | Uwacl
——] [szt] | [mm] | [cm]
o \ o +.n 50 3 114 #12 497 566.58
. 1 W__ 4 48 #0 266 127.68
| Nr2 113#12 colOcm L=112 > 48 10 210 1008
uktada¢ po catej dlugosci bruzdy 6 4 2 210 8.4
7 26 #0 129 33.54
. 8 12 #2 253 30.36
_r&g_mmw,_a.égi SPRAWDZAC W NATURZE m 12 il 120 144
M” Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami szalunkowymi 10 4 #12 266 10.64
elementow konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacii. 11 6 #12 129 .74
3. Pret Nr1 wklejo¢ na zywice HILTI wg detalu. RAZEM wq $rednic [m] 276.4 623.7
M. Wg__g w_e.:. s s " ot MASA 1mb [kg/m] 0.617 | 0.888
. Powierzchnie na styku starego i nowego betonu groszkowa -
a nastepnie pokry¢ srodkiem zwiekszajqeym przyczepnos¢. mww_Nm_U_,\_ Y9 wﬂo%hn_. Tmm__ Qo.muﬁ N_ﬁmmu.m
wg gat. stali |kg .
BETON B37 (C30/37)
STAL zbrojeniowa B500
STAL ksztaitowa S235
INHESTOR Gmina Kielce — Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 241865 Kielce|/Mhh
LOKALIZACJA DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/8T; 6 , 6/160; 6/161;, 6/139; 6/163; 9 OBR. 0005|IELCE 09.2013
przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach BRANZA FAZA
PROJEKT PRZEBUDOWA, ROBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU WYZSZEJ SZKOLY UMIEJETNOSCI KONSTRUKCJA PW.
NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOrU INKUBATOROW TECHNOLOGICZNYCH KPT T AR
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ZESPOL PROJEKTOWY
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE — REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONA Podstawa prawna:
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