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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZYt4CZA WODY i KANALIZACJI SANITARNEJ
ROZBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEXHCEGO BUDYNKU
usytuowanego na dz. nr ewid. 6/79 ; 6/80 ; 6/83/160 ; 6/159 ; 6/163
6/332 ; 6/161 obr. 0005 przy ul. K. Olszewskiego
w Kielcach

. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie i umowa z Inwestorem kieleckim ParkiBeechnologicznym.

. Projekt zagospodarowania dziatki  skala 1:500

. Warunki techniczne zaopatrzenia w woddprowadzenidciekow , wydane przez
,Chemar S.A. Kielce ul. Olszewskiego 6 .

. Uzgodnienie ZUDP w Kielcach nr 800/2013 zad?©13.10.01.

. P.W. wewntrznej instalacji wod.-kan. w rozbudowywanym i nadbwywanym budynku
- opracowanie réwnolegte.

. Normy i literatura techniczna.

. Wizja lokalna.
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Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje pizaé wody oraz przytze kanalizaciji
sanitarnej do istniegego przebudowywanego i rozbudowywanego budynksiUwW
Przylcze wody i przyicze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano od igdoiech sieci.

lll. ROZWI AZANIE PROJEKTOWE | PODSTAWOWE METODY REALIZAC JI

1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywamechanicznie zg¢cznym wykonaniem wykopoéw w
miejscu whczania projektowanych przyzy do sieci istnigcych , skrzgowaniami z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy zétiach do budynku .

Istniejace uzbrojenie podziemne lokalizoswgcznymi przekopami poprzecznymi.
Wykopy wykonywa jako wasko przestrzenne . Umocnienie wykopowurawe.

Zasypanie wykopOw gruntem rodzimym bez kamientagszczeniem zasypki
warstwami co 20 cm.

Zasypk wykonywa po przeprowadzeniprob szczelngei , dokonaniu odbioru
technicznego zmontowanych prayty oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Podczas zasypywania wykopéw nad wodociagiem z rur PE nalezy utozy¢ taSme
ostrzegawcza z wktadka stalowg .

Jednoczesnie z zasypka wykopow nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnien .
Roboty prowadzi z zachowaniem zasad BHP .



2. Przylacze wody.

Projektowane przycze wody stanowibgdzie odcinek od veczenia do istnigcego
wodochgu @100 na terenie ,Chemar S.A.” do istgego budynku .
Budowa przydcza lzdzie polega na wymianie istniecego przydicza wody . Nowe
przylacze wody zaprojektowano po trasie pazyta istniejcego .
Wiaczenie projektowanego pragiza wykona w istniepcym wezle usytuowanym w studni
rewizyjnej.
Wymianie podlegabedzie caty odcinek przgtza wraz z zasuywodcinajca .
Przyhcze wody projektuje siz rur  PE 100, SDR 11, PN 16Grednicy @ 125/11,4 mm ,
prod. np. WAVIN Metalplast-Buk , GAMRAT JasttABO-TURLEN .
Odcinek przydacza wody przy budynku ( ok. 5,5 m ) przechgzpod studry daswietlajaca
ze wzgkdu na mate przykrycie zaprojektowano z rury preana@nej PE 125/200 mm do
instalacji wodocigowych . Parametry rury przewodowej jak pozostatéicprzylacza .
Pohczenie rury PE z kotnierzem zasuwy poprzez ¢utejnierzowy z PE 9125 mm z fmym
kotnierzem .
Zasuwa odcinafa zzeliwa sferoidalnego , kotnierzowa z gkkim uszczelnieniem klina
@ 100 mm prod. np. HAWLE , JAFAR , montowanaodigatzienia trojnika w
istniejacym wezle usytuowanym w studni rewizyjnej.
Przegcie przyhcza wody przezciare fundamentow budynku wykoné&z wykorzystaniem
pierscieni uszczelniacych dla rur preizolowanych .
Rurochg przyhcza uktada na podsypce piaskowej gr 15 cm oraz przy§yparstwa piasku
gr 15 cm ponad wierzch rury.
Glebokas¢ utozenia przyhcza oraz spadek wg profilu.
Wejsicie przyhcza wody do pomieszczenia ogrzewanego w przyzidumiynku gdzie
zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy w skiéacklgp wchodz :

- wodomierz skrzydetkowy

- filtr siatkowy

- zawor antyskzeniowy

- zawory odcinajce
Jako zawory gtdwne przed i za wodomierzem hagamontowa zawory odcinajce
grzybkowe , pozostate zawory odcigag kulowe .
Armatur montowa w kolejncci :

- zawor odcinajcy

- wodomierz

- zawor odcinajcy

- filtr siatkowy

- zawor antyskzeniowy

- zawor odcinajcy
Po zmontowaniu przytze wody poddaprébie szczelniei , sporadzi¢ protokét z préby
szczelnéci i dokon& odbioru technicznego .
Nastpnie przyhcze przeptukai zdezynfekowé. Dezynfekot wykona chlorowym
roztworem wodnym o steniu 20 — 30 mg chloru wolnego w dmody — czas przetrzymania
roztworu 48 godz.

Wg obliczéx w P.B. instalacji wewgtrznej instalacji wod.- kan:
Dobrano zestaw wodomierzowy skiagtaj sk z wodomierza klasy ,C” BMETERS
typ GMDX dn=40 mm ze zdalnym odczytem , zawantyskaeniowego
typ EA 291NF asrednicy 50 mm i filtra siatkowego typ Y 222 Psrednicy 50 mm
lub inne uradzenia o poréwnywalnych parametrach technicznych .

Zmontowany zestaw wodomierzowy zabezpiéazlgudow przed uszkodzeniem .



3. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzeniéciekdéw sanitarno-bytowych z przedmiotowego budyn&o
istniejacego kanatu sanitarnego g 200 mm .
Wiaczenie projektowanego pragiza kanalizacji sanitarnej do kanatu sanitarnego
projektuje st poprzez istniegca studne rewizyjna - 0zn.Si .
Whiaczenie wykon&poprzez kaskadzewrgtrzng .

Posadowienie wiazu do studni dostoséwa projektowanej kznej terenu ( obecnie
zasypany ).

Budowa przydcza lgdzie polega na wymianie istniecego przyacza kanalizaciji
sanitarnej . Nowe przytze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano po é&rgszyhcza
istniejacego .

Przykcze kanalizacji sanitarnej projektuje girur kanalizacyjnych , kielichowych z
PVC-U , typu SN8 (SDR 34)&iance litej isrednicy g 160/4,7 mm , produkcji np.
ZTS ,Gamrat” Jasto , WAVIN , MABO- TURLEN Iub ire o0 rownowanych
parametrach technicznych.

Przylhcze montowaw przygotowanym wykopie na podsypce piaskowejL§rcm z
obsypaniem i przysypaniem kanatu watspiasku gr 20 cm ponad wierzch rury.
Glebokas¢ utozenia kanatu oraz spadek wg profilu.

Przegcie kanatu sanitarnego przé&zare fundamentow wykona w rurze ochronnej
stalowej @ 250 mm zabezpieczonej antykorozypgimami z PE . Kfce rury

ochronnej / wola przestrzé pomkdzy rug ochronm a kanalem sanitarnym / uszczélni
przy pomocy manszetu z EPDMsmdnicy dostosowanej doednicy rury ochronnej i
rury przewodowe.

Przy montau rur przyhcza kanalizacyjnego , szczegplmvag: zwrdcic nalezy na
prawidtowa¢ utozenia uszczelki w kielichu , po sprawdzeniu:

- czystaci wgtebienia kielicha

- Scistosci przylegania uszczelki

Przed przysipieniem do wcisku bosego kea rury w kielich z zatoong uszczell , bosy
koniec rury posmarowecienko np. pagtBHP . Rury montow@przy temperaturze
zewrgtrznej minimum + &C.

Przefcia przewodow PVC przéziare studzienki , wykonywaprzy pomocy tulei z
uszczelnieniem gumowym.

Uszkodzon izolacg zewretrzng studzienki wykona preparatem ,Bitgum”
stosowanym w iléci 3 kg/nf .

Zmontowane przycze kanalizacyjne wraz ze stuginewizyjna podd& probie na
eksfiltracg zgodnie z PN-EN 1610 .

V. UWAGI KO NCOWE

1. O odbiorze technicznym powiada@mjChemar S.A. ,, Kielce ul. Olszewskiego 6.

2. Do odbioru technicznego przedstawetry inwentaryzagj geodezyja powykonawcz
zrealizowanych przgtzy .

3. Szczegobty nie oble nin. opisem znajdaljsic w czesci graficznej projektu.

4. Cald¢ robot wykona zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r oraz Warunkami Technicznymi wykonamidbioru instalacji
sanitarnych COBRTI INSTAL ( zalecanymi do stosaw@gprzez Ministerstwo
Infrastruktury ).

Opracowat:
tech. L.Pasternak






