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l. Cze$¢ opisowa.

1. Spis zawarti projektu

2. Opis techniczny

3. Warunki techniczne przydzenia do sieci cieptowniczejgzta
cieplnego wydane przez PGE Oddziat Elektigoienia Kielce pismem
ECK/MRN/1193/2013 z dnia 22 08 2013 r.

4. Opinia ZUDP Nr 800/2013 z dnia 2013010.

5. Uzgodnienie przyktza cieplnego przez PGE GIEK SA Oddziat Elektrocemia Kielce pismem
znak ECK/MRN/1326/2013 z dnia 2013.10.08 .

Il. Czesé graficzna.

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nrl
2. Profil podtwzny przyhcza cieplnego 1:100/500 rys. nr 2
3. Schemat montawy przyhcza cieplnego rys. nr 3
4. Schemat instalacji alarmowe;. rys. nr4
5. Studzienka dla zaworow odcinaych z odpowietrzeniem i zaworéw

odwadniagcych preizolowanych w skali 1:20 rys. nr5
6. Przefcie szczelne przexiarg budynku. rys. nr 6



OPIS TECHNICZNY
budowy przytacza cieplnego z rur preizolowanych
do rozbudowy i nadbwy istniepcego budynku ustugowego
na dziatkaw ew. 6/79, 6/80, 6/81, 6/160, 6/159, 6/163,
6/3321 &1 przy ul. Olszewskiego w Kielcach

|. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie i umowa z Inwestorem Kieleckim Parkiéechnologicznym
2. Warunki techniczne pragzenia do sieci cieptowniczejgata
cieplnego wydane przez PGE Oddziat Eteleptownia Kielce pismem
ECK/MRN/1193/2013 z dnia 22 08 2013 r.
. Wizja lokalna i ustalenia robocze z udziatencprenikow Elektrocieptowni Kielce
. Opinia ZUDP nr 800/2013 z dnia 2013.10.01..
. P.W. instalacji wewgtrznych c.o., wentylacji i wod.- kan. — opracovardwnolegte.
P.W. technologii wzta cieplnego — opracowanie réwnolegte.
. Obowazujace normy i przepisy prawne.
. Pomoce projektowe dla sieci cieplnych preizoloyeh.
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Il. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem pczg@t cieplne z rur preizolowanych
2076.1x2.9/140 mm z instala@larmowg impulsows, na odcinku C6-budynek,

dtugas¢ przylacza L= 200.40m.

[ll. ROZWI AZANIE PROJEKTOWE | PODSTAWOWE METODY REALIZACJI.

1. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do robot ziemnych naledokon& wytyczenia trasy projektowanego
przylacza.

Nastepnie sprzetem recznym nalezy wykonaé przekopy kontrolne celemdoktadnego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzemn
geodezyjnego jego r@dnych posadowienia.

Wykopy pod projektowane przydze projektuje siwykona przy wyciu sprztu
mechanicznego (70%) orazenie (30%) z rozkopem. @iokas¢ wykopu 0.8 — 1.0m.
Szerokdé¢ dna wykopu — 0.73 m. Podie pod projektowane przdze cieplne oraz
przysypanie ponad wierzch rury - grdbnl0cm. Podiee naley wykona z piasku o
granulacji 0.2-1.0 mm, z wygiujacymi frakcjami grubszymi o granulacji 1-1.8 mm — do
15%. Podsypka i obsypka piaskowa niezmmawiera gliny, kamieni i ziaren z ostrymi
krawedziami, ktdre mogtyby uszkodzrurociag.

W miejscach skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym prace wykémecznie z zachowaniem
szczegolnej ostémosci. Prace w pobhiu uzbrojenia podziemnego prowadlpod nadzorem
wiascicieli lub eksploatatora uzbrojenia.

Istniejace kable elektryczne i telekomunikacyjne zabezgi@carami ochronnymi
dwudzielnymi AROTA.

2. Roboty montazowe.
Zaprojektowano przytze cieplne z rur preizolowanych z instadaaiarmow impulsows,
o srednicy 2@76.1x2.9/140mm, uktadanych w ziemi, mgtoezkanatow , czsciowo w



systemie samokompensacji oraz z kompensatorem koi@gm na prostym odcinku o
dtugcsci 88,0 m i punktami statymi .
W strefie samokompensaciji pragka cieplnego na zatamaniach trasy zasypka piaskowa
powinna posiadawspotczynnik zagszczenia 85 — 95% wasm Proctora umgiwiajac tym
samym przejcie wydtuzen termicznych ruroaigow .
Prowadzenie przytza cieplnego na odcinku Bud. - Z4 w gruncie pmaast na odcinku
Z4 — CO (whczenie do istniegej sieci cieplnej preizolowanej ) po trasie isjgeego
nieczynnego kanatu cieplnego z wykorzystaniem piiggnej jako podbudowy.
Istniefacy kanat cieplny na tym odcinku najezdemontowa tzn. demontaobudowy ,
izolacji , rurocagow , armatury , punktow podparcia rurggw .
Parametry pracy sieci cieplnej: zima: Tz/Tp — 1POXZ, cénienie robocze — 5,0 bar ,
cisnienie w miejscu wdczenia AP=0,9 bar
Wiaczenie do istniegej sieci cieplnej preizolowanej 26168.3x4.0/250npunktCO -
wykona poprzez trojnik preizolowany wz&ay wzmocniony g150/65mm.
Na przyhczu projektuje i zainstalowanie zaworow odcinajych preizolowanych z
zaworami odpowietrzagymi i zaworoéw odwadniagych, systemowych, w obudowie z
kregoéw betonowych @1000mm z wtazem ggtym klasy C250 grednicy g@800mm.
Studnie wedtug cgci graficznej projektu. Oznaczenie stuzii So .
Rozstaw przewodow w wykopie oraz zggenie przyhcza naley wykonywa zgodnie z
czescia graficzr.
Roboty montaowe przyhcza wykonywa zgodnie z Instrukgjmontau rurocagow
preizolowanych .
W pomieszczeniu wzta projektuje si lokalizator awarii do rejestracji sygnalizacji
zawilgocenia. Sposob pmizenia instalacji alarmowej wykofiagodnie z cgicia graficzry
projektu oraz wytycznymi producenta rur.
Petne zestawienie wszystkich elementéw @4 cieplnego zawarte jest weai graficznej
projektu.
Prace przy budowie przydza winny by wykonane przez osoby posiagta uprawnienia,
oraz przeszkolone w wykonywaniu sieci cieptownidzyctechnologii z rur preizolowanych.
Po wykonaniu przyicza naley dokona odbioru technicznego. Poszczegoélne etapy reaiizacj
robét zanikajcych budowy przyicza naley zgtaszé do odbioréw technicznych
czesciowych.
Po zakéczeniu robdét naley przeprowadzi odbidr techniczny kiccowy.
Przedmiotem odbioru technicznegoreboty:

- podsypka piaskowa — stopieag:szczenia 98%,

- spawy — 100% spawéw poddhadaniom nieniszgzym,

- proba cénieniowa rurocigdéw — cknienie prébne 2.0 MPa,

- sprawdzenie patzen systemu alarmowego,

- ptukanie rurocigéw,

- proba szczeln@i muf,

- zasypka piaskowa —stopieag:szczenia 98%.

UWAGI OGOLNE.

Catas¢ robot wykonywé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i matb

sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizoloweahy zeszyt nr 4 wydanymi przez

COBRTI INSTAL (zalecanymi do stosowania przez Mieistwo Infrastruktury).

2. Przed zasypaniem wykopow wykdngetrs inwentaryzagj geodezyja powykonawcz
z zaznaczeniem pgdzen mufowych, radnych w punktach charakterystycznych oraz
istniepcego uzbrojenia podziemnego.

3. Wykopy oznakowai zabezpiecz§ zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP.
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