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. Grubos¢ otuliny dolnej i bocznej zbrojenia: S0mm.

2. Fundamenty nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

3. Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ podkiad gr.10cm
z chudego betonu.

4. Dopuszcza sie jedynie posadowienie na gruncie rodzimym, ewentualne
posadowienie na gruncie nasypowym jest niedopuszczalne.

. W przypadku natrafienia w trakcie robdt fundamentowych na grunty

/] organiczne (np. grunty takie jak torfy, namuly gliniaste), lub pyly
i gliny o konsystenciji plastycznej, nalezy je wybra¢ i zastqpi¢ betonem B10.

. Prace fundamentowe prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym,
w warunkach suchego wykopu — ewentualne odwodnienie budowlane
nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

ciany zelbetowe gr.25cm
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PRAYZIEMIE

STAL zbrojeniowa B500
STAL ksztattowa S235

BETON B37 (C30/37) KL. EKSPOZYCJI XC2

LEGENDA

/

— —projektowane nadproza stalowe

—wyburzenia w $cianach nosnych

—projektowane elementy zelbetowe

—zamurowaniq

INHESTOR Gmina Kielce — Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 2471865 Kielce| /WA
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przy ul. Olszewskiego €6 w Kielcach BRANZA FAZA
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ZESPOt PROJEKTOWY
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE — REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONA Podstawa prawna:
O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia  04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnio 23.02.1994r.)




