Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.08.01.01, B08.02.01, B08.03.01.

B. 08.01.01 Pokrycie dachu papa.
B.08.02.01 Obrébki blacharskie
B.08.03.01 Rynny i rury spustowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: BUDOWA CENTRUM
TECHNOLOGICZNEGO KIELECKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJACA  DWA
BUDYNKI HAL PRODUKCYINYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostana wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3 Zakres robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych z wykonaniem pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie pokrycia dachu;
— wykonanie obrébek blacharskich;
— montaz rynien i rur spustowych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6 Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Wymagania ogolne.
Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg STWiORB B. 16.01.01.

2.3 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej wg BN-79/6751 -02
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna powtoka asfaltowa PS-85 i
posypka mineralng. Wymagania wg PN-89/B-27617 (patrz ST B.16.01.01)
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2.4 Papa termozgrzewalna na osnowie z wlokniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa.
— podktadowa IZOLMAT BIT G200 S4
— wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN PTV 200 54 SS

2.5 Blacha stalowa ocynkowana biala wg
PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

2.6 Blacha cynkowa gr. 0,6 mm powlekana.
2.7 Rynny i rury spustowe , wpusty dachowe podgrzewane, rury niskoszumowe zgodnie z projektem
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4 oraz
STWiORB B.16.01.01.

5. Wykonanie Robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robodt

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywana instalacja gazowa.

5.2 1zolacje papowe
Podtoze powinno by¢ rowne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczepnos$¢ papy i
estetyki wykonania pokrycia.

Zgrzewanie papy:

* rolke¢ papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do $rodka, a nastepnie
podgrzewajac cala spodnia strong papy i podtoze jednocze$nie wolno rozwijajac rolke, nadtopiony bitum mocuje
si¢ do podtoza.

» zaklad wzdhizny w papie wierzchniego krycia jest przez pozostawienie wzdluz brzegu wstegi papy pasa bez
posypki wynosi ok. 9cm, zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ ok. 12cm,

» zaktad wzdluzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same szerokosci jak w papie
wierzchniego krycia,

»  zaklad papy nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoscia, gdyz jakos$¢ ich wykonania w duzym stopniu decyduje o
szczelnosci pokrycia, wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza
prawidtowo$¢ jego wykonania, miejsca wptywu masy asfaltowej mozna posypac posypka, co poprawi wyglad
dachu.

*  wykonujac zaklad poprzeczny wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzaé¢ papg spodnia w miejscu zaktadu,
tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszala jakosci zgrzewu,

» zaklady poprzeczny papy nalezy przesunaé tak, by na sasiednich wstgpach nie wystgpowaly w jednej linii, a
zaklady wzdluz wstegi papy podktadowej i wierzchniej musza by¢ przesunigte wzgledem siebie o potowg
szerokosci rolki,

* w migjscach przejécia papy z powierzchni poziomej na pionowa nalezy zastosowaé klin styropianowy, ktory
zapobiega zalamaniu papy pod katem 90°, klin nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostal zniszczony przy
zgrzewaniu, papg nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysoko$¢ min. 10-15 cm od
najwyzszego punktu klina, zaleca si¢ brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé specjalnag
listwa dociskowa aluminiowa mocowana na kotki i doszczelni¢ masa asfaltowa RC-16 lub uszczelniaczem
dekarskim.,

* do obrobek ogniomuréw, swietlikow, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustow dachowych, na
dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystgpowanie duzych ruchow termicznych i dynamicznych na
potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wicloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywaé pap z asfaltem
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modyfikowanym [ZOLMAT PLAN,
*  w temperaturach nizszych niz 5°C nie powinno si¢ przewozi¢ i stosowac pap z asfaltem niemodyfikowany

5.3 Podklad pod ocieplenie i krycie papa

Wymagania ogodlne:

o) rownos¢ powierzchni deskowania i ocieplenia powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nia a tata kontrolna o
dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm kierunku prostopadtym o spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym,

B) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukec;i,

x) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

5.4 Obraobki blacharskie.

*  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia polaci,

*  roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach,

5.5 Rynny
*  rynny irury spustowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu rynien.

6. Kontrola jako$ci Robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar Robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej pokrytej powierzchni.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanych obmiarowi odebranych obrébek blacharskich.
Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) obrobki wtazéw dachowych z blachy powlekane;.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanych i odebranych rynien lub rur spustowych.

8. Odbior Robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.

6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior podloza.
* badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgSciowego, podczas suchej pogody, przed
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przystapieniem do krycia potaci dachowych,

» sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomoca laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomoca szablonu z podzialtka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a fata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm,

8.3 Odbior robot pokrywezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cz¢$ciowych. Badania w czasie odbioru czgSciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czgSciowy
powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow.

- doktadnos$ci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia.

- dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czg$ciowego
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po
zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podioza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentow
pokrycia.

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia

ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior pokrycia z papy

» sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokos$ci nie
wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

» sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar
szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m*. Dokladnos¢ pomiaréw powinna wynosié¢ do
2cm.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

» sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych

» sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian

» sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

» sprawdzenie szczelnoSci polaczen rur spustowych z wypustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Warunki platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania 1 m® pokrycia z papy uwzglednia:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
e zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét Iub wynikajacych

z przyjetej technologii robot;

prace pomiarowe i przygotowawcze;

oznakowanie miejsca robot;

zakup i transport materialow na miejsce sktadowania;

wykonanie podtoza i warstwy wierzchniej;

badania i pomiary;

uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa wykonania 1 m* obrébek blacharskich uwzglednia:
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opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

prace pomiarowe i przygotowawcze;

oznakowanie miejsca robot;

utozenie, montaz ze wszelkimi elementami konecznymi do prawidtowego umocowania, sruby , wkrety, klocki
dystansowe drewniane , pianka montazowa

zalutowanie potaczen,

badania i pomiary;

uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa wykonania sztuki obrobki wlazow dachowych z blachy powlekanej uwzglednia:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

prace pomiarowe i przygotowawcze;

oznakowanie miejsca robot;

utozenie, montaz ze wszelkimi elementami konecznymi do prawidtowego umocowania, sruby , wkrety, klocki
dystansowe drewniane , pianka montazowa

badania i pomiary;

uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa wykonania 1 m rynien i rur spustowych uwzglednia:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

prace pomiarowe i przygotowawcze;

oznakowanie miejsca robot;

utozenie, montaz ze wszelkimi elementami konecznymi do prawidtowego umocowania, sruby , wkrety, klocki
dystansowe drewniane , pianka montazowa

badania i pomiary;

uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/6751-03 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.




