Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.17.01.01;

B.17.01.01 DRENAZ OPASKOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania iodbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: BUDOWA CENTRUM
TECHNOLOGICZNEGO KIELECKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJACA  DWA
BUDYNKI HAL PRODUKCYINYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w p. 1.1, zgodnie z DM. 00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1  Saczek podluzny — rura drenarska, biegnaca dookota budynku, obsypana materiatem
przepuszczalnym w ostonie z geotekstylu do odprowadzenia wody przenikajacej w kierunku
scian bocznych budynku.

1.4.2. Dren — podtuzna rura drenarska karbowana PVC-U na dnie wykopu, ulatwiajacymi przeptyw wody w kierunku
wylotu drenu —studzienki kanalizacji beodptywowej . zastosowano saczki chtonne odprowadzajace wodg od
$cian budynku

1.4.3. Geowloknina - material wytworzony zwykle metoda zgrzewania i iglowania z nieciagtych,
wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymato$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia

1.4.4. Pozostale okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami
podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogodlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w DM.00.00.00. "Wymagania Ogolne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w DM-00.00.00
,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw stosowanych dla drenazu opaskowego
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu opaskowego, wedhug zasad niniejszej Specyfikaciji, sa:

- elastyczne przewody drenarskie karbowane, rury z polietylenu PVC-U ¢ 80 mm posiadajace w
gornej strefie nacigcia - okoto 15 %. 85 % przekroju na $ciankg pelna, odporng na deformacje i
skuteczne nawet przy bardzo matych pochyleniach podhuznych,

- zlaczki polietylenowe do taczenia stykow przewodow drenarskich,
- geowldknina filtracyjno-separacyjna, zastosowana wokot drenu,

- materiat filtracyjny (zwir, kruszywo kamienne fr. 20/40)

- studzienki chlonne np. Vawim 415

- pompy elektryczne przenosne o wysokosci min. podnoszenia 5.0 m

2.3. Wymagania dla przewodo6w drenarskich:

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12 , tj. by¢ rurkami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polietylenu i odpowiednich dodatkéw metoda
wytlaczania.
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Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnig bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle do osi, w sposob
umozliwiajacy doktadne ich faczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac si¢ migdzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od
grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporow.
Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje
rurek drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosSci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do
wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C

- szeroko$¢ szczelin wlotowych - 1,1-1,5mm

-ogoblna powierzchnia szczelin wlotowych na dtugosci 1 m - 33cem’

-odporno$¢ na uderzenie
- wg BN-78/6354-12

-odpornos¢ na zginanie

- wg BN-78/6354-12
-wytrzymalos¢ na zerwanie

- wg BN-78/6354-12

2.4. Wymagania dla materialu filtracyjnego:
- kruszywo naturalne o granulacji 0 + 40 mm, lub piasek gruby

- wskaznik wodoprzepuszczalno$ci K > 8 m/dobe
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych <0.3%
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych : barwa cieczy kontrolnej nie ciemniejsza od barwy

wzorcowej (wg.PN-78/B-06714/26)

2.3. Wymagania dla oston z geowlékniny
Dla saczkoéw podtuznych: geowtdknina separujaco-filtrujaca,, wymagania
wytrzymato$¢ na rozciaganie w kierunku poprzecznym i wzdtuznym pasma > 20 kN/m

- wodoprzepuszczalno$é prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny przy A h, = 100 mm - 40 1/m*/s

- efektywna $rednica poré6w odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujacego si¢ na geowtokninie w
ilosci 90 %; Ogp = 0.09

- catkowita odporno$¢ na dziatanie S$rodowiska naturalnego, wyrazajaca sig
zmniejszeniem wytrzymato$ci na rozciaganie (R;) po 1 roku (badania standardowe) :

- mikroorganizmy
<5

- kwasy

<5%

- zasady

<25%
SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania drenazu opaskowego odsaczajacego

Drenaz podtuzny moze by¢ wykonywany regcznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki
zakres robot wglebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykona¢ recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podtuznych Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) koparek do kopania rowkow drenarskich,
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b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkow i uktadania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z
ewentualna zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,
¢) innego sprzetu - do transportu, robdt ziemnych i drenarskich.

TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu saczka podluznego

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegdlna
ostroznos$¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.
WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod drenaz podluzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (r¢czna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gltebokosci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze, w celu
zapewnienia wodzie stalego odptywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od
zewngtrznej Srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach
spoistych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewni¢ statecznos$¢ lub stosowaé obudowe wykopu zgodnie
z BN-83/8836-02.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu
o szerokoS$ci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu
wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Ukladanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurociagu zaleca si¢ wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania si¢ skarp i wytozenia go geowtdkning . Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach,
uktadanie nalezy przerwac do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujacego osuwania skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. kamieniem, ksztattka
plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe
Iub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za pomoca
specjalnie produkowanych ztaczek.

Geowlokniny maja by¢ zastosowane do owinigcia kruszywa.

5.4. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, kruszywem kamiennym) zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia utozonego rurociagu. Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, to po utozeniu
rurek nalezy wykonac¢ obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki, zaggszczona ubijakiem po obu
stronach przewodu, a nastgpnie uktada¢ warstwy kruszywa kamiennego, grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w
stanie luznym, ktore nalezy lekko ubi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

5.7. Wykonanie wylotu drenu
- Wylot drenu wg w dokumentacji projektowej, jako wlot do studzienek kanalizacji ogolnosptawnej, itp.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania drenazu podluznego

Przy wykonywaniu drenazu podtuznego dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:
— odchylenia wymiaréw szerokosci i gtgbokosci rowu: nie wigksze od + 10 cm,
— pochylenia skarp wykopu nie powinny réznic si¢ wigcej niz +5 %,
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— pochylenia skarp stalego odktadu nie powinny rézni¢ si¢ wigcej niz +10 %,

— odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na fawach celowniczych - nie powinny
przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno przekraczac:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

— odchylenia gruboSci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczes$nie £25 % zaprojektowanej grubosci
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem saczka podluznego
6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewngtrznych, okre§lonych w punkcie 2.4
i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposob losowy 6 % zwojow, wedtug wskazan Inzyniera, z ktérych nalezy pobrac
odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcigeiu odcinka rurki
o dhugosci 1 m.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 2, Ip .od 9 do
12.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewngtrznych (gtadkos¢ powierzchni, brak
pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obciaznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.

6.2.2. Material filtracyjny

Badanie zwiru i kruszywa obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu
1 ztoza, o wielko$ci do 1500 t:
— skladu ziarnowego, wg PN-B-11111:1996,
— zawarto$ci zwiazkow siarki, wg PN-B-06714-28,
— wskaznika wodoprzepuszczalno$ci piaskow, wg PN-B-04492 [11].

6.2.3. Geowloknina

Dostarczana geowtoknina powinna mie¢ aprobatg techniczng .
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie
podanym w aprobacie techniczne;j.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania saczka podluznego

W czasie wykonywania saczka podtuznego nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonywania saczka z dokumentacja projektowa (lokalizacjg, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania saczka podtuznego, wymienionych wDp. 5.8,
¢) poprawno$¢ utozenia rurociagu drenarskiego
d) prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjne;j,
e) poprawnos¢ wykonania wylotu drenu,.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa saczka podtuznego jest - m (metr).

Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociagu drenarskiego, podstawowego i odgatezien,
w tym dochodzacych do zewnegtrznej §ciany czotowej wylotu drenu.

Wyloty drenu nie podlegaja osobnemu obmiarowi i mieszcza si¢ w jednostce obmiarowej drenazu podtuznego.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla saczka podtuznego podlega:
— 16w pod drenaz,
— wylozenie rowka geowtoknina
— ulozenie i zasypanie rurociagu warstwami materiatu filtracyjnego,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m saczka podtuznego obejmuje:
— wyznaczenie robot w terenie,
— dostarczenie materialow,
— wykopanie rowkow w gruncie od I do V kat. z wyrownaniem i ubiciem dna,
— ulozenie saczkdéw z kruszywa lub rurek drenarskich,
— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub famanego, a nastgpnie gruntem i zaggszczenie zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podzial i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia
PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny. Terminologia.
3. PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie ggstoSci pozornej, gestosci, porowatosci i
szczelnosci
4  PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasiakliwo$ci woda
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasiakliwosci kapilarnej
5. PN-B-04102 Materialty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornoséci metoda bezposrednia
6. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na S$ciskanie
PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wytrzymatosci na
Sciskanie
7. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boechmego
10. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)
11. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci







