Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych S.01.01.01

S.01.01.01. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.
WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
budowlanych w ramach projektu pn.: ,,BUDOWA HAL PRZEMYSLOWYCH Z ZAPLECZEM B+R,
INFRASTRUKTURA SOCJALNOBIUROWA ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA- IX
PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktére zostanag wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie elementow wewngtrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnetrznej instalacji ciepltej
wody, zimnej wody.

Zakres rzeczowy obejmuje:

*  wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie wew. kanalizacji, wew. instalacji cieptej I zimnej wody w
w/w budynku;

e zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradzieza (ubezpieczenie placu budowy);

* rozprowadzenia instalacji wody zimnej, cieptej zasilajace urzadzenia sanitarne;

* instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki socjalno-bytowe;

* instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z powierzchni dachowej;
* instalacji kanalizacji odprowadzajacej skropliny;

* instalacji hydrantowej do podtaczenia projektowanych hydrantow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja kanalizacyjna — zespdl powiazanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekdw z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

Przyboér sanitarny — urzadzenie shizace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych
powstalych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewod spustowy — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy — przewdd stuzacy do odprowadzania $cieckow z piondow do podlaczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;j.

Przew6od wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjna $ciekow bytowo-
gospodarczych z atmosfera , stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyrOwnywania cis$nienia.

Instalacja wodociagowa — zespdt powiazanych ze soba elementdéw stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja cieplej wody — czgs$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze.

Punkt czerpalny —miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Miejscowe przygotowanie cieplej wody podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktow czerpalnych
znajdujacych si¢ w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiacych catos¢ funkcjonalno-uzytkows.
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Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa-instalacja wodociagowa zainstalowana wewnatrz budynku,
z ktérej za pomoca hydrantow wewngtrznych lub zaworéw hydrantowych pobiera si¢ wodg do gaszenia
pozaru.

Hydrant wewnetrzny-zespol obudowany sktadajacy si¢ z zaworu hydrantowego, wegza pozarniczego
i pradownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbgdne dane istotne z punktu widzenia:

e organizacji robot budowlanych;

e zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

e ochrony $rodowiska;

*  warunkow bezpieczenstwa pracy;

»  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

*  warunkow organizacji ruchu;

e zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

MATERIALY

1.7. Ogdlne wymagania dotyczqce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materialty do budowy poszczegodlnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u Wytworey. Kazdy
material musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Wszystkie materialy wyszczegélnione w Dokumentacji  Projektowej, Przedmiarach Robot lub
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych moga by¢ zastapione innymi pod warunkiem zachowania
identycznych lub lepszych parametréow technicznych w zamiennych materialach oraz uzyskania akceptacji
ich zastosowania przez Inzyniera kontraktu.

1.8. Odbior materiatow na budowie
Materiaty takie jak rury PVC, rury MLC urzadzenia i armatura sanitarna musza posiada¢ niezbgdne, atesty i
$wiadectwa jakosci.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z
danymi
Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wplyw na jakos$é
wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym
przez Inspektora.

1.9. Odbior materiatow na budowie

Transport 1 sktadowanie rur, urzadzen sanitarnych itp. musza by¢ przeprowadzane przy ciagltej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby
nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktoéry mégltby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne.

Jako zasadg nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowana musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.
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Wiazki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokoséci w taki sposob, aby
ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej. Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac si¢ na
spodzie.

1.10. Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej,kanalizacji deszczowej ,cieplej wody uiytkowej i zimnej wody.
*  przybory sanitarne wg zestawienia materiatow;

*  materialy pomocnicze.;

* rury MLC, taczonych metoda zaciskowa ¢16x2.0, 920x2.8, 925x3.5, 932x4.4, 40x5.5, ©50%6.9,
063x8.7, 875x7.5;

*  rury stalowe ocynkowane DN 15, DN20, DN25, DN32, DN50;

* izolacja termiczna na rury zimnej wody

* izolacja przeciwilgociowa gr. 6mm na rury 916x2.0, 920x2.8, 925%3.5, 932x4.4;
* rury PVC kielichowe 110, a75, 950;

* rury PCV klejone

* rury PEHD

*  pompa skroplin typu ZF-1 zasilana pradem o napigciu 230V/50Hz/18W

Wszystkie materiaty powinny posiadaé wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i
badania. Materiaty nie posiadajace niezbgdnych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usunigte z placu budowy na
koszt wykonawcy.

SPRZET

1.11. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.12. Do prac montaZowych moina uiy¢ nastepujqcego sprzetu:

*  weciagarka r¢czna lub mechaniczna,
¢ samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

e sprzet do montazu rur, przyboréw sanitarnych, hydrantow itp.

TRANSPORT

1.13. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

Materialy powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja Producenta. Mozna uzy¢ dowolnego
srodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez Producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cia przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach wedhug wytycznych producenta oraz w zaleznosci
od srodka transportu.

WYKONANIE ROBOT

1.14. Ogdolne wymagania dotyczqce wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robo6t oraz Program
Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
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1.15. Wykonanie wewnetrznych instalacji kanalizacji oraz zimnej i cieplej
wody

1.16. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.16.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA CIEPLEJ, ZIMNEJ WODY,
CYRKULACJI

Zaprojektowano wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej z rury wielowarstwowych np. Uponor MLC (PE-
RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob ciagly - spoiwo - PE-RT) , taczonych metoda zaciskowa.
Doprowadzenie wody do hydrantéw — instalacja hydrantowa - wykonane zostanie z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych.

Woda zimna doprowadzona bedzie do przyborow:
e phuczki ustgpowe,

e pisuar

*  umywalki,

e zlewozmywaki

e zmywarki

* zawory ze ztaczka na waz,

e natryski

Woda ciepta doprowadzona bedzie do przyborow:
*  umywalki,

*  zlewozmywak

*  natryski,

Projektowana instalacj¢ zimnej wody podtaczy¢ do projektowanego przylacza wody 363 w pomieszczeniu

kottowni za uktadem pomiarowym (wodomierzem). Projekt przytacza i wezta wodomierzowego wg
odrgbnego opracowania.

Instalacja cieptej wody zasilana bedzie z miejscowych przeptywowych podgrzewaczy wody oraz
pojemnosciowych podgrzewaczy wody. Podejscia wody do urzadzen sanitarnych wykona¢ w bruzdach
$cian. Instalacjg¢ wody zimnej zaizolowa¢ celem uniknigcia kondensacji pary wodnej na przewodach.

Przewody zimnej wody nalezy zaizolowac¢ izolacja przeciwwilgociowa gr 13 mm. Przewody cieptej przy
prowadzeniu w bruzdach zaizolowa¢ izolacja przeciwwilgociowa gr 13 mm. Grubo$¢ warstwy tynku
powinna wynosi¢ 3 cm dla $rednicy 16-25 i 4 cm dla wigkszych srednic. Przewody cieptej wody przy
prowadzeniu na tynkowym — przewody prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego- izolowac zgodnie
z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(DzU Nr 75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami) tj:

Przewody i armatura usytuowana w piwnicach, .
. . . . Przewody i armatura wg
o nieogrzewanych pomieszczeniach, szachtach i czechodzace przez Sciany lub
Lp. ; kanatach, utozone na scianach zewnetrznych oraz P ace prze ny
otuliny . stropy, skrzyzowania
w przegrodach budowlanych migdzy ewadow
pomieszczeniami nieogrzewanymi a ogrzewanymi p

[mm] [mm] [mm] [mm]

1. 18 25 20

2. 22 25 20

3. 28 25 20

4. 35 35 20

5. 42 35 20

6. 48 50 25
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7. 60 70 35

8. 76 90 50

Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami ocierania si¢ o ostre elementy zaprawy tynkarskiej nalezy
rur¢ bez izolacji w bruzdzie Sciennej owinaé warstwa tektury falistej lub natozy¢ rury ostonowe typu
peszel. Rury umieszczone bezposrednio w podlodze (betonie) a takze potaczenia rur, mozna zalewaé
szlichta betonowa na sztywno. W tym przypadku otaczajaca rurg warstwa betonu nie dopuszcza do
wydhuzenia termicznego, rura przejmuje wszystkie naprezenia.

Ze wzgledow wytrzymalosciowych grubos¢ warstwy betonu nad rura powinna wynosi¢ min. 4 cm. Zaleca
si¢ zastosowanie izolacji gr 9 mm na przewodach cieptej wody uzytkowej prowadzonej w warstwie podlogi.

Prowadzenie przewodow cieptej , zimnej wody zaprojektowano pod sufitem. Przewody nalezy obudowac
poprzez zastosowanie sufitu podwieszanego. Miejsce montazu zaworéw regulacyjnych na cyrkulacji oraz
zawordéw odcinajacych powinno by¢ tatwo dostepne. Na przewodach cieplej wody nalezy przewidzieé
kompensacj¢ oraz podpory stale i przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta. Na przewodach nalezy
zastosowaé izolacje cieplna. Niezastosowanie izolacji na poszczegodlnych dziatkach spowodowaé moze
dostarczenie wody do odbiorcy o nieodpowiednich parametrach. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania
materialow na sktadowisku powinien wyklucza¢é mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktorej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powloka antykorozyjna. Zakonczenie
izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone
w odleglosci wigkszej niz 0,1m od rurociagdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta
odleglos¢ jest mniejsza bezwzglednie nalezy zastosowac¢ otuling cieplng. Rozmieszczenie punktow stalych
oraz przesuwnych zgodnie z zaleceniami producenta.

Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartoSci pary
wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem i wykropleniem pary.

Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
albo podlogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewodéw $rednicy 25mm — 3cm;

- dla przewodéw $rednicy 32- 50mm — Scm;

- dla przewodow srednicy 65-80mm — 7cm;

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle. Natomiast przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacjg.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlana nalezy stosowal przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg
o dwie dymensje wigksza niz rura przewodowa. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$é
przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2
cm powyzej posadzki i okolo lem ponizej tynku na stropie. Dla rur przewodu z tworzywa sztucznego
zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja
ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie w niej naprgzen
$cinajacych. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow uchwytow lub innych trwatych podpar¢.

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

1.16.2. ARMATURA

Projektuje si¢ zamontowanie nastgpujacej armatury:
e Zawor do pluczki

e Zawor do zmywarki

e Zawor ze zlaczka na waz

e Zawor do pisuaru

* Bateria natryskowa

* Bateria do umywalki
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+ Bateria do zlewozmywak

1.17. INSTALACJA HYDRANTOWA

Projektowana instalacje hydrantowa podtaczy¢ do projektowanego przytacza wody @63 w pomieszczeniu
za ukladem pomiarowym (wodomierzem). Projekt przylacza i wezlta wodomierzowego wg odrebnego
opracowania. Doprowadzenie wody do hydrantéw — instalacja hydrantowa - wykonane zostanie z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200. Rury i ksztaltki taczone bgda za pomoca potaczen
gwintowanych. Rozprowadzenie instalacji hydrantowej zostanie poprowadzone ponad stropem
podwieszanym. Piony zostang poprowadzone w bruzdach $ciennych.

W projektowanym budynku zostanie zamontowanych 8 hydrantow p-poz HP DN25 i 4 hydranty p-poz

HP DN52 w szafkach hydrantowych wnekowych. Szafki hydrantowe wyposazy¢ w gasnice. Na parterze dla
kazdej z hal zostang zamontowane 2 hydranty (jeden DN25 i jeden DN52) a na kondygnacji jeden hydrant

DN25. Rozmieszczenie hydrantow pokazano w czesci graficznej opracowania. Wysoko§¢ montazu zaworu
hydrantowego wynosi: 1,35 m. Woda do hydrantu doprowadzona be¢dzie przewodem z rur stalowych
ocynkowanych taczonych przez skrgcanie za pomoca tacznikow ocynkowanych z zeliwa.

1.18. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI WODOCIGOWEJ

1.18.1. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

W  przypadku prowadzenie przewodow w bruzdach S$ciennych nalezy zastosowaé izolacje
przeciwwilgociowa.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nieuszkodzone, a sposob skladowania materialtdow na skltadowisku powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta
isucha. Nie dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnig¢ta lub uszkodzona powloka
antykorozyjna. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Natomiast przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacjg.

Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢, co najmniej:

dla przewodéw s$rednicy 32- 50 mm -5,0¢
dla przewodéw s$rednicy 65-80 mm -7,0 ¢
dla przewodéw s$rednicy 100 mm -10¢

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrodg budowlana nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rura o dwie
dymensje wigksza niz rura przewodowa. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody
pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢ iutrudniajacym powstanie w niej naprezen S$cinajacych. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy przewidzie¢ przejscie ognioochronne.

1.18.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Instalacja zostala zaprojektowana z materialow zabezpieczonych fabrycznie przed korozja — rury
ocynkowane.

Konstrukcj¢ wsporcza pod uklady wodomierzowe nalezy starannie oczy$ci¢ szczotkami stalowymi i
papierem $ciernym do drugiego stopnia czystosci oraz odthusci¢. Oczyszczona konstrukcje wsporcza nalezy
dwukrotnie zagruntowaé farba miniowa 60%, a nastgpnie jednokrotnie pomalowa¢ emalia. Malowanie
wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR-3A.
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1.18.3. PROBA SZCZELNOSCI

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji wg obowiazujacych przepisow. W trakcie proby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza, badanego odcinka wodociagu. Cisnienie probne wynosi 1,5 ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Probg szczelnos$ci wykonaé zgodnie z norma PN-B-10700.

1.19. INSTALACJA KANALIZACYJNA
1.19.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaprojektowano grawitacyjny system odwodnienia dachow. Zastosowano wpusty pojedyncze z kolnierzem
do papy termozgrzewalnej podgrzewane. Element grzejny zasilany jednofazowym pradem zmiennym 230V
(2+N). Przyjeto system mocowania z szyna montazowa podwieszana do dachu przy pomocy ptytek z mufka
gwintowanag M10. Dlugo$¢ eclementdow mocowania nalezy dopasowa¢ do wymaganego sposobu
podwieszenia instalacji. Ze wzglgdu na mozliwo$¢ drgan lub przemieszczania si¢ instalacji w trakcie jej
pracy konieczne jest usztywnienie ukladu poprzez miejscowe zamocowanie szyny montazowej do
elementéw konstrukcyjnych obiektu. I1o$¢ i rozstaw punktéw usztywniajacych nalezy dopasowac¢ do uktadu
instalacji i konstrukcji obiektu. Na rurach spustowych zastosowac izolacje termiczno-akustyczna
rurociagdw, zapobiegajaca nadmiernemu hatasowi oraz wykraplaniu si¢ wilgoci na $ciankach przewodow.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ pod posadzka budynku, do przytacza kanalizacyjnego.
W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o srednicach: @150 zakonczonych wpustami dachowymi.

Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman zamontowac rewizje wg czgsci
rysunkowej. Rzgdne terenu oraz posadzki w projektowanym obiekcie przyjeto zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym.

Przej$cia kanalizacji przez $ciany fundamentowe lub pod tawami nie zaznaczone na rozwinigciu wykonaé
w rurze ochronnej stalowej DN 200 mm. Rury te zostana zamontowane podczas wylewania $cian
fundamentowych. Rury ochronne powinny wystawac¢ okoto 0,05 m od krawedzi $ciany oraz wystawaé po
0,1m poza strefe¢ oddziatywania fundamentow przy prowadzeniu kanalizacji pod fawami fundamentowymi.
Przestrzen pomigdzy rura a tuleja ochronng nalezy wypehic¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw
rury. Konce rur zabezpieczy¢ przy przejsciu przez $ciang fundamentowe. Konce rur ochronnych pod tawa
fundamentowa zabezpieczy¢ manszetami.

1.19.2. KANALIZACJA SANITARNA

Instalacje kanalizacyjna wewngtrzna (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych oraz przewody odptywowe)
i przewody pod posadzka wykonaé¢ z rur PVC. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czg$cia
rysunkowa opracowania z zachowaniem spadkow i $rednic podanych na rozwinigeiu i rzutach zgodnych z
PN-EN 12056-2. Scieki nalezy odprowadzi¢ pod posadzka budynku, do przytacza kanalizacyjnego.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o S$rednicach: @110 PCV zakonczonych rurami
wywiewnymi ( wg cze¢sci rysunkowej).

Wywiewniki nalezy umiesci¢ p6t metra powyzej dachu. Oprécz pionéw wentylacyjnych stanowiacych
przedluzenie przewodow spustowych w miejscach wskazanych w czgséci rysunkowej nalezy zainstalowaé
zawory napowietrzajace. Zawory napowietrzajace powinny by¢ zabezpieczone przed zatkaniem lub
uszkodzeniem. Zawordéw napowietrzajacych nie wolno zamurowywa¢ w S$cianie. Dopuszcza sig
umiejscowienie zaworu w bruzdach wentylowanych lub przykrycie ptytami kartonowo-gipsowymi
posiadajacymi odpowiednie perforacje umozliwiajace wymiang powietrza. Dla prawidtowej pracy zaworow
napowietrzajacych powinny one by¢ montowane w pozycji pionowej, co najmniej 1 m nad najwyzej
potozonym syfonem obstugiwanym przez napowietrzany pion.

Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman zamontowac rewizje wg czgsci
rysunkowej. Stosowac¢ wpusty podtogowe z odptywem o srednicy @110 na poziomie parteru na pozostatych
kondygnacjach przewidziano wpusty podlogowe z odptywem @50. Wpusty podlogowe winny byé
zasyfonowane. W budynku przewidziano cztery studnie z rewizjami na przewodach poziomych. Studnie
wykona¢ jako szczelne z krggow PE o srednicy 0,6m. Przejécia przez §ciang studni wykona¢ za pomoca
wktadek in-situ. Studnie zostana przykryte pokrywa szczelna z mozliwoscia dopasowania do poziomu
podtogi.

Podtaczenie wszystkich urzadzen sanitarnych do kanalizacji wykona¢ za pomoca indywidualnego
zamknigcia wodnego-syfonu.

Rzedne terenu oraz posadzki w projektowanym obiekcie przyjeto zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym.
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Przej$cia kanalizacji przez sciany fundamentowe lub pod fawami nie zaznaczone na rozwinigciu wykonac
w rurze ochronnej stalowej DN 200 mm. Rury te zostang zamontowane podczas wylewania S$cian
fundamentowych. Rury ochronne powinny wystawac¢ okoto 0,05 m od krawgdzi §ciany oraz wystawaé po
0,1m poza strefe¢ oddziatywania fundamentow przy prowadzeniu kanalizacji pod fawami fundamentowymi.
Przestrzen pomigdzy rura a tuleja ochronng nalezy wypehic¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw
rury. Konce rur zabezpieczy¢ przy przejsciu przez $ciang fundamentowe. Konce rur ochronnych pod tawa
fundamentowa zabezpieczy¢ manszetami.

1.19.3. KANALIZACJA SKROPLIN

Instalacja skroplin ma za zadanie odprowadzanie skroplin z tacy skroplin poszczegélnych jednostek
wewnetrznych do piondéw kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie kondensatu z poszczegdlnych jednostek
wewngtrznych realizowane bgdzie za posrednictwem instalacji skroplin z wykorzystaniem pompek skroplin.
Jednostki wewnetrzne typu kasetonowego wyposazono fabrycznie w pompki skroplin zabudowane
w obudowie klimatyzatora. Dla pozostalych jednostek wewngtrznych dodatkowe pompki skroplin
zamontowac na instalacji skroplin.

Odprowadzenie skroplin wykona¢ do piondow kanalizacji sanitarnej zgodnie z czg$cia rysunkowa
opracowania. Wlaczenie instalacji skroplin do poszczegoélnych piondéw kanalizacyjnych wykona¢ poprzez
syfon. Instalacje skroplin wykona¢ z cienkosciennych rur PVC o polaczeniach klejonych.. Rurociagi oktadac¢
nad sufitami podwieszonymi ze spadkiem min. 1,0% w strong pionu. Wszystkie przej$cia przewodow
skroplin przez $ciany wykonaé w rurach ostonowych z PVC.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.20. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Roboét z Dokumentacja Techniczna i wskazaniami podanymi w
STWiORB.

Badanie materialow uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

OBMIAR ROBOT

1.21. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.22. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonania sieci jest komplet (kpl) wykonanej i odebranej wewngtrznej kanalizacji i
instalacji wodne;.

ODBIOR ROBOT

1.23. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty objete STWIORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokotow.

Odbiorowi podlega — szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych, sposéb prowadzenia przewoddéw poziomych i
pionowych instalacji wody, lokalizacja przyboréw sanitarnych, hydrantow.

Odbiér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postgpu. UtloZenie rur
kanalizacyjnych, podlegaja odbiorowi koncowemu Robdt ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.
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PODSTAWA PLATNOSCI

1.24. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.25. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 komplet wewngtrznej kanalizacji i instalacji wodnej uwzglgdnia:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robot,

- zakup 1 transport materiatdw na miejsce sktadowania,

- wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejsza STWiORB,

- wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie wew. instalacji kanalizacji, cieptej i zimnej wody uzytkowe;j

- zakup wszystkich materiatow z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem i ubezpieczeniem placu
budowy,

- dokonanie wszystkich wlaczen 1 wylaczen omawianych instalacji wraz z ich kosztem
- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw ,prob i badan,

- wytyczenie geodezyjne,

- podsypka piaskowa pod kanat i urzadzenia,

- montaz kanalizacji,

- obsypka kanalizacji,

- niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

PN -92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu

PN -92/B-01706 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
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