Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych B.15.01.01.

B.15.01.01. Sufity podwieszane akustyczne
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: BUDOWA CENTRUM
TECHNOLOGICZNEGO KIELECKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJACA DWA
BUDYNKI HAL PRODUKCYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt, ktére zostana wykonane w ramach Kontraktu wymienionego
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz sufitow podwieszanych akustycznych wystgpujacych w obiekcie kubaturowym.

1.4. OKkreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne odpowiednimi normami polskimi oraz z zamieszczonymi
w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony Srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia
podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

Sufit z akustycznych paneli sufitowych zrobionych z ptyty MDF fornirowanej okleing naturalng dab wg
kolorystki np. firmy Rema Tec lub rownorzedna. Grubos¢ panela 17 mm, wymiar 260x96 cm, plyta prazkowana
12x4mm , np. RemaTec Topakustic 12/4. Panele powinny posiada¢ klasyfikacj¢ ogniowa w zakresie kapania i
odpadania z sufitow podwieszanych oraz oktadzin sufitowych pod wplywem ognia nie kapiacy i nie odpadajacy ze
$cian 1 sufitow pod wptywem ognia A. Doktadne rozmieszczenie paneli na rys. nr 03W.

Sufit podwieszany pelny np.: Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR mocowane na konstrukcji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60

Sufit podwieszany systemowy z wypetnieniem ptytami 60x60x12.5 np.: Sufit kasetonowy GYPTONE D1 z
niewidoczna konstrukcja T24 Quick-Lock — System Rigips 4.07.51. Panele z grupy np.:GYPTONE marki Rigips
wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5mm, wykonczone i pomalowane. Krawedzie typu D1. Na
spodnigj stronie ptyt przyklejone dwa metalowe profile umozliwiajace montaz na profilach T24 w taki sposob, by
konstrukcja byta niewidoczna a sufit rozbieralny. Wymiary 600x600mm. Wzoér powierzchni SIXTO 60).
Konstrukcja np.: QUICK-LOCK T24 marki Rigips. Niewidoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci
24mm. Profile nos$ne T24 w rozstawie co 600 mm, taczone za pomoca specjalnych profili dystansowych naktadanych
od gdry w odstgpach 1800 mm maksymalnie. Obciazalno$¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z norma PN-EN 13964.




3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3. Do transportu i
montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju robot.
—  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu
2.3.

5. 'Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Zalecenia ogoélne:
*Plyty przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.
*Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podtuzna poziomo.
*Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.
*Pomieszczenie moze by¢ wylozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sa
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
*Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.
*Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
*Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C, aby umozliwié¢
wlasciwe warunki pracy.
*Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z ptyta musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku wynoszaca
275 g/m2.
*Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
*Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
*Wykonanie sufitow i o§wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j
*Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byl przecigty. Po zatamaniu ptyty
zostaje przecigty karton od spodu. Przy cigciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowaé elementu w tzw.
lustrzanym odbiciu.
Zakres robot przygotowawczych:
Sufity podwieszane:
-sprawdzenie katow i poziomow pomieszczenia i instalacji
—-potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia
-rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
Nalezy SciSle przestrzegaé zasad producenta przy transporcie, montazu i uzytkowaniu ptyt.

6. Kontrola jakoSci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi

w punkcie 5.

Kontrola jako$ci obejmuje nastgpujace zadania:

*Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

*Sprawdzenie materialow

*Sprawdzenie trwatosci potaczen

*Oktadziny, $cianki dzialowe nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami
sztuki budowlane;.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

Jednostki obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanego sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym.

8.  Odbiér robét.
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg

pkt. 6 daly wyniki pozytywne.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych B.15.01.01.

a)Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano —
Montazowych

b)Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci.

c¢)Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

d)Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja powykonawcza
—-Dziennik Budowy
-Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
-Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
-Protokoty odbiorow czgsciowych
-stan i wyglad S$cian, obudéw i sufitow pod wzgledem rowno$ci, pionowosci, spoziomowania
i sztywnosci
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie sufitu podwieszonego wraz z rusztem konstrukcyjnym i wszystkimi elementami wymaganymi
przez producenta stropu do prawidlowego uzytkowania

badania i pomiary.

uporzadkowanie terenu.

Przepisy zwigzane

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt sufitu podwieszanego
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.




