Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych B.05.01.01

B.05.01.01. Roboty murarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robdét budowlanych w ramach realizacji  zadania: BUDOWA CENTRUM
TECHNOLOGICZNEGO KIELECKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJACA  DWA
BUDYNKI HAL PRODUKCYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.1. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

1.2. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem murdéw
zewngtrznych i wewngtrznych obiektow.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie $cian zewngtrznych jednowarstwowych;
wykonanie $cian zewngtrznych trzywarstwowych;
wykonanie $cian wewnetrznych nosnych;
wykonanie $cian wewnetrznych dziatowych,
wykonanie $cianki z cegly pelnej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.3. OkreSlenia podstawowe.
OkresSlenia podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji rob6t budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

ochrony $rodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2.2. Woda (PN-C-04630).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.
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2.3. Wyroby ceramiczne

2.2.1.  Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B-12001
—  Wymiary 1=250 mm, s=120mm, h=65mm,;
Masa 3,3-4,0kg;
Cegtla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej;
Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym pegknigciem przechodzacym przez cata
grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly - 10% cegiet badanych;
Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%;
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa;
Ggestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3;
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK;
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania -brak uszkodzen po badaniu;
Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sig.

2.2.2.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B-14503.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezeénie po jej przygotowaniu t.j
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany:.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.2.3.  Pustaki ceramiczne

— pustak POROTHERM 25 P+W — 25,0x37,3x23,8, klasy 15 Mpa,
pustak ,,POROTHERM 25 P+W” — 25,0x37,3x23,8 cm, klasy 15.
pustak ,,POROTHERM”-11,5x49,8x23,8cm klasy 10.
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi

2.4. Elementy stalowe

2.4.1. Kotwy stalowe
Kotwy stalowe ze stali nierdzewnej $rednicy 5 mm z kotkiem rozporowym okapnikiem & 20 i krazkiem dociskowym
Iub zgbami ¢ 60 do potaczenia §ciany nosnej z ociepleniem i warstwa ostonowa z cegly pelne;j

2.4.2. Zawiesia stalowe
Elementy prefabrykowane ze stali nierdzewnej z otworami do mocowania kotkami w elementach no$nych §ciany

stuzace do podparcia cegiet przy nadwieszeniu $ciany ostonowej nad otworami

2.5. Elementy uzupelniajace
Masa uszczelniajaca trwale plastyczna do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

2.6. Belki nadprozowe.

Prefabrykowane belki ceramiczno-zelbetowe. Czg$¢ ceramiczna to element w ksztatcie litery C wykonany z ceramiki
poryzowane;j.
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Nadproza prefabrykowane np. POROTHERM 23.8

Wymiary belki : szeroko$¢ 70 mm, wysokos¢ 238 mm i dlugos¢ od 1 m do 3,25 m (w module 25 cm). Minimalne
oparcie belek na $cianie wynosi: 12,5 cm - przy dtugosci belki do 1,75 m; 20 cm - przy dlugosci od 2 do 2,25 m; 25 cm
- przy dtugosci powyzej 2,5 m. Belki stosuje si¢ do rozpigtosci otworu: 75, 100, 125, 150, 160, 185, 200, 225, 250, 275
cm. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla nadproza Uo = 0,39 W/m2*K, (w uktadzie belka + styropian 9 cm + 4 belki).
Pojedyncze belki moga przenie$¢ obcigzenie (réwnomiernie roztozone) od 5,3 do 18,4 kN/m. No$nos¢ nadproza
ztozonego z kilku belek oblicza si¢, sumujac nosnos$ci poszczegdlnych belek. Masa belek wynosi 36 kg/m.

np. POROTHERM 11,51 14,5
Belki ceramiczno-zelbetowe z czg$cia ceramiczng poryzowana. W zalezno$ci od grubosci muru nadproze sktada si¢ z
odpowiedniej liczby belek.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot murarskich

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Sprzet do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i

sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow;

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
weczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych;
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe;
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie
letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie;
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow;
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej

5.2.1.  Spoiny w murach ceglanych.
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— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm;
10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glegbokosci 5 - 10 mm.

5.2.2.  Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murdéw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru;
Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci rézniacej si¢ wigcej niz o 5
mm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.3. Mury z pustakéw ceramicznych POROTHERM

Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Dodatki
przeciwmrozowe stosuje si¢ tylko do zapraw tradycyjnych

Pierwsza warstwe pustakow uktadana na $cianach fundamentowych zabezpieczy¢ przed wilgocia wykonujac izolacje
zgodnie z projektem.

Do $cian zewngtrznych warstwowych z dodatkowa warstwa ocieplenia oraz do wszystkich $cian wewngtrznych nalezy
stosowa¢ zwykle zaprawy murarskie.

Podtoze pod pierwsza warstwe pustakow wypoziomowac, aby uniknaé spotggowania odchylen podczas murowania.
Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomoca niwelatora.

Przed rozpoczgciem murowania zwilzy¢ pustaki. Szczegodlnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w
okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjgcie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej
Si¢ z zaprawa.

Przystepujac do prac murarskich postgpujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatoéw
ceramicznych. Zaczynamy od ulozenia warstwy wyrownawczej, ktora wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej
rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na fundamencie warstwe wyréwnawcza
uktada si¢ na poziome;j izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu
podtoza, zwilzeniu pustakoéw i przygotowaniu zaprawy mozna przystapi¢ do murowania.

Murowanie $cian zewngtrznych rozpoczynaé od naroznikdw. Zaleznie od rodzaju pustakéw przeznaczonych na $ciany
jednowarstwowe, naroznik mozna wykona¢ tylko z podstawowych elementéw pelnowymiarowych (Porotherm 38
P+W) albo przy uzyciu elementéw uzupehiajacych: potdéwkowych i naroznikowych (Porotherm 44 P+W) oraz
potdwkowych (Porotherm 50 P+W). Trzeba pamigtac¢ o naniesieniu zaprawy na boczna powierzchni¢ pustaka,
dostawianego w narozu do powierzchni czotowej pustakow, utozonych prostopadle. Po utozeniu pustakow sprawdza si¢
poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym mtotkiem.

Kontrolg pionowego wykonania muru powinno si¢ przeprowadzaé przy uzyciu poziomicy, po wozeniu kazdej kolejne;j
warstwy pustakow w narozniku. Kontrolg¢ poziomego utozenia pustakow pomigdzy naroznikami, umozliwi
rozciagnigcie sznurka murarskiego

Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomigdzy pustakami. Niezbgdna jest
jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa si¢ wigc tylko do faczenia kolejnych warstw pustakéw, nakladajac ja kielnia
murarska, koniecznie rownomiernie, na cata gorna powierzchnig juz utozonej warstwy elementéw. Grubo$¢ warstwy
zaprawy po wmurowaniu pustakow powinna wynosié 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie
modulu wysokos$ci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) rownego 250 mm. Za niepoprawne uwaza si¢ rozktadanie
zaprawy w postaci tzw. "plackow". Rozkladanie zaprawy w postaci paséw wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne
tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nos$nosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny.
Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu ukladania zaprawy zmniejsza no$no$¢ muru nawet o
ponad 50%.

Uwaga! zaprawe nalezy uklada¢ na calej szerokosci muru.

Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe taczy si¢ ze soba tylko na pidro i wpust. Ich boczne powierzchnie sg tak
wyprofilowane, ze potaczenie to zapewnia odpowiednia wytrzymatos¢ i szczelno$¢ muru. Aby uniknaé zrolowania si¢
zaprawy, pustaki trzeba wsuwaé od gory w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero

Pustaki uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposob zapewniajacy prawidlowe ich przewiazanie. Spoiny pionowe w
sasiadujacych ze soba warstwach w zadnym wypadku nie moga si¢ pokrywaé, lecz musza by¢ przesunigte o co
najmniej

0,4 hu (gdzie hu jest wysokoS$cia pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca si¢ wykonanie przewiazania poprzez
przesunigcie wynoszace pot pustaka w dwoch sasiadujacych warstwach muru. W przypadku $ciany Porotherm o
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niemodularnej dlugosci (tj. réznej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajacych w postaci
pustakéw docinanych, ktore zaburzaja regularny uktad przewiazan w murze i powoduja mniejsze, niz 10 cm
przewiazanie. Przewiazanie elementu murowego uzupekniajacego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 4 cm. Przewiazania
takie nie powinny pokrywac si¢ ze soba w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy wmurowywa¢ w miare
mozliwosci w srodkowej czesci $ciany, a nie przy jej krawedziach.

Ewentualne ubytki pustakow w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupenic¢ cieptochronna
zaprawa murarska Porotherm TM lub termoizolacyjng zaprawa tynkarska Porotherm TO.

Wewngtrzna Sciang nos$na z pustakow Porotherm najlepiej budowaé rownoczesnie ze $ciana zewngetrzna. Laczy sig je ze
soba wpuszczajac w co drugiej warstwie pustak $§ciany wewngtrznej na glgbokos¢ 10 - 15 cm w $ciang zewngtrzna.
Potaczenie musi by¢ ocieplone 5-cm warstwa styropianu. Material ten rekompensuje lokalne zwigkszenie przewodnosci
termicznej Sciany spowodowane wigksza przewodnoscia termiczng pustakow Scian wewnetrznych nosnych.

W pozostalych warstwach pierwszy pustak Sciany wewngtrznej wystarczy dostawié do $ciany zewnetrznej i potaczy¢ z
nia zaprawa murarska. Jezeli Sciana wewngetrzna bedzie wznoszona pdzniej, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wsunigcia
jej pustakow w Sciang zewngtrzng poprzez wykonanie "strzepi".

Sciany dzialowe zwykle buduje si¢ po wymurowaniu $cian noénych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba
pamigta¢ o wezesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuza one jako taczniki pomiedzy
$ciang nosng a dziatowa. Jednym koncem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzacej pozioma spoing $ciany nosnej,
a drugim - w poziomej spoinie Sciany dzialowej. Po wymurowaniu Sciany dzialowej ewentualna szczeling pomigdzy
$ciang a stropem (1 do 2 cm) wypelnia si¢ zaprawa murarska lub pianka montazowa.

Uwaga! Sciany wewnetrzne (nosne oraz dzialowe) muruje si¢ na zaprawie zwykle;.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca si¢ zabezpieczenie, np. folia lub papa ostatniej warstwy pustakow i §wiezej zaprawy.
Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy réwniez chroni¢ "korong" juz wykonanego muru przed
opadami atmosferycznymi. W szczeg6lnosci nalezy unikaé sytuacji, w ktorej wody opadowe dostaja si¢ w drazenia
pustakow i zawilgacaja od wewnatrz Sciang.

Jesli §ciany budynku nie maja modutowych rozmiaréw pozwalajacych na wykonanie ich tylko z pelnych elementow,
pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach Sciany lub bezposrednio pod stropem przyciac przy uzyciu recznej
pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity stolowej z tarcza diamentowa.

Pustaki docigte wmurowywac w srodkowej czesci Sciany, mozliwie jak najdalej od jej naroznikow. Uktadajac je w
kolejnych warstwach wykona¢ przesunigcie spoiny pionowej o minimum 4 cm wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie
pustakoéw. Niezbedne jest przy tym wypelnienie zaprawa pionowych polaczen pomigdzy pustakami docigtymi a
pelnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewngtrznych $cian jednowarstwowych nie uzupelniaé przerw badz ubytkéw w murze
elementami o wigkszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami pelnymi (chyba, Ze §ciana w tym miejscu zostanie
docieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do stosowania pustakow
nieprzycinanych.

W gotowym murze otwory, na przyktad pod puszki elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez $ciang wykonaé za
pomoca wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wierttem koronowym.

Uwaga! Podczas wykonywania otworow w $cianach nie stosowac elektronarzedzi z udarem. Aby wykona¢ bruzdy pod
przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w Scianie dwa réwnolegle nacigcia pita tarczowa. Potem za pomoca mtotka i
przecinaka wybija si¢ fragment pustaka pomigdzy nacigciami. W powstata bruzde mozna wktadac rury instalacji
wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd mozna rowniez uzy¢ bruzdownicy. Przewody
instalacji elektrycznej uktada si¢ najczgsciej na powierzchni $cian i przykrywa tynkiem.

5.4. Sciany z murowana warstwa oslonowa

Warstwa ostonowa powinna by¢ na wysokosci wiazana w petny sposob do warstwy konstrukcyjnej nie rzadziej niz co
12 m. Jesli wysoko$¢ muru pomigdzy wigzaniami nie przekracza dwoch kondygnacji, to moze on byé przewieszony
poza podporg na odlegtos¢ nie wigksza niz 1/3 jego grubosci. Ostonowe warstwy murowe, o grubosci ponizej 120 mm,
nie moga by¢ stosowane wyzej niz 20m ponad poziomem terenu. Konieczne jest ich pelne przewiazywanie na
wysokos$ci do warstwy konstrukcyjnej nie rzadziej niz 6 m. Dopuszczalne jest ich wysunigcie poza obrys podpory nie
wigksze niz 15 mm. Warstwa oslonowa musi wspiera¢ si¢ na podporze na catej swojej dtugosci. Jesli jednak niezbedne
jest przerwanie podparcia, to wszystkie cegly (pustaki) musza by¢ obustronnie podparte. Podane powyzej szczegotowe
zasady konstruowania

$cian warstwowych zaczerpnigto z wymagan niemieckich. Polska norma PN-B- 03002:1999 takich informacji w
wigkszos$ci nie zawiera.

Do posredniego przewiazywania warstw murowych mozna stosowaé prefabrykowane elementy ze stali nierdzewnej. Sa
one kotwione w warstwie konstrukcyjnej w taki sposob, aby mozliwe byto bezpieczne przeniesienie obciazen od
warstwy ostonowe;j .

Warstwa ostonowa kotwi¢ w trakcie budowy do warstwy konstrukcyjnej przy uzyciu:
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jednostronnie zagigtej kotwi ze stali nierdzewnej, ktora jest umieszczana w spoinie warstwy konstrukcyjnej, a nastgpnie
znajdzie si¢ w spoinie warstwy ostonowej lub
kotwi ze stali nierdzewnej z kotkiem rozporowym, mocowanej po nawierceniu w warstwie konstrukcyjnej. Zewngtrzne
konce kotew, po umocowaniu ptyt termoizolacji, zaginana¢ pod katem .Kolki rozporowe stosowane do mocowania
kotwi musza by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju materialu warstwy konstrukcyjnej i dopuszczone do stosowania w
tym celu. Odstgpy pomiedzy kotwiami nie powinny przekracza¢ na wysokosci 50 cm, w poziomie 75 cm . Minimalna,
zalecana ilosci kotwi nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt/m2, ich $rednice 6 mm. Wzdhuz krawedzi swobodnych
warstwy zewngtrznej (naroza, otwory, szczelina dylatacyjna itp.) nalezy przewidzie¢ kotwie dodatkowe w liczbie nie
mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi $ciany.
W warstwie ostonowej $ciany warstwowej wykonac szczeliny dylatacyjne jak dla catej konstrukeji, oraz dodatkowe
dylatacje, w pionie:

—  w naroznikach budynku;
we wklestych zagigciach ptaszczyzny Sciany (otwory okienne);
na powierzchni $ciany co 6.0 m o szeroko$ci 35 mm uszczelnione masa, w poziomie:
w plaszczyznie przewiazywania §ciany;
pod konstrukcyjnymi elementami wystajacymi z ptaszczyzny $ciany (ptyty balkonowe, gzymsy dachowe itp.)
zgodnie z polska norma, jesli budynek jest wyzszy niz 12 m, warstwg zewnetrzna nalezy dzieli¢ przerwa dylatacyjna na
dwie lub wigcej czgsci o wysokosci nie wigkszej niz 9.0 m kazda.

Grubo$¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od:
— wartosci spodziewanego odksztalcenia termicznego (zaleznego np. od albedo otoczenia i stopnia absorpcji
materiatu §ciany ostonowej);
rozstawu szczelin;
od ew. zréznicowanego osiadania warstwy ostonowej;
dopuszczalnego odksztatcenia materiatu (= dopuszczalnemu odksztatceniu wypehnienia szczeliny).

Szczeliny dylatacyjne sg uszczelniane przy uzyciu:

— wtryskiwanej, trwale plastycznej masy uszczelniajacej (1. lub 2. sktadnikowej);
Iub wcisnigtej w szczeling tasmy uszczelniajace; .
Do mocowania welny mineralnej do §ciany nosnej ze szczeling powietrzna, na kotwach umiesci¢ dodatkowy krazek z
tworzywa sztucznego pelniacy rolg okapnika; powoduje on oderwanie od kotwi wody.
Dot warstwy ostonowej powinien by¢ odizolowany od $ciany fundamentowe;j i pozostatych warstw $ciany przy uzyciu
papy bitumicznej lub folii izolacyjnej. Izolacja musi by¢ wywinigta (i umocowana) na wewngtrzng warstwe muru na
wysoko$¢ przynajmniej 15 cm. Woda, ktora przedostanie si¢ przez warstwe ostonowa, musi by¢ odprowadzona na
zewnatrz poprzez otwarte u spodu $ciany spoiny pionowe. Na 20 m2 powierzchni $ciany (po odjeciu powierzchni okien
i drzwi) powinno przypadaé przynajmniej 150 cm2 powierzchni otworé6w odwadniajacych. Podobne rozwiazanie
zastosowac w okolicach nadprozy okiennych i drzwiowych, nieszczelnych parapetow zewngtrznych itp. W $cianie
ostonowej pozostawi¢ otwarte spoiny u gory i u dotu warstwy ostonowej, w poblizu okien itp. Sa to otwory wentylujace
szczeling powietrzna; dolne otwory pehnia jednoczesnie funkcje odwadniajaca. Na 20 m2 powierzchni §ciany powinno
przypadac¢ tacznie 300 cm2 powierzchni otworéw wentylujacych. W kazdym przypadku nalezy, poprzez przemyslane i
bardzo staranne wykonawstwo, spowodowac, aby woda opadowa, ktora przedostanie si¢ przez warstwe ostonowa czy
izolacje nie dotarta do wewngtrznej warstwy murowe;.

5.5. Zaprawa
Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez
producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murow

5.6.Nadproza

POROTHERM 23.8

Nadproze sktada si¢ z belki licowej, wktadki z materiatu termoizolacyjnego (np. styropianu) i trzech (dla muru grubosci
38 cm) lub czterech (dla muru 44 cm) belek stanowiacych czgs¢ nosna

Nadproza muruje si¢ na zaprawie cementowej grubosci 12 mm, uktadajac je recznie lub za pomoca wyciagu
dzwigowego. Wysokos¢ systemowych nadprozy POROTHERM 23,8 i pustakow POROTHERM jest jednakowa. Dzigki
temu nie trzeba przycina¢ pustakdw, co przyspiesza wykonanie nadproza. Pojedyncze belki maja wymiary: szerokosé
70 mm, wysokos$¢ 238 mm i dlugos¢ od 1 m do 3,25 m (w module 25 cm). Minimalne oparcie belek na $cianie wynosi:
12,5 cm - przy dtugosci belki do 1,75 m; 20 cm - przy dlugosci od 2 do 2,25 m; 25 cm - przy dlugosci powyzej 2,5 m.
Belki stosuje si¢ do rozpigtosci otworu: 75, 100, 125, 150, 160, 185, 200, 225, 250, 275 cm. Wspdtczynnik przenikania
ciepta dla nadproza Uo = 0,39 W/m2*K, (w uktadzie belka + styropian 9 cm + 4 belki).

Pojedyncze belki moga przenie$¢ obcigzenie (réwnomiernie roztozone) od 5,3 do 18,4 kN/m. No$nos¢ nadproza
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ztozonego z kilku belek oblicza si¢, sumujac nosnos$ci poszczegdlnych belek. Masa belek wynosi 36 kg/m.
POROTHERM 11.5, 14.5

W zaleznosci od wymaganej no$nosci, nadproza nalezy nadmurowywac jedna lub dwiema warstwami pustakow
POROTHERM "na kieszen" z dodatkowa spoing pionowa lub tradycyjna ceramika. Nadproza POROTHERM 11,5 i
14,5 uktada si¢ na zaprawie cementowej grubosci 12 mm. Konstrukcja nadproza do chwili uzyskania odpowiedniej
wytrzymato$ci powinna by¢ odpowiednio podparta. Wspotczynnik przenikania ciepta dla nadproza Uo = 0,37 W/m2*K,
(w uktadzie belka 11,5 cm + styropian 9 cm + 2 belki 11,5 cm), Uo = 0,47 W/m2*K, (w uktadzie belka 14,5 cm +
styropian 6 cm + 2 belki 11,5 cm). Pojedyncze belki maja wymiary: szeroko$¢ 115 lub 145 mm, wysoko$¢ 71 mm i
dhugos¢ od 0,75 m do 3 m (w module 25 cm). Minimalne oparcie belek na Scianie wynosi 12 cm. Masa belek wynosi 16
lub 18 kg/m.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
Dokumentacji Projektowej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegly,
liczby szczerb i peknigé,
odpornosci na uderzenia,
przelomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly
przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.4. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Mury z elementéw ceramicznych

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki
mury spoinowane mury niespoinowane
1. |Zwichrowania i skrzywienia:
- na I metrze dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2. |Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wys. Kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na I m. dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4. | Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na Im. dhugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20

5. |Odchylenia wymiarow otworow w $wietle
o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych B.05.01.01

\ \ wysoko§é \ +15, -10 \ +15, -10

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa roboét jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej $ciany z pustakow POROTHERM
P+W gr. 25 cm.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej $ciany z cegty klinkierowej gr. 25 cm.
Jednostka obmiarowa robot jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej $ciany z cegiet dzialowych z pustakow
POROTHERM P+W grubosci 11,5 cm.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej $ciany z cegiet dzialowych z pustakow
POROTHERM P+W grubosci 8 cm.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej $ciany z cegiet dzialowych z pustakow

[lo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8.  Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych.
protokoty odbioru materialow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania muru obejmuije:

*  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

*  zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

wytyczenie i prace pomiarowe,

*  zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

* wykonanie $cian wraz z elementami wigzacymi , kotwami stalowymi zaprawa i fugami,

* zakup i wykonanie z montazem zawiesi stalowych wraz ze wszystkimi elementami wymaganymi przez producenta
zawiesi

utozenie nadprozy

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow,

badania i pomiary.

[ ]

Cena 1 m wykonania kanatéw wentylacyjnych z pustakow

*  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
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*  zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

wytyczenie i prace pomiarowe,

*  zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

*  wykonanie kanaléw wentylacyjnych z pustakow,

® ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
badania i pomiary.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegla petna wypalana z gliny - zwykla.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.

PN-87/B03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie
Instrukcja ITB 341/96 Projektowa-nie i wykonywanie murowanych $cian szczelinowych




