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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z projektem wykonawczym “Budowa centrum technologicznego kieleckiego
Inkubatora technologicznego Budowa hal przemystowych z zapleczem B+R, Infrastrukturg

socjalno-biurowg Oraz infrastrukturg towarzyszaca — oprawy oswietleniowe.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty omoéwione w SST obejmuja;

¢ wykonanie instalacji oswietleniowe;j,
e zabudowanie opraw oswietleniowych
¢ wykonanie pomiaréw sprawdzajacych,

1.4 Okreslenia podstawowe.

1. 4.1. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.4.2 . Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

1.4.3. Wewnetrzna linia zasilajgca — jest to obwod zasilajgcy tablice rozdzielcze, czy
tez rozdzielnie z ktorych zasilane sg instalacje odbiorcze;

1.4.4. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z
osprzetem , utozone na wspoinej trasie i tgczace zaciski tych samych dwéch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych;

1.4.5.Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utoZzone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.6 Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego;

1.4.7. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

1.4.8. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i

sterowniczg co najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z
jednego zasilajgcego obwodu elektrycznego, tacznie z zaciskami do przewoddéw ochronnych i
neutralnych;



1.4.11. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wigczania
w obwody elektryczne, spetniajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie,
rozdzielenie, sterowanie, odtgczenie, fgczenie;

1.4.12. Instalacja elektryczna — zespot potgczonych ze sobg urzadzenh elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

1.4.13. Instalacja odbiorcza — jest to zespot elementow instalacji elektrycznej wspadlnie
zasilanych poprzez urzadzenie pomiarowe i chronionych przed przetezeniami wspdélnym
zabezpieczeniem

1.4.14. Obudowa elekiryczna — obudowa zapewniajgca ochrone przed przewidywanym
zagrozeniem elektrycznym;

1.4.15. Ochrona przeciwporazeniowa — zesp6t srodkdw zmniejszajgcych ryzyko porazenia
elektrycznego;

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

1.5.1. Odbidr frontu robot przez Wykonawce

Przed rozpoczeciem robot w zakresie wykonania instalacji elektrycznych w budynku
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z usytuowaniem tablicy administracyjnej i tablic pietrowych,
ztacza i trasg WLZ. Odbidr frontu robot przez Wykonawce od Zleceniodawcy powinien byé
dokonany komisyjnie z udziatem =zainteresowanych stron i udokumentowany spisanym
protokotem.

Wykonywanie roboét instalacyjnych elektrycznych Wykonawca powinien uzgadniaé¢ na biezaco z
Inspektorem Nadzoru.

1.5.2. Dokumentacja robét remontowych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren wykonywania robot
oraz nastepujace dokumenty:

e Przedmiar robét

e Specyfikacje Techniczne (warunki wykonania i odbioru robot)
Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi standardami,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, oraz ich zgodnos¢ z przedmiarem
robét i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji rob6t powinny byc¢
uwazane za docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych
tolerancji.

1.5.3. Wykonawca

Wykonawca robot musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca robét instalacyjnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
elektrycznych zgodnie z warunkami umowy, obowigzujacymi przepisami, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow.

1.5.4 Zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich

Teren budowy powinien by¢é zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych. Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inwestorowi polise ubezpieczajaca go przed roszczeniami zwigzanymi z
uszkodzeniami ciata oraz szkodami majatkowymi osob trzecich powstatych w trakcie realizacji
prac.



1.5.5 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikéw szkodliwych.

1.5.6 Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

W zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawca powinien znac¢ i przestrzegaé
wymagania zawarte w:

Ustawie - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156/2006 r + zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych DzU nr 80/1999 r

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych DzU nr 47/2003.

1.5.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Ma obowigzek
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budynku. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci i w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty spowodowane pozarem wywolanym przez nieprzestrzeganie przepisdéw ochrony
przeciwpozarowej.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy do wbudowania powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robét
elektrycznych z wyprzedzeniem. Nie pdzniej niz 7 dni przed zakupem materiatdw Wykonawca
robét elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dane
dotyczace: sSwiadectw jakosci, atestow, certyfikatdw Iub deklaracje zgodnosci materiatow
przewidzianych do wbudowania.

2.2. Warunki dopuszczenia materiatow i urzadzeh elektrycznych do zabudowania
e sprawdzenie z zasadniczymi wymaganiami przez notyfikowang jednostke kontrolujaca
e certyfikacja przez notyfikowang jednostke certyfikujacg
e badanie wyrobu przez producenta lub notyfikowane laboratorium

2.3. Wymagania przy zmianie materiatow

Wykonawca robét elektrycznych moze zaproponowaé materiaty innej marki,

posiadajgce te same lub lepsze charakterystyki. W tym przypadku zaproponowane zmiany
materiatdw do wbudowania zatwierdza Inspektor Nadzoru.

3. Sprzet, narzedzia i elektronarzedzia

3.1 Wykonawca robodt elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajgcych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczehstwa ich wykonania.



3.2.  Przyrzady do badan i pomiaréw

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiada¢ aktualne
Swiadectwo wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

4. Transport.

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $Srodkéw
transportu, ktére nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie
wplyng niekorzystne na wtasciwosci wykonywanych robot. Wykonawca powinien stosowac
Srodki transportu zgodnie z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowanych do
przewozonych tych materiatéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

e samochodu dostawczego
e samochodu skrzyniowego
e przyczepy do przewozenia kabli

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
Montaz opraw oswietleniowych

oprawy oswietleniowe nalezy instalowac zgodnie z projektem wykonawczym,

oprawy nalezy mocowac zgodnie z kartg DTR opraw oswietleniowych,

oprawy nalezy mocowac do $cian i stropéw przy uzyciu kotkdw rozporowych,

oprawy nalezy montowa¢ do modutowych stropow podwieszonych za pomocg uchwytéw

dostarczonych wraz z oprawa,

e oprawy winny byé mocowane w miejscach oznaczonych bez przesunie¢ zaktdcajacych
ukitad,

o elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzacych do
mocowania,

e zewnetrzne warstwy ochronne przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu,
ktére po poditgczeniu bedg niedostepne

o wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla danej oprawy

e przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢ wiekszy
nadmiar dtugosci niz przewodu robocze

e Kkoniec zyt przewodow wprowadzonych do oprawy, a nie wykorzystanych, nalezy

izolowac i unieruchomic



e odgatezienia i potgczenia przewoddw powinny by¢ dostepne do kontroli

Roboty zasadnicze przy montazu opraw

otwarcie i zamkniecie oprawy

obciecie i obrobienie koncéw przewoddéw

sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

zamontowanie oprawy i podigczenie

wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtyski, rastry itp.)

6. Kontrola jakosci roboét.

Celem kontroli jakosci robot powinno byé stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robét. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robét zgodnie z przedmiarem, normami oraz wymaganiami SST.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptac;i.

6.1. Badanie w czasie wykonywania rob6t

Rozdzielnice NN
Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:
e szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzgdzeh i uktaddéw, sprawdzeniu
poprawnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych
e sprawdzeniem dziatania aparatéw i uktadow
usunieciem zauwazonych usterek
e przeprowadzeniem regulacji aparatow

Badania powinny obejmowac nastepujgce urzadzenia:
e przewody
o wylgczniki i roztgczniki

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowa robot jest:

¢ Montaz opraw oswietleniowych — montaz do stropu — szt.
¢ Montaz opraw oswietleniowych — montaz do $ciany — szt.
e Montaz opraw oswietleniowych — montaz do modutowego sufitu podwieszonego — szt.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot.

Roboty ulegajagce zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru czesciowego. Catos¢ robot podlega

odbiorowi kohcowemu.

Odbiér koncowy



Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu:

e rysunek powykonawczy instalacji

e protokoty z dokonanych pomiarow:
- pomiar natezenia oswietlenia w kazdym pomieszczeniu zgodnie z norma ;

PN-IEC 60364-5-559

e sprawdzenia instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ PN-IEC 60364-6-61.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

o protokot odbioru robét z wymagang dokumentacjg wbudowanych materiatow

o oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami oraz posiadang wiedza techniczng

o Wykonawca dokona probnego zatgczenia pod napiecie urzadzenia i instalacje.
Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione, a termin ich
wykonania wyznaczy komisja odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za: ilos¢ zabudowanych rozdzielnic elektrycznych wyrazonych w szt., ilos¢ utozonej
instalacji kablowej wyrazonej w [m], ilo§¢ zabudowanych kanatéw kablowych wyrazonych w [m],
ilos¢ zabudowanych gniazd elektrycznych wyrazong w [szt.], ilos¢ zdemontowanych i powtornie
zabudowanych opraw os$wietlenia awaryjnego wyrazong w [szt.] zgodnie z kosztorysem
ofertowym w oparciu o ceny jednostkowe.

10. Przepisy zwiazane.

Ustawy

Ustawa Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Tekst jedn-DzU nr 156/2006 r. + zm)

Ustawa Prawo Energetyczne z 10.04.1997 r. (Tekst jedn-DzU nr 89/2006 r + zm)

Ustawa z 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Tekst jedn-DzU nr 147/2002 r + zm)
Ustawa z 30.08.2002 r. O systemie oceny zgodnosci (Tekst jedn DzU nr 204/2004 r. + zm)
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DzU nr 75/2002 |+ zm

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z 16 sierpnia 1999 r w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych DzU nr 74/1999 r
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw DzU nr 80/2006
r

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych DzU nr 80/1999 r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych DzU nr 47/2003

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z 12.03.2003 r w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego DzU nr 49/2003

Normy: PN, PN-EN, PN-IEC, N SEP

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwpozarowa

N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie.




PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 755. Wymagania ogdlne dotyczace urzgdzen ochronnych réznicowopradowych.
PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

Uziemienia, pofgczenia wyrownawcze, przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze

Rozdzielnice niskonapieciowe

PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-EN 60439-3. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w peinym i
niepetnym zakresie badan typu.

Linie kablowe

N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Ochrona przepieciowa

PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-5-534. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 60099-5. Ograniczniki przepie¢. Zalecenia wyboru i stosowania.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

N SEP-E-002. Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych (mieszkalnych). Podstawy
planowania.

PN-EN 61984. Ztgcza. Wymagania bezpieczenstwa i badania.

PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-EN 60529: 2003. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-559. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 884-1. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania
ogolne.

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$¢ 1. Wymagania
ogodlne.

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-22 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich.

PN-EN 61386-23 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych.

PN-EN 60269-1. Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania ogolne.

PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi




