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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOTEM SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa warunki wykonania i odbioru robot budowlano-instalacyjnych

w zakresie zgodnym z projektem: BUDOWA HAL PRZEMYSLOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURA SOCJALNO-
BIUROWA ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 11 -PROJEKT SIECI I PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO, KANALIZACIT

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbior robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

+  sporzadzenie harmonogramu robdt na wykonanie sieci wodociagowej wraz z przytaczami, sieci kanalizacji
deszczowej , przytaczy kanalizacji sanitarnej;

e oznakowanie robot;

« zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradzieza (ubezpieczenie placu budowy);

*  wytyczenie trasy przyltaczy oraz sieci;

*  wykonanie wykopow kontrolnych;

*  wykonanie wykopow waskoprzestrzennych umocnionych;
*  wykonanie podsypki piaskowej;

+ ulozenie rur w gotowym wykopie;

*  wykonanie studzienek i ich izolacji

*  wykonanie blokow oporowych;
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* montaz armatury odcinajacej, pomiarowej, zabezpieczajacej;
*  przeprowadzenie prob ciSnieniowych i szczelnosci wykonanych rurociagdéw;
*  wykonanie obsypki piaskowej;
»  zaggszczenie zasypki i zasypanie wykopdw piaskiem i gruntem rodzimym.
*  wilaczenie do istniejacych sieci
» odtworzenie nawierzchni po robotach;
Kolejno$¢ realizacji inwestycji:
*  Wybdér Wykonawcy w oparciu o Ustawe o Zamowieniach Publicznych.
*  Podpisanie umowy z Wykonawca na wykonanie robot.
*  Sporzadzenie harmonogramu wykonania robot przez Wykonawcg.
*  Przekazanie placu budowy.
*  Wykonanie rob6t przez Wykonawcg.
*  Odbidr robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1  Sie¢ wodociagowa

Uktad polaczonych przewodoéw i ich uzbrojenia,przesytajacych i rozprowadzajacych wode¢ przeznaczona do
spozycia przez ludzi, poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociagowym.

1.4.2  Przylacze wodociagowe — potaczenia wodociagowe
Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowe;.
1.4.3  Uzbrojenie przewodow wodociaggowych
1.4.3.1 Blok oporowy
Betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami

1.4.3.2 Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacjg sieci
wodociagowe;.

Armatura sieci wodociagowe;j
a) armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice
b) armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace
¢) armatura regulacyjna — zawory redukcyjne
1.4.4 Sie¢ kanalizacyjna

Uktad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od
pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekow.

1.4.5 Sie¢ kanalizacyjna §ciekowa
Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
1.4.6 Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastgpuje dzigki sile cigzkosci.
1.4.7 Przykanalik
Przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu $cickowego.
1.4.8 Kineta
Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
1.4.9 Komora robocza

Zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$§¢ komory roboczej
jest to odleglos$¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki Iub komory,
a rzedna spocznika.

1.4.10  Komin wlazowy

Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.
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1.4.11  Plyta przykrycia studzienki lub komory
Plyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.12  Wtlaz kanatowy

Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.13  Spocznik

Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej.
1.4.14  Podloze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
1.4.15 Podloze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne
z okreSlonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.16  Podloze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo
wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

1.4.17  Podsypka

Materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
1.4.18  Obsypka

Materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy przewodd kanalizacyjny.
1.4.19  Zasypka wstgpna

Warstwa wypehiajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
1.420  Zasypka gtéwna

Warstwa wypehiajacego materiatu gruntowego mig¢dzy powierzchnia zasypki wstgpnej i terenem.
1.421  Powierzchnia zwilzona

Wewngtrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objgtych badaniem szczelnosci.
1.4.22  Studzienka rewizyjna

Studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.
1.4.23  Studzienka inspekcyjna

Studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanalow z poziomu terenu.
1.4.24  Eksfiltracja

Przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
1.4.25  Infiltracja

Przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.426  Pozostale okreslenia

Wedtug PN-EN 752-1.
1.4.27  Inzynier

Instytucja upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktorego uprawnienia i obowiazki w stosunkach z
Wykonawca w procesie realizacji robot okreslono w kontrakcie.

1.4.28  Dziennik Budowy.

Opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowany stronami, sluzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.29  Dokumentacja Projektowa

Wymagany przepisami projekt budowlany wraz z opisami i rysunkami niezbgdnymi do realizacji robot, w razie
potrzeby uzupetliony szczegdétowymi projektami (Dokumentacjami Wykonawczymi), lub opis zawierajacy
okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania rob6t budowlanych.
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1.430  Wykonawca

Osoba prawna lub fizyczna, z ktéra Zamawiajacy zawarl umowg, na warunkach okreslonych w kontrakcie, o
wykonanie robo6t i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastgpcy prawni.

1.4.31 Zadanie budowlane

Czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna czg$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu
Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli kolejowej lub jej elementu.

1.4.32  Zamawiajacy

Osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robot na warunkach okreslonych w kontrakcie i wystgpujaca jako
strona zawartej umowy z Wykonawca lub jej legalni nastgpca prawny.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
«  organizacji robot budowlanych;
»  zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;
»  ochrony $rodowiska;
+  warunkow bezpieczenstwa pracy;
+  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
+  warunkow organizacji ruchu;
«  zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania og6lne”.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy materiat
musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami. Wszystkie
materiaty wyszczeg6lnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robot lub Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych moga by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametrow
technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera kontraktu.

2.2 KANALIZACJA DESZCZOWA

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rury PVC-U np. firmy Kaczmarek. Rury i ksztaltki powinny posiada¢
Aprobateg Techniczna Instytutu Drog i Mostow do stosowania w ciagach komunikacyjnych.

Przylacza kanalizacyjne (podtaczenia wpustow ,odwodnien liniowych) wykona¢ z rur PVC-U klasy S (sztywnos¢
rury: 8,0 [kN/m?]) o $rednicy: @160, @200 kielichowe. Podtaczenie rynien ze studzienka wykonaé z rur PVC-U
klasy S (sztywno$¢ rury: 8,0 [kN/m?]) o $rednicy: @3200.

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich z filtrem z geowlokniny @100.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez
Projektanta i Inwestora.

2.3 KANALIZACJA SANITARNA

Przytacza kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC-U klasy S (sztywnos¢ rury: 8,0 [kN/m?]) o $rednicy: @200
kielichowe taczonych na uszczelki gumowe pier§cieniowe.

Materiaty powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez
Projektanta i Inwestora.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez
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Projektanta i Inwestora.

2.4 DRENAZ

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich z filtrem z geowldkniny @100.

2.5 Odwodnienie liniowe
2.5.1 Monoblock RD150V

Odwodnienie liniowe, zgodne z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciazenia D400-F900
zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanal wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie
mniejsza niz F200 zgodnie z norma PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczg$ciowa, nieklejona), kolor
naturalny, z przetloczeniem do wypetienia masa uszczelniajaco-klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V,
szerokos¢ w $wietle 0,15 m, dlugo$¢ 1,0 m, powierzchnia wlotowa rusztu 363cm2/m, powierzchnia w $wietle
kanatu 183 cm2, szeroko$¢ budowlana 0,21m, cigzar 66,3kg, wysokos¢ budowlana poczatek/koniec 0,28/0,28m.

2.5.2 Monoblock PD100V

Odwodnienie liniowe, zgodne z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciagzenia D400 zgodnie z
norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz
F200 zgodnie z norma PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczg$ciowa, nieklejona), kolor naturalny, z
przettoczeniem do wypekienia masa uszczelniajaco-klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztalcie litery V, szeroko$¢ w
swietle 0,10 m, dlugo$¢ 1,0 m, szerokos$¢ szczeliny wlotowej 0,008 m, powierzchnia wlotowa rusztu 202cm?2/m,
szeroko$¢ budowlana 0,15 m, cigzar 28,8kg, wysoko§¢ budowlana poczatek/koniec 23,0/23,0cm, dostarczane z
instrukcja zabudowy producenta.

2.6 WLAZY
Studzienki nalezy przykry¢ wlazami typu:
»  kanalizacja deszczowa — wtazy czterootoworowe z wypelnieniem betonowym;

Wtazy zeliwne studzienek lokalizowa¢ w miar¢ mozliwosci jak najblizej osi pasa ruchu. Przewidziano
zastosowanie wiazow o nosnosci:

+ Klasa A1S5 Strefy, ktore sa uzywane jedynie przez pieszych i rowerzystow
+  Klasa B125 Chodniki, strefy ruchu pieszego, strefy postoju pojazdow;
+  Klasa D400 Jezdnie oraz strefy postoju wszelkich pojazdow.

Wtazy studzienek zlokalizowanych poza nawierzchniami z kostki betonowej nalezy obudowaé obudowa betonowa
o wymiarach 3,4x3,7 m grubosci 0,2 m ( studnie S2, D8).

2.7 PROJEKTOWANE STUDNIE

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z elementow prefabrykowanych z zelbetonu. Komorg robocza studni wykonaé z
kregdbw osadzonych na uszczelkach gumowych. CzgSci przydenne studzienek nalezy wykona¢ z gotowych
prefabrykatow z dennica. Na zwezce osadzi¢ wlaz na zaprawie cementowej. Regulacj¢ osadzania wlazoéw zeliwnych
przeprowadzi¢ w dostosowaniu do warunkéw terenowych w granicach 0-0,30 m przez zastosowanie pierscieni
dystansowych betonowych zbrojonych ukladanych na zaprawie cementowej. Kregi betonowe powinny posiadaé
prefabrykowane stopnie zlazowe. Stopnie zlazowe i wlaz nalezy sytuowa¢ nad spocznikiem o najwigkszej
powierzchni.

Wszystkie styki kregdw zatrze¢ na gltadko zaprawa cementowa z obu stron. W $rodowisku agresywnym niezaleznie
od czynnika agresji studzienke polimerobetonowa zabezpieczy¢ przez pn. Bitizolem KF lub Izolbetem A oraz przez
posmarowanie lepikiem asfaltowym na goraco.

Studzienki betonowe nalezy posadowié na nienaruszonym rodzimym gruncie budowlanym, oraz warstwie chudego
betonu grubosci 0,10 m. Warstwg betonu nalezy dokladnie wyréwna¢ dopasowujac poziom do poziomu
posadowienia studni. Na warstwie chudego betonu nalezy utozy¢ izolacjg z dwoch warstw papy na lepiku.

Studzienki drenazowe wykona¢ jako osadnikowe z rur karbowanych @315, z pokrywa z uszczelka uzyta jako
dennica. Studnie drenazowe uktada¢ na podbudowie z piasku gr. min 0,2 m.

W przypadku studni wykonanych w drogach nalezy wykona¢ zasypke, tak jak wykopu liniowego, piaskiem $rednim
zaggszczonym do 1s=99%, natomiast dla studni poza drogami zasyp mozna wykona¢ dowolnym zaggszczalnym
gruntem budowlanym bez kamieni, aby nie uszkodzi¢ powierzchni $cian studni.

Projektowane studnie zabudowac na projektowanym kanale o odpowiednich giebokosciach wg profilu podtuznego.
Przejscia rurociagéw kanalizacyjnych przez $ciany studni za pomoca przejsciach szczelnych.

Szczegdly wykonania studzienek i zestawienie wymiaréw przedstawiono w projekcie wykonawczym.

2.8 ULICZNE WPUSTY DESZCZOWE

Dla odprowadzenia wdd opadowych z nawierzchni ulic i parkingéw do nowej kanalizacji zaprojektowano uliczne
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wpusty deszczowe.

Uliczne wpusty deszczowe zaprojektowano w formie typowych, prefabrykowanych studzienek betonowych 0
$rednicy 0,45 m, z wylotem przykanalika o $rednicy €200 mm i czg$cia osadowa o glgbokosci minimum 0,50 m.
W projektowanych studzienkach wpustowych, zeliwne wpusty uliczne klasy D400 z zawiasem.

2.9 SIEC WODOCIAGOWA

Do budowy sieci i przytaczy wodociagowych nalezy zastosowaé rury polietylenowe, cisnieniowe, SDR11 klasy
PE100, z atestem konstrukcyjnym. Rury i ksztattki taczone beda za pomoca zgrzewania doczolowego. W miejscach
laczenia armatury zeliwnej z tworzywem nalezy wykona¢ dodatkowo betonowe bloki podporowe. Zastosowana
armatura musi posiada¢ stosowane certyfikaty ISO. Wszystkie elementy do wody pitnej powinny posiada¢ atest
higieniczny PZH.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie innych materiatow niz wskazane w projekcie pod warunkiem zachowania takich
samych parametrow technicznych.

2.10 KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.11 BETON
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.12 ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.13 GEOWLOKNINA

Geowldknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, sSrodowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciagloSci z dobra sczepno$cia z gruntem, o
charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

2.14 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwoérnie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

* Inzynier bgdzie mial zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialdéw przeznaczonych do realizacji zadania.

2.15 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami. Materialy nie
odpowiadajace tym wymaganiom nie moga by¢ zastosowane.

2.16 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW.

Sktadowanie urobku i materialow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtoséci nie mniejszej niz 0,6
m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min.
1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

2.16.1  Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo zgodnie z
wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem,
powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu tak by belki nosne palet nie zapadty
si¢ w gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwroci¢ uwage, aby ostro
zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki
powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.
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2.16.2  Kregi studni.

Teren placu skltadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomigdzy poszczegélnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow
nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostgp do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw rézniacych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ skladowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkladach zapewniajacych odstgp od podtoza minimum
15 cm.

W zaleznos$ci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na podktadach o
przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.16.3  Wilazy kanalowe.

Wtazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.16.4  Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.16.5 Cement.

Cement nalezy sktadowaé na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowaé do 40 workéw (1T). Miejsce
sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocia i opadami. Cementu nie nalezy zimowac na placu
budowy.

2.17 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Nalezy stosowa¢ materialy zgodne z dokumentacja projektowa. Zmiany materialdw na rownorzedne sa mozliwe
jedynie za zgoda Inwestora i Projektanta.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Materiatly powinny by¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcja Producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka
transportu spetniajacego wymagania okreslone przez Producenta. Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia
przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznos$ci od $rodka transportu.

4.2 KANALIZACJA SANITARNA.

Do przewozenia materialow bgda stosowane nastepujace zmechanizowane $rodki transportu:
samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze,

samochody dostawcze,

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywacé si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu
wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatow bgdzie dokonywane z zachowaniem $rodkow
ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny,
jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.3 TRANSPORT RUR.
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Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz §rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.4 TRANSPORT KREGOW.

Transport krggéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementdow nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL
o szeroko$ci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze
spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania
rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kolowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢
uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane
na przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu
i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnig¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadkach o przekroju
prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byé ustawione na
podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

4.5 TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH.

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalowa.

4.6 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7 TRANSPORT KRUSZYW.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdét oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
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Wykonanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN i BN oraz obowiazujacymi przepisami. Osoby
zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepiséow B.H.P. i P-POZ.

Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych dla projektowanego budynkow zostaly uwzglednione uwagi wlascicieli
sieci kanalizacyjnych jak i zalozenia majace na celu uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie
przylegajacych dziatek.

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowie kanalizacji zostaly uwzglednione
uzgodnienia branzowe wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Szczegdtowy przebieg trasy kanalizacji pokazano w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Ewentualna
korekta moze nastapi¢ po wykonaniu wykopow kontrolnych.

Rzedne terenu istniejacego przyjeto na podstawie pomiarow geodezyjnych, natomiast rzedne kanalizacji oraz
istniejacych studzienek na podstawie pomiarow. Projektowane rzgdne terenu przyjeto zgodnie z opracowaniem
architektonicznym.

5.2 KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych z projektowanych budynkéw przewidziano jednym
przykanalikiem dla kazdej hali. Przykanaliki zostanie potaczone do istniejacych studni zlokalizowanych
na ciagu kanalizacji sanitarnej. Wykonawca przed rozpoczeciem robot zweryfikuje rzedne studni
wlaczeniowych z pomiarem podwykonawczym.

5.3 KANALIZACJA DESZCZOWA

5.3.1 ODWODNIENIE DROG, PARKINGOW, CHODNIKOW

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe z drég, chodnikéw i parkingdw zostanie
wlaczona do istniejacej kanalizacji deszczowej 500 biegnacej wzdluz wschodniej granicy dziatki w punkcie D1
poprzez zabudowe studni. Po wykonaniu czesci dennej studni nalezy wykonaé¢ nowa kinete studni dopasowana do
istniejacej kanalizacji. Na odcinku D3 — D4 przewidziano zabudowe

+  separatora substancji ropopochodnych: Separator koalescencyjny PKS typu Koala II 30 wraz z obudowa
betonowa np. Ekol-Unikol;

«  osadnika OS 2000 V=5m’®

+ regulatora przeptywu typu CYC495 o przepustowosci 30 dm3/s wraz z obudowa betonowa np. Ekol-
Unikol,

»  zbiornika retencyjnego o pojemnosci okoto 100 m?

Separator i regulator wykonany zostanie w szczelnym korpusie betonowym (klasa B-45, wodoszczelnos¢ W-8,
mrozoodporno$¢ F-150). Aby zapewni¢ prawidtowa pracg separatora bedzie on podlega¢ okresowemu czyszczeniu
przez wiasciciela dziatki.

Odwodnienie projektowanych parkingdw i drég odbywac si¢ bedzie poprzez projektowane odwodnienia liniowe
oraz zabudowg wpustow ulicznych. Odwodnienie liniowe zostato przewidziane wzdtuz miejsc parkingowych dla aut
osobowych w poludniowej czgéci dziatko ciagach OL1 dlugosci 41m, oraz wzdtuz parkingu dla aut cigzarowych
biegnacych wzdtuz zachodniej czgsci dziatki. Ciag ten zostat podzielony na 5 odcinkéw odwadniajacych OL2-OL6
o sumarycznej dlugosci 181m.

53.2 ODWODNIENIE DACHOW

Projektowana kanalizacja deszczowa, odprowadzajaca wody odpadowe z powierzchni dachdéw, zostanie
odprowadzona do projektowanych studni D1, D15, D18. Studnie te zostang zabudowane na istniejacej kanalizacji z
wykonaniem nowej kinety. Odwodnienie potaci dachowej budynku odbywac si¢ bedzie za pomoca rur spustowych
usytuowanych wewnatrz w budynku i wyprowadzone poprzez instalacje wewngtrzna wg opracowania nr IX Projekt
instalacji wod-kan.

533 ODWODNIENIE LINIOWE
5.3.3.1 MONOBLOCK RD150V

Odwodnienie liniowe dla parkingu dla aut osobowych zaprojektowano w systemie Monoblock RD150V 0.0 firmy
ACO.

5.3.3.2 Monoblock PD100V

Odwodnienie liniowe dla parkingu dla aut cigzarowych zaprojektowano w systemie Monoblock PD100V firmy
ACO.

5.4 DRENAZ

Strona S.02.01.01/11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych S.02.01.01

Zaprojektowano drenaz opaskowy wokol budynku majacy za zadanie odprowadzenie wod gruntowe mogacych
podtapia¢ budynek. Wokdét budynku zostanie wykonana opaska zwirowa o szerokosci 0,5 m ze zwiru $rednicy 0,02-
0,05 m grubosci 0,05 m utatwiajaca odptyw wod opadowych. Opaska zostanie wykonana na podsybce piaskowej gr
0,05m. Rurg drenazowa utozy¢ na wysokos$ci taw fundamentowych w obsybce zwirowej z zwiru §rednicy zast¢pczej
0,032 od grubosci 0,50 m 1 wysokosci 0,40 m. Wody drenazowe zostana odprowadzone do projektowanych studni
D2.1,D2.2,D16.1, D16, D17.1, D17, D19, D20,

5.5 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SIECI WODOCIAGOWEJ
5.5.1 DANE OGOLNE

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przebudowe sieci wodociagowej przebiegajacej przez dziatkg nr 5/26
z powodu kolizji z projektowana inwestycja. Projektowana siec zostanie wykonana w uktadzie pierscieniowym. Na
projektowanej sie¢ przewidziano montaz hydrantow p.poz oraz zasuw odcinajacych. Przewidziano réwniez
podiaczenie istniejacych odgatezieni od sieci.

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur PE100 SDR11 ©&9110x10,0. Odcinki zasilajace hydrant nalezy wykona¢ z PE100
SDR11 @¥90-6,6.

Dla projektowanej sieci nalezy przewidziec¢ strefe ochronng o szerokosci 1 [m] od osi wodociagu z kazdej strony.

Na trasie sieci nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka metalowa. Bezposrednio na
rurociagach zamontowac¢ drut lub linke miedziang 1,5 [mm?].

Projektowany wodociag wykona¢ zgodnie z norma: PN-B-10725; PN-B-02863. Szczegétowy przebieg sieci
pokazano w czg$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Rzedne terenu istniejacego przyjeto na podstawie
pomiarow geodezyjnych.

5.5.2 TRASA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowana sie¢ zostanie wtaczona — od strony potudniowej — do remontowanego odcinka sieci w/g opracowania
nr II przedmiotowej inwestycji w punkcie Wr2. Sposob potaczenie ustali¢c na budowie. Wlaczenie — od strony
ponocnej — wykona¢ do istniejacej sieci wodociagowej D110 w punkcie W13. Wiaczenie wykonaé za pomoca
tacznika rurowego DN100.

W punktach W2 i W12 zaprojektowano rozgalgzienie sieci wodociagowej. Rozgatezienie wykona¢ za pomoca
kompletu zasuw oraz trojnika zeliwnego rownoprzelotowego DN100 z odej$ciem kotnierzowym DN100.

W punkcie W16 zaprojektowano odejscie dla podtaczenia remontowanego odcinka sieci wodociagowej @110 w/g
opracowania nr II przedmiotowej inwestycji a w punkcie W19 dla podiaczenia remontowanego przylacza do
budynku zlokalizowanego na dzialce 5/46 w/g opracowania nr II przedmiotowej inwestycji. Odejscia te wykonac
za pomocg trojnika rownoprzelotowego @110/ @110/ @110 a zanim zainstalowaé zasuwe.

W punktach W17, W18, W21, W22 =zaprojektowano odejscie dla podlaczenia przylaczy wodociagowych do
projektowanych budynkow. Odejécia te wykonaé za pomoca trojnika redukcyjnego @110/ @63/ @110 a zanim
zainstalowaé zasuwe.

W celu ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego terenu na projektowanej sieci wodociagowe] przewidziano
montaz 5 sztuk hydrantéw nadziemnych.

Potaczenie projektowanych zasuw z projektowanym wodociagiem wykonaé za pomoca tulei kolnierzowych.

Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantéw posadowié na ptytach podktadowych. Ptyty podktadowe wypoziomowac za
pomoca podsypki piaskowej grubosci ok 5 [cm].

Skrzynki w terenie nieutwardzonym umieszcza¢ w obudowie betonowej o wymiarach 0,5x0,5x0,1 m. Zasuwy
odcinajace wraz z skrzynka uliczng nalezy zabudowacé tak, by odleglos¢ od konca trzpienia zasuwy do pokrywy
skrzynki wynosita min 0,16 m.

Zasilanie budynku w wodg¢ zimna wykonane zostanie z projektowanej sieci wodociagowej zaprojektowane;j
Przytacza wodociagowe do celéw socjalno-bytowych jak i na cele p.poz wykona¢ z rur PE100 SDR11.

Przytacza wody uktada¢ ze spadkiem w kierunku sieci wodociagowej. Przejécie przytacza pod fundamentem
wykona¢ w rurze ostonowej. Konce rury ostonowej zabezpieczyé manszetami. Nastgpnie za pomoca kolana 90°
rury doprowadzi¢ do pomieszczenia kotlowni gdzie zostana zabudowane zestawy wodomierzowe. Przej$cie rury
przez warstwy konstrukcyjne podlogi wykona¢ w rurze ochronnej osadzonej w czasie wykonywania warstw
podlogi. Uszczelnienie przejscia wykona¢ za pomoca uszczelnienia np. typu GP-SR firmy Integra..

5.6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Os$ projektowanego rurociagu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna zostaé oznaczona w
trwaty 1 widoczny sposoOb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegbélne punkty osi trasy
powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkow osiowych z gwozdzmi. Kolki osiowe powinny zosta¢ wbite przy
kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w
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ksztalcie hakow lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkow. Lancuch znakéw powinien zostaé
powiazany z panstwowa siecig repero6w. Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:

*  Rozebranie nawierzchni.
*  Usunigcie humusu spycharka i ulozenie w pryzmy, poza zasig¢giem robot.

*  Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzgdnych posadowienia i przebiegu
istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikdéw (poréwna¢ z Dokumentacja
Projektowa).

*  Wyznaczyé w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych materiatdw oraz drogi dowozu do strefy
montazowej.

*  Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakow
drogowych, o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

5.7 WYKOPY.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami pelnymi.

Wykopy dla rurociagdéw beda wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana i
poglebiane do wlasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem rurociagu Odchylenie grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem
rurociagu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé rgeznie w
odlegtosci ustalonej z wlascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy
powinna by¢ dostosowana do rurociagu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciagdw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopodw prowadzenie jednocze$nie innych robot oraz przebywanie
0s0b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtoéci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu
sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawgdzi wykopu na
dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udzialem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miarg poglgbiania wykopu i stopniowo demontowana podczas
zasypywania i zaggszczania.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokos$ci 1,1 m nad terenem i w
odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deskg kraweznikowa
wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien
zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$¢ co najmniej 1,2 m a dla
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejécia (pomostu) musza znajdowacé si¢ barierki z
porgczami o wysokos$ci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokosé 0,15 m.

5.8 ODWODNIENIE DNA WYKOPU.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w poziomie wykopoéw projektuje si¢ odwadnia¢ wykopy przy pomocy
drenazu rurowego, jednorzedowego w dnie wykopu, wspotpracujacego z drenazem ptytowym - podsypka piaskowo-
zwirowa oraz studzienkami zbiorczymi, z ktorych zbierajace si¢ wody wypompowywane beda na zewnatrz wykopu.
Do pompowania wody przewiduje si¢ pompy zatapialne typu o parametrach: wydajno$¢ -Q=0,0+16,0 m?/h;
wysoko$¢ podnoszenia - Hp = 12,5 m.

Silnik elektryczny mocy- Ns=1,5 kW. Zabezpieczenie energii elektrycznej z agregatu pradotworczego. Zrzut wody
z odwodnienia wykopow — do istniejacej kanalizacji lub rowow odwadniajacych.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
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Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.
5.9 UKLADANIE PRZEWODOW.

Rury uktada¢ na podsypceg o grubosci 20 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) oraz
gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity podloze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy
zwiru i piasku o grubosci 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. W przypadku wystapienia w
poziomie posadowienia namuléw nalezy dokona¢ wymiany grunty na pelnej glebokosci ich wystgpowania na
podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze pod
rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania = 90°. W dnie wykopu wykonaé zaglebienia pod kielichy.

5.10 ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE.

Rury przewodowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw. Technologia
ukladania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla
zapewnienia wilasciwego utozenia kanalu, zgodnie z zaprojektowana osia, nalezy przez punkty osiowo trwate
oznakowane na tatach celowniczych przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu
migdzy dwoma celowniczymi.

Rury PVC nalezy laczy¢ za pomoca kiclichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wlasciwie przygotowac rury

wykonujac odpowiednio wszystkie czynnos$ci przygotowawcze takie jak:
*  przycinanie rur,
»  ukosowanie bosych koncoéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci §cianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
glebokos¢ zlacza. Ziacza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglebienia kielicha rury ze
specjalnie wyprofilowana pierscieniowa uszczelkg gumowa, a nastgpnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego konca rury przy $rednicach
powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenie powinno by¢
osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow. Podobne wymagania
odnosza si¢ do laczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierScieniem gumowym. Nalezy przy tym
zwroci¢ uwagg na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane
przez producenta. Podstawowym ztaczem rur kanatowych, tacznikow i ksztattek z PCV sa zlacza kielichowe na
wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folia z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur PE 100 (SDR-11) 1,6 MPa taczonych za pomoca zgrzewania czolowego
.Temperatura zgrzewania winna utrzymywac si¢ w przedziale 200-220 °C. Przed zgrzewaniem konce taczonych rur
nalezy podda¢ jednoczesnej obrobce widrowej. Szczelina pomigdzy powierzchniami zgrzewanymi nie moze by¢
wigksza niz 0,5 mm. Po zgrzaniu na caltym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyplywka. Uktadanie sieci
wodociagowej powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy uszkodzenie mechaniczne. Wodociagu nie nalezy
uktadaé, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C. Wodociag uktadany w ziemi nalezy wykona¢ w sposob
nastgpujacy: dno wykonywanego wykopu nalezy wyrownaé, oczysci¢ z gruzu i kamieni i podsypa¢ warstwa piasku
grub. 0,2m., nast¢pnie wykona¢ tzw. nadsypke z warstwy piasku o grubosci 0,2 m zasypujac nastgpnie ulozony
wodociag gruntem rodzimym. Znakowanie trasy wodociagu z PE wykona¢ tasma znakujaca koloru niebieskiego z
wtopionym drutem identyfikacyjnym ulozonag 40 cm od terenu. Zasypywanie wykopow moze nastapi¢ po
wykonaniu prob wodociagu z pozytywnym ich wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego
powykonawczego. Wiaczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej wykonaé nalezy w miejscu zgodnie z
dokumentacja projektowa . Zasuwy zaopatrzone b¢da w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. Bloki oporowe na
sieci wodociagowej nalezy wykonaé wylacznie pod zasuwami zgodnie z rysunkiem szczegoétowym. Bloki oporowe
nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatgzieniach, zmianach kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami,
kolanami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat si¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna $ciana bloku a gruntem
rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. Odleglo$¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka
przewodu wodociagowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy
zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

5.11 MIEJSCA KOLIZJI I SKRZYZOWAN.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym przewodow
i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do
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konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociaggami gazowymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-91/M-34501. Ponadto nalezy
stosowac si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norm¢ SEP N SEP-E-004, PN-76/E-
05125; PN-E-05100-1:1998. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne,
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod
napigcia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac norme¢ ZN-96 TPSA-004.
5.12 ZASYPYWANIE 1 ZAGESZCZANIE GRUNTU.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu rurociagu.
Stosowany material i sposdb zasypywania nie powinny powodowac¢ uszkodzenia utozonego rurociagu obiektow na
rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialow
mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypehiajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigksza zdolno$¢
przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przekladany innym, zeby
zabezpieczy¢ wyplukiwanie materialu wraz z woda wzdhuz rurociagu.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gora rurociagu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowaé grunt mineralny G1, sypki, drobno
lub s$rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurociag wyprofilowaé
pod katem opasania = 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagltebienia pod kielichy. Po wykonaniu dno wykopu nalezy
oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykona¢ podsypke:

» dla kanalizacji ze zwiru ptukanego grubosci 0,2 m.
+  dla wodociagéw z piasku grubosci 0,2 m.

Zasypke nalezy ubi¢ do okoto 90%(zielence)-99%(parkingi,drogi dojazdowe) zaggszczenia. Zasypywanie rur nalezy
wykonywa¢ przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich (rano lub wieczorem). Na zasypce, wzdhuz osi
przewodu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z wkladka metaliczna:

+  kolory niebieskiego — wodociag;
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Obsypke piaskowa nalezy wykona¢ do wysokosci

+ 0,2 m dla kanalizacji

* 0,2 m dla wodociagu ponad wierzch wykonywanego odcinka.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zaggszczonym podiozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur podbi¢
gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siggac
do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem tatwo
zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zaggszczanego
recznie warstwami o grubosci 10 cm rownoczes$nie z obu stron. Aby uniknaé¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke
nalezy zaggsci¢ do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé zageszczajac
warstwami gruntem latwo zaggszczalnym (mozna roéwniez stosowaé piasek wymieszany z gruntem rodzimym)
z rownoczesng rozbiodrka rozparé i odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke,
z piasku lub zwiru. Podczas zaggszczania gruntu utrzymywacé jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢
zaggszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie
powinien zawieraé bryl, gruzu i $mieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé
stopniowo od dna wykopu. Proby szczelnosci - miejsca potaczen pozostawic¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane przeno$nymi
zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okre§lone w dokumentacji
techniczno-ruchowe;j i w instrukcji obstugi.

5.13 BADANIE SZCZELNOSCI.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ probg jego szczelno$ci. Proby szczelno$ci odcinkow
kanalow kanalizacyjnych przewidzianych do odbioréw czgsciowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN - EN 160
-Budowa i badania przewodow kanalizacyjny.

Prébe szczelnos$ci przytaczy wodociagowych wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725. Ci$nienie probne wynosi 1,5
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Probg szczelnosci wykonaé zgodnie z norma PN-B-10725.
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5.14 PLUKANIE WODOCIAGU.

Wykonana sie¢ wodociagowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomyslnie przeprowadzonej
probie szczelnosci. Plukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda wodociagowa o szybko$ci przeptywu przez rurociag
nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z plukanego
odcinka rurociagu.

5.15 DEZYNFEKCJA WODOCIAGU.

Dezynfekcje wodociagu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o st¢zeniu chloru
nie mniej niz 25g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac rurociag czysta woda wodociagowa do zaniku
jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych i
ich wynik decyduje o przekazaniu wodociagu do eksploatacji. Wiaczenie wodociagu do sieci wodociagowej po
przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcj¢ nalezy
powtorzyc.

5.16 PROBA NA INFILTRACJE WODY Z PRZEWODU.

Prébe ci$nienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Probe wykona¢ na odcinkach pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykona¢ obsypke i czgsciowo przykryc
(min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przylaczami
pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawié
tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

+  zamkna¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w krocce z zaworami korkéw mechanicznych lub
workéw pneumatycznych,

*  przewod napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanalu do poziomu terenu ale tak by wartos¢
ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

*  przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napelniony przez 1h na czas stabilizacji,
*  czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min

*  poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do warto$ci probne;,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé dodang ilo$¢ wody oraz jej
poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sa spelnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej iloSci:
« 0,15 dm*/m? w czasie 30 min. dla kanatéw,
+ 0,20 dm’ /m* w czasie 30 min. dla kanatéw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
* 0,40 dm’/m*w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komoér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby ci$nienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610.
5.17 PROBA NA INFILTRACJE

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelno$ci i §wiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracja.

Prébe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowej powyzej posadowienia dna
kanalu. Probg wykonaé na catkowicie wykonane;j sieci, przyjmujac dopuszczalng ilo§¢ wody z infiltracji zgodnie z
PN-B-10735.

5.18 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano- montazowymi
prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej ponizej:

*  wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,
*  wykonanie wykopow,

*  wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,

+ ulozenie i montaz rur w wykopach,

*  proby szczelnoscei,

»  zasypka wykopoOw i zaggszczenie gruntu,

+ doktadne wyczyszczenie kanatéw metoda hydrodynamiczna,
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+  geodezyjne pomiary powykonawcze,
» odbiory czgsciowe,
+  odbior konicowy.

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, Zeszyt 9,
COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do ustalen zawartych w zatacznikach do projektu a w
szczegolnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz ustalen
zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponentow.

O$ kanalu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowiazaniu do punktow statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Glegbokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslona w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowiazane do reperow
okres$lonych przez geodetg.

Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.
Po odbiorach i zasypaniu wykopoéw powierzchnig¢ terenu nalezy przywroécic¢ do stanu przed rozpoczgciem robot.
Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wtascicieli i uzytkownikow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Kierownika projektu
programu zapewnienia jakosci, w tym metodologii badan laboratoryjnych, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

cze$¢ ogblna opisujaca:

a) organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

¢) bhp,

d)plan BiOZ

e¢) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

f) wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

g) system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

h) wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

i) spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czgs¢ szezegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

d)wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

e)rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatléw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

f) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

g)sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

h) spos6b postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca przeprowadza¢ bedzie pomiary i badania materialow oraz Robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan .

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3 BADANIA I POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca begdzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatlow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST lub Aprobate
Techniczna wydana przez IBDiM Warszawa.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6 DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatla
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:
a) datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
¢) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robét,
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d)terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementéow Robot,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

h)zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw Robot,

1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

k)zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n)dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

o) wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

p)inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy Robot .

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze
robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.5.(1) - (3) nastgpujace dokumenty:

1. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

2. protokoly przekazania Terenu Budowy,

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4. protokoly odbioru Robot,

5. protokoty z narad i ustalen,

6. korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 ZASADY OGOLNE OBMIARU ROBOT

W oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych z uwzglednieniem aktualnych przepisow dotyczacych kosztorysowania
zadan dla zamowien publicznych.

Jednostka obmiarowa dla rurociagdw jest metr biezacy — dla kazdej $rednicy.

Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Ilo$¢ robot i materiatéw okresla si¢ w oparciu o dokumentacj¢ techniczna.
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Ilo$¢ robot 1 materiatdéw dla ewentualnych robot dodatkowych powinna by¢ okreslona w oparciu o rzeczywiste
naktady z uwzglednieniem KNR.

7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Nalezy uzywac legalizowanych urzadzen pomiarowych.

7.4 WAGI 1 ZASADY WAZENIA

W niniejszym zadaniu nie wystgpuje potrzeba wazenia.

7.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Wykonawca wykonuje obmiar w czasie ustalonym, w porozumieniu z kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot dokonuja kompetentni przedstawiciele Wykonawcey i Inwestora w uzgodnionym terminie.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w "Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 4 —
czerwiec 2002 1.

8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Beda wystgpowaty odbiory:
1. czeSciowe

2. koncowe

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

W przypadku robot tzw. ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci urzadzenia, nalezy
przeprowadzi¢ ich odbidr czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot;

» wpisow do Dziennika Budowy;
* uzycia wlasciwych materiatow;
» prawidlowosci zamocowan;

* szczelnosci urzadzen;

* innymi wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych,
normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét z podpisami wszystkich czlonkéw komisji z wyszczegdlnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuni¢cia oraz z warunkami ostatecznego przyjgcia odbieranych robot.

8.3 PRZEJECIE ODCINKA ROBOT

Przejecie odcinka robot przez Uzytkownika moze si¢ odbyé po jego pozytywnym odbiorze w obecnosci
kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy i1 Inwestora.

8.4 PRZEJECIE KONCOWY

Po dokonaniu odbiordéw czg$ciowych, zakonczeniu prob przewidzianych dla réznych urzadzen, badania szczelno$ci,
nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. Przejecie koncowe robdt przez
Uzytkownika odbedzie si¢ po jego pozytywnym odbiorze w obecnosci kompetentnego przedstawiciecla Wykonawcy
i Inwestora.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

+ Zgodno$¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;;

» zgodno$¢ wykonania z "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 4 — czerwiec 2002 r.

8.5 DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT

« dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot;

« Dziennik Budowy i ksiazke obmiarow;

» protokoly odbioréw czg$ciowych na roboty ,,zanikajace”;
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» protokoty wykonanych prob i badan;
» $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialdéw podlegajacych odbiorom technicznym;
 instrukcje obshugi.

» nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna z naniesieniem na zasoby Urzedu Miasta Katowic
na pelnych sekcjach, skala 1:500.

8.6 PRZEJECIE OSTATECZNE PO OKRESIE GWARANCYJNYM

Podstawa przejgcia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie przegladu sieci pod wzgledem jego
prawidlowego dzialania, trwatosci 1 bezawaryjnosci.

Przeglad powinien si¢ odby¢é w uzgodnionym przez Inwestora i Uzytkownika w obecnosci kompetentnych
przedstawicieli oraz nalezy sporzadzi¢ protokot.

W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca jest zobowiazany do ich usunigcia w ustalonym terminie.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest metr (m) wykonanego kompletnego rurociagu.

Podstawa do wystawienia faktury jest wykonanie przez Wykonawceg i odebranie przez Zamawiajacego czgsci lub
cato$ci robdt potwierdzone protokotem.

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ustalenia og6lne okresla Inwestor w SIWZ bedacej zatacznikiem do ogloszenia przetargu w oparciu o ustawg
o zamowieniach publicznych.

9.2 ZAPLECZE ZAMAWIAJACEGO

Inwestor musi dysponowac odpowiednimi $rodkami na zrealizowanie zadania.

9.3 TABLICE INFORMACYJNE
W widocznym punkcie obiektu nalezy umiesci¢ tablicg informacyjna o realizowaniu zadania.

10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przy realizacji niniejszego zadania nie wystgpuja zagrozenia opisane przez Ustawodawcg w RMI z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych.

Przygotowanie planu bioz nalezy do obowiazkéw kierownika budowy.

11 RZEPISY ZWIAZANE.

*  PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obciazen. Czgs¢
1: Wymagania ogolne.

*  PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

e  PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. BI nr
6/93 poz. 43.

*  PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogoélne i definicje.

*  PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

*  PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

*  PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na srodowisko.
*  PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
e PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

*  PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

*  PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.

*  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

*  PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

*  PN-88/6731-08 Beton zwykly
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagdw ulozonych w ziemi w réznych warunkach obciazen. Czgs¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10
maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr
96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia
2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okre$lenia odleglosci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robot
ziemnych budynkow lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr
72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o
drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie
Iub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
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zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore stuza ochronie lub ratowaniu zZycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentoéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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