Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych B.02.01.02.

B.02.01.02. Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robét budowlanych w  ramach realizacji zadania: BUDOWA CENTRUM

TECHNOLOGICZNEGO KIELECKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJACA  DWA
BUDYNKI HAL PRODUKCYJIJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktore zostana wykonane w ramach Kontraktu wymienionego
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych dla obiektow kubaturowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji rob6t budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

ochrony $rodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ piasku o uziarnieniu srednim lub grubym albo z pospolki piaskowej lub zwiru.

3. Sprzgt

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzgt stosowany do wykonania wykopéw

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
koparko-spycharki,

koparko-tadowarki,

spycharki gasienicowe,




tadowarki,
rowniarki samojezdne,
Iub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne"

4.2. Transport gruntu

Wybér $Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wykopy

5.2.1.  Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu, nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych Przed
rozpoczeciem 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow
kierunkowych, taw wysokosciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja.
kontrolng robot ziemnych i dna wykopu wg STWiORB.P.00. Roboty pomiarowe.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:
— w gruntach spoistych (glin, ity ) o nachyleniu 2:1
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gitgbokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace — odptyw wod
opadowych. — naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen. — stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od
wystegpowania niekorzystnych czynnikow.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
1)Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
2)Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.3. Podklady pod fundamenty
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5.3.1.  Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeni prac w wykopie.

W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest grubsza od 20 cm, nalezy uktadaé ja warstwami i zaggszczaé tak, aby stopien
zageszczenia In>0.8. Wilgotnos¢ podsypki podczas zaggszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby byt mozliwe jej

zaggszczenie bez pojawiania si¢ wody na jej powierzchni.
5.4. Zasypki

5.4.1.  Zezwolenie na rozpoczegcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2.  Warunki wykonania zasypki
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych i
$mieci.
Uktadanie i zaggszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0.25 m - przy stosowaniu ubijakdéw recznych
0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowym (zabami) lub cigzkimi tarczami.

0.40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji
technicznej lecz nie mniejszy niz Is=0.95 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakoSci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa

— prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podiozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
— sposob i jakos$¢ zaggszcezenia

7.  Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m3) wykonania wykopow z przeznaczeniem w nasyp (przerzut
poprzeczny).

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m3) wykonania wykopow z przeznaczeniem w nasyp.

Jednostka obmiarowa jest metr sze$cienny (m3) wykonania wykopow z przeznaczeniem do utylizacji.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary
wg




pkt.6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania jednego metra szesciennego (m3) wykopow z przemieszczeniem na nasypy (przerzut poprzeczny)
obejmuje:
*  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
* zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

*  oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z jednoczesnym przemieszczeniem w nasyp,
likwidacje istniejacych ewentualnych pozostatosci starych fundamentow i elementow budowlanych z betonu lub cegly

® prace zwiazane z zabezpieczeniem podtoza przed naplywem wody z przyleglego terenu,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

* profilowanie dna wykopu, rowow, skarp, powierzchni nasypow
zageszezenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie badan stopnia zaggszczenia

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot,

* wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,
* rekultywacjg terenu i porzadkowanie terenu roboét

Cena wykonania jednego metra sze§ciennego (m3) wykopdw z przemieszczeniem na nasypy obejmuje:

*  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

*  zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

*  oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmujace: odspojenie gruntu przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

likwidacje istniejacych pozostatoSci starych fundamentoéw i elementéw budowlanych z betonu lub cegly
® prace zwiazane z zabezpieczeniem podtoza przed naplywem wody z przyleglego terenu,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

* profilowanie dna wykopu, rowow, skarp, powierzchni nasypow

zaggszczenie powierzchni nasypow,

przeprowadzenie badan stopnia zaggszczenia

przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot,

* wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych,

* rekultywacjg terenu i porzadkowanie terenu robot

Cena wykonania jednego metra sze§ciennego (m3) wykopdw z przeznaczeniem do utylizacji obejmuje:

*  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

*  zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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*  oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmujace: odspojenie gruntu przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie na miejsce utylizacji i wytadunek,

likwidacje istniejacych pozostato$ci starych fundamentoéw i elementéw budowlanych z betonu lub cegly

koszty utylizacji gruntu wraz z elementami cegiel i betonu

transport gruntu do miejsca utylizacji

® prace zwiazane z zabezpieczeniem podtoza przed naplywem wody z przyleglego terenu,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

* profilowanie dna wykopu, rowow, skarp, powiezrzchni nasypow

zageszezenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie badan stopnia zaggszczenia

przeprowadzenie pomiar6ow i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot,

* wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,
* rekultywacjg terenu i porzadkowanie terenu robot

Cena jednostkowa wykonania zasypki obejmuje:
*  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

*  zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

*  oznakowanie robot,

dostarczenie gruntu z odktadu,

zasypanie,

zaggszezenie 1 wyrownanie terenu,
przeprowadzenie badan stopnia zaggszczenia
wykonania badan i pomiarow.
uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy

BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcania nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie phyt.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty

Nie wystepuja.




