Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych B.13.01.01

B.13.01.01. Drzwi

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: BUDOWA CENTRUM TECHNOLOGICZNEGO
KIELECKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJACA DWA BUDYNKI HAL PRODUKCYINYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostana wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB DM.00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych z wykonaniem montazu bram oraz
stolarki drzwiowej i okiennej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji rob6t budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

ochrony srodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano w
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno.

Do produkg;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péotfabrykaty tarte odpowiadajace normom
panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac si¢ w granicach 10-16 %.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponize;j.

Roéznice wymiarow w mm drzwi okna
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5

powyzej 1 m 5 5

roznica dtugosci przeciwleglych elementéw - do 1 m 1 1
powyzej 1 m 2

oscieznicy mierzona w $wietle

skrzydto we wrebie: szerokos¢ do 1 m
powyzej 1 m -

N —
1
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wysokos¢ powyzej 1 m 2 -

roznica dtugosci przekatnych skrzydel we wrebie - do 1 m -
ldo2m 3

o wymiarach powyzej 2 m -

przekroje szeroko$¢ do 50 mm
powyzej S0mm

elementéw grubos¢ do 40 mm
powyzej 40 mm

grubos¢ skrzydta

— N =N = W W
1

2.2. Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.
Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy impregnowac:

— elementy drzwi,
powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic.
Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkow ochrony drewna podanymi w
$wiadectwach ITB.
Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny
mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej
narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni
elementdéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.
Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do
gruntowania. Jezeli na budowg dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj $rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
— do elementéow konfekcjonowany ch6 nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-
71/6113-46,
do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg BN-79/6113-67, oraz farby ftalowe ogodlnego stosowania wg BN-
79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38,

2.6. Szklo
Do szklenia nalezy stosowaé szkto plaskie walcowane wg PN-B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg BN-75/6753-02.

2.8. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa — wg instrukcji producenta szkla.

2.9. Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej i akustycznej.
Wspotczynnik przenikania ciepta ,,U” oraz klasa izolacyjnosci akustycznej — wg dokumentacji.

2.10. Skladowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé
w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
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uszkodzeniem.

2.12. Klapy oddymiajace i wylazy dachowe.

Wielko$¢ klap oraz powierzchnia czynna oddymiania zgodnie z projektem budowlanym.

Klapy oddymiajace samoczynne, dwuskrzydlowe na podstawie prostej, podstawa z izolacja termiczna, z wypelnieniem
z plyt poliweglanowych komorowych, system sterowania elektryczny z czujnikiem potozenia skrzydta, z koierzem
uszczelniajacym do utozenia na pokryciu dachowym stanowiacym obrobke blacharska

Wytazy dachowe  jednoskrzydlowe, na podstawie prostej 90x70 cm z wypelieniem z plyt poliwegglanowych,
z zamknigciem zamykanym na zamek lub kitédke z kolnierzem uszczelniajacym stanowiacym obrobke blacharska

2.13. OScieznice
Oscieznice drewniane regulowane zgodnie z zestawieniami

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3. Roboty mozna wykona¢
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4. Kazda partia
wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odregbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.11.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegac oScieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, o$cieze nalezy naprawic

i oczyscié.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponize;.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow zamocowan
wysokos¢ szerokos¢

do 150 do 150 4
150-200 6
powyzej 200 8
powyzej 150 do 150 6
150-200 8
powyzej 200 10

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1.  Osadzenie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w
osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub pianka, a szczeling przekry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m
3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m
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4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oSciezem, a oScieznica
materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu
materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien.

5.2.2.  Osadzanie stolarki drzwiowej

—  Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg STWiORB B.08.01.01,
Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczna od strony muru,
Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB,
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa,
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie, w wypadku bram

bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w oSciezu,

—  Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

miejsca luzéow warto$¢ luzu i odchylek
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami +2 +2
migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

5.3. Powloki malarskie.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow
pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych
dla zdrowia.

5.4. Klapy oddymiajace i wylazy dachowe.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta wybranych klap i wytazow.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-B-10180 dla robot
szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

— sprawdzenie zgodnos$ci elementoéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakos$ci materialow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot jest 1 szt. (sztuka) wykonanej i odebrane;j stolarki drzwiowej i okienne;.

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6
daly wyniki pozytywne. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie
5.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
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Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9.

Warunki platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogodlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania 1 sztuki stolarki uwzglednia:

opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami;
wykonanie wszystkich czynnos$ci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot Iub wynikajacych z przyjetej
technologii robét;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie miegjsca robot,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami wraz ze wszystkimi
elementami wyposazenia drzwi ( kotwy mocujace , pianka montazowa, zaprawy montazowe, oraz wyposazenie
wynikajace z zestawienia stolarki wraz z oscieznicami regulowanymi drewnianymi,

e dopasowanie i wyregulowanie

e cwentualng naprawe powstatych uszkodzen,

e utrzymanie podbudowy,

e badania i wykonanie niezb¢dnych badan i pomiarow,

e uporzadkowanie terenu.
10. Przepisy zwiazane.
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-13050 Szkto ptaskie walcowane
PN-B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-96000 Tarcica iglasta.
BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113 -46 Farby chemoutwardzalne na stolarke¢ budowlana.

BN-79/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogoélnego stosowania.




