Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.11.01.01, B.11.02.01.

B.11.01.01. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
B.11.02.01. Posadzki wlasciwe

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: BUDOWA CENTRUM
TECHNOLOGICZNEGO KIELECKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJACA  DWA
BUDYNKI HAL PRODUKCYIJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostana wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STwlorb dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych z wykonaniem posadzek w
obiekcie kubaturowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:

® wykonanie wylewek samopoziomujacych 20 MPa pod wyktadzing PCV i wyktadzing dywanowa uktadanych
na wylewce cementowej

e podktad betonowy na podtozu gruntowym;
e podktad z ubitych materiatéw sypkich;

® podbeton podposadzkowy , wykonany z betonu Bl 5rzyzowo zbrojona pretami ¢ 8 co 20 cm w obu kierunkach
z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

® wykonanie podtogi z betonu ozdobnego o spoiwie cementowym np. Ardex Pandomo

e wykonanie posadzek PCW, klejonych z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, wywinigciem na §ciang na
wysoko$¢ 10 cm, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i wyktadziny, taczonych przez spawanie z
zapastowaniem i wyfroterowaniem,

e wykonanie podtogi z wyktadziny dywanowe;j

® wykonanie posadzek jedno- lub dwubarwnych z plytek podtogowych gresowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, ustawieniem
punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie
klejowej na zewnatrz na zaprawie mrozoodpornej oraz wypelnieniem spoin zaprawa fugowa, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni; Ptytki zabezpieczy¢ srodkami umozliwiajacymi ich tatwa pielegnacjg.

®  Wykonanie posadzki na hali - Ptyta betonowa bezspoinowa o $redniej grubosci 250mm z betonu klasy
C25/30 zbrojonego widknem stalowym HE75/35 w ilosci 30kg wiokien na 1m3 mieszanki betonowe;j.
Powierzchnia ptyty zatarta na gtadko z powierzchniowym utwardzaczem Sibbazalt. Pielggnacja folia.

®  Wykonanie cokolikow z ptytek ceramicznych
® Montaz wycieraczek do obuwia
e  Montaz profili dylatacyjnych.

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji rob6t budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

ochrony srodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspolny Stlownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano

w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
,,Wymagania ogolne”.

2.2. Podklad betonowy na podlozu gruntowym
Beton B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad
podbetonu:

- pospolka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna 8%
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.3. Piasek wg PN-B-06711:
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek $Srednioziarnisty
0,5 -1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.2, Cement wg PN-EN 197-1

2.3. Wyroby podlogowe PCW

Wyktadzina antystatyczna np. Forbo Colorex adula SD 150205

2.4. Wykladzina dywanowa

— Wykladzina dywanowa iglowana np. : Burmatex seria zip w kolorach przedstawionych na rysunku rzutu
posadzek. Cokoty systemowe z wyktadziny. Parametry wykladziny : sktad: 85% Polipropylen + 15% Nylon ,
grubos¢: 7,8 mm , wymiary: ptytka 500mm x 500mm — W opakowaniu 5m2 , cigzar wtdkna (runa): 800 g/m2
, cigzar catkowity: 4250 g/m2 ,gwarancja 10 lat

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 259C, witoknistych wypeliaczy
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mineralnych, plastyfikatorow i1 dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukeji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne). Wymagania dla
kitow asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25 C, stopni penetracji — 50-75;

temperatura migknigcia — nie normalizuje sig;

przyczepnos¢ do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ si¢ w masie;

wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm;

sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20 +20C — nie normalizuje si¢;

odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+-20C zrzuconej z wysokosci

2,5 m na ptyte stalowa — bez peknigé i odpryskow;

gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

e Korytarze - ptytki gresowe 60x120cm. w kolorze rdzewiejacy braz, np. MIRAGE seria  WORKSHOP

Copper WS 02 NAT (braz). Cokét wys. 10 cm z ptytki zakonczony ptaskim aluminiowym
profilem.

e Sanitariaty - ptytki gresowe 60x60cm w kolorze jasnym np. MIRAGE seria WORKSHOP kolor Blanchel
WS 09 NAT

®  Ancksy kuchenne - grafitowe, np. MIRAGE seria WORKSHOP Copper/WS02 (braz) i MIRAGE
seria  Stones 2.0 SO 11 PIERRE BLEUE SABLEE (szary).

e (Cokoty w pomieszczeniach z ptytki jak podtogi zakonczone ptaskim aluminiowym profilem.
® Pomieszczenia techniczne - ptytki gresowe np. MIRAGE seria WORKSHOP kolor Glacial WS 08 NAT

2.7. Wycieraczki do obuwia
Mata wejsciowa w ramie z szyn z walcowanego aluminium, anodowane, poduszki winylowe z otworami kolor

metaliczny szary np. Pediluxe

Mata wejsciowa w ramie z szyn z walcowanego aluminium, anodowane, poduszki winylowe ciagle kolor metaliczny
szary np. Pedimat
2.8. Profile dylatacyjne

Profile dylatacyjne wewngtrzne podtogowe i $cienne np. C/S — listwa aluminiowa z pojedyncza taSma elastomerowa
koloru szarego. Listwa do zastosowania w potaczeniach typu podloga /podioga dostgpna  w standartowych
dhugosciach 3.0 m. Listwa $cienna i sufitowa C/S FWFP-50 — listwa aluminiowa z tasma elastomerowa koloru
biatego. Listwa do zastosowania w potaczeniach typu $ciana / Sciana, sufit /sufit dostgpna w standartowych
dtugosciach 3.0 m

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Parkiet nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu. Paczki musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i
uszkodzeniem w czasie transportu.
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5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Wylewka cementowa, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, zagruntowanie podtoza, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania
podstawowe.
e Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa, ktory okresla wymagana
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
o Wytrzymalos¢ podktadu cementowego badana wg PN-B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12MPa, na zginanie — 3 MPa.
e Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
e Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
e W podkiladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C.
e Zaprawg cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna
by¢ wigksza niz 400 kg/m3.
Zaprawe cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszcezenia z rownoczesnym wyrdwnaniem
i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
*W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i1 robot wykonczeniowych 1 instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych. Przygotowanie
podtozy:
*Na podtozu nalezy wykonaé warstwe wyrownawcza z wylewki samopoziomujace;.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
*Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona
co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
*Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.
Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci
2-3 cm.
Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz
w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
*Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac cata powierzchnia do podioza.

*Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.
Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm migdzy
arkuszami 0,8 mm migdzy plytkami.
Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek dopuszcza si¢ mijankowy
uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dhlugosci spoiny w
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pomieszczeniu.
Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na
catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgsych i wypuktych.

5.3. Ukladanie wykladziny dywanowej

Do wykonywania posadzek z wyktadzin dywanowych mozna przystapi¢ po calkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy:
*Na podtozu nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza z wylewki samopoziomujacej 20 MPa.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
*Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 159C i powinna by¢ zapewniona
co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bgda uktadane co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.
*Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno ulozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady
szerokosci 2-3 cm.
Ptytki i arkusze nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
*Ptytki i arkusze nalezy przyklejac cata powierzchnia do podioza.

*Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegdéw ptytek lub arkuszy.
Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm migdzy
arkuszami 0,8 mm migdzy plytkami.
Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek dopuszcza si¢ mijankowy
uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dhugosci spoiny w
pomieszczeniu.
*Posadzki z wyktadzin nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z pasem wykladziny dywanowej. Listwy
powinny by¢ przyklejone na calej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgsych i wypuktych.

5.4. Plytki gresowe

Do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych i gresowych mozna przystapi¢ po calkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych 1 instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych. Przygotowanie podtozy:
*Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawa cementows.

*Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

*Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 159C i powinna by¢ zapewniona
co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

*material nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.
*Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny
oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

*Ptytki nalezy przyklejac cata powierzchnia do podtoza.

*Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow ptytek .

*Plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza 0,8 mm migdzy ptytkami.
*Spoiny migdzy pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek dopuszcza si¢ mijankowy uktad
spoin.

Odchglenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny w

pomieszczeniu.

w pomieszczeniach mokrych ptytki nalezy uktadaé na przeponie uszczelniajacej z cementowo — dyspersyjnej masy
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elastycznej np. Ceresit CL50, krawgdzie i naroza uszczelni¢ taSma uszczelniajaca np. Ceresit CL52.

5.5. Wycieraczki do obuwia

Wycieraczki montowane we wngkach podtogowych.

Pedilux — gleboko$¢ ramy 20 mm, glebokos¢ wnegki po wykonczeniu 17 mm. Rama aluminiowa do montazu w
zaglebieniu z zatrzaskowymi zamkami naroznymi, wyktadzina bieznika winylowa, wokot wycieraczki panel maskujacy
dla ramy, wycieraczka uktadana na samopoziomujacej warstwie lateksu o gr. 3 mm

Pedimat — gleboko$¢ ramy 13 mm, glebokos¢é wneki po wykonczeniu 11 mm. Rama aluminiowa do montazu w
zaglebieniu z zatrzaskowymi zamkami naroznymi, wyktadzina zeberkowana winylowa, wokot wycieraczki panel
maskujacy dla ramy, wycieraczka uktadana na samopoziomujacej warstwie lateksu o gr. 3 mm

5.6. Profile dylatacyjne

Montaz profili zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

5.7. Plyta betonowa

Plyta betonowa bezspoinowa o $redniej grubosci 250mm z betonu klasy C25/30 zbrojonego witdknem
stalowym HE75/35 w ilosci 30kg wtokien na 1m3 mieszanki betonowej. Powierzchnia ptyty zatarta na gtadko z
powierzchniowym utwardzaczem Sibbazalt. Pielggnacja folia.

Ptyte bezspoinowa w miejscach ostabionych (np. wokot stupow, przy otworach itp.) dozbrojono zbrojeniem
statycznym pretami Sx@12mm prostopadle do siecznych katow, oraz siatka @6mm 150x150mm, stal AIIIN.
W bramach i drzwiach zewngtrznych projektuje si¢ osadzenie katownika L50x5 zgodnie ze szczegotami.
Prety i siatki nalezy utozy¢ minimum 6cm ponizej poziomu posadzki i laczy¢ na zaklad o szeroko$ci
minimum jednego oczka.
Plyty wykona¢ na warstwie poslizgowej z 2xfolii PE gr. 0,2mm - z zaktadem 30cm.
Przed przystapieniem do uktadania ptyt posadzki wykonaé wszystkie podpodtogowe kanaty technologiczne i osadzi¢
wpusty.

Posadzke zaprojektowano dla nastgpujacych obciazen

- obciazenie temperaturg At = 5K

- obcigzenie rownomiernie roztozone - 100kN/m?

- obcigzenie punktowe (120x150mm) - 70kN

- obcigzenie wozkiem widtowym, nacisk kota - 32,85kN
- obcigzenie ciezaréwka, nacisk kota - 25kN

5.7.1. PODBUDOWA POD POSADZKE

Ponizej projektowanego poziomu posadzki wykona¢ podbudowe o parametrach:

wtorny modut odksztatcenia Ev2>120MPa.

wskaznik odksztatcenia Ev2/ Ev1<2,20.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna (+15mm), bez lokalnych gwattownych przewyzszen i zanizen.

Plyty wykona¢ na warstwie poslizgowej z 2xfolii PE gr. 0,2mm - z zaktadem 30cm.

Przed przystapieniem do uktadania ptyt posadzki wykonaé wszystkie podpodtogowe kanatly technologiczne i osadzi¢
wpusty.

Wykonanie ptyty nosnej posadzki i jej wykonczenia, wypetnienie szczelin skurczowych i szwow roboczych wymaga
petnego zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi i utrzymania w hali odpowiedniej temperatury, ktora nie
moze by¢ nizsza niz +5°C oraz nie wyzsza niz +30°C. Otwory wjazdowe winny by¢ odpowiednio zabezpieczone, tak
by zapewni¢ nie powstawanie przeciagéw na skutek rownoczesnego odstonigcia wigcej niz jednego z otworow.
Rownosé posadzki wykonac¢ wg DIN 18202.

5.7.2. DYLATACIJE
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Dylatacje obwodowe

Dylatacje obwodowa pomigdzy $cianami, a plyta betonowa nalezy wykonac jako szczeling wypelniona pianka
polietylenowa o gr. 10mm.

Dylatacje¢ obwodowa pomigdzy stupami konstrukcyjnymi, a plyta betonowa nalezy wykonaé jako szczeling
wypelniona pianka poliuretanowa o gr. 20mm.

Dylatacja pol dziennych - robocza
Potaczenia pomigdzy ptytami dziennymi wykonac przy uzyciu profilu EPD 3000+.

Dylatacje posrednie — szczeliny przeciwskurczowe

Dylatacje¢ posrednia (szczeliny przeciwskurczowe) nalezy wykonaé jako podzielenie posadzki na pola o wymiarach
wg rysunku rzutu poprzez nacigeie szczeliny o szeroko$ci 4mm na glgbokosé 1/3 wysokosci ptyty. Szczeling nalezy
fazowa¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem w posadzce utwardzonej powierzchniowo. Nacigcia wykona¢ w okresie
36-48 godzin od chwili potozenia ptyty. Po wprowadzeniu w tak przygotowane szczeliny sznura polietylenowego,
szczeliny wypelni¢ masg trwale elastyczna po uptywie min. 6 tygodni od wykonania nacigcia szczelin.

5.7.3. DOZBROJENIA 1 WZMOCNIENIA

Ptyte bezspoinowa w miejscach ostabionych (np. wokoét stupow, przy otworach itp.) dozbroi¢ zbrojeniem statycznym
pretami 5x@12mm prostopadle do siecznych katoéw, oraz siatka @6mm 150x150mm, stal AIIIN.

W bramach i drzwiach zewngtrznych projektuje si¢ osadzenie katownika L50x5 zgodnie ze szczegotami.

Prety i siatki nalezy utozy¢ minimum 6cm ponizej poziomu posadzki i taczy¢ na zaklad o szerokosci minimum
jednego oczka.

5.7.4. UWAGI REALIZACYJNE

BETON

Do wykonania ptyt betonowych posadzki zastosowaé¢ kompozycje mieszanki betonowej dla betonu klasy C25/30.
Konsystencja mieszanki betonowej na budowie S3 tj. potciekta, okreslona i sprawdzona opadem stozka 10-15cm.
Zalecana konsystencj¢ uzyska¢ poprzez zastosowanie domieszek uplastyczniajacych 1 uplynniajacych
(plastyfikatoréw), ktoérych rodzaj okresla si¢ w zaleznosci od rodzaju cementu, temperatury betonowania i czasu
transportu. Stosunek w/c do 0,5. Do produkcji mieszanki betonowej uzy¢ cementu CEM II. Frakcja kruszyw w
betonie do 16mm.

PIELEGNACJA BETONU
Po ulozeniu i zatarciu betonu na powierzchni utwardzonej jego powierzchni¢ pokry¢ folia.

OBCIAZENIE POSADZKI

Obciagzenie posadzki mozna rozpoczaé pigtnastego dnia po jej wykonaniu, nie przekraczajac jednak pewnych
warto$ci obcigzen w zalezno$ci od uptywu czasu, i tak:

- po 14 dniach dopuszczalne obciazenie (w%) w stosunku do projektowanego 50%
- po 28 dniach dopuszczalne obciazenie (w%) w stosunku do projektowanego 100%
W obliczeniach uwzgledniono:

- obcigzenie temperatura At = SK

- obciazenie rownomiernie roztozone - 100kN/m?

- obcigzenie punktowe (120x150mm) - 70kN

- obciazenie wozkiem widlowym, nacisk kota - 32,85kN

- obcigzenie ciezaréwka, nacisk kota - 25kN

PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH

Wszelkie prace zwigzane z realizacja posadzek beda wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe do ich wykonywania zgodnie z warunkami technicznymi. Nadzér techniczny bedzie
prowadzony przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich czynnosci.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
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znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzgdnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkoéw ogélnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji

6.2. Odbiorr koncowy posadzki betonowej

6.2.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

oceng przygotowania podtoza i jego wytrzymatosé
oceng powierzchni zagruntowane;j
okreslenie miejsc szczelin dylatacyjnych

6.2.1 Odbiodr koncowy obejmuje oceng jakosci wykonanej powierzchni i szczelin

dylatacyjnych:

a) rowno$¢ powierzchni:

* plaskos$¢ na tacie o dtugosci 2m swobodnie utozonej max 5 mm

** maksymalna odchyltka dla catego pomieszczenia o powierzchni max 30 m2 nie wigcej 8 mm

*** maksymalna odchytka dla catego pomieszczenia o powierzchni powyzej 30 m2 nie wigecej 10 mm
b) brzegi powierzchni: maksymalny odstep obrobionej posadzki od $ciany 20 mm

¢) gladkos¢ powierzchni: wg dostarczonej i zaakceptowanej probki

d) kolor powierzchni: wg dostarczonej i zaakceptowanej probki

e) jednolito$¢ nasycenia kolorami i kruszywem dekoracyjnym: wg dostarczonej i zaakceptowanej probki

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest metr kwadratowy (1 m2)wykonanej i odebranej posadzki z ptytek GRES.

Jednostka obmiarowa robot jest metr kwadratowy (1 m2) wykonanej i odebranej posadzki z wyktadziny PCW.
Jednostka obmiarowa roboét jest metr (m) wykonanej i odebranej listwy przyscienne;.

Jednostka obmiarowa robot jest metr kwadratowy (1 m2) wykonanej i odebranej posadzki z wyktadziny dywanowej.
Jednostka obmiarowa roboét jest metr (m) wykonanej i odebranej listwy przyscienne;.

Jednostka obmiarowa robot jest metr kwadratowy (1 m2) wykonanej i odebranej posadzki betonowe;.
Jednostka obmiarowa roboét jest metr (m) wykonanej i odebranej listwy przyscienne; .

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m3) wykonanego i odebranego podktadu z materialéw sypkich gr.30 cm.

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m3) wykonanego i odebranego podktadu betonowego pod posadzki gr.15
cm.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy wyrownawczej z zaprawy
cementowe o grubosci 5 cm.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej wycieraczki do obuwia
Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanych i odebranych profili dylatacyjnych

8. Odbiér Robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér materiatdw i robot powinien obejmowac zgodnoSci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
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zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Odbior powinien obejmowa¢:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto-liniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin,
— za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa.

9. Warunki platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 warstwy wyréwnawczej pod posadzki obejmuje:
e opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;
wykonanie wszystkich czynnos$ci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie warstwy wyrownawczej,
oczyszczenie stanowiska pracy,
badania i pomiary

Cena 1 m3 podktadu obejmuje:

e opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

o wykonanie wszystkich czynnosci okre§lonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z

przyjetej technologii robot;

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie podktadu z materiatow sypkich gr. 30 cm,

wykonanie podktadu betonowego pod posadzki gr.15cm,

oczyszczenie stanowiska pracy,

badania i pomiary

Cena 1 m2 posadzki wlasciwej obejmuje:
e opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;
e wykonanie wszystkich czynnosci okre§lonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
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wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania roboét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie posadzki wlasciwe;j

oczyszczenie stanowiska pracy,

badania i pomiary

Cena 1 m2 wycieraczki do obuwia obejmuje:

opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

ulozenie wycieraczek

oczyszczenie stanowiska pracy,

badania i pomiary

Cena 1 m listew przys$ciennych i cokolikow obejmuje:

opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

montaz listew przys$ciennych drewnianych,

wykonanie cokolikow z ptytek,

oczyszczenie stanowiska pracy,

badania i pomiary

Cena 1 m profili dylatacyjnych obejmuje:

10.

opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbgednymi
uzgodnieniami;

wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawcg, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot;

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

montaz profili dylatacyjnych,

wykonanie cokolikow z ptytek,

oczyszczenie stanowiska pracy,

badania i pomiary

Przepisy zwigzane
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PN-EN 197-1
PN-B-04270
PN-B-06711
PN-B-01100
PN-B-30175
PN-B-89004

PN-C-04630

PN-EN 13226:2003 (U)
PN-EN 13227:2003 (U)
PN-EN 13228:2003 (U)
faczone.

PN-EN 13488:2003 (U)
PN-EN 13489:2003 (U)
PN-EN 13629:2003 (U)

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementow powszechnego uzytku.
Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kit asfaltowy uszczelniajacy.
Materiaty podtogowe z polichlorku winylu.
Wyktadziny elastyczne bezwarstwy izolacyjnej. Arkusze i phytki.
Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
Podtogi drewniane - Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami.
Podtogi drewniane - Deszczutki posadzkowe lite pocienione.
Podtogi drewniane - Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczutkowe

Podtogi drewniane - Elementy posadzki mozaikowe;j.
Podtogi drewniane - Elementy posadzkowe wielowarstwowe.
Podtogi drewniane - Deski z potaczonych ze soba elementéw drewna lisciastego.




