Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robéot Budowlanych 14.01.01.01, B.14.02.01.

B.14.01.01. Izolacje przeciwwilgociowe
B.14.02.01. Izolacje termiczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: BUDOWA CENTRUM TECHNOLOGICZNEGO
KIELECKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJACA DWA BUDYNKI HAL PRODUKCYINYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostana wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB DM.00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiazanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
Izolacje przeciwwilgociowe:

izolacji przeciwwodne;j z folii polietylenowe;j,

izolacji przeciwwodnej z folii polietylenowej wzmocnionej geowldknina,
izolacji ptynnej z folii uszczelniajace;j,

paroziolacji,

izolacji z folii polietylenowe;.

Izolacje termiczne:

izolacji z ptyt styropianowych,
izolacji z welny mineralnej

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
poleceniami Inzyniera nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji rob6t budowlanych;
zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspolny Stlownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano w
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 2.




2.1. Wymagania ogolne.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢
papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

Lepiki i klej¢ nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczna odpornos¢ w
srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do sklejanych materiatdéw, okreslona wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.4.1zolacje powltokowe
Wymagania wg norm panstwowych i §wiadectw ITB.

2.2.5.Folia z tworzyw sztucznych
Wymagania wg norm i $wiadectw [TB

2.2.6. Izolacja wodoszczelna — emulsja bitumiczno — kauczukowa, grubowarstwowa, dwusktadnikowa z wypelnieniem
polistyrenowym gr S mm np. Botazit BM 1 lub rownowazna z folia PE

Izolacja przeciwwilgociowa — masa bitumiczno — kauczukowa, grubowarstwowa, jednosktadnikowa gr. ok 3 mm
np. Botazit BE 91 lub réwnowazna z folia PE

Izolacja pionowa — bitumiczno — kauczukowa powtoka grubowarstwowa, dwusktadnikowa gr. ok 5 mm,
wodoszczelnosé wg DIN 52123 - 1 mm szerokos¢ szczeliny : /0.75 bar: szczelna/ np. Botazit BM 92 lub  réwnowazna,
Izolacja w pomieszczeniach mokrych - izolacja przeciwwilgociowa oraz dodatkowa warstwa izolacyjna $ciany i podtogi
wykonana z ptynnej folii izolacyjnej uktadanej w dwoch warstwach np. Botact DF 9 plus lub rownowazne uktadanych na
powloce gruntujacej, ptytki klejone klejem elastycznym np. Botact M 29 uzupelniona hydrofuga np. Botact M 38, naroza
uszczelni¢ dodatkowo tasma uszczelniajaca wtopiona w warstwe izolacyjna , wszystkie przejscia przez Sciany wykona¢ w
mankietach uszczelniajacych zabezpieczonych elastyczna spoina silikonowa

2.3. Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samo gasnacy. ekstrudowany FLOORMATE - 200 Styrofoam - ocieplenie podiog
a) Wymagania
gestos¢ objetosciowa - 33,
wspotczynnik przewodzenia ciepta - <60mm: 0,034W/mK, >60mm: 0,036 W/mK,
ciepto wiasciwe - 0,39Wh/kgK,
warto$¢ modutu sprezystosci - SN/mmz2,
opo6r dyfuzyjny p - 80-200,
duza wytrzymato$¢ na Sciskanie:
wytrzymato$¢ lub naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu - 0,2N/mm?2,
warto$¢ obliczeniowa przy obciazeniu dtugotrwatym - 0,07N/mm?2,
nasiakliwo$¢ woda (28 dni) - <0,5 Vol.%,
podciaganie kapilarne - 0,
maksymalna temperatura stosowania - +75°C,
wspotczynnik rozszerzalnosei liniowej - 0,07 mm/mK,
*plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
-dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o gigbokosci do 4 mm,
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glgbokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
*  wymiary:
-dhugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 0.5 %
szerokos$¢ -1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 1.5 mm
grubos¢ - 20 - 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyitki +0.5 %
b)Kleje, lepiki
Piyty FLOORMATE - 200 Styrofoam sa uktadane na sucho. W przypadku zastosowania plyt innej firmy plyty moga by¢ one
przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco, klejami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, benzyn lub réwniez uktadane na
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sucho. Spoiwa nie powinny zawiera¢ sktadnikéw o negatywnym, niszczacym dziataniu na plyty styropianowe i na podtoze.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm i przepisow a ich stosowanie powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami wykonywania robot ogélnobudowlanych oraz termoizolacyjnych.

b). Pakowanie.

Plyty uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0.5-3.6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1.2 m. Na opakowaniu
powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

¢). Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ z dala od Zrodet ognia.

d). Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:
—  wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwose,

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.
—  gestos¢ — 100kg/m3,

wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,035-0,037W/mK,

wilgotno$¢ welny nie moze przekraczaé 2% suchej masy,

niepalnos$¢ wg. PN-93/B-02862,

zakres temperatur stosowania - -50 - +250°C,

hydrofobizowane wiokna,

2.3.3. Ptyty do ocieplania stropodachéw

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaé nast¢pujace wymagania:
—  Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

nasiakliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3. Roboty mozna wykonaé
recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4. Wg punktu 2
niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a)Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Roboty izolacyjne powinny by¢ prowadzone w warunkach gwarantujacych skutecznos$¢ zatozonej izolacji :

-Po zakonczeniu robét poprzedzajacych roboty izolacyjne

Po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowe;j
-Podczas pogody suchej, w temperaturze powyzej +5°C dla izolacji bitumicznych, powyzej +15°C dla izolacji z
tworzyw sztucznych

Po sprawdzeniu jakos$ci materialéw izolacyjnych i fachowego przygotowania pracownikéw wykonujacych izolacje

Podtoze - powierzchnia podtoza pod izolacje przyklejane lub powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ rowna (bez

wglebien, wypuktosei 1 peknigé) i czysta. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych

powierzchnia ta powinna by¢ gladka.

Izolacja wodochronna dowolnego typu powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza, jak réwniez

prawidtowo docisnigta do niego w sposob trwaly. Izolacja nie moze by¢ narazona na dziatanie sit $cinajacych.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie na powierzchni izolacji pecherzy, fald, dziur, odpryskéw zhtuszczen i innych

uszkodzen.

Miegjsca przenikania wszelkich przewodow instalacyjnych przez warstwy izolacyjne powinny by¢ uszczelnione w




sposob zapobiegajacych przecieckom wody migdzy tymi przewodami a izolacja obiektu (kotnierze dociskowe).

Podczas prowadzenia robot izolacyjnych oraz po ich zakonczeniu nalezy chroni¢ warstwe izolacyjna przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przy stosowaniu $rodkéw toksycznych, tatwopalnych i wybuchowych powinny by¢ $cisle przestrzegane przepisy
przeciwpozarowe i bhp.

5.1.2.  Izolacje z tworzyw sztucznych.

-Do izolacji przeciwwilgociowych moga by¢ wykorzystywane folie polietylenowe o grubosci min. 0.15 mm, folie PCV

o gr. 0.2 mm, folie poliizobutylenowe o gr. 0.11 mm.

-Folie polietylenowe powinny by¢ zgrzewane na zakladach i uktadane luzno (bez klejenia), natomiast pozostate
powinny by¢ przyklejone odpowiednim klejem. Wszystkie rodzaje folii powinny by¢ taczone na zaktady o szerokosci 5

cm i spawane, sklejane lub zgrzewane.

-Do klejenia folii powinny by¢ uzywane kleje przewidziane do tego w odpowiednich normach lub instrukcjach oraz

takie, na ktére zostaty wydane aktualne $wiadectwa stosowania ich w budownictwie.

-Izolacja z tworzyw sztucznych powinna by¢ ciagla i szczelna na catej powierzchni oraz chroniona przed uszkodzeniami

zaréwno w czasie jak i po wbudowaniu folii.
Kierunki uktadania zaktadéw oraz spadki powinny by¢ zgodne z p 1.1.3.
5.1.3. Wymagania dotyczace izolacji pomieszczen mokrych.
Izolacja wodoszczelna — emulsja bitumiczno — kauczukowa, grubowarstwowa, dwusktadnikowa z wypelnieniem
polistyrenowym gr S mm np. Botazit BM 1 lub réwnowazna z folia PE
Izolacja w pomieszczeniach mokrych - izolacja przeciwwilgociowa oraz dodatkowa warstwa izolacyjna $ciany i

podtogi wykonana z ptynnej folii izolacyjnej uktadanej w dwoch warstwach np. Botact DF 9 plus lub rownowazne

uktadanych na powtoce gruntujacej, ptytki klejone klejem elastycznym np. Botact M 29 uzupetniona hydrofuga np.

Botact M 38, naroza uszczelni¢ dodatkowo tasma uszczelniajaca wtopiona w warstwe izolacyjna , wszystkie przejscia

przez Sciany wykona¢ w mankietach uszczelniajacych zabezpieczonych elastyczng spoina silikonowa
5.1.4. Izolacje parochronne

-Izolacje parochronne stosuje si¢ w celu zabezpieczenia warstw termoizolacyjnych umieszczonych w przegrodzie
budowlanej przed zawilgoceniem para wodna przenikajaca przez t¢ przegrode (stropodachy, cienkie §ciany ostonowe,

$ciany i stropy chtodni, suszarni itp.).

-Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przegrodzie od strony wystgpowania wyzszej temperatury i wilgotnosci
bezwzglednej, a w przypadku wystgpowania zmiennych parametrow ( temperatury i wilgotnosci) powinny byé

umieszczane po obu stronach przegrody.

-Izolacje parochronne powinny by¢ wykonane z materiatdéw o duzym oporze dyfuzyjnym ( preparaty asfaltowe, papy,

lepiki, folie z tworzyw sztucznych, folie aluminiowe, blachy oraz z farb i lakierow )
Arkusze papy asfaltowej powinny by¢ faczone na zaktady szerokosci co najmniej 5 cm, sklejone lepikiem oraz
przyklejone do podktadu tym samym lepikiem na calej powierzchni.

-Arkusze folii PCV powinny by¢ przyklejone do podktadu odpowiednim klejem, a szerokos¢ sklejonych zaktadow nie

powinna by¢ mniejsza niz 3 cm.

-Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane na zaktadach i przyklejane do podkladu emulsyjna pasta

asfaltowa lub uktadane luzem.
Arkusze folii aluminiowej lub papy asfaltowo-aluminiowej powinny by¢ cale (bez uszkodzen) i powinny by¢
przyklejone do podktadu lepikiem asfaltowym na goraco przy stosowaniu zaktadow szerokosci 3.0 cm.

-Powtoki z farb i lakierow, nakladane na widoczne powierzchnie przegréod powinny mieé grubo$é gwarantujaca
wymagana szczelnosé, okreslona w instrukcjach wymagana przez producenta i posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty

techniczne.
5.1.5. Izolacje powtokowe
Wyg instrukcji producenta i §wiadectw ITB.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegoélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe
uktada¢ mijankowe. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub papa).
Wymagania przy uktadaniu ptyt styropianowych

Przy uktadaniu ptyt styropianowych nalezy zwroci¢ uwagg aby :

-warstwa izolacji byta ciagta i miata stata grubosc,

plyty przeznaczone do uktadania w jednej warstwie miaty ta sama grubosc,

-przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych warstwach
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-wzgledem siebie wynosito min. Scm,
-ptyty FLOORMATE 200 uktadane sa luzno na podtozu, przy czym krawedzie dolegaja do siebie $cisle na styk,
-mniejsze nierownosci plyty stropowej zostaja skompensowane przez sprezyste plyty izolacyjne bez koniecznosci
ktadzenia dodatkowej warstwy wyrownujacej,
wybierajac klej do innego typu ptyt styropianowych nalezy zwréci¢ uwagg na zalecenia producenta dotyczace przydatnosci kleju
do klejenia pianek polistyrenowych — spoiwo nie powinno zawiera¢ sktadnikow szkodliwie dziatajacych na materiat izolacyjny i
podtoze,
-w miejscach bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi — np. przewody c.o., c.w., grzejnikami lub
trzonami kuchennymi zaleca si¢ zastosowanie innych materiatléw izolacyjnych.
Przy uktadaniu ptyt z welny mineralnej nalezy zwroci¢ uwagg aby:
-warstwa izolacji byta ciagta i miata stata grubosc,
plyty przeznaczone do uktadania w jednej warstwie miaty ta sama grubosc,
przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadaé je mijankowo tak, aby przesuniccie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito min. Scm,
-mniejsze nierownosci plyty stropowej zostaja skompensowane przez sprezyste plyty izolacyjne bez koniecznosci
ktadzenia dodatkowej warstwy wyrownujacej,
-przy klejeniu nalezy pamigtac ze:
spoiwo nie powinno zawiera¢ sktadnikow szkodliwie dziatajacych na materiat izolacyjny i podtoze,
powierzchnie musza by¢ wolne od kurzu, thuszczu itp.,
-powierzchnie silnie wciagajace klej nalezy przygotowac do klejenia (posmarowac roztworem lepiku z 25% dodatkiem
wody),
-temperatura powierzchni nie moze by¢ nizsza niz 5°C,
temperatura lepiku w czasie klejenia - 15-20 °C,
mieszanie lepiku przed uzyciem — zgodnie z zaleceniami producenta,
rozktadanie kleju przy pomocy pacy (grubosé¢ zabkéw 8-10 mm) w 3 pasach po 100 mm szerokosci,
utwardzanie lepiku wymaga dobrej wentylacji,
narze¢dzia my¢ w wodzie lub przy uzyciu benzyny.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci

lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga

by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materialdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen

co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j .

Nie dopuszcza sig stosowania do robo6t materiatdéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowane;.

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i1 innych robdt wykonczeniowych. Podstawe
do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)dokumentacja projektowa,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,




protokoty odbioru materialow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

9. Warunki platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

e opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

e wykonanie wszystkich czynnosci okres§lonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

e zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjete;
technologii robét;

e roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakupienie i dostarczenie materialdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradzieza

(ubezpieczenie placu budowy)

przygotowanie i oczyszczenie podtoza.

zagruntowanie podioza i potozenie geowlokniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-B-27617 Papa asfaltowa ( na tekturze).

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

BN-70/6112-24 Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe.
BN-74/7122-11.21 Ptyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykle. Wymagania techniczne.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne PN-89/B-04620 Materialy i wyroby

termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i
definicje. Wyroby izolacji termicznej powinny posiadaé swiadectwa ITB oraz ocen¢ PZH.



