Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.10.01.01. B.10.02.01, B.10.03.01

B. 10.01.01. Tynki cementowo-wapienne
B.10.02.01. Okladziny $cienne
B.10.03.01. Tynki zewngtrzne

1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: BUDOWA CENTRUM
TECHNOLOGICZNEGO KIELECKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJACA  DWA
BUDYNKI HAL PRODUKCYINYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt, ktore zostana wykonane w ramach Kontraktu wymienionego
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem tynkow
zewngtrznych i wewngetrznych obiektu.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych;
— wykonanie oktadzin $ciennych;
— wykonanie tynkéw zewngtrznych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu osob trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWlORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

1.6 Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2 Woda wg PN-C-04630

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
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2.3 Piasek wg PN-7B-06711

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503.

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

*  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
t.j. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Plytki ceramiczne wg PN-B-12031 i PN-B-12039.

. Korytarze - ptytki gresowe 60x120cm. w kolorze rdzewiejacy braz, np. MIRAGE seria WORKSHOP Copper
WS 02 NAT (braz). Cokot wys. 10 cm z ptytki zakonczony ptaskim aluminiowym profilem.

. Sanitariaty - ptytki gresowe 60x60cm w kolorze jasnym np. MIRAGE seria WORKSHOP kolor Blanchel WS
09 NAT

. Aneksy kuchenne - grafitowe, np. MIRAGE seria WORKSHOP Copper/WS02 (braz) i MIRAGE seria
Stones 2.0 SO 11 PIERRE BLEUE SABLEE (szary).

. Cokoty w pomieszczeniach z plytki jak podtogi zakonczone ptaskim aluminiowym profilem.

. Pomieszczenia techniczne - ptytki gresowe np. MIRAGE seria WORKSHOP kolor Glacial WS 08 NAT

2.6 Panele szklane

Panele szklane w kolorze biatym. Plyty z biatego szkta to np. f-my AGC Lacobel safe, kolor Soft White 6mm,
klejone zgodnie z technologia producenta do odpowiednio wczesdniej przygotowanego podioza. Ptyty z czarnego szkla,
np. f-my AGC Lacobel safe, kolor Classic Black 6mm,

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie Robot
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5.1 Ogolne zasady wykonania robodt

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi nadzoru do akceptaciji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

o)

P)

x)

0)

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw murdéw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur S$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu | tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podlozy
5.3.1.  Spoiny w murach ceglanych.

W

Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na

glebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy
z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywania tynkow tréjwarstwowvch
5.4.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy

wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.

5.4.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1: 1 :2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

6.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig¢ Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania -moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

Kontrola jakosci Robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.6.

6.2 Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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* sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zamowieniem,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu ptytek;
liczby szczerb i peknigc;
odpornosci na uderzenia;

* w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

7. Obmiar Robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych tynkéw wewnetrznych i
zewngtrznych.

Jednostka obmiarowi robét jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej oktadziny $cienne;.

8. Odbior Robot

8.1 Ogolne zasady odbioru Robdt
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,. Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.

6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3 Odbior tynkow.

8.2.1.  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
. pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej] niz 4 mm w
pomieszczeniu,
* poziomego- nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:

* wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikajacych z
podioza,

» trwale §lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior podtozy pod plytki ceramiczne. Wg punktu 5.4

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Warunki platnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m? tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych uwzglednia:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robot,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- wykonanie tybkoéw zgodnie z technologia
- utozenie gladzi gipsowej
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Cena jednostkowa wykonania 1 m* powierzchni utozonej oktadziny uwzglednia:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robot,
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- zakup i dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- moczenie plytek, docinanie plytek,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-30020 Wapno

BN-81/6732-12  Ciasto wapienne.
BN-81/6743-13

BN-86/6743-02  Plyty kartonowo-gipsowe.




