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5.
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W zaleznosci od rodzaju pokrycia dachéwka/blachodachéwka —
stosowac odpowiednie uchyty mocujgce krawgdziowe.

Zwody poziome wykonac drutem stalowym ocynkowanym #8mm

Zwody poziome wykonac¢ takze na kominach wentylacyjnych
drutem @8mm(jak na rys.) na uchwytach mocowanych do
komina w formie iglicy kominowej

Zwody pionowe prowadzi¢c w ociepleniu Sciany drutem stalowym
ocynkowanym @8mm w ostonie rurki RL37, stosowac uchwyt
uniwersalny wkrecany

Zaciski probiercze umiesci¢ w puszkach PK—8 IP54, na wys.
h=0.5m nad ziemiq

Wykona¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 na gtebokosci
nie mniejszej niz 0.6m, w odlegtosci nie mniejszej niz 1m
od zewnetrznej sciany budynku. Rezystancja uziomu musi
byc mniejsza niz 100

Obok anten radiowych lub klimatyztoréw ustawic maszty
wolnostojqce, w ktérych strefie ochronnej znajdowac¢ sig
bedq w.w. elementy, pofqczy¢ maszty z zwodami poziomymi
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\ LEGENDA:
// - @ wypust kablowy
zwody poziome z drutu ocynkowanego fi=8 mm
REWI/CNW uziemienie otokowe z bednarki ocynkowanej FeZn=25x4
wspornik betonowy w tworzywie do prowadzenia
zwodoéw poziomych niskich po powierzchni dachu
h=4m h=4m
ztgcze krzyzowe 4-otworowe
przewod odprowadzajacy w rurce RKL28 prowadzonej
w wartstwie ocieplenia
potaczenie galwaniczne przewodu odprowadzajgcego
z urzadzeniem piorunochronnym na dachu budynku
maszt odgromowy h=4m na podstawie betonowej
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