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Przewdd: YDY 5 x 10
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Identyfikacja urzadzenia F1 Q2 Q3 SSR1 SSR2 SSR3
: - ’ Obwdd zasilania modutu
Opis Ochrona Zasilanie sterownika PLC " " " "
przeciwprzepieciowa | systemu grzewczego PV sterowania systemu Faza 1 Sekcji 1 Faza 2 Sekgji 1 Faza 3 Sekcji 1
grzewczego
Obwdd - Moc 100 W 0,02 kw 2,45 kw 2,45 kw 2,45 kw
Dtugo$c¢ kabla - im 25m 25m 20m
Przewdd - Przekréj 3x25 3x1,5 2xX1x6 2x1x6 2x1x6
Typ kabla YDY owy solarny solarny solarny
. =
Opis elementow
Z wyjscia przekaznikowego modutu wi R’oz/qczn/k IZO/GC)l yny
wyjsciowego systemu grzewczego PV F1 Ochronnik przeciwprzepieciowy
gdzie: . . .
X - numer modutu Q17 Wytqecznik nadprgdowy C20A (dobezpieczenie och.)
y - numer wyjscia przekaznikowego
Q2,3 Wytacznik nadprqdowy B10A
SSRx  |Przekaznik pétprzewodnikowy 1 fazowy 30A
GN2 Gniazdo na szyne DIN
PWS Zasilacz 24V DC
NF2 Modut wyj$¢ systemu grzewczego PV
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