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I.  Oswiadczenia, uprawnienia projektantéw



Il. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych oraz systemu
oddymiania w modernizowanym budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatorow
Technologicznych KPT Kielce ul. Olszewskiego 6.

1 Instalacja Elektryczna
1.1 Przylacz energetyczny i pomiar energii

Modernizowany budynek bedzie zasilany dwoma liniami kablowymi z rozdzielni OPT-6/04kV oraz
OPT-7/0,4kV nalezacych do Zaktadow Urzadzen Chemicznych i Armatury przemystowej ,Chemar”
Spdtka Akcyjna. Istniejaca linia kablowa zasilania podstawowego (200kW) zostanie wymieniona na
nowg a nieczynna linia kablowa zasilania rezerwowego (127kW) zostanie wykorzystana jako réwnolegta
linia zasilania podstawowego. Projekt wykonania przytacza zostat ujety osobnym opracowaniem.
Istniejace ztacze kablowe nalezy wymieni¢ na nowe. Pomiar energii odbywat sie bedzie w rozdzielniach
OPT dostawcy. W przypadku zaniku napiecia na ktorymkolwiek z zasilan automatyczny uktad SZR
umieszczony w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG wykona odpowiednich przetaczen celem pokrycia
zapotrzebowania mocy.

1.2 Rozdziat energii - wewnetrzne linie zasilajace

Projektowane wewnetrzne linie zasilajace beda prowadzone od rozdzielnicy gtownej
do projektowanych rozdzielnic obiektowych oraz urzadzen technologicznych. Trasy kablowe projektuje
sie jako wykonane z koryt blaszanych perforowanych z pokrywa, natomiast w szachcie przewody nalezy
montowa¢ do pionowych drabin kablowych. Trasy kablowe projektuje sie prowadzi¢ w przestrzeni
sufitow podwieszanych, a tam gdzie nie przewiduje si¢ ich instalacji nalezy je obudowac ptytg gips
kartonowg. Szachty kablowe w celu uniknigcia efektu kominowego i ograniczenia skutkow pozaru
miedzy kondygnacjami nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng do uzyskania odpornosci ogniowej takiej
jak strop (REI120), odpowiednig odpornos¢ ogniowg musi takze posiada¢ obudowa szachtu. Dostep do
przewodéw umieszczonych w szachcie po jego zabudowaniu zapewnig drzwiczki rewizyjne. Projektuje
sie osobne koryta dla instalacji niskopradowych, w szachcie natomiast przegrode i osobng drabine
kablowa.

Zaprojektowane wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykona¢ przewodami YKXS w izolacji min. 750V.

1.3 Rozdzielnica gtéwna budynku

Rozdzielnica RG zasilona bedzie z dwoch zrddet. Przetaczanie miedzy liniami zasilajgcymi
bedzie realizowat umieszczony w rozdzielnicy uktad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy SZR.
Wytgczniki sterowane z uktadu SZR muszg by¢ odpowiednio wyposazone w napedy silnikowe, cewki
wybijakowe, styki pomocnicze.

Rozdzielnica RG jest projektowana jako rozdzielnica stojgca o budowie modutowej, umozliwiajacej
montaz dowolnego typu urzadzen. W rozdzielnicy pozostawiona zostanie rezerwa umozliwiajacg
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rozbudowe i modyfikacje w zaleznosci od potrzeb w przysztosci. Napiecie znamionowe rozdzielnicy
400V, wytrzymato$¢ zwarciowa min. 25kA.

Jako zabezpieczenia od strony linii zasilajacych oraz odptywow dla wewnetrznych linii zasilajgcych
projektuje sie wytgaczniki kompaktowe o odpowiednim pradzie znamionowym i zdolnosci zwarciowe.
Wytgczniki muszg by¢é wyposazone w nastawialne wyzwalacze przecigzeniowe i zwarciowe ustawione
w sposob uwzgledniajacy charakter odbioréw i z zachowaniem selektywno$ci.

Rozdzielnica zostata podzielona na dwie sekcje. W przypadku zaniku napiecia na ktdrymkolwiek
z przytaczy automatyczny uktad SZR zatgczy wytacznik kompaktowy stanowigcy sprzegto pomiedzy
sekcjami oraz odtaczy rozdzielnice klimatyzacji i wentylacji. Rozdzielnica na wejsciu musi by¢
wyposazona w ochronniki przeciwprzepieciowe o klasie 1+11.

W celu poprawy wspotczynnika mocy planuje sie kompensacje mocy biernej przy uzyciu baterii
kondensatordw/dtawikow.

W celu wykluczenia przeptywu energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej
dostawcy w rozdzielnicy gtéwnej nalezy zamontowac na odptywie RPV_AC miernik parametréw sieci 3-
fazowej ND20 z 4 -kwadrantowym pomiarem energii i komunikacjg Modbus RTU, ktéry bedzie miat za
zadanie monitorowa¢ poziom energii oddawanej i w przypadku jej wykrycia da¢ sygnat uktadowi SZR do
wylgczenia wytacznika Q10 i catkowitego odigczenia instalacji fotowoltaicznej od sieci zasilajace;.
Ponowne zatgczenie moze odby¢ sie tylko w trybie recznym.

W pomieszczeniu RG projektuje sie oswietlenie i gniazda serwisowe 230V zasilane bezpo$rednio z RG.
Dla zasilenia serwerowni projektuje sie¢ montaz UPS-a G35T30KH3B4S + (2)G35TBXR6B6 0 mocy
30kVA. UPS nalezy wyposazy¢ w bezprzerwowy zewngtrzny bypass.

1.4 Gloéwny wytacznik pradu

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek zostanie wyposazony w gtéwny przeciwpozarowy
wytacznik pradu. Nalezy je zamontowac przy gtéwnych wejsciach do budynku. Bedg to przyciski ze
stykiem normalnie zamknigtym podtrzymujgcym napiecie na odpowiednich zaciskach uktadu logicznego
sterujgcego odpowiednimi wytgcznikami. Wecisniecie przycisku bedzie powodowaé zanik napiecia na
zaciskach, co bedzie skutkowa¢ wytaczeniem zasilania budynku oprécz rozdzielnicy RPOZ. Od RG
budynku do przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy doprowadzi¢ kabel HDGs 2x1,5 mmz2,
Dodatkowo nalezy wytacza¢ pozarowo inwertery fotowaltaiczne.

1.5 Tablice rozdzielcze

Jako rozdzielnice pietrowe, i technologiczne zaprojektowano typowe tablice rozdzielcze w postaci
rozdzielnic wnekowych o min. IP30. Wyposazenie ma umozliwia¢ instalacje dowolnego sprzetu
elektrotechnicznego wedle potrzeb. Na kazdg kondygnacje przewidziano po dwie obudowy pietrowe.
Poza tymi tablicami obiektowymi przewiduje sie szereg rozdzielnic technologicznych m.in. zasilajgcych
dzwigi, systemy ppoz., itp. W kazdej rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min. 30% rezerwy pod przysztg
rozbudowe.

Jako rozitgczniki gtdwne zaleca sie stosowac roztgczniki izolacyjne z widoczng przerwg stykowg
przystosowane do montazu na wsporniku TH35.
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Wszystkie rozdzielnice obiektowe nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ wyposazone w styki
sygnalizacyjne poprzez ktére system BMS bedzie monitorowat ich stan.
Kazda rozdzielnica w postaci szafy stojacej musi posiada¢ wewnetrzny przedziat kablowy.

1.6 Instalacje odbiorcze wewnetrzne

Instalacje odbiorcze bedg zasilone z poszczegdlnych tablic obiektowych. Do poszczegdlnych
pomieszczen kable prowadzone majg byC trasami kablowymi w korytach. Instalacje gniazd
wtyczkowych i urzadzen wydzielonych 1-fazowych wykona¢ kablem YDY 3x2.5 mm2, instalacje
odbioréw 3-fazowych (tzw. mocy) kablem YDY 5x2.5 mm? lub wiekszym w zalezno$ci od obcigzenia.
Sposob prowadzenia przewodow w poszczegolnych pomieszczeniach rozni sie w zaleznosci od ich
funkcji. W pomieszczeniach technicznych przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo w przemystowych
kanatach kablowych PCV, za$ w pomieszczeniach sanitarnych podtynkowo. Rowniez podtynkowo
nalezy prowadzi¢ przewody w korytarzach oraz pomieszczeniach biurowych.

W kazdym pomieszczeniu pod wytgcznikiem oswietlenia zostanie zainstalowane gniazdo porzadkowe,
a w pomieszczeniach o powierzchni otwartej przewidziano dodatkowe gniazda porzadkowe oraz punkty
elektryczno — logiczne. W sali audytoryjnej projektuje sie zasilanie sze$ciu puszek podtogowych a w sali
konferencyjnej czterech. Ich umiejscowienie zostanie ustalone z inwestorem na etapie wykonawstwa.
Projektuje sie takze montaz gniazda trojfazowego na zewnatrz budynku.

Instalacje urzadzen technologicznych zostang zaprojektowane zgodnie z wytycznymi dostawcy
urzadzen. Do zasilania urzadzen przewiduje sie przewody YKYZo/750V o przekrojach dostosowanych
do obcigzen.

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie montaz osprzetu w standardzie modutu 45mm.
Wyjatkiem sg miejsca, gdzie wymagany jest osprzet o podwyzszonym IP (fazienki, aneksy kuchenne).
Tam osprzet powinien mie¢ 1P44 i nalezy go montowaC podtynkowo. Powinien to by¢ osprzet
w systemie modutowym, umozliwiajgcym montaz mechanizméw i gniazd w ramkach wielokrotnych.
Wszystkie gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny przytaczony do przewodu PE. Wszystkie obwody
instalacji projektuje sie zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowo pradowymi i roznicowopradowymi
0 czutosci max. 30mA.

1.7 Oswietlenie podstawowe

Zastosowany w projektowanej instalacji oSwietleniowej rodzaj opraw oraz ich iloS¢ zalezy od
funkcji o$wietlanego przez nie pomieszczenia. W korytarzach, na klatkach schodowych oraz wybranych
pomieszczeniach oswietleniem bedg sterowac czujniki obecnosci Dual HF i HF360. W pomieszczeniach
biurowych przewiduje sie oprawy liniowe. W pomieszczeniach technicznych oraz sanitariatach planuje
sie uzycie opraw Swietlbwkowych przemystowych o podwyzszonym IP. Rodzaj, potozenie i sposob
montazu zastosowanych opraw szczegdtowo pokazano na rzutach.

Instalacje oSwietlenia wewnetrznego wykona¢ kablem YDY 3x1.5 mm?2. Laczniki sterujace umieszczaé
min. na wysokosci h=1,im nad poziomem podiogi. W pomieszczeniach przewidzianych dla
niepetnosprawnych osprzet instalowa¢ na wysokosci h=1,0m od podtoza. O$wietlenie pod wzgledem
natezenia Swiatta i ochrony przed ol$nieniem dobrano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-
EN-12464-1 oraz wytycznymi inwestora. Zgodnie z jej wymaganiami przewidziano o$wietlenie
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o natezeniu 500 Ix w pomieszczeniach biurowych, 100 Ix na korytarzach i klatkach schodowych, 200 Ix
w sanitariatach, 300Ix w aneksach kuchennych. W serwerowniach wymagane natezenie o$wietlenia
wynosi 300 Ix przy wspotczynniku oddawania barw Ra>80 i wspdiczynniku ol$nienia UGR=25. W
miejscach statej pracy z terminalami ekranowymi natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ 500 Ix przy
wspotczynniku oddawania barw Ra>80 i wspétczynniku ol$nienia UGR=25.

Do lokalnego sterowania o$wietleniem planuje sie wykorzystanie osprzetu w standardzie modutu 45.
Wyjatkiem sg miejsca, gdzie wymagany jest osprzet o podwyzszonym IP (fazienki, aneksy kuchenne).
Tam osprzet powinien mie¢ IP44 i nalezy go montowa¢ podtynkowo.

Wydzielone obwody o$wietleniowe bedg zasilane poprzez instalacje fotowoltaiczna.

1.8 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku na drogach ewakuacyjnych, klatkach schodowych, w pomieszczeniach bez dostepu Swiatta
dziennego i w pomieszczeniach o duzej powierzchni zaprojektowano odrebne o$wietlenie awaryjne. Dla
o$wietlenia drog ewakuacyjnych wykorzystano oprawy kierunkowe z odpowiednimi oznaczeniami
graficznymi. Piktogramy na oprawach zostang dopasowane do zalecen ochrony ppoz. Minimalna
warto$¢ natezenia na drogach ewakuacji >1Ix. Do wydzielonych opraw o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego nalezy doprowadzi¢ przewody cztero-zytowe YDY 4x1.5 mm2(z przewodem kontroli
napiecia).

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy zastosowac w wersji z auto testem.

1.9 Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie terenu parkingdw i drog wewnetrznych bedzie zrealizowane za pomocg zewnetrznych
opraw. Oprawy bedg umieszczone w murkach oraz na stupach aluminiowych stozkowych o wysokosci
h=6m, zasilanych linig kablowg ziemna. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ ptaskownikiem ocynkowanym
FeZn 25x4mm. Projektowany kabel uktada¢ w projektowanej kanalizacji teletechnicznej zgodnie
z normg PN-76/E-05125 wraz z jej aktualizacjami.

1.10 lluminacja $wiateczna

Na elewacji frontowej w strefie gtownego wejScia projektuje sie iluminacjg $Swigteczng w formie
pionowych paséw w przestrzeni miedzyokiennej. Dodatkowo, iluminacje Swigteczng projekiuje sie
obwodowo na szklanym zadaszeniu gtownego wejécia. Wertykalna forma iluminacji $wigtecznej
prowadzona po elewacji jest nawigzaniem estetycznym do rozwigzan przyjetych na sasiednim,
blizniaczym budynku. Projektowany uktad sktada sie z kurtyn Swietinych o szeroko$ci 2m i dtugos$ci 600,
300 i 150cm. Projektuje sie uzycie 9 sztuk kurtyn szesciometrowych oraz po 8 sztuk kurtyn krétszych 3
i 1,5 metrowych oraz 7sztuk sopli $wietinych o dtugo$ci 3m i maksymalnej dtugosci 0,5m.

Dobdr kurtyn o zrdéznicowanej dtugosci ale o tych samych parametrach $wietlnych, jest wynikiem
dopasowania powierzchni iluminacji do przestrzeni miedzyokiennych.

Kurtyny szklane posiadajg w standardzie listwy mocujace, ktore kotwi sie do podioza iluminacji. Montaz
bezposredni za pomocg listew wymaga wiercen i z uwagi na zastosowany materiat elewacyjny (szkto)
nalezy montowa¢ kurtyny w sposéb posredni, mniej inwazyjny, nie wymagajacy wiercen w szklanej
oktadzinie, np. montaz za pomoca linek stalowych, ktére dajg mozliwo$¢ wiekszej swobody montazu.
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Sople montowane sg obwodowo do podkonstrukcji daszku szklanego. Kurtyny i sople $wietlne sktadajg
sie z wielu diod nanizanych na pojedyncze kable. Kable potaczone sg w jeden uktad za pomoca listwy,
znajdujacej sie po krotszych bokach kurtyn. W efekcie $wietinym dostajemy zwartg ptaszczyzne.
Rozstaw diod jest rowny dla kazdego wymiaru kurtyny, dzieki czemu przy taczeniu kurtyn o

roznych wymiarach iluminacja pozostaje jednorodna.

Projektowany kolor diod — ciepty biaty, diody do zastosowania zewnetrznego 1P44.

Instalacja iluminaciji $wigtecznej bedzie uruchamiana na potrzeby specjalnych okazji typu $wieta.

Niniejsza ilustracja jest wytacznie wizualizacjg i nie oddaje w petni rzeczywistosci. www.campania.pl

Wizualizacja iluminacji $wigtecznej

Dane techniczne:

kolor kabla: biaty

Kolor diody: ciepty biaty
Zastosowanie zewnetrzne P44
Napiecie: 230V

Sople Swietlne LED-owe

ilo$¢ diod (punktow swietlnych) 180szt, Moc: 8W
dwie sekcje po 40 diod

Mozliwo$¢ podtaczenie szeregowego 8kpl.

Kurtyny Swietine:

Wymiary: 2x6m ilos¢ punktow Swietinych (ilos¢ diod na catej kurtynie): 768szt, Moc: 86W
Wymiary: 2x3m ilos¢ punktow Swietinych (ilos¢ diod na catej kurtynie): 384szt, Moc: 29W
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Wymiary: 2x1,5m ilos¢ punktdéw $wietinych (ilos¢ na catej kurtynie): 192szt, Moc: 15W

1.11 Kanalizacja kablowa

Zaprojektowano kanalizacje kablowg taczacg modernizowany budynek z budynkiem istniejgcym KPT1.
Celem zasilenia o$wietlenia zewnetrznego zaprojektowano kanalizacje kablowa. Trase przebiegu
kanalizacji kablowej nalezy wytyczy¢ przez uprawniong jednostke geodezyjng na podstawie
zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu. Do budowy kanalizacji kablowej nalezy uzy¢ rur
SRS 110. Szczegoty podano na planach sytuacyjnych. Rury kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ na
takiej gtebokosci by minimalne ich przykrycie ziemig wynosito dla kanalizacji rozdzielczej 0,6m.
Doprowadzenie kanalizacji kablowej do budynku wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy przenikanie gazu
do budynku. Wprowadzenie kabla do budynku uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Do budowy kanalizacji
kablowej projektuje sie studnie kablowe (m.in. SK-1, SK-2) typu lekkiego i ciezkiego. W projektowanych
studniach kanalizacji kablowej nalezy zastosowac pokrywe z wietrznikiem. Kanalizacja kablowa bedzie
rowniez wykorzystana do poprowadzenia okablowania fotowoltaicznego.

1.12 Instalacja przyzywowa dla oséb niepetnosprawnych

W pomieszczeniach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie wykonanie instalacii
przyzywowej umozliwiajacej uzytkownikom wezwanie w razie potrzeby pomocy. Sposéb potgczenia
instalacji pokazano na rysunku.

,.( I/ )_t
(l> 4 2yly a 2y | | 43yl

lampka z sygnatem

wiacznik sufitowy : diwigkowym
®
(H kontroler
- systemu
punkt resetowania
(dostepny z wozka i sedesu) 1
V, & 230 VAC
800mm -
1000mm
do szafy BMS
"’" h ; 100mm ¢

Schemat wyposazenia systemu przyzywowego w toalecie dla niepefnosprawnych

Osoba niepetnosprawna przywotuje pomoc poprzez pociggniecie ciggadta sufitowego,
co powoduje zapalenie sie lampki sygnalizacyjnej na zewnatrz pomieszczenia (razem z sygnatem
buczka). Wezwanie jest takze sygnalizowane wewnatrz toalety. Kasowanie stanu alarmowego odbywa
sie wewnatrz toalety.
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1.13 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

W celu dokonania analizy ryzyka wystgpienia bezpos$redniego wytadowania piorunowego w
obiekt oraz dla wyboru poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych nalezy sklasyfikowac
chroniony obiekt. Norma PN IEC 61024-1-1:2001 projektowany obiekt klasyfikuje jako obiekt zwykly.
Obliczenia oparte o arkusz 2 normy PN-EN 62305 wykonane za pomocg programu GromExpert
pozwolity zakwalifikowac obiekt do lll poziomu ochrony. Wydruki z tych obliczert zamieszono ponizej.
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Obliczanie klasy ochronnosei we normy 1EC 1024-1/1995

@ "GromExpen” PP_HL, "SPINPOL HT." Kislee ul. Chatubifakiegy 42

Mumer projekin:

(LT

Projektant:

Budowa: FESPOL INEUBATOROW TECHNOLOGICENYCH KPT2
Inwestor:

Heceniodaw ca:

1. Obliczenic Ne.
(A ) Oszacowanie ko nstruke ji body nkw

Al Sciany Lamy, Zhrojomy beton; metalowa fasada
A2, Konstrukcja dachn Gotowe elamenty #¢lbotonowe

A3, Polaycie dachu Prapa, beton awinowy

Ad, Zabudowa dachu Urzadeenia clektryczne

A=Alx Al x Al x Ad =0,25000

(B) Charakierysty ka budynkn

B . Zachowanic micsaanchw Przecigtna modliwedd paniki
B2, Wyposarenic wigza Wi pa e, trusdno palne

B3, Wartodd wyposarenia W arin i iowe Wypnsaiemie
B4, Syskemy bempicczonstwa Comtrala sygnalizacii pocdan

B=B1x BIx B3 x B4 = (L0400

(C) Skotki podarn

Cl. Skutki dla Frodowiska Preacigne
2. Wiphyw na inme systemy Zaden
O3, e srkody Preccictne

C=C1 xC2x O3 =10, 2560

Ne=Ax Bx C={LIM250

2. Obliczenie Nd.

Ng - gesioéé wybdowan / km 2/ rok Ng= 150
A - dhugodé badynku A=S6m,
B - sxerokodé hudynku B=4lm,
H - wysokodé budynku H=19m

Ace - powicrachnia dowiwalenina w [mzi
Ae=AxB+BHx (A+B)+9x T :H =23561,00
Ce - pologenie budyndu,

Co= 0,50 - Budynok otoczony nitszvmi obicktami,

MNd = Mg x Ae x Ce x 10 "= 0,021208

5,00
0,50
0,50

0,20

0,10
1,0
0,20
.00

050
il
050

17



Obliceanie Klasy ochronnosel we normy 1120 1024-1/1995

C "GromExpert” PP.HLU, "SPINPOL H.T." Kiclee ul, Chahshinskiego 42

3. Obliczenie wymaganego wspilezynnika skulecznodei,
E =1-Me/MNd =88 21 %

Konieczma klasa ochronnodei ;

Ilasa Ll + ochrona preeciw preepiec iowa.,

W projekcie przewidziano zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego @8. Zgodnie z PN
IEC 61024-1 w celu zapewnienia Il poziomu ochrony zwody poziome niskie powinny tworzy¢ na dachu
siatke o rozmiarze oka 15 m x 15 m. W zwigzku z tym, ze materiat pokrycia dachu to materiat trudno
zapalny, zwody powinny by¢ montowane w sposob trwaty na wysokosci min. 2 cm nad powierzchnig
dachu za pomocg wspornikow betonowych w tworzywie sztucznym. Wsporniki powinny by¢ na trwate
przyklejone do podtoza, rozstaw pomiedzy kolejnymi wspornikami nie wiekszy niz 1 m. Wszystkie
elementy przewodzace tworzace siatke zwodow powinny by¢ doktadnie potaczone przy pomocy ztaczy
Srubowych.

Nalezy wykonac¢ instalacje odgromowg w postaci masztow odgromowych na podstawach betonowych o
wysokos$ci zapewniajace] petng ochrone wszystkich urzadzen umiejscowionych na dachu.

W instalacji nalezy zastosowac produkty certyfikowane, w tym maszty odgromowe posiadajgce badania
w zakresie odpornoSci wiatrowe;.

Elementy budowlane przewodzace znajdujace si¢ na dachu i nie majace potaczenia z przewodzacymi
instalacjami wewnatrz budynku, takie jak metalowe wyloty przewodoéw wentylacyjnych itp., nalezy
potaczy¢ z siatkq zwodow. Wszystkie elementy nieprzewodzace bedace ponad powierzchnig dachu,
takie jak kominy, nalezy wyposazy¢ w zwody pionowe wykonane z drutu stalowego ocynkowanego @8.
Jezeli dtugo$¢ tak stworzonego zwodu pionowego przekraczataby 0.5m nalezy zastapi¢ go iglicg
kominowa. Wszelkie urzadzenia aktywne znajdujace sie na powierzchni dachu, potgczone z
instalacjami elektrycznymi i sygnatowymi, majg by¢ chronione zwodami pionowymi w postaci masztow i
iglic odgromowych umieszczonych w bezpiecznej odlegtosci od chronionych urzadzen lub znajdowac
sie w przestrzeni chronionej zwoddéw podniesionych. W celu unikniecia wprowadzenia pradu
piorunowego do wnetrza budynku w podobny sposéb chronione majg by¢ elementy budowlane
przewodzace potaczone z instalacjami wewnatrz budynku (wtym przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne wykonane z materiatéw przewodzacych). Tego typu elementy budowlane nie mogg by¢
potaczone bezposrednio z urzadzeniem piorunochronnym, nalezy je natomiast przytaczy¢ do instalacji
wyréwnania potencjatéw. Zwody pionowe, maszty i iglice nalezy w sposéb trwaly potaczy¢ z siatkg
zwoddw.

Norma PN [EC 61024-1 stanowi, ze dla lll poziomu ochrony przewody odprowadzajace z drutu
stalowego ocynkowanego @8 powinny by¢ rozmieszczone $rednio co 20 m. Dla zachowania estetyki

18



budynku przewody odprowadzajace umiesci¢ wewnatrz zewnetrznej warstwy elewacji wewnatrz rurek
winidurowych @28 o grubosci scianek 5 mm jako przegroda izolacyjna. Ztacza kontrolne w postaci
skrzynek kontrolnej do elewacji wykonane z PCV, taczace przewody odprowadzajace z przewodami
uziemiajacymi, instalowac¢ w skrzynkach probierczych umiejscowionych wokét budynku na jego elewacji
w miejscach tatwo dostepnych w celu umozliwienia przeprowadzenia okresowych pomiaréw rezystancii
uziemienia.

Przewodzace elementy konstrukcji powinny byé w sposéb skuteczny potaczone miedzy sobg i
przytaczone do urzadzenia piorunochronnego. Takze metalowe elementy framug okiennych, fasad i
inne przewodzace elementy na zewnatrz budynku powinny zosta¢ przytaczone do instalacji odgromowe;j
lub wyréwnania potencjatéw.

Uziom projektuje sie jako sztuczny typu otokowego wykonanego z ta$my stalowej ocynkowanej FeZn
25x4. Otok nalezy uktada¢ bezpo$rednio na gruncie podioza na gtebokosci min. 0,6m w odlegtosci 1m
od fundamentu.

Wszelkie potaczenia elementow uziomu nalezy wykona¢ w sposéb trwaty przez spawanie lub
zgrzewanie i nalezy je zabezpieczy¢ przed korozjg (np. poprzez oklejenie asfaltem).

Z instalacjg uziemiajacq nalezy potaczy¢ metalowe czesci konstrukcyjne budynku, instalacje
wyréwnania potencjatéw oraz instalacje odgromowa. W celu przytaczenia do uziemienia instalacii
odgromowej i wyréwnania potencjatéw od uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢ przewody
uziemiajace. Nalezy je wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mm i przytaczy¢ do
uziomu fundamentowego w sposéb trwaty przy pomocy spawania lub zgrzewania, a taczenie
zabezpieczy¢ przed korozja.

Nalezy zachowa¢ wymagane odstepy miedzy elementami instalacji uziemiajacej, a wejsciami od
budynkéw (min. 1.5 m) oraz miejscami wprowadzen kabli i kanalizacji technicznej. Tam gdzie nie jest to
mozliwe nalezy zastosowac przegrode lub ostone izolacyjng o grubo$ci min. 5 mm np. w postaci rur
SKR-G.

1.14 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Projektowana instalacja potaczen wyréwnawczych bedzie wykonana przewodem LgY16 i bedzie
taczy¢é gtowng szyne uziemiajgcqg GSU z zaciskami PE w RG, tablic obiektowych i rozdzielnic
technologicznych na obiekcie. Do GSU planuje sie przylaczy¢ takze wszystkie metalowe wejscia i
wyjécia instalacji sanitarnych, grzewczych, kanaly wentylacyjne, metalowe elementy szybdw i
maszynowni dzwigdw, metalowe elementy przewoddw i wktaddéw kominowych, konstrukcje wsporcze
instalacji elektrycznych i teletechnicznych, obudowy urzadzen i lokalne potaczenia wyréwnawcze MSW,
taczace czesci przewodzace dostepne i obce w kuchniach i tazienkach. Potgczenia do GSU nalezy
wykonac linkg LgY10, za$ przytaczenia do MSW LgY4.

1.15 Ochrona przeciw przepigciom

W rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie zainstalowanie ochronnika typu I+, natomiast we wszystkich
rozdzielniach na obiekcie typu Il. Dodatkowo ochronniki typu I+l o znamionowym pradzie udarowym
100kA nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy RKW1, z ktérych zasilone sq urzadzenia elektryczne
umieszczone na dachu, w celu eliminacji wnikania do srodka budynku wyindukowanych w przewodach
na dachu udarow pradowych od bezposredniego wytadowania atmosferycznego. Odpowiednie
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ochronniki stosowa¢ takze na torach sygnatowych wszystkich instalacji niskopradowych wychodzacych
poza obreb budynku. Kazdy z zamontowanych ochronnikéw musi posiadaC styki sygnalizujace
przepalenie wkiadek, ktore bedg potaczone z systemem BMS. Umozliwi to zdalng sygnalizacje i
kontrole stanu ochronnikéw co znaczaco poprawi niezawodno$¢ instalacji w budynku.

1.16 Ochrona od porazen

W budynku instalacie od RG projektuje sie w uktadzie sieciowym TNS. Podstawowg ochrone
stanowi przed porazeniem stanowi izolacja przewodéw, natomiast jako dodatkowg zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania wytaczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje
(wyrownanie potencjatow) wszystkich mas metalowych budynku. Zapewni to zastosowanie w instalacji
wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w potaczeniu z wytgcznikami réznicowo-pradowymi
0 pradzie réznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacie zapewniajg pofaczenia wyrdwnawcze. Zgodnie
znormg PN-IEC 60364-4-41:2000 wytaczenie zasilania nastapi w czasie krétszym niz wymagane
przepisami 0,4s dla napiecia 230V.
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1.17 Bilans mocy i obliczenia WLZ

Lp. WLZ Pi [kW] ki Ps [kW] | Ib [A] | In'[A] | In[A] |Idd [A] | 1z [A] |k2*In/1,45 |1,45*Iz>=k2*In |typ kabla | przekrdj| |[m] U%
1|RG-RPP.1 86,3 0,35| 30,21 51 64 80 127 93 80| SPELNIONY YKXS 25 22 0,29
2 |RG - RPP.2 66 0,35| 23,10 39 49 80 127 93 80| SPELNIONY YKXS 25 37 0,37
3|RG-RPO.1 17,4 0,40 6,96 12 15 40 75 55 40| SPELNIONY YKXS 10 42 0,32
4| RG - RP0O.2 55,6 0,40 22,24 38 47 63 100 73 63| SPELNIONY YKXS 16 44 0,66
5/RG-RP1.1 25,9 0,40| 10,34 18 22 40 75 55 40| SPELNIONY YKXS 10 45 0,50
6 |RG-RP1.2 27,58 0,40, 11,03 19 23 40 75 55 40| SPELNIONY YKXS 10 54 0,64
7| RG-RP2.1 32,6 0,40| 13,04 22 28 40 75 55 40| SPELNIONY YKXS 10 48 0,67
8 | RG -RP2.2 17,2 0,35 6,02 10 13 25 75 55 25| SPELNIONY YKXS 10 52 0,34
9| RG-RP3.1 28,26 0,40 11,30 19 24 40 75 55 40| SPELNIONY YKXS 10 51 0,62

10 | RG - RP3.2 27,47 0,40 10,99 19 23 40 75 55 40| SPELNIONY YKXS 10 47 0,56
11| RG - RKW1 171,6 0,60| 102,96 175 219 250 382 279 250| SPELNIONY YKXS 120 51 0,47
12 | RG - RPOZ 23,3 0,70 16,31 28 35 63 100 73 63| SPELNIONY NKGs 16 25 0,27
13 | RG-RS1 27,5 0,60 16,50 28 35 63 100 73 63| SPELNIONY YKXS 16 25 0,28
14 | RG - RPV_AC 38,4 1,00, 38,40 62 78 80 127 93 80| SPELNIONY YKXS 25 15 0,25
15 | RPV_AC -RO1 5,64 1,00 5,64 27 34 40 149 109 40| SPELNIONY YKXS 25 45 0,66
16 | RPV_AC - RO2 6,02 1,00 6,02 29 36 40 149 109 40| SPELNIONY YKXS 25 54 0,85
17 | RPV_AC -RO3 5,94 1,00 5,94 29 36 40 149 109 40| SPELNIONY YKXS 25 48 0,74
18 | RPV_AC - RO4 6,33 1,00 6,33 31 38 40 149 109 40| SPELNIONY YKXS 25 52 0,86
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1.18 Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Jednostka |llo $é¢ calkowita
1 | Bateria dtawikéw/kondensatoréw szt 2
2 | Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 239,2
3 | Bednarka ocynkowana 25x4mm m 124,8
4 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-7,5) m3 1,69
5 | Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 t 0,43016
workowany
6 | czujnik obecnosci wysokiej czestotliwosci do korytarzy | szt 22
7 | czujnik obecnosci wysokiej czestotliwosci szt 90
8 | Drut FeZn 8mm m 811,2
9 | Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania kg 0,14
10 | Gniazdo wtyczkowe 32A wodoodporne tablicowe szt 30
3P+N+Z
11 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A 2P+Z szt 1524
12 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze IP44 16A 2P+Z szt 47
13 | Instalacja przyzywowa toalet dla niepetnosprawnych szt 5
14 | Kabel YKY 3x2,5:mm?2 m 131,04
15 | Kabel NKGs 5x16 mm?2 m 31,2
16 | Kabel YAKY 4x120 m 62,4
17 | Kabel YAKY 4x95 m 124,8
18 | Kabel YKXS 1x120'mm?2 m 270,4
19 | Kabel YKXS 3x25 m 208
20 | Kabel YKXS 5x10'mm?2 m 499,2
21 | Kabel YKXS 5x16°mm?2 m 104
22 | Kabel YKXS 5x25-mm?2 m 104
23 | Kabel YKY 3x1,5:mm2 m 442
24 | Kabel YKY 3x10'mm2 m 332,8
25 | Kabel YKY 3x16'mm2 m 33,28
26 | Kabel YKY 3x4:mm?2 m 50,96
27 | Kabel YKY 3x6 mm2 m 884
28 | Kabel YKY 5x10'mm2 m 87,36
29 | Kabel YKY 5x16°mm2 m 95,68
30 | Kabel YKY 5x2,5:mm2 m 46,8
31 | Kabel YKY 5x25-mm?2 m 89,44
32 | Kabel YKY 5x6 mm?2 m 43,68
33 | Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 56
34 | Korpus studni kablowej SKMP-3 magistralnej szt 2
przelotowej 180x120x150*cm
35 | Korpus studni kablowej SKMP-3 typ8 magistralnej szt 1
przelotowej 180x120x150°cm
36 | Lakier asfaltowy modyfikowany ogdlnego stosowania dm3 1,98
37 | Lakier asfaltowy modyfikowany ogdlnego stosowania, dm3 17,3056
czarny
38 | Lacznik schodowy szt 6
39 | kacznik schodowy 1P44 szt 6
40 | Lacznik schodowy podwojny szt
41 | kacznik Swiecznikowy szt 15
42 | kaczniki jednobiegunowy szt 84
43 | kaczniki jednobiegunowy 1P44 szt 18
44 | Maszt odgromowy mocowany do dachu h=2m szt 6
45 | Maszt odgromowy mocowany do dachu h=4m szt 10
46 | oprawa awaryjna AWEX LVNC 11 AT szt 2
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47 | oprawa awaryjna AWEX LVNO 11 AT szt 73
48 | oprawa awaryjna AWEX LVPC 11 AT szt 31
49 | oprawa awaryjna AWEX LVPO 11 AT szt 51
50 | oprawa Ewakuacyjna (piktogram) LED 2h AT szt 66
51 | Oprawa F1 szt 8
52 | Oprawa F10 szt 16
53 | Oprawa F11 szt 16
54 | Oprawa F12 szt 132
55 | Oprawa F13 szt 4
56 | Oprawa F14 szt 6
57 | Oprawa F15 szt 26
58 | Oprawa F16 szt

59 | Oprawa F17 szt

60 | Oprawa F18 szt

61 | Oprawa F19 szt

62 | Oprawa F2 szt 57
63 | Oprawa F20 szt 139
64 | Oprawa F21 szt 49
65 | Oprawa F22 szt

66 | Oprawa F23 szt

67 | Oprawa F24 szt 10
68 | Oprawa F25 szt 40
69 | Oprawa F26 szt 68
70 | Oprawa F3 szt 46
71 | Oprawa F4 szt 26
72 | Oprawa F5 szt 1
73 | Oprawa F6 szt 30
74 | Oprawa F7 szt 30
75 | Oprawa F8 szt 8
76 | Oprawa F9 szt 14
77 | Oprawa o$wietlenia terenu C kpl 13
78 | Oprawa os$wietlenia terenu D kpl 4
79 | Oprawa oswietlenia terenu E kpl 3
80 | Oprawa o$wietlenia terenu F kpl 24
81 | Piasek do betondéw zwyktych naturalny m3 0,85432
82 | Pokrywa OCZ 600x1000 do studni kablowej z szt 3

wietrznikami
83 | Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez szt 11
wietrznikdw

84 | Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami | szt 3
85 | przeciwpozarowy wytacznik pradu szt 2
86 | Przewod HDGs 3x2,5:‘mm2 m 624
87 | Przewod HDGs 5x6'mm2 m 150,8
88 | Przewdd LY-750V 10mm?2 m 312
89 | Przewdd LY-750V 16mm?2 m 936
90 | Przewod LY-750V 4mm2 m 624
91 | Przewod YDY 3x1,5:‘mm2 m 6654,96
92 | Przewod YDY 3x2,5:‘mm2 m 12116
93 | Przewod YDY 4x1,5:mm2 m 1928,16
94 | Przewod YDY 5x2,5:mm2 m 592,8
95 | Przewodd YDY 5x4'mm2 m 20,8
96 | Przewod YDY 5x6'mm?2 m 728
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97 | Przycisk o$wietlenia szt 11
98 | Puszka 2x4M szt 435
99 | puszka natynkowa 2M szt 36
100 | puszka PK60 szt 374
101 | Rama RC 600x1000 ciezka do studni szt 3

telekomunikacyjnej
102 | Rama RLpd 500x1000 podwdjna samodzielna studni szt 11

kablowych telekomunikacyjnych
103 | ramka 2M szt 317
104 | Ramka 2x4M szt 435
105 | ramka 4M szt 11
106 | ramka podwdjna IP44 szt 5
107 | ramka pojedyncza IP44 szt 46
108 | ramka potrdjna IP44 szt 5
109 | Rozdzielnica RG kpl 1
110 | Rozdzielnica RKW1 szt 1
111 | Rozdzielnica RO1 szt 1
112 | Rozdzielnica RO2 szt 1
113 | Rozdzielnica RO3 szt 1
114 | Rozdzielnica RO4 szt 1
115 | Rozdzielnica RP0.1 kpl 1
116 | Rozdzielnica RP0.2 szt 1
117 | Rozdzielnica RP1.1 szt 1
118 | Rozdzielnica RP1.2 szt 1
119 | Rozdzielnica RP2.1 szt 1
120 | Rozdzielnica RP2.2 szt 1
121 | Rozdzielnica RP3.1 szt 1
122 | Rozdzielnica RP3.2 szt 1
123 | Rozdzielnica RPOZ szt 1
124 | Rozdzielnica RPP.1 kpl 1
125 | Rozdzielnica RPP.2 szt 1
126 | Rozdzielnica RPV_AC szt 1
127 | Rozdzielnica RS1 szt 1
128 | Rozdzielnica WPP szt 4
129 | Rura elektroinstalacyjna PVC gfadka sztywna RL18 m 8978,32
130 | Rura instalacyjna odgromowa m 312
131 | Rura SRS110 m 943,08
132 | Rura wspornikowa ze $rubg rzymska szt 34
133 | Stup oswietleniowy h=6m szt 13
134 | Studnia kablowa zelbetowa SKR-2 typ5 szt 2
135 | Studnia kablowa zelbetowa SKR-2 typ6 szt 1
136 | Studnia kablowa, zelbetowa dla telekomunikacji SK-1 kpl. 5

typ1 - studnia przelotowa dla kanalizacji 1-otworowej

kompletna
137 | Studnia kablowa, zelbetowa dla telekomunikacji SK-2 kpl. 2

typ3 - studnia przelotowa dla kanalizacji 1-otworowej

kompletna
138 | Studnia kablowa, zelbetowa dla telekomunikacji SK-2 kpl. 1

typ3 studnia przelotowa dla kanalizacji 1-otworowej

kompletna
139 | szyna iTrack szt 52
140 | Sciemniacz przyciskowy szt 1
141 | Sruby stalowe S$redniodoktadne M6 kg 10,8
142 | Tablica opisowa szt 14
143 | Ucho do zaciggania kabli szt 6
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144 | uchwyt 2M szt 317

145 | Uchwyt 2x4M szt 435
146 | uchwyt 4M szt 11
147 | Woda z rurociggdw m3 0,131
148 | Wspornik dachowy dla przewoddw fi 8 - 10mm typ szt 426,66667

DEHNhold do drutu fi 8-10mm, z gwintem
wewnetrznym M8, NIRO

149 | Wspornik Scienny, profil - L CSN 100 GS szt 303
150 | Ztacze kablowe ZK szt 1
151 | Ztacze kontrolne szt 15
152 | Ztacze krzyzowe 4-otworowe szt 53
153 | Ztaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa szt 152,64

2 System oddymiania

21 Opis dziatania systemu

W celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji planuje sie oddymienie grawitacyjne dwoch klatek
schodowych K2 oraz K3. Klatka schodowa K1 zostanie zabezpieczona przez system roznicowania
ci$nien, jej rysunki znajdujq sie w branzy sanitarne;.

Zadaniem Systemu Oddymiania bedzie odpowiednie sterowanie klapami oddymiajacymi oraz
sitownikami okien i drzwi napowietrzajgcych. Wykrycie przez optyczng czujke ustalonej ilosci dymu
spowoduje uruchomienie sitownikéw klapy oddymiajacej, okien i drzwi napowietrzajacych oraz
wygenerowanie sygnatu alarmowego do potgczonej z centralg oddymiania centrali systemu SSP.
Centrala pozwala réwniez na przyjecie alarmu od centrali SSP co spowoduje réwniez uruchomienie
scenariusza pozarowego.

Grawitacyjny system oddymiania sktada sie z dwoch central oddymiania MCR9705 Iub
rownowaznej w wersji 5A oraz 10A z akumulatorami umiejscowionych na klatkach schodowych
najwyzszego pietra klatki w miejscu dostepnym dla obstugi serwisowej, optycznych czujek dymu
z podstawami, przyciskow oddymiania MCR RPO0-1 lub réwnowaznego, przyciskow przewietrzania LT
lub réwnowaznych oraz central pogodowych z czujnikiem wiatru i deszczu MCR P 054 lub
rownowaznych. Dodatkowo centrala oddymienia klatki K2 steruje klapg oddymienia szybu windowego

Obliczenia

Klatka K-2

Najwieksza powierzchnia poprzeczna klatki wynosi:
B, = 29,64m?

5% rzutu powierzchni klatki:
5%g, = 1,48m’

Zastosowana klapa E120/200 posiada powierzchnie czynng oddymiania 1,55m2
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1,48m* < 1,55m?
Warunek spetniony

Powierzchnia geometryczna klapy:

B, =12m=*2m = 2,4m°

Powierzchnia napowietrzania 30% wigksza od powierzchni geometrycznej klapy:

P, + 30% B, = 3,12m’

Powierzchnie napowietrzajace okien:

Okno parter: 2,33m2
Okno przyziemie: 0,8m2

Sumarycznie: 3,13m2

3,12m? < 3,13m°
Warunek spetniony

Klatka K-3
Najwieksza powierzchnia poprzeczna klatki wynosi:
P, = 21,72m?

5% rzutu powierzchni klatki:
5%p, = 1,08m"

Zastosowana klapa C135 posiada powierzchnie czynng oddymiania 1,2m2

1,08m% < 1,2m°
Warunek spetniony

Powierzchnia geometryczna klapy:

B, =135m* 1,35m = 1,82m’
Powierzchnia napowietrzania 30% wigksza od powierzchni geometrycznej klapy:
B, +30% B, = 2,36m*
Powierzchnie napowietrzajace:

drzwi parter: 2,37Tm2
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2,36m* < 2,37m?
Warunek spetniony

2.2 Opis elementéw systemu oddymiania

Centrala oddymienia

Centrala sterowania oddymianiem mcr 9705 lub réwnowazna stuzy do uruchomienia urzadzen
elektrycznego systemu oddymiania na podstawie sygnatu alarmowego z czujek dymu termicznych lub
optycznych, z recznych przyciskéw oddymiania lub z innej centrali (np. z SAP, z uktadu automatyki
budynku BMS).

podstawowe cechy:

* zdalne uruchomienie urzadzen systemu oddymiania sygnatem z centrali sygnalizacji pozaru

» wyzwalanie reczne z przyciskow alarmowych

» wyzwalanie automatyczne z czujek dymowych konwencjonalnych (termicznych lub optycznych)

» prezentacja stanu centrali za pomocg diod na ptycie czotowej i brzeczyka

* wspotpraca z recznym przyciskiem oddymiania

» przekazanie informacji 0 alarmowym uruchomieniu centrali

» przekazanie informacji o uszkodzeniu i zaniku napiecia

» przekazanie informacji o otwarciu klap (styk NC/NO)

» dozorowanie stanu gotowosci wszystkich podigczonych urzadzen systemu oddymiania
i prezentacji ewentualnych uszkodzen na panelu wewnatrz centrali

* reczne otwieranie klap oddymiajacych do wentylacji obiektdw w czasie normalnej eksploatacji
(bez wywotywania stanu alarmowego, oddzielnie dla kazdej grupy)

* mozliwos¢ automatycznego zamkniecia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadow
deszczu lub silnego wiatru - na sygnat z centrali automatyki pogodowej (nie ma wptywu na
prace alarmowa)

Centrala pogodowa

Centrala mcr P054 lub réwnowazna jest stosowana do sterowania pracq sitownikow klap lub okien
wentylacyjnych, ktore powinny zosta¢ zamkniete w przypadku deszczu lub wiatru. Do urzadzenia
mozna podtaczy¢ centrale sterowania oddymianiem, urzadzenia sterujace przewietrzaniem lub napedy
zasilane napigciem 230V~. Sygnat zamkniecia jest wysytany na podstawie pomiaréw z czujnika wiatru
oraz deszczu.

Parametry
» urzadzenie zawiera 4 styki przetaczne, ktére w przypadku deszczu/wiatru lub przy zaniku

napiecia sieciowego zostajg wysterowane; styk pozostaje wysterowany przez ustawiony czas
po zaniku deszczu/wiatru
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» wartos¢ natezenia deszczu wywotujgca alarm jest nastawialna przez uzytkownika (staby deszcz
- silny deszcz)

o wartos¢ sity wiatru wywotujaca alarm jest nastawialna przez uzytkownika w zakresie od stabej
bryzy (ok. 5 m/s) do porywistego wiatru (ok. 15 m/s)

* dodatkowe wejscie czujnika otwarcia klap (zwarty w czasie otwarcia) umozliwia optyczng
kontrole stanu klap

» urzadzenie jest wyposazone w sygnalizacje standw

Przycisk oddymiania

Reczny przycisk oddymiania mer RPO-1 lub rownowazny jest stosowany w systemach oddymiania do
recznego wyzwalania alarmu oraz do sygnalizacji stanu pracy centrali oddymiania. Dodatkowy
wytgcznik wewnatrz obudowy umozliwia zdalne kasowanie alarmu. Przycisk jest przeznaczony do
wspotpracy z centralami sterowania oddymianiem.

» obudowa IP30 z drzwiczkami na kluczyk zawierajaca obwody elektroniczne

* przycisk wyzwalania alarmu

» diody Swiecace do sygnalizacji: stanu alarmu, stanu uszkodzenia, stanu gotowosci

* ukfad kasowania alarmu: dodatkowy wytacznik wewnatrz obudowy + dzwignia blokujaca przed
wadliwym uzyciem

Przycisk przewietrzania

Przycisk przewietrzania stuzy do recznego otwierania i zamykania klapy dymowej w celu
okresowego przewietrzania kubatury klatki schodowe;.

Czujka dymowa optyczna

Optyczna czujka dymu jest uzupetnieniem systemu oddymiania i stuzy do detekcji widzialnego
dymu towarzyszacego wiekszosci pozarow w obszarze dozorowym. Umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium gdy materiat jeszcze sie tli. Dziata na zasadzie $wiatta rozproszonego. Posiada
optyczny wskaznik zadziatania.

2.3 Okablowanie

Do potaczenia elementdbw systemu oddymiania (przyciski oddymiania i przwietrzania)
zastosowano kable ognioodporne i bezhalogenowe typu HTKSH PH90. Kable takie nie wydzielajg
podczas spalania trujgcych toksyn jak i gwarantujg podtrzymanie funkcji przez 90 minut, zapewniajac
przeptyw pradu do urzadzen podczas pozaru. Do okablowania klapy dymowej zastosowano przewdd
HDGs 3x1.5 0 odporno$ci ogniowej. Czujki nalezy potaczy¢ przewodem HTKSH 1x2x0,8.
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2.4 Zasilanie systemu

Zasilanie centrali oddymiania wykonano z lokalnej rozdzielnicy elekirycznej za pomoca przewodu
HDGs 3x1,5 PHI0 sprzed wytacznika gtdwnego . Szczegoty dotyczace zasilania urzadzen centralnych
przedstawiono w dokumentacji branzy elektrycznej. Dodatkowo w obudowie centrali znajdujg sie dwa
akumulatory stuzace do podtrzymania funkcji catego systemu mimo zaniku gtownego napiecia
zasilajgcego przez 72 godziny.

Zestawienie podstawowych urzadzen systemu oddymienia

Lp. Nazwa jm | llo §¢
System Oddymienia Grawitacyjnego
1 | Centrala oddymienia - 1 Linia, 1 Grupa - 5A szt 1
2 | Centrala oddymienia - 2 Linie, 2 Grupy - 2 x 5A szt 1
3 | Centrala pogodowa z czujnikiem wiatru i deszczu oraz | szt 2
konsolg do mocowania na dachu/maszcie
4 | Czujka optyczna dymu z gniazdem OCD szt 7
7 | Kotwa gwozdziowa 6x40 klinowa szt 300
8 | Przewdd HDGs 3x2,5 m 104
9 | Przewdd HTKSHekw 4x2x0,8 m 40
10 | Przewdd YnTKSY 3x2x0,8 m 52
11 | Przycisk oddymienia z sygnalizacjq szt
12 | Przycisk przewietrzania szt
13 | Puszka PIP-1A szt
14 | Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodow szt 270
15 | Uchwyt kabla ogniodopornego szt 300
16 | Uszczelnienie przeciwogniowe szt 1
Uwaga:

Urzadzenia wystepujace w opisie okreslone nazwami wlasnymi producentoéw przyjeto do celéw
obliczeniowych i projektowych w celu okre$lenia : gabarytow, ciezardw, zapotrzebowania na energie.
Dopuszcza sig¢ rozwigzania innych producentow — réwnowazne o parametrach nie gorszych od
projektowanych.

3 Uwagi koncowe

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami i przepisami szczegolnie
zgodnie z PBUE oraz BHP. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu
wszelkich prac. Prace wykonywac nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje, bedacej cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa, zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom V.

Po wykonaniu instalacji, przed odbiorem, nalezy wykonac¢ pomiary:
skutecznosci ochrony od porazen
rezystanciji izolacji przewodow
ciggtosci przewodow ochronnych
rezystancji uziemienia przewodow ochronnych PE
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- natezenia o$wietlenia.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji a niezawarte w niniejszym projekcie, zgodnie
z prawem budowlanym, wymagaja zgody projektanta. PrzejScia przez stropy w pionach kablowych
nalezy po wciggnieciu wszystkich kabli uszczelni¢ ognioochronng masg peczniejacg HILTI typu CP
620A. Masa tq nalezy uszczelni¢ takze wszelkie przejcia kabli przez $ciany oddzielenia pozarowego.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego mocowac do stropu z wykorzystaniem kotew metalowych o EI 90.

» Cato$¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

»  Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

» Stosowal sie do przepisow BHP, roboty elekiryczne wykona¢ pod nadzorem o0séb
uprawnionych.

» Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi i zalecanymi
normami, przepisami i opracowaniami SEP.

» Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

» Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadzac
wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywaC na biezaco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegétowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego.

» Wykonawca w trakcie rob6t powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a
po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do ktérego powinny zosta¢
dotaczone protokoty pomiaréw

» Prace wykonawcze skoordynowac z pozostatymi branzami.

» Miejsca montazu, typy opraw o$wietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego uzgodni¢ w
porozumieniu z projektantem gtownym budynku i inwestorem oraz sprawdzi¢ zgodnos¢
lokalizacyjng z obowigzujacym projektem aranzacji wnetrz (sufitow podwieszanych).

» Stosowa¢ elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) posiadajace certyfikaty zgodnosci w szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania robdt.

»  Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce rob6t, powinny posiadac¢ znak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci. Wszystkie dokumenty badania jakosci u producenta
i instrukcije techniczne nalezy zachowac.

* Przy sporzadzeniu wyceny projekt nalezy rozpatrywaC w catosci - opis + cze$¢ graficzna +
zestawienia .

» Oferent korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czesci opracowania projektowego lub kosztorysowego, ale
wynikajace z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.

» W przypadku stwierdzenia niescistoSci lub niekompletno$ci instalacji zawartych w opracowaniu
projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystapi¢ do inwestora o wyjasnienie
lub uzupetnienie.

* Podane w koncepcji wartosci uzyskanych mocy oraz zyskow energetycznych sg wartosciami
szacunkowi, mozliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. ,standard test conditions”).
Wartosci te, uzyskuje sie w warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach rzeczywistych
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mogq sie one nieznacznie rézni¢. Wynika to z fakt, iz w warunkach klimatycznych Polski
wystepuje duze zréznicowanie natezenia promieniowania stonecznego w zaleznosci od pory
roku.

* W opracowaniu podano rozwigzania i wymagania zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych rownowaznych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatow spetniajacych co najmniej parametry podane w opracowaniu pod warunkiem
przedstawienia wyczerpujacych dowoddw spetnienia wymogdw opisanych w projekcie.

Jezeli w dokumentaciji projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia zostaty wskazane
znaki towarowe, patenty lub okreslenia wskazujgce na okreslone pochodzenie produktéw lub nazwy
wiasne wyrobow, urzadzen materiatow lub rozwigzan technologicznych nalezy rozumie¢ jako okre$lenie
wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakoSciowych jakim majg odpowiadac
wymagane rozwigzania techniczne i materiatowe, a oznaczeniom tym towarzyszg stowa: wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy lub rownowazny. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamdwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert zawierajgcych rozwigzania rownowazne
0 parametrach nie gorszych niz wskazane w treSci dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy
Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych urzadzen i materiatow niz
podane w opisie przedmiotu zamdwienia (rbwnowaznych), pod warunkiem zapewnienia parametréw nie
gorszych niz okreslone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ziozenia w ofercie
stosownych dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie wymaganych parametréw technicznych
i jakosciowych.

4 Obliczenia oswietlenia
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