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I.  Oswiadczenia, uprawnienia projektantéw



Il.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla parkingu
samochodow osobowych na dziatkach ewidencyjnych nr 6/56,6/242,6/321, 6/91 przy ul. Olszewskiego
w Kielcach obejmujacy projekt oswietlenia terenu parkingu.

1 Instalacja elektryczna
1.1 Zasilanie

Celem zasilenia projektowanych stupéw o$wietlenia parkingu nalezy potaczy¢ je z istniejgcym
oSwietleniem ul. Olszewskiego. Miejsce potaczenia instalacji pokazano na rysunku E-01.

1.2 Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu nalezy wykona¢ na stupach typu parkowego o wysoko$ci 6m. Szczegoty
pokazano na rys nr. E-01. O$wietlenie terenu parkingéw i dr6g wewnetrznych bedzie zrealizowane
za pomocg zewnetrznych opraw. Oprawy bedg umieszczone na stupach aluminiowych stozkowych
0 wysokosci h=6m, zasilanych linig kablowg ziemng. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ ptaskownikiem
ocynkowanym FeZn 25x4mm. Projektowany kabel uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 wraz z je]
aktualizacjami. Kazdg z opraw nalezy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 2A umieszczonymi w
ztaczach kablowych do stupéw o$wietleniowych typu IZK. Sterowanie o$wietleniem parkingu bedzie
odbywa¢ sie poprzez zegar astronomiczny oraz stycznik. Stycznik powinien by¢ wyposazony w
manipulator, ktory umozliwi zataczenie lub wytaczenie osSwietlenia niezaleznie od stanu zegara.
Wszystkie urzadzenia sterujgce nalezy umiesci¢ w stupie SO3. Jezeli montaz urzadzen we wnece stupa
bedzie niemozliwy nalezy je umieci¢ w obudowie zewnetrznej o IP min. 55 umieszczonej na stupie.
Szczegbty pokazano na rysunku E-03.

Wszystkie skrzyzowania projektowanej linii kablowej z pozostatg infrastrukturg techniczng nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

2 Uwagi koncowe

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami i przepisami szczegdlnie
zgodnie z PBUE oraz BHP. Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na bezpieczenistwo przy wykonywaniu
wszelkich prac. Prace wykonywa¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje, bedacej cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa, zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom V.

Po wykonaniu instalacji, przed odbiorem, nalezy wykona¢ pomiary:
skuteczno$ci ochrony od porazen
rezystancji izolacji przewodow
ciggtosci przewodow ochronnych
rezystancji uziemienia przewodoéw ochronnych PE
natezenia o$wietlenia.



Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji a niezawarte w niniejszym projekcie, zgodnie
z prawem budowlanym, wymagajg zgody projektanta. PrzejScia przez stropy w pionach kablowych
nalezy po wciggnigciu wszystkich kabli uszczelni¢ ognioochronng masg peczniejacg HILTI typu CP
620A. Masg tg nalezy uszczelni¢ takze wszelkie przejscia kabli przez $ciany oddzielenia pozarowego.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego mocowac do stropu z wykorzystaniem kotew metalowych o EI 90.

o Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

o Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnic z Inwestorem.

e Stosowa¢ sie do przepisbw BHP, roboty elektryczne wykonaé pod nadzorem o0sbb
uprawnionych.

e Prace wykonawcze realizowac zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi i zalecanymi
normami, przepisami i opracowaniami SEP.

e Prace wykonywac pod nadzorem 0sdb uprawnionych.

o Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadzac
wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

e W trakcie wykonywania instalacji wykonywaC na biezgco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegdtowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego.

o Wykonawca w trakcie robot powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a
po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do ktdrego powinny zosta¢
dotaczone protokoty pomiarow

e Prace wykonawcze skoordynowac z pozostatymi branzami.

e Stosowa¢ elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaly osprzet
elektroinstalacyjny) posiadajace certyfikaty zgodnosci w szczegdtowej specyfikacji techniczne;
wykonania robot.

o Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiada¢ znak CE
i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci u producenta
i instrukcje techniczne nalezy zachowac.

e Przy sporzadzeniu wyceny projekt nalezy rozpatrywa¢ w catosci - opis + czes¢ graficzna +
zestawienia .

o Oferent korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czesci opracowania projektowego lub kosztorysowego, ale
wynikajace z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.

o W przypadku stwierdzenia nieécistosci lub niekompletnoéci instalacji zawartych w opracowaniu
projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystapi¢ do inwestora o wyjasnienie
lub uzupetnienie.

e Podane w koncepcji warto$ci uzyskanych mocy oraz zyskdéw energetycznych sg wartosciami
szacunkowi, mozliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. ,standard test conditions”).
Warto$ci te, uzyskuje sie w warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach rzeczywistych
mogq sie one nieznacznie rézni¢. Wynika to z fakt, iz w warunkach klimatycznych Polski
wystepuje duze zroznicowanie natezenia promieniowania stonecznego w zalezno$ci od pory
roku.

e W opracowaniu podano rozwigzania i wymagania zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych rownowaznych rozwigzan projektowych, urzadzen,
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materiatbw spetniajacych co najmniej parametry podane w opracowaniu pod warunkiem
przedstawienia wyczerpujacych dowoddw spetienia wymogow opisanych w projekcie.

Jezeli w dokumentaciji projektowej stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia zostaty wskazane
znaki towarowe, patenty lub okreslenia wskazujgce na okreslone pochodzenie produktow lub nazwy
wiasne wyrobow, urzadzen materiatow lub rozwigzan technologicznych nalezy rozumie¢ jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakoSciowych jakim majg odpowiadac
wymagane rozwigzania techniczne i materiatowe, a oznaczeniom tym towarzyszg stowa: wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy lub réwnowazny. Oznacza to, Zze zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert zawierajgcych rozwigzania rownowazne
0 parametrach nie gorszych niz wskazane w tresci dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy
Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych urzadzen i materiatow niz
podane w opisie przedmiotu zamdwienia (rownowaznych), pod warunkiem zapewnienia parametréw nie
gorszych niz okre$lone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztoZenia w ofercie
stosownych dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie  wymaganych parametrow technicznych
i jakosciowych.
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