KARPLA KONSULTING sp. z o.0.
a r a ul. Brzozowa 17/16
31-050 Krakow

karpla@karpla.pl
tel/fax 12 422 03 67

pewnosc realizacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji i urzadzen wentylacii
mechanicznej, oraz instalacji chtodzacej (klimatyzacji) w oparciu o system VRF oraz, ktore zostang zrealizowane
dla zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatoréw
Technologicznych KPT na dziatkach ewidencyjnych nr 6/79,6/80,6/81,6/332,6/160,6/161,6/159,6/163,7/9 OBR
0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

Niniejsza Specyfikacja odnosi si¢ do zakresu ujetego w dokumentacj:
- Projekt Wykonawczy:

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja klimatyzacji

Zakres robdt ujeto w nastepujacych przedmiarach robot:
- Przedmiar Robét: Instalacja wentylacji mechanicznej
- Przedmiar Robét: Instalacje chtodnicze freonowe i odprowadzenia skroplin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/iw robét.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang zrealizowane dla zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku WSU na
potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatoréw Technologicznych KPT na dziatkach ewidencyjnych nr
6/79,6/80,6/81,6/332,6/160,6/161,6/159,6/163,7/9 OBR 0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach

w zakresie wykonania i odbioru rob6t instalacji i urzadzen instalacji i urzadzeh wentylacji mechanicznej, oraz
instalacji chtodzacej (klimatyzacii) W oparciu 0 system VRF.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa rob6t w zakresie robot
instalacji i urzadzen wentylacji mechanicznej, oraz instalacji chtodzacej (klimatyzacji) w oparciu o system VRF dla
zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatoréw
Technologicznych KPT na dziatkach ewidencyjnych nr 6/79,6/80,6/81,6/332,6/160,6/161,6/159,6/163,7/9 OBR
0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

Zakres robdt objety Specyfikacjq to instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja chtodnicza:
Uktady wentylacyjne:

- Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny N1-W1
- uktad wentylacyjny wyciggowy WC1

- uktad wentylacyjny wyciggowy WC2

- uktad wentylacyjny wyciggowy WC3

Uktady chtodnicze:

- Uktad chtodniczy AG1

- Uktad klimatyzacyjny AG2

- Uktad klimatyzacyjny AG3
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- Ukfad klimatyzacyjny AG3a
- Ukfad klimatyzacyjny AG4
- Ukfad klimatyzacyjny AG4a
- Ukfad klimatyzacyjny AG5
- Ukfad klimatyzacyjny AG6

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umoZzliwiajace i majgce na celu wykonanie
i odbidr robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w szczegdlnosci:

B uzyskanie od producentow badz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat i atestow dla
urzadzen i elementow instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce

B dostarczenie i montaz urzadzen instalacji: centrale wentylacyjne, wentylatory wyciggowe

W dostarczenie i montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych wraz z osprzetem: anemostaty, kratki wentylacyjne,
czerpnie i wyrzutnie powietrza, przepustnice, ttumiki akustyczne, klapy p.-poz., podstawy, zawieszenia
kanatow wentylacyjnych, osprzetu i urzadzen

B wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacii

B dostarczenie i montaz izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-poz.

B wykonanie prob, regulacji i pomiarow instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotow

W wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej faktyczne trasy prowadzenia przewoddw
wodnych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych elementow instalacji, ich wymiary, parametry oraz
wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej eksploatacji instalacii

B rozruch, odbidr i przekazanie do eksploataciji instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotéw

B wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, osprzetu i instalacji

W biezgca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

B koordynacja robdt w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

B zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

1. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry
techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta
i Inwestora.

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowigzkow Wykonawcy nalezy uwzglednienie zmian
w profilu produkcji producentéw i zataczenie technicznych kart doboru urzadzen celem uzgodnienia
z Projektantem i Inwestorem.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez \Wykonawce powinny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robét muszg by¢
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatow
potwierdzone przez Projektanta.

3. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatdw nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyijnej.

4. W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentow urzadzer nalezy opracowaé
dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych zmian urzadzen i uzyska¢ akceptacje Projektanta.

Ponadto:

1. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudniet w wykonaniu robét,
wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim terenéw (ewentualne trudnosci
z dowozem materiatdw, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drdg, przepisy policji itd.)

2. Wykonawca winien zastosowaC wszelkie racjonalne Srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do
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Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac
pojazddw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na
Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek
zaistniatych szkod

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposob, aby
w granicach wynikajacych z koniecznoSci wypetnienia zobowigzah wobec Zamawiajacego nie zaktocaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw
i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zarébwno do Zamawiajacego jak i do osob
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem placu budowy,
gdyz nie uwzgledniane beda pbzniej jakiekolwiek zadania podwyzszenia ceny tlumaczone faktem, ze oferta
sporzadzona zostata jedynie w oparciu 0 dokumentacje opisowg 0gdlng, co okazato si¢ niewystarczajace dla
faktycznego wykonania rob6t lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia okre$lonych sytuacii
szczegblnych projektu.

Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych Srodkow przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatéw a takze zapewnienie wszelkich $rodkéw
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie rob6t oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych
wskazanych w poszczegoinych dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.
Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, kart
doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy
uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do prawidtowego montazu, regulacji i pracy tego
urzadzenia.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

1.
2.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w Specyfikacji Technicznej nr ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
W szczegdInosci:

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,

2.

3.

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

UzywaC materiatdw produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub materiatow ktorych wzajemna
kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakonczyli prace
budowlane i czeSciowo wykoriczeniowe umozliwiajace prowadzenie instalacii

. Dopuszcza sie jedynie systemy posiadajace komplet atestow, certyfikatow i dopuszczen, w szczegdinosci ze

wzgleddw przeciwpozarowych, oraz akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru

. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu

elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu
specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci
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6. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materialy lub urzadzenia niezgodne ze specyfikacjq bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikacii

7. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie objete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacj,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem (Zamawiajacym) i Projektantem, ktory jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw

8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak aby spetia¢ obowigzujace przepisy.

9. Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i elementéw istniejgcych na
terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne
oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji

10.Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach
budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

11.Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy
wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem badz zamdwieniem elementdw indywidualnych.

12.Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami wytonionymi
w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdipraca miedzy wykonawcami
polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robdt pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogolnego harmonogramu rob6t akceptowanego przez
Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ,Wymagania ogoélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ,Wymagania ogélne”.

1.4.8. Ograniczenie ohciagzen osi pojazdow
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoine”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng nr ,Wymagania ogdine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ,Wymagania ogélne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogélne”

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
453.00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
4533.0000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
453312008 Instalacja wentylacji
453312204 Instalacje chtodnicze
453323006

1.6. Okreslenia podstawowe

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedaca
wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Klimatyzacja pomieszczenia — wentylacja zapewniajaca Srodowisku powietrznemu pomieszczenia okreslone
wiasciwosci i parametry: czystos¢, temperature i wilgotno$¢ wzgledng — przez uzdatnianie i rozdziat powietrza,
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w kazdych warunkach klimatycznych
danej miejscowosci.

Instalacja wentylacji/klimatyzacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementdw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkdw -intensywno$ci
wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu -w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad poditogg, a takze nad
pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocq instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba
zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia - warunki klimatyczne istniejagce w pomieszczeniu, bedace wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzgledne;
i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegréd.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowane;
przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumienn objetoSci powietrza zewnetrznego - strumien powietrza zewnetrznego, ktory ze
wzgleddw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do osob przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania
odpowiedniej jako$ci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia Swiezosci powietrza, odprowadzenia
przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawarto$ci tlenku wegla i dwutlenku wegla.
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Krotno§¢ wymian powietrza - iloS¢ wymian powietrza - liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza
0 objetoSci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — warto$ci liczbowe temperatury i wilgotno$ci wzglednej
i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowaé w danej miejscowosci przy
obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej
i predkos$ci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowac w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacj.

Uzdatnianie powietrza — Procesy realizowane przy uzyciu $rodkow technicznych, majace na celu zmiang jedne;
lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza wstepne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom
uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotnosciowym

Ogrzewanie powietrza wtorne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod wzgledem
cieplnym I/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia

Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza —uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych
Odzyskiwanie ciepta i wilgoci — Wykorzystanie ciepfa i wilgoci zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng

Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia — skierowanie cze$ci powietrza wywiewanego z pomieszczenia do
ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewnym. Wyroznia si¢ takze recyrkulacje powietrza wewnatrz
pomieszczenia, bedacego skutkiem indukcyjnego dziatania nawiewnikow

System wentylacji lub klimatyzacji ze statym strumieniem objetosci powietrza — system, w ktérym utrzymuje
sie state przeptywy powietrza w pomieszczeniach i w poszczegolnych czesciach instalacii.

Instalacja freonowa

Instalacja stanowigca cze$¢ instalacji chtodniczej, stuzaca do rozprowadzenia medium chtodniczego od agregatu
sprezajaco -skraplajacego do odbiornikéw —jednostek wewnetrznych.

Cisnienie robocze instalacji, trob

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane
w dokumentaciji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone

w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.
Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy

z uwzglednieniem wptywu wysoko$ci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego

w instalacji urzadzenia), przy ciSnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, trob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla
zachowania zakfadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
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Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwnag $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy
zewngtrznej, dia kielichdw ksztattek -$rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature robocza, jaka moze wystgpic
w czasie pracy instalacji w ktérej nastapito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajacego instalacije,
ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwato$¢ instalacji - wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego

Dla przewodoéw z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwato$ci instalacji od ci$nienia i temperatury
podano w zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu
eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w okre$lonych temperaturach. Temperatura
awaryjna instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego moze wystepowa¢ sumarycznie przez 100
godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze
przekroczy¢ trzech godzin. Dituzsze okresy awarii mogg spowodowaé ograniczenie trwato$ci instalacii
wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego.

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST -
,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatéw

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjq oraz
Z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatow
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W niniejszym punkcie Specyfikacji zostaty opisane wymagania dla materiatow, urzadzen, armatury i osprzetu
instalacji wentylacji. Integralng czescig Specyfikacji sg zataczniki:

- Zestawienie ksztattek

- Wydruki doboru central wentylacyjnych w ktorych opisano szczegdtowo parametrami technicznymi wymagania
dla urzadzen, armatury i osprzetu.

Instalacja wentylacji mechanicznej

2.2.1 Centrala wentylacyjna.

W Projekcie przyjeto centrale wentylacyjng w wykonaniu zewnetrznym. Silniki wentylatordw sg dostosowane do
pracy z falownikami.

Dane techniczne centrali, ich konfiguracje zawierajg wydruki komputerowe doboru central zamieszczone
w Projekcie wykonawczym — Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Uktad N1-W1
Do obrébki powietrza wentylacyjnego projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng wyposazong
w nastepujace bloki dla nawiewu:
-blok czerpni,
-blok tlumika akustycznego
-blok filtracji (EU4),
-blok wymiennika obrotowego,
-blok chtodnicy freonowej (czynnik chtodzacy R410a),
- sekcja wentylatora nawiewnego,
dla wywiewu:
-blok wyrzutni,
-blok filtra(EU4),
-blok wentylatora wywiewnego.
-blok tlumika akustycznego
llo$¢ powietrza nawiewanego wynosi: N1 - Vn=7500 m3/h,
llo$¢ powietrza wywiewanego wynosi: W1 - Vw=7500 m3/h.

Wymagania dla konstrukcii central:

- wytrzymatoS¢ mechaniczna obudowy klasa 2A

- szczelno$¢ obudowy klasa B

- wspotczynnik obudowy central wentylacyjnych — klasa T2
- wspdtczynnik mostkéw cieplnych TB3

Ponadto centrale powinny spetnia¢ nastepujace wymogi:

- wewnetrzne Sciany centrali, komér i urzadzehn wentylacyjnych muszg by¢ gladkie i tatwe do czyszczenia
i dezynfekgji,

- wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ odporne na $rodki stosowane do dezynfekii,

- powierzchnie potaczen centrali uwzgledniajac wszystkie mozliwe wptywy zaktdcen, n.p.: przepusty na przepro-
wadzenie kabli, muszg odpowiadac klasie szczelnosci wg DIN V24194 cz. 2,

- zainstalowane filtry EU-5 nie powinny wykazywaC pod wptywem wilgoci zadnych zjawisk rozpadu, ani
degradacii klasy filtra; op6r filtra nie powinien by¢ istotnie zmienny,

- na Scianie centrali nalezy umiesci¢ informacje o klasie filtra, producencie materiatu filtrujgcego, poczatkowe;j
réznicy cisnien oraz dozwolonej, koricowej rdznicy cisnien; nalezy przewidzie¢ takze miejsce do zapisywania
ostatniej daty wymiany filtra,
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zastosowany wentylator musi by¢ wyposazony w otwdr rewizyjny umozliwiajacy czyszczenie,

Sciany komory powinny posiadac izolacje cieping i akustyczna,

budowa centrali powinna by¢ modutowa, co umozliwi tatwy montaz tych urzadzen,

w miejscach, gdzie wymagany jest dostep nalezy zamontowac pokrywy rewizyjne z uchwytami i zamkami
0 regulowane; sile docisku,

przy odptywach z tac ociekowych przy chfodnicach nalezy zamontowac¢ syfony (w dostawie producenta central);
przewod odptywowy z syfonu ¢ 50 mm odprowadzi¢ nad wpust.

2.2.2. Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne muszg mieC gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i pofaczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych oraz w tréjnikach jednostronnie za$lepionych nalezy zamocowaé
kierownice powietrza. Mocowanie kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Na kanatach
o duzych przekrojach oraz wykonac otwory rewizyjne i oznakowac.

Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne $cianki.
W celu wyréwnania potencjatow elektrycznych i odprowadzenia tadunku kotnierze kanatow taczy¢ poprzez
mostkowanie.

Elementy przejsciowe musza mie¢ odpowiednie katy w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
(w przypadku kanatow o przekroju prostokatnym) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promiefi wewnetrzny ksztattek musi
wynosi¢ co najmniej 100mm. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek (moze to
powodowa¢ dodatkowy hatas i drgania).

Kanaty o duzych przekrojach powinny posiadac¢ usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione
poprzez przettoczenia i profile wzmacniajace.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powloki ochronnej musza by¢ zabezpieczone Srodkami antykorozyjnymi

Zbiorcze kanaty wentylacyjne nawiewne oraz kanaty wyciggowe wywiewajace powietrze nalezy wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej w klasie szczelno$ci B na 1000Pa. o grubosci minimum:

Kanaty prostokatne (decyduje diugo$¢ dtuzszego boku):

do 750mm - 0,75mm

powyzej 750 do 1400mm — 0,9mm

powyzej 1400mm - 1,1mm

Kanaty okragte:

2100 + 125 - 0,50mm

2160 + 6250 — 0,60mm

2280 + @710 - 1,00mm

Powyzej @710mm —1,10mm.

W kanatach wentylacyjnych o przekrojach od 500x500mm nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie
kanatdw. Otwory nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w odlegto$ci nie mniejszej niz co 8-10m.

Wybor ksztattki do wykonania otworu powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do kanatu.

Ninigjsze otwory rewizyjne nalezy wykonywac analogicznie jak otwory rewizyjne w systemie METU, tak aby zapewni¢
odpowiednig szczelnos¢ kanatow wentylacyjnych.

Podejscia do anemostatéw i nawiewnikdw wykona¢ z przewoddw elastycznych z izolacjq termiczng i akustyczna.

2.2.3. Elementy nawiewne.
Projektuje sie jako nawiewniki sufitowe wirowe, zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne. Wielko$ci okre$lone
zostaty w wykazie ksztattek oraz na schematach technologicznych w dokumentagii.

2.2.4. Elementy wywiewne.
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Projektuje sie jako wywiewniki wirowe sufitowe, zawory wentylacyjne kratki wentylacyjne. Wielkosci okreslone
zostaty w wykazie ksztattek oraz na schematach technologicznych w dokumentacii.

Wielkosci nawiewnikéw i wywiewnikow podano na schematach technologicznych i w wykazie ksztattek
w dokumentacji. Przed ostatecznym zaméwieniem nalezy potwierdzic kolor RAL nawiewnikow
i wywiewnikéw z Architektem.

2.2.5. Ttumienie hatasu.
W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracq wentylatorow: nawiewnego i wywiewnego zaprojektowano
ttumiki hatasu na przewodach czerpnych, wyrzutowych, nawiewnych, wywiewnych.

Uktad N1-W1

Parametry tlumika — kanat nawiewny:
Szeroko$¢: 670mm
Wysokosc¢: 950mm
Diugosc: 3000mm
Strata ci$nienia:27Pa

Przeptyw: 7500m3/h
Parametry ttumika — kanat wywiewny:
SzerokosSc¢: 690mm
Wysokos¢: 900mm
Diugosc: 2750mm
Strata cisnienia:24Pa

Przeptyw: 7500m3/h

Wielkosci i typy ttumikoéw opisano na schematach technologicznych poszczegdinych uktadow wentylacyjnych.

Przy przejSciu kanatdw wentylacyjnych przez stropy i $ciany, przestrzen migdzy kanatem a przegrodg budowlang
uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym. Zamocowanie kanatéw wentylacyjnych oraz ttumikéw wykona¢ w systemie
zawierajgcym elementy wyttumiajace drgania. Potaczenia kotnierzowe dla montowania kanatow nalezy uszczelni¢
materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Potaczenie kanatow z centralg klimatyzacyjng nalezy wykona¢ za
pomocg kroccow elastycznych. W celu prawidtowej eksploatacji central wentylacyjnych  nalezy dokonywac
okresowego przegladu czesci wirujacych przy wentylatorach i usterki usuwac na biezaco.

2.2.6. Czerpnie powietrza zewnetrznego.

Dla uktadéw wentylacyjnych zaprojektowano czerpnie powietrza systemowe, zintegrowane z centralg
wentylacyjna. Zaprojektowano czerpnie powietrza wyposazone w zabezpieczenie przed warunkami
atmosferycznymi.

2.2.7. Wyrzutnie i kanaty wyrzutowe.

Dla uktadéw wentylacyjnych zaprojektowano wyrzutnie powietrza systemowe, zintegrowane z centralg
wentylacyjna. Zaprojektowano wyrzutnie powietrza wyposazone w zabezpieczenie przed warunkami
atmosferycznymi.
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2.2.8. lzolacja.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku nalezy zaizolowa¢ termicznie weing

mineralng grubosci 40mm laminowane folig aluminiowa.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac termicznie
wetng mineralng grubo$ci 80mm laminowane folig aluminiowg typu Lamella Matt f-my Rockwool oraz
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubo$ci 0,7mm.

Kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone w na zewnatrz budynku pozostawia si¢ bez izolacji.

2.2.9. Zabezpieczenie p.poz.
Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez strefy wydzielenia pozarowego projekiuje sie klapy p.-poz.
z wyzwalaczem termicznym.
Wymagania dla klap p.poz:
- odporno$¢ ogniowa EIS-120

2.2.10. Requlacja instalaciji.

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji projektuje sie przepustnice wieloptaszczyznowe prostokatne oraz
przepustnice soczewkowe.

Lokalizacje elementow regulacyjnych pokazano na rzutach i przekrojach zamieszczonych w dokumentacii.
Wielkosci i typy poszczegdlnych elementdw regulacji opisano w specyfikacji urzadzen i armatury wentylacyjnej.

W przypadku zamontowania elementéw regulacji w przestrzeni obuddw gipsowo-kartonowych nalezy zamontowa¢ na
obudowach rewizje, umozliwiajace dostep serwisowy do obstugi urzadzen.

2.3. Instalacja chiodnicza

Jednostki wewnetrzne pracujg w recyrkulacji, zapewniajac regulacje temperatury w pomieszczeniach
poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego - freonu.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez zadajniki montowane bezpo$rednio w pomieszczeniu.

WielkoSci i typy jednostek dla poszczegdlnych pomieszczen podano w dokumentacji w czesci zestawien
tabelarycznych oraz opisano na rzutach pomieszczen.

Przyjeto systemy VRF pracujace na czynniku chtodniczym R410A.

AG1 (uktad dwururowy) — Jednostka zewnetrzna np. typ AJYA36LALH firmy FUJITSU lub réwnowazne
0 parametrach:

Moc chtodnicza: QcH=11,20kW,

Moc elektryczna: Pel=3,36kW (1x230V, 50Hz)

Wymiarach WxSxG: 1334x970x370mm

Masie: 117,0kg

Jednostka zewnetrzna AG1 zasilana pomieszczenie nr 1.7,

Lokalizacja jednostki zewnetrznej na dachu budynku zgodnie z czesScig rysunkowg niniejszego opracowania.
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AG2 (uktad dwururowy) — Jednostka zewnetrzna np. typ AJY252LALH firmy FUJITSU lub réwnowazne
0 parametrach:

Moc chtodnicza: QcH=78,50kW,

Moc elektryczna: Pel=23,80kW (3x400V, 50Hz)

Wymiarach WxSxG: 1785x2290x825mm

Masie: 584,0kg

Jednostka zewnetrzna AG2 zasilana pomieszczenia nr 3.15, 3.17, 3.18.

Lokalizacja jednostki zewnetrznej na dachu budynku zgodnie z czesScig rysunkowg niniejszego opracowania.

AG3 (uktad trzyrurowy) — Jednostka zewnetrzna np. typ AJY252GALH firmy FUJITSU lub réwnowazne
0 parametrach:

Moc chfodnicza: Qcr=78,50kW,

Moc elektryczna: Pel=23,40kW (3x400V, 50Hz)

Wymiarach WxSxG: 1690x2170x765mm

Masie: 572,0kg

Jednostka zewnetrzna AG3 zasilana pomieszczenia nr 1.17, 1.16, 1.15, 1.2, 1.6, 0.22, 0.29, 0.30, 0.35, 0.34,
0.39, 0.38.

Lokalizacja jednostki zewnetrznej na dachu budynku zgodnie z czesScig rysunkowg niniejszego opracowania.

AG3a (ukfad trzyrurowy) — Jednostka zewnetrzna np. typ AJY378GALH firmy FUJITSU lub réwnowazne
0 parametrach:

Moc chtodnicza: Qch=118,0kW,

Moc elektryczna: Pel=34,33kW (3x400V, 50Hz)

Wymiarach WxSxG: 1690x3410x930mm

Masie: 834,0kg

Jednostka zewnetrzna AG3a zasilana pomieszczenia nr 4.17, 4.18, 4.29, 4.30, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.28,
4.27,4.26,4.25,2.17,2.18,2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26, 2.25, 2.24, 2.30, 2,29, 2.28, 2.34, 2.33,2.32, 2.31.

Lokalizacja jednostki zewnetrznej na dachu budynku zgodnie z czesScig rysunkowg niniejszego opracowania.

AG4 (uktad trzyrurowy) — Jednostka zewnetrzna np. typ AJY144GALH firmy FUJITSU lub réwnowazne
0 parametrach:

Moc chtodnicza: QcH=45,0kW,

Moc elektryczna: Pel=13,6 1kW (3x400V, 50Hz)

Wymiarach WxSxG: 1690x1240x765mm

Masie: 298,0kg

Jednostka zewnetrzna AG4 zasilana pomieszczenia nr 1.20, 1.21, 1.22, 1.25, 1.24, 1.23, 0.6, 0.10, 0.12, 0.19,
0.20, 0.21, 0.23, 0.38.

Lokalizacja jednostki zewnetrznej na dachu budynku zgodnie z czesScig rysunkowg niniejszego opracowania.
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AG4a (ukfad trzyrurowy) — Jednostka zewnetrzna np. typ AJY414GALH firmy FUJITSU lub réwnowazne
0 parametrach:

Moc chfodnicza: Qcr=130,0kW,

Moc elektryczna: Pel=38,56kW (3x400V, 50Hz)

Wymiarach WxSxG: 1690x3720x765mm

Masie: 870,0kg

Jednostka zewnetrzna AG4a zasilana pomieszczenia nr 4.1, 4.15,4.2,4.3,4.4,4.5,46,4.9,4.7, 48, 3.1, 3.13,
3.2,3.3,34,35,3.7,36,21,2.16,2.2,2.3,2.4,25,26,2.7,2.9, 2.8.

Lokalizacja jednostki zewnetrznej na dachu budynku zgodnie z czesScig rysunkowg niniejszego opracowania.

AG5 (uktad trzyrurowy) — Jednostka zewnetrzna np. typ AJY108GALH firmy FUJITSU lub réwnowazne
0 parametrach:

Moc chtodnicza: QcH=33,50kW,

Moc elektryczna: Pel=9,75kW (3x400V, 50Hz)

Wymiarach WxSxG: 1690x930x765mm

Masie: 274,0kg

Jednostka zewnetrzna AG5 zasilana pomieszczenia nr 1.32, 1.30, 1.28, 0.5.
Lokalizacja jednostki zewnetrznej na dachu budynku zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania.

AG6 (uktad dwururowy) — Jednostka zewnetrzna np. typ AJYA40LALH firmy FUJITSU lub réwnowazne
0 parametrach:

Moc chtodnicza: QcH=12,10kW,

Moc elektryczna: Pel=3,25kW (1x230V, 50Hz)

Wymiarach WxSxG: 1334x970x370mm

Masie: 117,0kg

Jednostka zewnetrzna AG6 zasilana pomieszczenia nr 0.27, 0.36.

2.3.1. Sterowanie.
W pomieszczeniach biurowych projektuje sie sterowanie pracg instalaciji klimatyzacji.
Sterownik zapewnia:
— funkcje wiacz/wytacz
— funkcje ograniczenia temperatury od gory i od dotu
— mozliwo$¢ ustawienia programu tygodniowego
— funkcje pracy podczas nieobecno$ci
— rdzne poziomy dostepu przyciskow
— natychmiastowe wyswietlenie lokalizacji i rodzaju awarii
2.3.2. |zolacja instalacji VRF i SPLIT.

Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg (odporna na temp. 70°C) grubo$ciach:
- dla rur freonowych o $rednicach 16,4mm + (22,2 mm - izolacja o grubo$ci 19mm
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- dla rur freonowych o $rednicach (28,6mm + (34,9 mm - izolacja o grubo$ci 32mm

Przewody prowadzone na dachu budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ blachg aluminiowa gr. 0,7mm.,

2.3.3. Izolacja instalacji zasilania chtodnic freonowych.
Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowac na catej dtugosci izolacjg (odporna na temp. 70°C) grubo$ci 9mm.
Przewody prowadzone na dachu budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ blachg aluminiowa gr. 0,7mm.,

2.3.4. Odprowadzenie skroplin.

Piony skroplinowe.

W celu odprowadzenia skroplin projektuje sie wigczenie przewoddw skroplinowych w projektowane piony
kanalizacji sanitarne;.

Piony instalacji skroplin wykonane zostang z rur PVC o potaczeniach kielichowych, firmy Wavin.

Poziome przewody instalacji odprowadzania skroplin wykonane zostang z rur PP @32, @40 o potgczeniach
zgrzewanych.

Poziomy skroplinowe.

Woda odptywajaca z tac ociekowych klimatyzatoréw bedzie odprowadzana przewodami PP @32, @40 mm
0 potgczeniach zgrzewanych, do projektowanych pionoéw kanalizacji sanitarne;.

Przewody odprowadzenia skroplin taczy¢ z klimatyzatorami (tace ociekowe) w sposob zgodny z wytycznymi

producenta.
Przewody skroplin prowadzi¢ w izolacji gr. 9mm (izolacja antyroszeniowa).
Przy montazu stosowac ksztattki typowe dla danego producenta rur.

2.4. Skladowanie materiatdw

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaC sie do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wiasciwo$ci materiatow i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie
byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak
diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na
ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych
tatach o szerokos$ci min. 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to moZliwe, rury
0 najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw,
lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu
$niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST — ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiadac¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajace ogélnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywania robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow i sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podanow ST ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport materiatéw

Materiaty moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byC zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatow
do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Centrale wentylacyjne, wentylatory, tumiki, nawiewniki i wywiewniki, przepustnice nalezy przewozi¢
w fabrycznych opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Zaleca sie dostarczanie materiatdbw do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sig ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

Transport central wentylacyjnych na dach projektuje sie dzwigiem na dach, nastepnie na rolkach do miejsca
posadowienia. Centrale po dachu nalezy transportowac na rolkach po w wyznaczonych do tego celu $ciezkach
serwisowych. Sciezki serwisowe ujeto w projekcie konstrukcji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0golne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Ponadto:
Instalacje wentylacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktdrym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
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W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewoddw ustala¢ na biezaco w trakcie
realizacji.

5.2. Szczeqotowe zasady wykonywania Robét - wytyczne projektowe.

5.2.1. Zatozenia projektowe.

Przyjete w Projekcie Wykonawczym rozwigzania projektowe zaktadajg podziat na nastepujace uktady
wentylacyjne:

Uktady wentylacyjne:

- Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny N1-W1
- uktad wentylacyjny wyciggowy WC1

- uktad wentylacyjny wyciggowy WC2

- uktad wentylacyjny wyciggowy WC3

5.3. Instalacja wentylacji

INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ — UKLAD N1-WA1.

Dla pomieszczenia sali audytoryjnej na pierwszym pietrze projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku rotacyjnym zapewniajgcg wymagang, krotnos¢ wymian
W ciggu godziny oraz wymagang ilo$¢ powietrza higienicznego nawiewanego na osobe do pomieszczenia.
Powietrze nawiewane podlega obrébce w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu projektowanego
budynku.

Obliczeniowe parametry wewnetrzne:

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tw=200°C

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
LATO

- temperatura obliczeniowa tw=24+20°C
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
Dane wg:

Dla lata: Polska Norma PN-78/B-03421, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi”
Wg EN ISO 7730

Dla zimy: Polska Norma PN - 82/B-02401

KLASA CZYSTOSCI POWIETRZA
- nawiew powietrza wentylacyjnego poprzez filtry klasy EU-4

ROZDZIAt POWIETRZA
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla uktadu N1-W1 Zzlokalizowana jest na dachu projektowanego
budynku.
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Kanaty nawiewne i wywiewne rozprowadzajgce powietrze prowadzone bedg pod stropem pomieszczenia nad
sufitem podwieszonym (jezeli wystepuje).

Na odejéciach przewodéw wentylacyjnych do poszczegélnych pomieszczen projektuje sie przepustnice
wieloptaszczyznowe i soczewkowe.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie za pomocg nawiewnikow oraz wywiewnikow
wirowych zlokalizowanych w suficie podwieszanym.

Obrobka powietrza wentylacyjnego.
Do obrébki powietrza wentylacyjnego projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng wyposazong
w nastepujace bloki dla nawiewu:

-blok czerpni,

-blok tlumika akustycznego

-blok filtracji (EU4),

-blok wymiennika obrotowego,

-blok chtodnicy freonowej (czynnik chtodzacy R410a),

- sekcja wentylatora nawiewnego,

dla wywiewu:

-blok wyrzutni,

-blok filtra(EU4),

-blok wentylatora wywiewnego.

-blok tlumika akustycznego
llo$¢ powietrza nawiewanego wynosi: N1 - Vn=7500 m3/h,
llo$¢ powietrza wywiewanego wynosi: W1 - Vw=7500 m3/h.

Powietrze Swieze dostarczane do centrali wentylacyjnej przeptywa przez blok filtra klasy EU4, a nastepnie dla
okresu zimy kierowane jest na obrotowy wymiennik ciepta, gdzie zostaje wstepnie ogrzane do temperatury ok.
5,6°C po czym powietrze kierowane jest na nagrzewnice wodng gdzie zostaje ogrzane do temperatury nawiewu
ti. +20 °C. Uktad wentylacyjny pokrywa czeS¢ strat ciepta w pomieszczeniach (straty na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego). Pozostate straty ciepta pokrywane bedg przez instalacje centralnego ogrzewania.

Dla okresu lata powietrze $wieze kierowane jest na chtodnice freonowa, gdzie zostaje schtodzone do temperatury
nawiewu +19°C, nastepnie bedzie nawiewane do pomieszczen.

Nawiew powietrza o temperaturze ok. +19°C do pomieszczen, zapewnia cze$ciowy odbiér zyskdéw ciepta
w pomieszczeniach obstugiwanych przez centrale N1-W1. Odbior czesci zyskow i strat ciepta zapewnia powietrze
wentylacyjne, natomiast pozostate zyski i straty ciepta zapewnia instalacja klimatyzacji oraz instalacja centralnego
ogrzewania.

Na kanatach nawiewajgcych i wywiewajacych powietrze z poszczegdinych pomieszczen w celu wyregulowania
uktadu wentylacyjnego projektuje sie wieloptaszczyznowe przepustnice powietrza.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie za pomocg nawiewnikéw i wywiewnikow
wirowych sufitowych np. typu NS lub rownowazne montowanych w sufitach podwieszonych.

Centrale wentylacyjng N1-W1 zlokalizowano na dachu budynku. Centrale nalezy posadowi¢ na konstrukcii
wsporczej wysokosci 15cm poprzez przektadki z gumy o grubosci 1cm. Centrale posadowi¢ na konstrukcji
systemowej np. typu BIGFOOT lub réwnowazne.

ZASADA PRACY UKtADU
- dla zimy - Dla pomieszczen projektuje sie wentylacje bez regulacji wilgotno$ci dla okresu zimy.
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Przyjete rozwigzanie zaktada dostarczenie do pomieszczen wymaganej ilosci powietrza $wiezego o statej
temperaturze nawiewu (dla zimy ty = +20°C).

Zaktada sie maksymalng ilo$¢ powietrza $wiezego réwng ilosci powietrza higienicznego.

Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu zapewnia instalacja c.o.

- dla lata — Powietrze zewnetrzne w okresie lata schtadzane jest poprzez chiodnice freonowg do temperatury
tn=+19°C.

Powietrze dostarczane do centrali jest poprzez czerpni¢ zlokalizowang na dachu budynku. Projektuje sie centrale
wentylacyjng wyposazong w tlumiki akustyczne oraz czerpnie i wyrzutnig (urzadzenie zblokowane). Dystrybucja
powietrza w pomieszczeniach obstugiwanych przez uktad N1-W1 realizowana bedzie poprzez kratki
nawiewne/wywiewne (zintegrowane z przepustnica).

Lokalizacje nawiewnikow dostosowac do sufitow podwieszonych oraz lokalizacji o$wietlenia.

Centrale posadowi¢ na konstrukcji systemowej np. typu BIGFOOT lub réwnowazne.

INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD WCH.
Dla pomieszczen toalet zlokalizowanych w osiach E-G oraz 8-12 na kondygnacjach pierwszego, drugiego
i trzeciego pietra projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggowa opartg na wentylatorze dachowym WD1
0 wydajnosci Vw=1050 m3/h.
Nawiew powietrza — kompensacyjny.

Szczegotowe zestawienie ilosci powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach przedstawiono w czesci

rysunkowej niniejszego opracowania.

Jako wentylator wywiewny projektuje sie wentylator dachowy np. firmy SYSTEMAIR, typ DVSI 355E4 lub
rownowazny o parametrach:

Vw = 1050 m3/h, sprez dyspozycyjny Ap=150 Pa N = 260W/230V/50Hz

wraz z wyposazeniem. Wentylator posadowi¢ wg PW Architektury.

ROZDZIAt POWIETRZA

Wywiew powietrza z toalet projektuje sie zaworami wyciggowymi np. typ KE firmy SMAY lub réwnowazne

Zlokalizowanymi w suficie podwieszanym. Nawiew kompensujacy realizowany bedzie poprzez kratki kontaktowe

montowane w drzwiach. Powierzchnia netto kratek kontaktowych wg cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.
Jako elementy regulacyjne projektuje sie na podej$ciach pod zawory przepustnice soczewkowe np. firmy

SMAY lub réwnowazne.

Lokalizacje zaworow dostosowac do siatki sufitbw podwieszonych oraz lokalizacji o$wietlenia.

INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD WC2.
Dla pomieszczen toalet zlokalizowanych na kondygnacji piwnicy w osiach D-I i 7-12 oraz na kondygnaciji parteru
D-H i 7-12, projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggowg opartg na wentylatorze dachowym WD2
o wydajno$ci Vw=800 m3/h.
Nawiew powietrza — kompensacyjny.

Szczegotowe zestawienie ilosci powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach przedstawiono w czesci

rysunkowej niniejszego opracowania.
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Jako wentylator wywiewny projektuje sie wentylator dachowy np. firmy SYSTEMAIR, typ DVSI 355E4 lub
rownowazny o parametrach:
Vw = 800 m3/h, sprez dyspozycyjny Ap=190 Pa N = 260W/230V/50Hz

wraz z wyposazeniem. Wentylator posadowi¢ wg PW Architektury.

ROZDZIAt POWIETRZA

Wywiew powietrza z toalet projektuje sie zaworami wyciggowymi np. typ KE firmy SMAY lub réwnowazne

zlokalizowanymi w suficie podwieszanym. Nawiew kompensujacy realizowany bedzie poprzez kratki kontaktowe

montowane w drzwiach. Powierzchnia netto kratek kontaktowych wg cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.
Jako elementy regulacyjne projekiuje sie na podejSciach pod zawory przepustnice soczewkowe np. firmy

SMAY lub réwnowazne.
Lokalizacje zaworow dostosowac do siatki sufitbw podwieszonych oraz lokalizacji oswietlenia.

INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD WC3.
Dla pomieszczen toalet zlokalizowanych na kondygnacji parteru w osiach B-F i 4-5 projektuje sie wentylacje
mechaniczng wyciggowa opartg na wentylatorze dachowym WD3 o wydajnosci Vw=350 m3/h.
Nawiew powietrza — kompensacyjny.
Szczegotowe zestawienie ilosci powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach przedstawiono w czesci

rysunkowej niniejszego opracowania.

Jako wentylator wywiewny projektuje sie wentylator dachowy np. firmy SYSTEMAIR, typ DVSI 225EZ lub
rownowazny o parametrach:

Vw = 350 m3/h, sprez dyspozycyjny Ap=150 Pa N = 113W/230V/50Hz

wraz z wyposazeniem. Wentylator posadowi¢ wg PW Architektury.

ROZDZIAt POWIETRZA

Wywiew powietrza z toalet projektuje sie zaworami wyciggowymi np. typ KE firmy SMAY lub réwnowazne

zlokalizowanymi w suficie podwieszanym. Nawiew kompensujacy realizowany bedzie poprzez kratki kontaktowe

montowane w drzwiach. Powierzchnia netto kratek kontaktowych wg cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.
Jako elementy regulacyjne projektuje sie na podejSciach pod zawory przepustnice soczewkowe np. firmy

SMAY lub réwnowazne.

LOKALIZACJA WENTYLATOROW ORAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH.

Na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach, projektuje sie wentylatory wyciagowe
WD1, WD2, WD3, oraz centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng N1-W1. Centrale nalezy posadowi¢ na
systemowych konstrukcjach wsporczych np. typ BIGFOOT lub réwnowazne poprzez przektadki z gumy
0 grubosci 1 cm. Projektuje sie centrale wentylacyjng w wykonaniu zewnetrznym. Wielko$¢ urzadzen oraz ich
parametry techniczne zamieszczono w kartach doboru urzadzen oraz w specyfikacji urzadzen na korcu opisu
technicznego.
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Dla wszystkich central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu nalezy zapewni¢ przestrzen eksploatacyjng
urzadzen. Dodatkowo na powierzchni dachu nalezy przewidzie¢ drogi (dojScia) serwisowe do urzadzen.

Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymogi:

- silniki wentylatoréw przystosowane do pracy z falownikami,

- wewnetrzne Sciany centrali, komor i urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie i fatwe do czyszczenia
i dezynfekcii,

- wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ odporne na Srodki stosowane do dezynfekcji,

- powierzchnie potaczen centrali uwzgledniajac wszystkie mozliwe wptywy zaktdcen, n.p.: przepusty na przepro-
wadzenie kabli, muszg odpowiadac klasie szczelnosci wg DIN V24194 cz. 2,

- zainstalowane filtry EU5 nie powinny wykazywa¢ pod wptywem wilgoci zadnych zjawisk rozpadu, ani
degradacii klasy filtra; opor filtra nie powinien by¢ istotnie zmienny,

- na Scianie centrali nalezy umiesci¢ informacje o klasie filtra, producencie materiatu filtrujgcego, poczatkowej
réznicy cisnien oraz dozwolonej, koicowej roznicy cisnien; nalezy przewidzie¢ takze miejsce do zapisywania
ostatniej daty wymiany filtra,

- bloki wentylatoréw musza by¢ wyposazony w otwdr rewizyjny umozliwiajacy czyszczenie,

- $ciany komory powinny posiadac izolacje cieplng i akustyczna,

- budowa centrali powinna by¢ modutowa, co umozliwi tatwy montaz tych urzadzen,

-w  miejscach, gdzie wymagany jest dostep nalezy zamontowa¢  pokrywy  rewizyjne
z uchwytami i zamkami o regulowanej sile docisku,

- wytgcznik serwisowy na obudowie centrali,

- o$wietlenie wewnetrzne blokéw wentylatora

- przy odptywach z tac ociekowych przy chtodnicach nalezy zamontowac syfony (w dostawie producenta central).

Dane techniczne central wentylacyjnych, ich konfiguracje zawierajg wydruki komputerowe doboru central oraz

specyfikacja urzadzen wentylacyjnych zamieszczone w niniejszym opracowaniu.

Wymagania:
- wytrzymatoS¢ mechaniczna obudowy klasa 2A

- szczelnos¢ obudowy klasa B
- wspdiczynnik obudowy central wentylacyjnych —klasa T2
- wspotczynnik mostow cieplnych TB3

5.3.1. Materiaty
Kanaty wentylacyjne

Zbiorcze kanaty wentylacyjne w budynku nalezy prowadzi¢ nad sufitami podwieszonymi. Projektuje sie

mocowanie kanatow wentylacyjnych do S$cian i stropéw pomieszczen za pomocg zawiesi systemowych

z elementami wibroizolacj.

Wyijscie kanatéw wentylacyjnych na dach budynku projektuje sie poprzez murki ostonowe. Murki ostonowe wraz

z uszczelnieniem i obrébkami blacharskimi, wyjScia kanatow wentylacyjnych na dach ujeto w projekcie

architektury i konstrukcji.

Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ po dachu w sposéb umozliwiajacy swobody sptyw deszczu.

Kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy mocowa¢ za pomocg zawiesi systemowych z elementami

wibroizolacji do:

- konstrukcji wsporczych przygotowanych do mocowania kanatow. Konstrukcje wsporcze wykona¢ wedtug
projektu konstrukcji.
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Trasy prowadzenia kanatdw wentylacyjnych pokazano na rzutach i przekrojach zamieszczonych w niniejszej
dokumentacji.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztaltek i potgczehn powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych oraz w trojnikach jednostronnie zaslepionych nalezy zamocowac
kierownice powietrza. Mocowanie kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Na kanatach
o0 duzych przekrojach wykonac otwory rewizyjne i oznakowac.

Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne $cianki.
W celu wyréwnania potencjatéw elektrycznych i odprowadzenia tadunku kotnierze kanatéw taczyé poprzez
mostkowanie.

Elementy przejsciowe muszg mie¢ odpowiednie katy w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
(w przypadku kanatow o przekroju prostokatnym) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promiefi wewnetrzny ksztattek musi
wynosic¢ co najmniej 100mm.

Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek (moze to powodowa¢ dodatkowy hatas
i drgania).

Kanaty o duzych przekrojach powinny posiadac¢ usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione
poprzez przettoczenia i profile wzmacniajace.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone Srodkami antykorozyjnymi

Zbiorcze kanaty wentylacyjne nawiewne oraz kanaty wyciggowe wywiewajace powietrze nalezy wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci B na 1000Pa o grubosci minimum:
Kanaty prostokatne (decyduje diugo$¢ dtuzszego boku):

do 750mm - 0,75mm

powyzej 750 do 1400mm — 0,9mm

powyzej 1400mm —1,1mm

Kanaty okragte:

2100 + 125 - 0,50mm

2160 + 8250 — 0,60mm

2280 + @710 - 1,00mm

Powyzej g710mm — 1,10mm.

W kanatach wentylacyjnych o przekrojach od 500x500mm nalezy wykonaC otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie kanatow. Otwory nalezy lokalizowa¢ w miejscach fatwo dostepnych w odlegtosci nie mniejszej niz co 8-
10m. Wybér ksztattki do wykonania otworu powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu do kanatu.
Niniejsze otwory rewizyjne nalezy wykonywac tak aby zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢ kanatdw wentylacyjnych.
Podejscia do anemostatéw i nawiewnikdw wykona¢ z przewodow elastycznych z izolacja.

Izolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku nalezy zaizolowa¢ termicznie weing
mineralng grubosci 40mm laminowanag folig aluminiowa.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé termicznie
wetng mineralng grubosci 80mm laminowang folig aluminiowg oraz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej gruboéci 0,7mm.

Kanaty czerpne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowaé termicznie wetng mineralng grubosci 80mm
laminowana folig aluminiowg oraz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,7mm.
Kanaty wyrzutowe prowadzone w na zewnatrz budynku pozostawia si¢ bez izolaciji.

5.3.2. Czerpnie powietrza zewnetrzneqo.
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Dla uktadow wentylacyjnych zaprojektowano czerpnie powietrza systemowe, Zintegrowane z centralg
wentylacyjna. Zaprojektowano czerpnie powietrza wyposazone w zabezpieczenie przed warunkami
atmosferycznymi.

5.3.3. Wyrzutnie i kanaty wyrzutowe.

Dla uktadéw wentylacyjnych zaprojektowano wyrzutnie powietrza systemowe, zintegrowane z centralg
wentylacyjna. Zaprojektowano wyrzutnie powietrza wyposazone w zabezpieczenie przed warunkami
atmosferycznymi.

5.3.4. Izolacja.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku nalezy zaizolowaé termicznie weing

mineralng grubosci 40mm laminowane folig aluminiowa.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ termicznie
wetng mineralng grubo$ci 80mm laminowane folig aluminiowg typu Lamella Matt f-my Rockwool oraz
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,7mm.

Kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone w na zewnatrz budynku pozostawia si¢ bez izolacji.

5.3.5. Zabezpieczenie p.poz.
Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez strefy wydzielenia pozarowego projektuje sie klapy p.-poz.
z wyzwalaczem termicznym.
Wymagania dla klap p.poz:
- odporno$¢ ogniowa EIS-120

5.3.6. Regulacja instalagji.

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji projektuje sie przepustnice wieloptaszczyznowe prostokatne oraz
przepustnice soczewkowe.

Lokalizacje elementow regulacyjnych pokazano na rzutach i przekrojach zamieszczonych w dokumentacii.
Wielkosci i typy poszczegdlnych elementdw regulacji opisano w specyfikacji urzadzen i armatury wentylacyjnej.

W przypadku zamontowania elementow regulacji w przestrzeni obuddw gipsowo-kartonowych nalezy zamontowac na
obudowach rewizje, umozliwiajace dostep serwisowy do obstugi urzadzen.

5.3.7. Rozruch instalacii i proby.

1. Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje poddaé probie szczelnosci
na cisnienie zgodnie z PN-EN 13779.

2. Rozruch urzadzen - central wentylacyjnych dokona¢ w porozumieniu z serwisem producenta.

3. Na przewodach zbiorczych po zamontowaniu izolacji oznaczy¢ nazwy uktadéw i kierunki przeptywéw.

4. W wentylatorni zamiesci¢ schematy ideowe uktadow wentylacyjnych.

5.3.8. Uwagi szczegdtowe — instalacja wentylacji.

ZMIANY MATERIALOW, URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

1. Materiaty stosowane podczas realizacji rob6t (o ile nie podano inaczej) muszg by¢ najwyzszej jakosci,
posiada¢ atesty stosownych witadz polskich dopuszczajace do ich stosowania jako materiaty budowlane
w Polsce.
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2. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

3. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celdw wymiarowania instalacji
i okre$lenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze
niz’. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry
techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody
Projektanta i Inwestora.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania rob6t musza by¢
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen
i materiatéw potwierdzone przez Projektanta

5. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatdw nie mogq powodowaé zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT (instalacja wentylacji)

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoine elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap p-pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okre$lenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie uktadu regulaciji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach grzewczej i chtodzace,
z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementow zasilania elekirycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac

6.2.2.1. Wymagania ogdine. Rozruch instalacii i proby.

1. Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje podda¢ prébie szczelnosci
na cisnienie do 1000 Pa - wymog konieczny.

2. Rozruch urzadzen - central wentylacyjnych, szaf klimatyzacji precyzyjnej dokona¢ w porozumieniu z serwisem
producenta.
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3.

4.

5.

Na przewodach w wentylatorniach po zamontowaniu izolacji oznaczy¢ trwale nazwy uktadow i kierunki
przeptywow.

W pomieszczeniu i monitoringu (ochrony) zamiesci¢ schematy ideowe ukfadéw  wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegolne uktady instalacji (np. grzewczy, chtodniczy itp.) do catych instalacji. Poszczegdlne czesci
skladowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreSlonych warunkow pracy (np.
ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czeSciowa i petna wydajnos¢, stany
alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspotdziatanie réznych ukfadow regulacji, jak
rowniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany ukfad
regulacji lub wystepuje okre$lona odpowiedz uktadu regulacji. Nalezy obserwowaé rzeczywistg reakcje
poszczegolnych elementow skfadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach
elementdw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.

W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé zalezno$¢
miedzy sygnatem wymuszajacym, a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez
kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez
ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejSciowy regulatora. Nalezy
obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢
weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacii.

6.2.2.2. Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

NSO =

Kierunek obrotéw wentylatoréw;

Regulacja predko$ci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajno$ci wentylatora;
Dziatanie wytacznika;

Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

6.2.2.3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

1.
2.
3.
4.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych
Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikdw ciepta
Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta
Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

6.2.2.4. Kontrola dziatania filtrdw powietrza

Wskazania roznicy cisnienia i monitorowanie.

6.2.2.5. Kontrola dziatania klap pozarowych

1.

Badanie urzadzenia wyzwalajacego

6.2.2.6. Kontrola dziatania sieci przewoddw

1.
2.

Dziatanie elementow dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: chtodzenia
Dostepnos¢ do sieci przewodow.

6.2.2.7. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

1.
2.

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow
Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza
w poszczegdlnych punktach pomieszczenia
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6.2.2.8. Kontrola dziatania elementdw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy
roznych warto$ciach zadanych regulatorow, a w szczegdlnosci:

- Warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej;

- Warto$ci zadanej temperatury zewnetrznej;

- Dziatania wigcznika rozruchowego;

- Dziatania przeciwzamrozeniowego;

- Dziatania regulacji strumienia powietrza;

- Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta.

6.3. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osigga parametry projektowe i wielko$ci
zadane zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT (instalacja wentylacji)

1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:
- mb, m2, m3, sztuka, komplet, kg

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawca instalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcq instalacji powinna zawieraé

nastepujace ustalenia:

a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz okreslenie
zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa
i zmiany (w uzgodnieniu z projektantem):

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru
z opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);

d) Warunki pézniejszego wykonania badan, ktore nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn (np.
warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;

f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan (np. powtorzenie badan po naprawie
instalacji). Umowa na wykonanie instalacji powinna okreslac rodzaj i liczbe urzadzen, ktdre powinny by¢
zamontowane (przez powotanie sie na projekt wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletnosci instalacji
powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich wymagan
technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Je$li wymagania techniczne poszczegoinych
urzadzen sq przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

8. ODBIOR ROBOT (instalacja wentylacji)

8.1. Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST - ,Wymagania ogoine”.
Odbidr robét na podstawie wymagan PN EN-12599:2002 — Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych robot instalacji wentylacii i klimatyzacji
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8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane

z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Pordwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwos$ci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czysto$ci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnoSci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegdlnosci nalezy
wykonac¢ nastepujace badania:

8.2.1. Badanie ogdlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d)
€)
f

Kompletnosci znakowania;
Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych ;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.2.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;
b) Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukciji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);
d)
€)
f

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtacznie z dostawg cze$ci zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

8.2.3. Badanie wymiennikdw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;
b) Sprawdzenie szczelno$ci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d)

€)

f

Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;
Sprawdzenie prawidtowos$ci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

8.2.4. Badanie filtrow powietrza
a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
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c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika rdznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowo$ci poziomu
ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrdw (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

8.2.5. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.2.6. Badanie przepustnic
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

8.2.7. Badanie klap p-pozarowych

a) Sprawdzenie warunkdw zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wtasciwego typu.

8.2.8. Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.2.9. Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtdrnej itp.
Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

8.2.10. Badanie nawiewnikow i wywiewnikdw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.2.11. Badanie elementdw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;
)
)

Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odno$nie:
- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemienia;

- schematow potaczen w obudowach.

b
c
d

8.2.12. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d)

€)

f

Liczba uzytkownikdw;
Czas dziatania;
) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);
g) Inne zrodta emisii (jesli wystepuja);
h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
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i) wymagane wielkosci roznicy ciSnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiardw);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggdw
) Schematy blokowe uktaddw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikdw;
)

certyfikaty bezpieczenstwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy) .

8.2.14. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacii

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii;

d) Zestawienie cze$ci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu
w eksploatacii;

e) Wykaz elementdw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

8.3. Odbiér techniczny-koricowy instalacji
1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,
b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
c) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci regulacje montazowa zapewniajacq
uzyskanie zatozonych parametrow czynnikow: przeptyw, cisnienie
d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na prace instalacji
2. Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,
f)  protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,
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protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

instrukcje obstugi instalacji.

3. W ramach odbioru koricowego nalezy:

a)
b)

f)

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

sprawdzi¢ protokdty odbiorow miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

4. Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

5. Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowane;
korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Instalacja chiodnicza

8.4.1 Opis rozwiazan projektowych.

Dla wskazanych przez Inwestora pomieszczen zaprojektowano uktad klimatyzacji oparty na instalacii

klimatyzatoréw pracujacych w systemie VRF.

Jednostki wewnetrzne zapewniajg regulacje temperatury dla okresu lata w pomieszczeniach biurowych

(odbior zyskdw ciepta).

Dla okresu zimy regulacje temperatury w pomieszczeniach biurowych zapewnia instalacja centralnego

ogrzewania.

Nie przewiduje sie regulacji wilgotnosci w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Parametry powietrza zewnetrznego.

Parametry powietrza zewnetrznego (do obliczen zyskdw ciepta) przyjeto wg Polskich Norm oraz do$wiadczen
Projektanta:

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO wg PN-76/B-03420

- temperatura zewnetrzna tz =32:C

- wilgotnos¢ wzgledna ¢=45%

- wilgotno$¢ bezwzgledna X=11,9g/kg
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Parametry powietrza wewnetrznego:

Pomieszczenia do przebywania ludzi (sala konferencyjna)

LATO ZIMA

tw=24°C £ 2°C tw =200C £ 2°C  temperatura zgodnie z w Zatgcznika KrajowegoNB1
do PN-EN-12831

¢ = wynikowa ¢ = nie okresla sie

8.4.2. Opis systemu chiodniczego.
Dla pomieszczen wskazanych przez Inwestora, projektuje sie instalacje chtodzacg w oparciu o system
klimatyzacji VRF. System ten pozwala na indywidualng regulacje temperatury w pomieszczeniu. Przyjeto
nastepujace ukfady klimatyzacyjne:

System klimatyzacji zaprojektowano przyjmujac zapotrzebowanie chtodu dla jednostek wewnetrznych
zapewniajace odbidr zyskow ciepta w okresie letnim.

Przy wyborze systemu dla pomieszczenn wskazanych przez Inwestora przyjeto zasade minimalnej ingerencii

w konstrukcje budynku oraz jego pdzniejszg aranzacje.

Przyjmujac system klimatyzacji uwzgledniono jednoczesnie nastepujace czynniki:

- minimalizacje prac budowlanych

- trudno$¢ wygospodarowania przestrzeni technicznej w budynku na potrzeby posadowienia agregatow
zewnetrznych.

- trwato$¢ i bezawaryjno$¢ pracy instalacji

- minimalizacja prac obstugowo-eksploatacyjnych

- mozliwie niskg emisje hatasu wewnatrz budynku i do otoczenia

- mozliwie mate zapotrzebowanie na moc elektryczng

- dedykowany (w dostawie producenta) system sterowania i zarzadzania instalacja.

8.4.3. Wykonanie.
Instalacja wewnetrzna.
Dla pomieszczen projektuje sie klimatyzacje opartg na systemie VRF. Projektuje sie jednostki wewnetrzne —
jednostki kasetonowe, $cienne, podstropowe oraz jednostki zewnetrzne. Czynnikiem chtodniczym jest freon
R410A.

Lokalizacje jednostek chtodniczych pokazano na rzutach zamieszczonych w niniejszym opracowaniu.

Jednostki nalezy montowa¢ zgodnie z DTR urzadzen oraz zaleceniami producenta.

Jednostki  wewnetrzne  pracujg w  recyrkulacj,  zapewniajgc  regulacie  temperatury
w pomieszczeniach poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu.

Regulacja  temperatury  odbywa sie  poprzez  zadajniki  montowane  bezpo$rednio
W pomieszczeniu.

W kazdym pomieszczeniu wyposazonym w jednostki klimatyzacyjne projektuje sie jeden zdalny sterownik
przewodowy. Zaktada sie w dokumentacji lokalizacje sterownikébw na wysokosci 1,5m od poziomu podiogi

w poblizu wytacznika Swiatta. Lokalizacje sterownikdw nalezy ustali¢ bezpo$rednio na budowie.
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Jednostki wewnetrzne systeméw dobrano dla mocy chtodniczej catkowitej urzadzen przy temperaturze
wewnetrznej 24°C.
Przyjeto systemy pracujace na czynniku chtodniczym R410A.

Prowadzenie przewodow.

Trasy prowadzenia przewoddw i $rednice pokazano na rzutach.
Prowadzenie przewodow zaktada si¢ w przestrzeni miedzysufitowe;.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na wykonywane instalacje, tak aby wyeliminowaé kolizje.
Koordynacji dokona¢ bezposrednio na budowie.

Do montazu rurociggéw stosowac obejmy systemowe.
Przewody freonowe prowadzone na zewnatrz budynku montowa¢ za pomocg obejm instalacyjnych i systemu
szyn montowanych do specjalnych konstrukcji stojakowych.

Agregaty skraplajace nalezy posadowic¢ na przektadkach z gumy grubo$ci 1 cm.
Cato$¢ instalacji zmontowac zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

8.4.4. Préby i rozruch.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac probe szczelno$ci na ci$nienie 3,8MPa (préba dla samych przewodéw) oraz test osuszania
prozniowego.

Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Ci$nienie
robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

8.4.5. Sterowanie.
Dla klimatyzowanych pomieszczen zaprojektowano zdalne sterowniki przewodowe
Sterownik zapewnia:

— funkcje wiacz/wytacz

— funkcje ograniczenia temperatury od gory i od dotu

— mozliwo$¢ ustawienia programu tygodniowego

— funkcje pracy podczas nieobecnosci

— rozne poziomy dostepu przyciskdw

— natychmiastowe wy$wietlenie lokalizacji i rodzaju awarii

8.4.6. Instalacja odprowadzenia skroplin.

Piony skroplinowe.

W celu odprowadzenia skroplin projektuje sie wigczenie przewoddw skroplinowych w projektowane piony
kanalizacji sanitarne;j.

Piony instalaciji skroplin wykonane zostang z rur PVC o potgczeniach kielichowych, firmy Wavin.

Poziome przewody instalacji odprowadzania skroplin wykonane zostang z rur PP @32, @40 o potgczeniach
zgrzewanych.

Poziomy skroplinowe.
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Woda odptywajaca z tac ociekowych klimatyzatoréw bedzie odprowadzana przewodami PP @32, @40 mm
0 potaczeniach zgrzewanych, do projektowanych pionéw kanalizacji sanitarne;.
Przewody odprowadzenia skroplin taczy¢ z klimatyzatorami (tace ociekowe) w sposob zgodny z wytycznymi

producenta.
Przewody skroplin prowadzi¢ w izolacji gr. 9mm (izolacja antyroszeniowa).
Przy montazu stosowac ksztattki typowe dla danego producenta rur.

8.4.7. Uwagi szczegotowe — instalacja chtodnicza.

1. Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych tom Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

2. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane, narysowane lub

skosztorysowane.

Instalacje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur

Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

Sposob przejcia przewodow przez dach wg PW Architektury.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacjg dotyczacq
wszystkich instalacji sanitarnych wchodzacych w sktad niniejszego opracowania.

Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezpo$rednio na budowie przed montazem.

Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

10. Agregaty chtodnicze posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych wykonywanych wg projektu konstrukcyjnego.
Przed wykonaniem konstrukcji wsporczych pod urzadzenia potwierdzi¢ u dostawcy wymiary urzadzen.

11. Wszystkie jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne, ktore nie posiadajg fabrycznie montowanej pompki skroplin,
wyposazy¢ dodatkowo w indywidualne pompki skroplin.

12. Zwraca sie uwage Wykonawcy, aby realizacja instalacji freonowej nastepowata po wykonaniu montazu central
wentylacyjnych oraz kanatéw wentylacyjnych.

13. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, rownowaznego, zapewniajacego
zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentaciji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie
moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacji
projektanta.

14. W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodow ustalac na biezaco w trakcie
realizacji inwestycji.

15. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci nalezy skontaktowac sie¢ z projektantem przed zaméwieniem.

Nookw

© ©

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT (instalacja chtodnicza)

9.1. Ogéblne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy — instalacje chtodnicze.

9.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji freonowe;.

Przed napetnieniem instalacii, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac probe szczelno$ci na ci$nienie 3,3MPa (préba dla samych przewodow) oraz test osuszania
prozniowego.

Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410 i przeprowadzi¢ rozruch instalacj.

Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.
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Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Warunki wykonania badania szczelnosci
- Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac¢ przed wykonaniem izolacji cieplne;.
- Podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
ci$nienia probnego.
- Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta chtodu lub zrédto chtodu powinno
by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

9.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacii

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia
z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad
zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.2.3. Badanie szczelnoci instalacji sprezonym powietrzem

- Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ nie zawierajacym oleju.

- Warto$¢ ci$nienia badania szczelno$ci instalacji nie powinno przekraczac 3 bar.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm)
0 zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

- Sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawor
bezpieczenstwa, ktbrego otwarcie nastapi przy przekroczeniu warto$ci cisnienia badania szczelnoSci o nie
wiecej niz 10 %.

- Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréciC szczego6lng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwo$cig wypchniecia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkow z tworzywa
sztucznego).

- W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub
Z uzyciem roztworu pienigcego.

- Podczas dokonywania odczytow wskazah manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co
najmniej pdt godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie
powinna przekraczac 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

- Warunkami uznania wynikdw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia oraz
nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

Po przeprowadzeniu badania szczelnoSci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okre$lajacy cisnienie probne przy ktorym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnoSci. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okre$lic termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

9.2.4. Badania armatury przy odbiorze instalacii
+ Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
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a) doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelnos$¢ potaczen armatury,

c) poprawno$¢ i szczelnos¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,

w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelnos$¢ potaczen armatury,

c) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacii.

Badania armatury automatycznej regulacji

Badania armatury automatycznej regulaciji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i porownanie z projektem technicznym,

b) poprawno$¢ i szczelnos¢ montazu potgczen armatury,

) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,

) poprawno$¢ montazu elementdw i potaczen automatycznej regulacii,

) nastaw warto$ci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu

prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli s wymagane),

g) poprawno$ci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

c
d
e

Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji

Warunki odbioru innych elementow instalacji powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalaciji
i dokumentacje techniczno - ruchowg opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych innych elementdéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle
nalezy okres$li¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

10. OBMIAR ROBOT (instalacja chtodnicza)

1.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. Jednostkg obmiaru jest:

- mb, m2, m¥, sztuka, komplet, kg

11. ODBIOR ROBOT (instalacja chtodnicza)

11.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

1.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonywanie instalacii
i w szczegblnosci powinny im podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory migedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodéw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
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b) po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

4. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

11.2. Odbidr techniczny-czeSciowy instalacji

Odbiér techniczny-cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).

Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robdt,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktore byly objete odbiorem cze$ciowym. Do protokdtu nalezy zatgczyC protokéty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

11.3. Odbidr techniczny-koncowy instalacji
1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po spetieniu nastepujacych
warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji ciepine;j,
b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,
c) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnoSci regulacje montazowg zapewniajacq
uzyskanie zatozonych parametréw czynnikdw: przeptyw, cisnienie
d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykorficzeniowe i inne, majgce wptyw na prace instalacii
2. Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe
| przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
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protokoéty odbiorow miedzyoperacyjnych,

protokoty odbiorow technicznych-czesciowych,

protokéty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

f)

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbiordéw technicznych czesciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowier warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowane;
korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania,
badania oraz pomiary sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacii
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania

- warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

13.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary
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13.

14.
19.

16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706: 1999/Az 1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002: 1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw -Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci mechaniczne
12.

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace cze$ci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymato$ciowe
PN-EN 779+AC:1998 - Przeciwpylowe filtry powietrza dla wentylacji ogoélnej — wymagania, badania,
oznaczenia

PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156). Zalecane
do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Montaz i wykonanie instalacji z Cu wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL 04.94 r.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.

PN-90/M-04614 Chtodnictwo. Oznaczenia umowne czynnikdw chtodniczych

PN-80/ M-04612 Chtodnictwo. Symbole wielko$ci i jednostki miar

PN-M-04614:1994 Chtodnictwo. Czynniki ziebnicze. Wymagania

PN-EN 1736:2003 Instalacje zigbnicze i pompy ciepfa. Elementy podatne rurociagéw, ttumiki drgan i zlacza
kompensacyjne

PN-EN 378-1:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska. Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

PN-EN 378-2:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

PN-EN 378-3:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i ochrony
srodowiska. Usytuowanie instalacji

PN-EN 378-4:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i ochrony
srodowiska. Obstuga, konserwacja

PN i PN-EN powotane w Projekcie Wykonawczym instalacii c.o. oraz ciepta i chtodu dla klimatyzacji
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
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pewnosc realizacji

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690)

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

35. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)
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