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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV-45232141-2
NA ROBOTY BUDOWLANE PRZYt ACZA CIEPLNEGO.

WSTEP.

Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreysymagania dotycce wykonania

i odbioru przyhcza cieplnego preizolowanego wysokich parametdobarozbudowy
I nadbudowy istnigjcego budynku ustugowego na dziatkach nr ew. 6//80,6/81,
6/160, 6/159, 6/163, 6/332, 6/161 przy ul. Olszaagh w Kielcach

Zakres stosowania specyfikacji techniczne.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaegetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realjzeabét zwigzanych — nazwa
i lokalizacja podana w tytule dokumentaciji.

Zakres robot olktych specyfikacj techniczia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycce realizacii
robot przyhcza cieplnego wysokie parametry z rur preizolowangsrednicy
2076.1x2.9/140mna instalacj inpulsows.

Wykonawca robot jest odpowiedzialag ich jaké¢, zgodnd¢ z dokumentagj projektows,

specyfikacy techniczi, poleceniami Zamawiagego oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez PGE Oddziat Elektrotoemia Kielce pismem
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MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyce materiatow.

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskania, sktadowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji techniczne).
Przyhcze cieplne wysokich parametréw.

- rury preizolowane - rury przewodowe stalowe B&u osrednicy
2076.1x2.9/140mm, z rupstonowy z PEHD, z wbudowanimpulsow instalacy
alarmowy.

- zawory odcinajce systemowe, preizolowane umieszczone w obudowiggpw
betonowych g1000mm z wtazem ggtym klasy C250 grednicy g800mm.

SPRZET

Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien mi€ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajce ogolnie przytym wymaganiom co do ich jakai, jak rownie
wytrzymalaci.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywania rob6t, zarébwno w miejscu
tych robot, jak teé przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, gpritp.

Wymagany spra:

- Spycharka ggienicowa 55kW,

- Spycharka ggienicowa 74kW,

- Zuraw samochodowy 4t,

- Spawarka elektryczna wingja 300A.



4.0 TRANSPORT.

Samochod dostawczy 0,9t,
Samochaod skrzyniowy do 5t,
Przyczepa dinicowa do 4,5t,
Samochod samowytadowczy 5t

50 WYKONYWANIE ROBOT
51 0Oqolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtdrge ze specyfikagj poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie axfEujgcymi przepisami, normami i
Prawem Budowlanym oraz:

* Dokumentagj projektows;

* Warunkami technicznymi wykonania i odbiorgztow cieptowniczych wyd.

COBRTI Instal, zeszyt 8 — 08.2003r.

* Polskimi Normami;

* Przepisami obowizujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

e Przepisami bezpiecastwa i higieny pracy;

* Przepisami dotyegymi ochrony przeciwpa@arowej.
Roboty naley prowadz¢ zgodnie z obovazujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt
organizacji robét i zagospodarowania placu budopgyzmdzony przez generalnego
wykonawe i jego podwykonawcow.
Wszystkie prace mugdy¢ prowadzone i zakazone przy zachowaniu nalgej staranngxi
oraz zgodnie ze sztalbudowlan.

5.2. Przydcze cieplne.

Roboty ziemne nakly wykona wedtug zasad okéenych poniej:
- wykopy pod projektowane przydze wykona przy wyciu sprztu mechanicznego (70%)
oraz ecznie (30%), z rozkopem, z poszerzeniem po 60cardek strony wykopu. Gbokas¢
wykopu 0.8 — 1.5m. Szer. wykopu — 0.78m.
- w czasie wykonywania robot szczegpliwag: nalezy zwrocié na istniegce lub
wczesniej wykonane uzbrojenie, ktore najezlokalizowa i zabezpieczy przed
uszkodzeniem. Wykopy wowczas natavykona recznie. Istniejce kable elektryczne
zabezpieczy rurami ochronnymi dwudzielnymi AROTA.
- wykopy naley zabezpieczyprzed naptywem wod powierzchniowych.
- rury uktad@ w gotowym wykopie na 10cm podsypce z piasku i paspiaskiem o
granulacji 0.2 —2mm. Obsypkvykona& w dwéch warstwach. Pierwgavarstwe uklada
do poziomu osi ruroggow, zasypujc przestrzenie miedzy ruragami, a nagpnie
migdzy rurocggiem a wykopem. Warsiwe zag:szczamy ubijakiem. Drugwarstwe
uktad& i zag;szcz& podobnie jak pierwszdo poziomu min.10cm povigj kranedzi
rurociggu. Stopié zag:szczenia 95% skali Proctora. Po wykonaniu obsypkoptad
czes¢ wykopu zasypagruntem rodzimym bez bryt i kamieni, z@gczagc grunt
mechanicznieProwadzenie przyhcza cieplnego po trasie istnigicego nieczynnego
kanatu cieplnego z wykorzystaniem ptyty dennej jakgpodbudowy.

- Przygze cieplne oznacéyasma ostrzegawcz utozong okoto 30cm nad
rurociggiem.
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KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Program zapewnienia jgkorobot

Zasady kontroli jakoi robot

Pobieranie probek

Raporty z bada

Badania i pomiary

Badania prowadzone przez zamagego

Certyfikaty i deklaracje

Dokumenty budowy — zgodne ze specyfikagolm i specyfikacy robot.
OBMIAR ROBOT

Powykonawczy obmiar rob6t wykofiav oparciu o dokumentagcprojektows i dokumentagj
powykonawcgz. Jednostk obmiarovg dla rurocagoéw jest metr biggcy.
Jednostlk urzadzen i armatury jest sztuka.

8.0

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano wéczogolnej specyfikacji techniczne;.

8 Odbiodr przyhcza cieplnego wysokich parametrow.

Przed przekazaniem pragiza do eksploatacji nalg przeprowadzi odbidr techniczny
czgsciowy i koncowy.

Odbior techniczny eggciowy obejmuje badanie:

a)
b)
c)

d)

f)

zgodndci z dokumentagjtechniczn,
sprawdzenie wykonania wykopu, zabezpieczenie prdéwa kabli napotkanych
w obrebie wykopu.
materiatow,
- podsypka piaskowa — stopieag:szczenia 98%,
- zasypka piaskowa —stopieag:szczenia 98%.
utozenia przewodow w szczegoku:
- glebokasci utozenia przewodu,
przewody, zwtaszcza:
- utozenia przewodow na podia
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zmiany kierunkow przewodu
- spawy - 100% spawéw poddiedaniom nieniszgeym,
- sprawdzenie pgtzen systemu alarmowego,
- zabezpieczenia przewodu przy ptzech przezciare,
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
- zasypki przewodu
badanie szczelsoi przewodu
- proba cinieniowa rurocigéw — cknienie prébne 1.6MPa,
- ptukanie rurocjgow,
- proba szczelnmi muf,
Wyniki z przeprowadzonych bagl@owinny by ujete w formie protokotu i wpisane
do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzomigje sprawdzajca;
Odbior techniczny kawowy obejmuije:
a) sprawdzenie protokotow batlprzeprowadzonych przy odbiorach
czesciowych,
b) sprawdzenie naniesionych w dokumentacji zmian pefiex
c) sprawdzenie prawidtowego zalazenia catéci robot przewidzianych
dokumentagj. Wyniki odbioru kaicowego nal&y uja¢ w protokole.



9.0

PODSTAWA P+ATNOSCI.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowej ledzie uwzgedniat
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, oki&one
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i spe&gtji technicznej.



