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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatorow
Technologicznych KPT na dziatkach ewidencyjnych nr 6/79,6/80,6/81,6/332,6/160,6/161,6/159,6/163,7/9 OBR
0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania — Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku WSU na
potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatorow Technologicznych KPT na dziatkach ewidencyjnych nr
6/79,6/80,6/81,6/332,6/160,6/161,6/159,6/163,7/9 OBR 0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robdt w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania, kurtyn powietrznych, ich kontroli oraz odbioru — dla budynku WSU na potrzeby
utworzenia  Zespotu  Inkubatorow  Technologicznych  KPT na  dziatkach  ewidencyjnych  nr
6/79,6/80,6/81,6/332,6/160,6/161,6/159,6/163,7/9 OBR 0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Specyfikacja obejmuje roboty instalacyjne:

- instalacji co w oparciu o grzejniki konwekcyjne

- instalacji kurtyn elektrycznych

Jako poczatek instalacji centralnego ogrzewania przyjeto wyjscie przewoddw c.0. z pomieszczenia kottowni.

Instalacja ciepfa technologicznego zasila w ciepto nagrzewnice wstepne jednej centrali wentylacyjne
i klimatyzacyjnych obstugujacych uktady wentylacji i klimatyzaciji dla pomieszczen budynku. Centrale te znajdujg
sie w pomieszczeniach wentylatorni.

Sq to nastepujace uktady:

Uktad N1-W1 — centrala zlokalizowana na dachu

Uktad WC1 — wentylator zlokalizowany na dachu

Uktad WC2 — wentylator zlokalizowany na dachu

Uktad WC3 - wentylator zlokalizowany na dachu

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i odbior rob6t zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w szczegolno$ci:

B uzyskanie od producentow badz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat i atestow dla
urzadzen i elementow instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce
dostarczenie i montaz orurowania instalacji wraz z osprzetem i armaturg,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow instalacji

dostarczenie i montaz izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-poz.

wykonanie prob, regulacji i pomiaréw instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotow

wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej faktyczne trasy prowadzenia przewoddw
wodnych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych elementow instalacii, ich wymiary, parametry oraz
wszystkie elementy niezbedne do prawidtowe] eksploatacji instalacii
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W rozruch, odbidr i przekazanie do eksploataciji instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotow
B wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwaciji urzadzen, osprzetu i instalacji

W biezgca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

B koordynacja robdt w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

B zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, rbwnowaznego, zapewniajacego zatozone
wymagania i rozwigzania przyjete w Specyfikacji i dokumentacii:

1.

3.

4.

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celdw wymiarowania instalacii
i okreSlenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze
niz". Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry
techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta
i Inwestora.

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowigzkow Wykonawcy nalezy uwzglednienie zmian
w profilu produkcji producentéw i zataczenie technicznych kart doboru urzadzen celem uzgodnienia
z Projektantem i Inwestorem.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robdt muszg by¢
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatow
potwierdzone przez Projektanta.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii,
aw przypadku urzadzen i materiatéw nie mogq powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentow urzadzen nalezy opracowaé
dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych zmian urzadzen i uzyska¢ akceptacje Projektanta.

Ponadto:

1.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudniet w wykonaniu robot,
wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim terenéw (ewentualne trudnosci
z dowozem materiatdw, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drdg, przepisy policji itd.)

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drdég dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac
pojazddw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na
Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek
zaistniatych szkéd

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robét w taki sposob, aby
w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zakiocac
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw
i placdw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do osob
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem placu budowy,
gdyz nie uwzgledniane beda pozniej jakiekolwiek zadania podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta
sporzadzona zostata jedynie w oparciu 0 dokumentacje opisowg 0gdlna, co okazato sie niewystarczajace dla
faktycznego wykonania robot lub prac dodatkowych wyniklych z zaistnienia okreslonych sytuacii
szczegblnych projektu.

Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych $rodkow przetadunku, zagospodarowanie placu
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budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatow a takze zapewnienie wszelkich Srodkow
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robGt oraz dostarczenie urzadzer dodatkowych
wskazanych w poszczegoinych dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, kart
doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkdw i opisu technicznego. W przypadku rozbiezno$ci, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z cze$ci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy
uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do prawidtowego montazu, regulacji i pracy tego
urzadzenia.

1.4. 0g6lne wymagania dotyczace Robot

1.
2.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa i ST.

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdine”.
W szczegdlnosci:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

2.

3.

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

UzywaC materiatdw produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub materiatéw ktorych wzajemna
kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta.

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakonczyli prace
budowlane i czeSciowo wykoriczeniowe umozliwiajace prowadzenie instalacii
Dopuszcza si¢ jedynie systemy posiadajgace komplet atestow, certyfikatow i dopuszczen, w szczegolnosci ze
wzgleddw przeciwpozarowych, oraz akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu
specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikacii.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacj,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem (Zamawiajacym) i Projektantem, ktory jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak aby spetia¢ obowigzujace przepisy.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i elementow istniejgcych na
terenie objetym opracowaniem oraz bezpo$redniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne
oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowe] inwestycji.

10.Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegoinej

ostrozno$ci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach
budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych i podobnymi uregulowaniami.
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11.Wykonawca obowigzany jest przedstawic Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy
wyrobdéw zardwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem bgdz zaméwieniem elementéw indywidualnych.

12.Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami wytonionymi
w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdipraca miedzy wykonawcami
polegaé bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robdt pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogolnego harmonogramu rob6t akceptowanego przez
Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoine”.
1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodne ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.
1.4.8. Ograniczenie ohciagzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
453.00000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
4533.0000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100- | Instalacja centralnego ogrzewania
7
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1.6. Okreslenia podstawowe

* Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjna, wraz
z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od Zrédta ciepta.

* Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

* Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku,

* Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwor substanciji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature

zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna,

« Zrddto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspdtpracy.

+ Cisnienie robocze instalacji, trob

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane
w dokumentaciji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

* CiSnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalacji.

* CiSnienie prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalaciji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnoSci.

+ Ci$nienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej
20°C.

+ Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy
z uwzglednieniem wptywu wysoko$ci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego
w instalacji urzadzenia), przy ciSnieniu roboczym instalacji.

+ Temperatura robocza, trob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla
zachowania zakfadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

» Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy
zewngtrznej, dla kielichow ksztattek -Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

+ Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodéw

z tworzywa sztucznego Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg,
jaka moze wystgpic w czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego
i zabezpieczajgcego instalacje, ktdra dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie.

« Trwato$¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Dla przewodéw z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwato$ci instalacji od ci$nienia i temperatury
podano w zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu
eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w okre$lonych temperaturach. Temperatura
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awaryjna instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego moze wystepowa¢ sumarycznie przez 100
godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze
przekroczy¢ trzech godzin. Dituzsze okresy awarii mogg spowodowaé ograniczenie trwatosci instalacii
wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST —
,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej
certyfikacii

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjq oraz
Z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
2.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

2.2.1.1. Materiat.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z nastepujacych materiatow:

- Przewody rozprowadzajgce centralnego ogrzewania prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pion
c.0. prowadzony w szachcie projektuje sie z rur stalowych, taczonych przez zacisk np. firmy KANTHERM lub
rownowazne

- Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce (od rozdzielaczy do grzejnikéw) nalezy
wykona¢ z rur wielowarstwowych z barierg antydyfuzyjng, taczonych poprzez ztaczki zaciskowe lub
zaprasowywane np. typ PE-RT/AL./PE-RT firmy KANTHERM lub réwnowazne.
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Potaczenia z armaturg wykonac przy pomocy typowych ztgczek i ksztattek dla danego producenta.
2.2.1.2. Grzejniki.

Zastosowano nastepujace odbiorniki ciepfa:

Grzejniki wodne:

1) Grzejniki ptytowe stalowe typ AFRO NEW X z podejSciami od dotu firmy INSTAL PROJEKT lub réwnowazne,
z wbudowanymi wktadkami zaworowymi z nastawg wstepna. Do wkiadek zaworowych dobrane sg gtowice
termostatyczne cieczowe typ K standard firmy HEIMEIER. Dodatkowo projektuje sie zawory powrotne REGULUS
firmy HEIMEIER lub rownowazne z mozliwo$cig spustu wody.

Wszystkie zastosowane grzejniki bedg wyposazone w firmowe odpowietrzniki miejscowe do odpowietrzania
recznego.

Wszystkie grzejniki wodne nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Grzejniki nalezy montowa¢ na konsolach $ciennych producenta grzejnikow zgodnie z jego wytycznymi,
dostosowujac typ konsoli do typu i koloru grzejnikow.

Typy grzejnikbéw wraz z armaturg zaznaczono na rozwinieciu instalacji.

Ostateczna lokalizacja grzejnikéw do ustalenia w trybie nadzoru autorskiego.

2.2.1.3. Armatura.

Zaprojektowano armature regulacyjng i odcinajaca np.: firmy TA HYDRONICS lub réwnowazne.

Na odejsciach z pionéw projektuje sie zawory odcinajace kulowe oraz rownowazace np. typ STAD firmy TA lub
rownowazne.

Wszystkie zastosowane grzejniki bedg wyposazone w firmowe odpowietrzniki miejscowe do odpowietrzania
recznego.

Armature regulacyjng i odcinajacg zaznaczono na rozwinieciu instalacji co. w dokumentacji projektowe;.

2.2.1.4. Kompensacja wydtuzen termicznych.

Wydtuzenia poziomych przewoddw rozprowadzajacych na poszczegdinych kondygnacjach kompensowane bedg
przez samokompensacje (naturalne wyboczenia).

2.2.1.5. Izolacja.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce zaprojektowane z rur wielowarstwowych typ
PE-RT/AL./PE-RT firmy KANTHERM lub réwnowazne nalezy zaizolowac¢ otuling polietylenowa z zewnetrzng folig
zabezpieczajacq i wewnetrzng folig poslizgowa o gr. 4mm. Izolacja ta wykonana jest ze spienionego polietylenu
i laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu.

Przewody rozprowadzajgce. centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem w piwnicy i w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz pion co prowadzony w szachcie zaprojektowane z rur stalowych nalezy zaizolowa¢ otuling
0 grubosci izolacji zgodnymi ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi w Dz.U.Nr 75, po0z..690 z 2003r. (tzn.
przewody o $rednicy wewnetrznej do 22mm — grubos¢ izolacji 20mm, przewody o Srednicy wewnetrznej od 22mm
do 35mm - grubo$¢ izolacji 30mm, przewody o $rednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm — grubos¢ izolacji
réwna srednicy wewnetrznej przewodu).

2.2.1.6. Zabezpieczenie p.poz..

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw.

Przejscia przewodow stalowych c.o. o Srednicy powyzej 4cm, nalezy uszczelnic masg ogniochronng np. typ
CP648 S firmy HILTI lub rbwnowazne.
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2.2.2. Kurtyny elektryczne.

Nad drzwiami wejsciowymi w do hallu na parterze w celu zabezpieczenia otworu drzwiowego przed naptywem
zimnego powietrza zaprojektowano 2 kurtyny powietrzne elektryczne typ ACCS20E16 firmy FRICO oraz 1 kurtyne
typ PA2510E08 firmy FRICO lub réwnowazne.

2.3. Skltadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaC sie do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wiasciwo$ci materiatow i zewnetrznych warunkoéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie
byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skfadowane tak
diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na
ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych
tatach o szerokos$ci min. 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to moZliwe, rury
0 najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw,
lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu
$niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiadac¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajace ogdlnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywania rob6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podanow ST ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport materiatow

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie materiatow
(m.in rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatu i zewnetrznych
warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie bylty poddawane zadnym szkodom. Materiaty mogq
by¢ przewozone Srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania robot.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
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w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie
wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych — wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”. Ponadto:
Instalacje wodno-kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewoddw ustala¢ na biezaco w trakcie
realizacji.

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania Rohét - wytyczne projektowe.

9.2.1. Zrodto ciepta i rozdziat ciepta.
Zrodtem ciepfa jest wezet ciepta zlokalizowany w piwnicy.

5.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng pompowa, dwururowg z rozdziatem dolnym,

w systemie zamknietym o parametrach czynnika grzewczego 70/50°C. Instalacja c.o. zasila¢ bedzie w ciepto

grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach  projektowanego budynku. Instalacja C.O. bedzie zasilana

z nowoprojektowanego wezta ciepta wodg grzewczg o parametrach 70/50°C.

Ogrzewanie przedmiotowego budynku przewidziano za posrednictwem:

- instalacji centralnego ogrzewania (pomieszczenia techniczne, socjalne toalety, klatki schodowe, komunikacje)-
czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50°C.

5.2.2.1. Grzejniki

1) Grzejniki ptytowe stalowe typ AFRO NEW X z podejsciami od dotu firmy INSTAL PROJEKT, z wbudowanymi
wktadkami zaworowymi z nastawg wstepna. Do wktadek zaworowych dobrane sg gtowice termostatyczne
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cieczowe typ K standard firmy HEIMEIER. Dodatkowo projektuje sie zawory powrotne REGULUS firmy
HEIMEIER z mozliwoscig spustu wody.

Wszystkie zastosowane grzejniki bedg wyposazone w firmowe odpowietrzniki miejscowe do odpowietrzania
recznego.

Wszystkie grzejniki wodne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Grzejniki nalezy montowa¢ na konsolach $ciennych producenta grzejnikow zgodnie z jego wytycznymi,
dostosowujac typ konsoli do typu i koloru grzejnikow.

Typy grzejnikdéw wraz z armaturg zaznaczono na rozwinieciu instalacji.

Ostateczna lokalizacja grzejnikow do ustalenia w trybie nadzoru autorskiego.

5.2.2.2. Materiat rurociagéw.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z nastepujacych materiatow:

- Przewody rozprowadzajace. centralnego ogrzewania prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz
pion c.0. prowadzony w szachcie projektuje sie z rur stalowych, taczonych przez zacisk np. firmy KANTHERM lub
rownowazne

- Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce (od rozdzielaczy do grzejnikow) nalezy
wykona¢ z rur tworzywowych, taczonych poprzez ztaczki zaciskowe lub zaprasowywane np. typ PE-RT firmy
KANTHERM lub réwnowazne.

Potaczenia z armaturg wykonac przy pomocy typowych ztgczek i ksztattek dla danego producenta.

5.2.2.3. Prowadzenie przewoddw.

W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenia (odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym
i odcinajacym @15, a w najnizszych odwodnienia.(zawdr spustowy @15 ze ztaczka do weza).

Przewody c.0. nalezy mocowac do stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacja.

Przej$cia rurociggéw przez przegrody budowlane, nie bedace wydzieleniami p.-poz. projektuje sie w tulejach
ochronnych. Miejsca rurociggéw przechodzacych przez strefy p.-poz., uszczelni¢ obustronnie obejmg
ogniochronng jak dla przewodow niepalnych np firmy HILTI typ CP 648S lub rownowazne.

Koordynacje realizacji z innymi instalacjami wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

W przypadku zmian prowadzenia przewodéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalaciji,
a odwodnienia w najnizszych.

5.2.2.4. Kompensacja wydtuzen termicznych.
Wydtuzenia poziomych przewoddw rozprowadzajgcych na poszczegdinych kondygnacjach kompensowane bedg
przez samokompensacje.

5.2.2.5. Izolacja.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce zaprojektowane z rur wielowarstwowych.
typ PE-RT/AL./PE-RT. firmy KANTHERM lub réwnowazne nalezy zaizolowac¢ otuling polietylenowg z zewnetrzng
folig zabezpieczajacq i wewnetrzng folig poslizgowa o gr 4mm. Izolacja ta wykonana jest ze spienionego
polietylenu i laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu.

Przewody rozprowadzajace. centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem w piwnicy i w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz pion co prowadzony w szachcie zaprojektowane z rur stalowych nalezy zaizolowa¢ otuling
0 grubosci izolacji zgodnymi ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi w Dz.U.Nr 75, p0z..690 z 2003r. (tzn.
przewody o $rednicy wewnetrznej do 22mm — grubo$¢ izolacji 20mm, przewody o $rednicy wewnetrznej od 22mm
do 35mm - grubo$¢ izolacji 30mm, przewody o $rednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm — grubos¢ izolacji
rowna srednicy wewnetrznej przewodu).
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5.2.2.6. Armatura i regulacja

Zaprojektowano armature regulacyjng i odcinajaca np.: firmy TA HYDRONICS lub réwnowazne.

Na odejsciach z pionéw projektuje sie zawory odcinajace kulowe oraz rownowazace np. typ STAD firmy TA lub
rownowazne.

Wszystkie zastosowane grzejniki bedg wyposazone w firmowe odpowietrzniki miejscowe do odpowietrzania
recznego.

Armature regulacyjng i odcinajaca zaznaczono na rozwinieciu instalacji co. w dokumentacji projektowe.

Armatura pomiarowa, zabezpieczajgca i odcinajgca (cieptomierze, filtry, zawory odcinajace) zamontowana bedzie
w weZle cieplnym. Armature regulacyjng i odcinajgcq zaznaczono na rozwinieciu instalacji co.

5.2.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczy¢ antykorozyjnie nastepujgco:

Rurociggi nalezy oczyscic¢ do Il stopnia czystosci wg PN-70/H-970511, odttusci¢ i pomalowac:
- x farbg ftalowg miniowg bezotowiowg FOSKOR B SWW 1313-121,

- x farbg etylokrzemianowg CYNKOSIL-1 SWW 1317-82,

Czas schniecia poszczegoinych warstw 48 godzin.

5.2.2.8. Proby
Po wykonaniu instalacje poddac probie na cisnienie wg PN-64/B-10400.
Przed wykonaniem nastaw zawordw termostatycznych instalacje kilkakrotnie doktadnie przeptuka¢ ( do wyptywu
czystej wody przy predkosci wyptywu 1,5m/s).
Wymagane parametry robocze armatury (wg wytycznych producenta)
- maksymalne ci$nienie robocze 16 bar
- ciSnienie probne 25 bar
- maksymalna temperatura czynnika 0-120°C
Wymagane parametry robocze grzejnikdéw (wg wytycznych producenta)
- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
- ci$nienie prébne 12 bar (po zainstalowaniu)
- maksymalna temperatura czynnika 110°C

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" Cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz obowigzujgcymi normami.

Probe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” (tom Il) na cisnienie 0,5 MPa.

5.2.2.9. Zabezpieczenia p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw.

Przejscia przewodow stalowych c.o0. o Srednicy powyzej 4cm, nalezy uszczelni¢c masg ogniochronng CP648 S
firmy HILTI .

Przej$cie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowac za pomocq tabliczek
znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

5.2.2.10. Kurtyny elektryczne.

Nad drzwiami wejsciowymi w do hallu na parterze w celu zabezpieczenia otworu drzwiowego przed naptywem
zimnego powietrza zaprojektowano 1 kurtyne powietrzng elektryczng typ AD220E12 firmy FRICO.

Parametry kurtyny:

Diugosc/szer./wys.=1960mm/350mm/225mm

Moc grzatek elektrycznych Q=6/12 kW,
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Napiecie 400V, natezenie 18,2A,

Wydajnos¢ powietrza 1800/2800m3/h

Przeptyw powietrza sterowany jest recznie.

Kurtyne elektryczng projektuje sie wraz z nastepujgcymi akcesoriami:
CB32N - regulator, 3 predkosci wentylatora, 2 stopnie mocy grzewcze.
RTI2- 2-stopniowy termostat elektroniczny.

MDC - czujniki drzwiowe

5.2.4. Szczegbtowe uwagi wykonawcze.

1.

2.

ook w

© N

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, réwnowaznego, zapewniajacego
zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze
obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacii
projektanta.

Rozruch urzadzen dokonaé w porozumieniu z producentem urzadzen klimatyzacyjnych.

Rurociagi przez stropy i Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przewody zamocowac do stropu na elementach podwieszenia rur typu HILTI".

Na przewodach zasilajacych i powrotnych w miejscach zaznaczonych na rysunkach przewidzie¢ krocce do
podigczenia termometrow i manometrow.

Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika w kolorach ,zimny”, ,ciepty”.

Przed wykonaniem powyzszej instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z dokumentacjg dotyczacq
instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego oraz instalacii
branzowych: wod.-kan. Koordynacije realizacji nalezy wykona¢ bezpo$rednio na budowie przed montazem.
Agregaty chtodnicze posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych wykonywanych wg projektu konstrukcyjnego.
Przed wykonaniem konstrukcji wsporczych pod urzadzenia potwierdzi¢ u dostawcy wymiary urzadzen.
Sposob przejscia przewodow przez dach wg PW Architektury.

Podpory pod rozdzielacze, podparcia pod rurociggi ujeto w niniejszej dokumentacji. Roboty te (montaz
i wykonanie zamocowan) powinna wykonac firma instalacyjna wykonujgca catos¢ instalacji.

Zwraca sie uwage Wykonawcy, aby realizacja instalacji ciepta technologicznego nastepowata po
wykonaniu montazu central wentylacyjnych oraz kanatéw wentylacyjnych.

Przej$cia przewoddw stalowych c.0. o Srednicy powyzej 4cm, nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng CP648
S firmy HILTI

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewoddw ustalac na biezgco w trakcie
realizacji inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji
1. Warunki wykonania badania szczelnosci:

- Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem

elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano cze$é¢
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przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czesciowych instalacii,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢
ciSnienia probnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrodta ciepta/chtodu lub zrodto
ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

2. Przygotowanie do badania szczelnos$ci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,

powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze

zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie

zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory

obej$ciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodq instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie

nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie

zawordw stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawor stopowy, weza

elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacii.

Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkrecic automatyczny

odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacie napetni¢ woda, uwzgledniaj jednoczesnie potrzebe

zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania

I uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacii

(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 — tab. 12)

Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczg .

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym

stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczeg6inie potaczen i diawnic), w celu

sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do

rozpoczecia badania szczelno$ci.

Instalacje lub jej cze$¢, ktdra po napetnieniu woda nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania

ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze $rodkiem
obnizajacym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujacym szkodliwie na elementy instalacji,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.

3. Przebieg badania szczelnosci woda zimng

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej:

a) 0, I bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
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roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ ciSnienie w instalacji
za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wartos¢ ciSnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL
— zeszyt 6.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowa¢ promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnoSci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot badania
okre$lajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakorczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

4. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

5. Po

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ nie zawierajgcym oleju.

Warto$¢ cisnienia badania szczelnoSci instalacji nie powinno przekraczac 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50 % wigkszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona
w zawdr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania
szczelno$ci o nie wiecej niz 10 %.

Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchnigcia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako za$lepek wciskanych korkéw
z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelno$ci instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie
lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytow wskazarn manometru na poczatku i na koricu badania oraz w okresie co
najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury
nie powinna przekracza¢ 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia
oraz nie stwierdzenie nieszczelno$ci instalaciji.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢é sporzadzony protokdt
badania okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaC te czeS¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta/chtodu (jezeli byta odtaczona),

podigczy¢ naczynie wzbiorcze,

sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym
jest zgodne z dokumentacja,

uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartoSci cisnienia i roéznicy ci$nienia
z warto$ciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badann powinien byC sporzadzony protokdt
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zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin
w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia
z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad
zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokoét zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.3. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelnos¢ potaczenia pompy,

c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

d) zgodno$¢ kierunku obrotow pompy z oznaczeniem,

e) poprawno$¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadziC protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4.Badania armatury przy odbiorze instalacji

+ Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelnoS¢ potaczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

+ Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa
Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacie i poréwnanie z projektem
wykonawczym,
b) szczelnoS¢ potaczen armatury,
c) poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

+ Badania armatury automatycznej regulacji
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie cechowania)
i poréwnanie z projektem technicznym,
b) poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu potaczen armatury,
c) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) poprawnos¢ montazu elementdw i potaczen automatycznej regulacii,
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e) nastaw wartoSci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu
prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacii (jezeli sg wymagane),

g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny,

w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej
regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co
najmniej dwoch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skuteczno$ci odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢é sporzadzony protokét
zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalaciji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegoine odgatezienia
przewodoéw, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. sq czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia

i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

Po przeprowadzeniu badarn powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania

byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych

badan.

6.2.8. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji grzewczej

1. Prowadzenie badania

- Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg
wymagania ochrony ciepinej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy,
a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokdle odbioru.

- Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badar zabezpieczenia instalacj,
C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

- Badanie dziatania i szczelnoSci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédfa ciepta, w miare
mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

- Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnoSci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

- Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
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uszczelnien, dfawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, je$li cata instalacja nic
wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochfodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen.

- Po przeprowadzeniu badar powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.9. Pomiary i regulacja

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywa¢ w sposéb
okre$lony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz powotanych normach
i rozporzadzeniach.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogblne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST - ,Wymagania ogéine”.

2. Jednostka obmiaru jest:
- mb, m2, m3, sztuka, komplet, kg

Zakres niezbednych ustalenn w umowie miedzy inwestorem a wykonawca instalac;ji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcq instalacji powinna zawieraé

nastepujace ustalenia:

a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz okreslenie
zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa
i zmiany (w uzgodnieniu z projektantem):

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru
z opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);

d) Warunki pdzniejszego wykonania badan, ktore nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn (np.
warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;

f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtorzenie badan po naprawie
instalacji). Umowa na wykonanie instalacji powinna okreslac rodzaj i liczbe urzadzen, ktdre powinny by¢
zamontowane (przez powotanie si¢ na projekt wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletnosci instalacji
powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich wymagan
technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Je$li wymagania techniczne poszczegoinych
urzadzen sq przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadaé tym wymaganiom.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonywanie instalacii
i w szczegblnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw te
instalacji.

2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegoéinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
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innych pracownikow.

3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
robét oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaC miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

4. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny-czesciowy instalacji

Odbior techniczny-czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji j, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowo$ci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesSciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci
instalacji, ktore byty objete odbiorem cze$ciowym. Do protokdtu nalezy zatgczyC protokéty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbior techniczny-konicowy instalacji
1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

c) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci regulacje montazowa zapewniajacq
uzyskanie zatozonych parametréw czynnikdw: grzejnego i chtodniczego temperatura zasilania, przeptyw,
ci$nienie dyspozycyjne)

d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykornczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt chtodzenia
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjno$ci
cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczedno$cig energii.

2. Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),
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b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na

budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

f)  protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano

instalacje,

i)  dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

3. W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbiordw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

4. Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

5. Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowane;
korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania, badania oraz pomiary skiadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w kosztorysie
i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania

- warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

ook wd~

1.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 13789:2001 Whtasciwosci cieplne budynkow. Wspdiczynniki strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.

10.2. Pozostate dokumenty
15. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 —

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

16. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4 -

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych”
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