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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV —45231300-8
NA ROBOTY BUDOWLANE PRZYWACZY SANITARNYCH:

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- przytacze wodocigowego,

do rozbudowy i nadbudowy istaeEggo budynku ustugowego
na dziatkach nr ew. 6/79, 6/80, 6/81, 6/160, 6/53963,
6/332, 6/161 przy ul. Olszewskiego w Kielcach

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Techniczne.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreyymagania dotycce wykonania
i odbioru przyjczy sanitarnych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaegetargowej i stanowi jeden
z dokumentdéw kontraktowych przy zleceniu i realjzeab6t zwigzanych — nazwa i
lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

Zakres robot oltych Specyfikagi Technicza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycce realizacii
robot:

- przylacze kanalizacji sanitarnej,

- przylacze wodocigowego,

Wykonawca robot jest odpowiedzialag jakd¢ ich wykonania, zgodrid z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi, poleceniami Zamawiagego oraz
warunkami technicznymi pogitzenia projektowanego budynku do sieci wod.- kan.
wydanymi przez Zaktady Ugdzer Chemicznych i Armatury Przemystowej ,,
CHEMAR ,, S.A. w Kielcach pismami ZN/1263/2013 z drit013 08 20 i
ZN/1298/2013 z dnia 26 08 2013 r

2.0.MATERIALY .
0Oqgodlne wymagania dotyce materiatow.

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskania i skladowania podano
czesci ogolnej specyfikacji technicznej

2.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej:

23.1

2.3.2

Kanat — z rur i ksztattek PVC-U, typu SN8 (SDR 3gdnicy 8160/4,7 mm,

o sciance litej

Wigczenie do Istnigra Studzienka rewizyjna Si —

- kregi betonowe 1200 mmgdzone na uszczelki,

- ptyta denna studni - z betonu B15 na warstwiadelgo betonu B7,5 izolowanej
,Bitgumem” w ilosci 3,0 kg/nf. Na ptycie wykonawymuréwke z cegty klinkierowej
petnej kl.350 na zaprawie cementowej marki M5, olmnujagc wiagczane kanaty.
Wymurowke otynkowd.

- kinety w dnach studni wykonywa betonu B15 na wysok&H=0,7D. Wloty

I wyloty ze studni uszczeléiw trakcie murowania przyzyciu tulei z uszczekk

gumowy,



- ptyta nastudzienna betonowa typu PP-144/60 wg8BI$971-08,

- przegcia rur przezciany studzienek - w tulei PCV z uszczgtiumowy.

- stopnie ztazowe w studniach zfiw stalowych g30mm o szerakb 30cm
usytuowanych pionowo w rozstawie co 30cm. Stoplaea@ve zabezpieczy
antykorozyjnie farl bitumiczry,

- wtaz kanatowyzeliwny, g600mm, przejazdowy klasy B-250, Regulazysokaci
posadowienia wiazu wymuréwlk cegty kanalizacyjnej o gr.25cm, z zeytra
otynkowana, wewitrz wyspoinowana.

- Wszystkie elementy zewtrzne betonowe i murowane najezaizolowa
2-krotnie Bitgumem w iléci 3kg/nt.

2.3 Przytacze wodocagowe:

- przylacze wody z rur PE ¢125x11.4mm, klasy PE100, SDRIIL,6zgrzewane
doczotowo, pajczenie z armatgr— kotnierzowe,

- zasuwa wodoggowa kotnierzowa 2eliwa sferoidalnego typ ,E” 2100 z gkkim
uszczelnieniem klina, obudaweleskopow i skrzynky uliczrg do zasuw,

- przegcie rur pod studiidaswietlajaca wykona z rury preizolowanej PE
125/200mm do instalacji wodagjowych

3.0SPRZET
Wymagany spra:
- Spycharka ggienicowa 55kW,
- Spycharka ggienicowa 74kW,
- Zuraw samochodowy 4t,
- Spawarka elektryczna wingja 300A.

4.0TRANSPORT.

- Samochdéd dostawczy 0,9t,

- Samochdd skrzyniowy do 5t,

- Samochdd skrzyniowy 5-10t

- Przyczepa dinicowa do 4,5t,

- Samochoéd samowytadowczy 5t

5.0 WYKONYWANIE ROBOT.
51 0Oqolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano wécizogoélnej specyfikacji technicznej.
5.2. Przycza wod.- kan.

Roboty ziemne dla przytzy kanalizacji sanitarnej i przyza wodocigowego

nalery wykona wedtug zasad okéenych poniej:

- Wykopy pod projektowane przyza projektuje gsiwykona przy wyciu sprztu
mechanicznego (70%) oragenie (30%) jako wsko przestrzenned@ianach
pionowych umocnionych, z poszerzeniem wykopow gtodzienki rewizyjne.

- Rozstaw podpdr powinien urdwiaé wsuwanie rur porgdzy rozporami na dno
wykopu. Szalunek wykopow powinien bysuwany w miar postpu zasypki
wykopdw. W czasie wykonywania robot szczegawag nalery zwrocic

na istniegce lub wczéniej wykonane uzbrojenie, ktore najezlokalizowa

I zabezpiecz§ przed uszkodzeniem. Wykopy najavykonywa w okresach

0 matej intensywnei opadow. Nalgy je zabezpieczayprzed ewentualnym naptywem
wod powierzchniowych.



- Przyhcze kanalizacji sanitarnej najeuktada w gotowym wykopie na podsypce z
piasku grubéci warstwy 15 cm, z wyprofilowaniem stanawym tazysko néne- kat
podparcia co najmniej 80z zagszczeniem do 95% w skali Proctora. Obsypka kanatu
piaskiem do wysokii 20 cm powyej wierzchu rury. Obsypkkanatu naley tak
wykonywa, aby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie zostakprieszczony. Pozostate
wypetnienie wykopu mina wykon& gruntem rodzimym bez bryt i kamieni
zag:szczagc go warstwami co 20cm. W celu zabezpieczeniazgtndk przed
infiltracja do nich wdd gruntowych natg powierzchnie zewgtrzne studzienek
zaizolowa& Bitgumem. Przdgia rur z PCV przegciany studzienek wykoaw tulei
PVC z uszczelkgumows. Stopnie ztazowe wykodaz prtow stalowych g 30 mm,
szerokdci 30 cm, zamocowanych co 30 cm w jednym pionowggdzie.

- Przyhcze wody — uktadaw gotowym wykopie na podsypce z piasku o g&gbo
warstwy 15 cm, z wyprofilowaniem -skpodparcia 99 Obsypka wodoggu
piaskiem do wysokii warstwy 15 cm powiej wierzchu rury. Pozostate wypetnienie
wykopu mana wykona gruntem rodzimym bez bryt i kamieni zsgczajc go
warstwami co 20cm. Po wykonaniu manigrzyhcze wody zdezynfekowgorzy
pomocy chlorowego roztw wodnego @z&niu 20-30 mg chloru wolnego w dm3
wody.

Proky szczelnéci wykona na cknienie 1 MPa. Czas trwania dezynfekciji

48 godziny. Przed zasypaniem pgoge zinwentaryzowageodezyijnie.

Przed catkowitym zasypaniem, nalgbkasci 40cm od terenu uky¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawgz wktadlky metalove.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

7.0
7.1
7.2

8.0

Program zapewnienia jgkorobot.

Zasady kontroli jakoi robot.

Pobieranie probek.

Raporty z bada

Badania i pomiary.

Badania prowadzone przez Zamaycego.
Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikaapgoln i specyfikacy robot.
OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robat.
Uradzenia i sprgt pomiarowy — zgodne ze specyfikaggolm i specyfikacy robot.

ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano wéczogolnej specyfikacii techniczne;.

8.1 Odbiér przyiaczy kanalizacyjnych.

8.1.1 Odbidr techniczny egciowy obejmuje badanie:

a). zgodnéci wykonywanych rob6t z dokumentadgchnicza,
b). Materiatow.
c). utaenia przewodow, a w szczegddod
- gibokaéci utozenia przewodu
- odlegtaci od budowli gsiadupcej
- zabezpieczenia budowhsiadupcej



d). przewody, zwlaszcza:
- utozenia przewodu na podia
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zabezpieczenia przewodu przy ptzech przez przeszkody
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
- zasypki przewodu
e). obiektow na przewodzie:
- wykonania obiektow budowlanych
- wykonania przewodu w obiektach
- zabezpieczenia studzienek
f). szczelnéc¢
Dlugaos¢ odcinka podlegagego odbiorowi cgciowemu nie powinna ldymniejsza
niz odlegta¢ pomidzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych bagl@owinny by ujete w formie protokotu i wpisane
do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzomigje sprawdzajca;
8.1.2 Odbidr techniczny kiacowy obejmuije:
a). sprawdzenie protokotéw badprzeprowadzonych przy odbiorach egzowych,
b). sprawdzenie naniesionych w dokumentacji zmiazupetnié
c). sprawdzenie prawidtowego zalazenia catéci robo6t przewidzianych
dokumentagj.
Wyniki odbioru kaxcowego nalgy uja¢ w protokole.
8.2 Odbidr przylacza wody

Przed przekazaniem pragka wody nalgy przeprowadzi odbior techniczny
koncowy.
8.2.1 Odbidr techniczny egiowy obejmuje badanie:

a) zgodnéci wykonywanych robét z dokumentadgchniczig
b) materiatow

) utazenia przewodow, a w szczegdéoo

- glebokasci utozenia przewodu

- odlegtaci od budowli gsiadupcej

- zabezpieczenia budowhsiadupce]

d) przewody, zwtaszcza:

- utozenia przewodu na podia

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku

- zabezpieczenia przewodu przy ptzeych przez przeszkody
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

- zasypki przewodu

e) obiektow na przewodzie:

- monta zasuwy

- wykonania blokéw oporowych

f) badanie szczeldoi przewodow.

8.2.2 Odbiér techniczny koowy polega na :

- sprawdzeniu protokotow z odbioréwesziowych i realizacji postanowhedotyczcych
usungcia usterek,

- sprawdzenia aktualdoi dokumentacji, czy wprowadzono wszelkie zmiangupetnienia,
- sprawdzenia prawidiowego i zgodnego z dokumegtabudowania armatury,



- sprawdzenia protokotéw z przeprowadzenia ptukadezynfekcji oraz wynikow bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody pigej w odbieranym przewodzie.
9.0 PODSTAWA P:tATNOSCI.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowej lgdzie uwzgedniat
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, okéone
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i spe&gltji technicznej.




