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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Informacje wprowadzajace

Projekt zostat wykonany na zlecenie Kieleckiego Parku Technologicznego. Podstawa do opracowania
sg uzgodnienia z przysztym Uzytkownikiem obiektu, oraz koncepcja dostarczona przez Zamawiajacego. Wszelkie

zmiany dotyczace Programu Funkcjonalno - Uzytkowego zostaty uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.2 Przedmiot opracowania

Wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego dla inwestycji pod nazwg

BUDOWA BUDYNKOWYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
na budynku hali Centrum Technologicznego
na dziatkach ewidencyjnych nr 6/347, 6/350
OBR 0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego w Kielcach

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- montaz zaluzji zewnetrznych z panelami fotowoltaicznymi na elewacjach wschodniej, potudniowe; i
zachodnie]

- montaz paneli fotowoltaicznych na elewacjach wschodniej, potudniowej i zachodniej

- wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z wyposazeniem technicznym

1.3 Inwestor

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.

1.4 Lokalizacja inwestyc;ji

Kielce, ul. Olszewskiego, dziatka nr ewidencyjny 6/347, 6/350 obr. 0005 Kielce.

1.5 Materialy wyjsciowe, podstawa opracowania

= Koncepcja architektoniczna

= Uzgodnienia z Zamawiajacym, oraz przysztym Uzytkownikiem
= Obowigzujace normy i przepisy

* Inwentaryzacja

= Warunki techniczne
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2.0 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Charakterystyczne dane liczbowe budynku istniejacego

- WYSOKOSC ..o 12m
-kubatura...........ccccveeennn ok. 804 250m3
- pow. zabudowy................... 6700m2

2.2 Opis budynku istniejacego

Budynek sktada sie z czesci przeznaczonych do wynajmowania przedsiebiorcom zewnetrznym. Kazda z nich jest
wyposazona w zaplecze biurowo — socjalne oraz sale produkcyjng przeznaczong dla prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej. W catym budynku zaprojektowano 10 takich segmentéw do wynajecia.

Konstrukcja budynku: fawy fundamentowe, stopy fundamentowe i $ciany fundamentowe zelbetowe. Gtéwng
konstrukcje budynku stanowig zelbetowe ramy jednonawowe prefabrykowane o rozpigtosci 24m. Ponadto w
§cianach zewnetrznych znajdujq sie drugorzedne elementy konstrukcyjne w postaci stupow i rygli, ktére stanowig

oparcie dla lekkiej Sciany ostonowe;.

2.3 Projektowane rozwiazania

Projekt przewiduje montaz zaluzji zewnetrznych z panelami fotowoltaicznymi na elewacjach wschodniej,
zachodniej oraz potudniowej. Celem zamontowania Zzaluzji jest ograniczenie promieniowania stonecznego
wewnatrz pomieszczen budynku oraz pozyskanie energii stonecznej i wykorzystanie jej na potrzeby istniejacego
budynku hali CT. Projektuje si¢ rowniez moduty fotowoltaiczne w postaci paneli o wymiarach 166,6 x 99,2 cm na
elewacjach wschodniej, zachodniej i potudniowe;.

2.4 Forma architektoniczna

Bryta istniejacego budynku nie ulegnie zmianie. Na elewacjach wschodniej, zachodniej i potudniowej pojawig sie

nowe elementy, jakimi sg zaluzje z lamelami fotowoltaicznymi oraz panele fotowoltaiczne.

2.5 Przystosowanie budynku dla osob niepetnosprawnych.

Pozostaje bez zmian.

2.6 Wplyw obiektu na Srodowisko

Zamierzona inwestycja nie zmieni wptywu obiektu na Srodowisko.
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3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE

3.1 Panele fotowoltaiczne.

Na elewacjach wschodniej, zachodniej i potudniowej projektuje sie panele fotowoltaiczne. Moduty wykorzystane do
montazu instalacji na elewacjach wykonane sg przy uzyciu monokrystalicznych ogniw fotowoltaicznych z widoczng
przednig elektrodg (ang. ,front-contact”). Panele o wymiarach 166,6 x 99,2 cm zostaly zaprojektowane w uktadzie
poziomym w czterech rzedach na wszystkich elewacjach, tak aby nie zastoni¢ loga Kieleckiego Parku
Technologicznego oraz adresu hali. Panele fotowoltaiczne zostang zamocowane do elewacji budynku poprzez

projektowang podkonstrukcje stalowa.
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Panel fotowoltaiczny

Podkonstrukcja

Podkonstrukcja pod elewacyjne panele fotowoltaiczne zostata zaprojektowana jako ruszt stalowy z zamknigtych
profili prostokatnych RP 80x60x3. Profile pionowe sg mocowane do konstrukcji budynku — stupéw stalowych, w
rozstawie osiowym zgodnym z rozstawem tych stupdw. Profile nalezy mocowaé za pomocg kotew stalowych co
maksymalnie 100 c¢m liczac po diugosci profilu. Miedzy profilem pionowym podkonstrukcji a ptyta warstwowg
$ciany budynku nalezy zachowa¢ dylatacje 10 mm. Do profili pionowych mocowane sg profile poziome w rozstawie
zgodnym z rysunkami wykonawczymi. Mocowanie profilu poziomego do pionowego zostato zaprojektowane jako
Srubowe przegubowe.

Aby zabezpieczy¢ profile stalowe antykorozyjnie nalezy je ocynkowa¢ a nastepnie zabezpieczyé powierzchnie
powtokg z lakieru bezbarwnego. Do profili poziomych nalezy montowaé¢ panele fotowoltaiczne za pomoca

stalowych marek. Szczegdty i obliczenia dotyczace podkonstrukcji wg projektu branzy konstrukcyjnej.
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3.2 Zaluzje fotowoltaiczne.

Na przeszkleniach na elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej zostaty zaprojektowane Zaluzje fotowoltaiczne.
Lamele w tych Zaluzjach stanowig bezbramkowe panele fotowoltaiczne wykonane w technologii szkfo / szkto, co
oznacza, ze ogniwo zaréwno od przodu jak i od tytu zabezpieczone jest szklem ESG. Moduty zawierajg w swojej
konstrukcji wysokowydajne krzemowe, monokrystaliczne ogniwa, ktére nie posiadajq przedniej metalizacji. W
ogniwach obie elektrody znajdujg sie na spodniej czeSci ogniwa, tzw. tylna elektroda, co maksymalizuje
powierzchnie pochtaniajgca energie stoneczna. Z uwagi na budowe, ogniwa te sa nazywane back — contact (BC).
Zaluzje fotowoltaiczne montowane beda bezposrednio do profili nosnych $lusarki za pomoca Systemowej
podkonstrukciji. Podstawa podkonstrukcii jest ruszt z profili aluminiowych. Profile pionowe o przekroju prostokatnym
pozwalajg na prowadzenie w nich okablowania ukrytego za klipsem maskujacym. Pomiedzy stupkami rozpiete sg
poziome profile aluminiowe stanowigce podstawe do montazu paneli fotowoltaicznych. Elementami no$nymi
konstrukcji sq stupy aluminiowe mocowane do profili Slusarki za pomocg wspornikow ze stali nierdzewnej. System
pozwala na regulowanie kata ustawienia paneli co 10°.

Montaz systemowe] podkonstrukcji do istniejacej $ciany ostonowej stupowo — ryglowej nalezy dostosowaé do
wybranego systemu na etapie wykonywania projektu warsztatowego po wyborze dostawcy systeméw
fotowoltaicznych. W projekcie tym nalezy uwzgledni¢ obliczenia wytrzymatosciowe elementéw budynku, do ktérych
przewidziane bedzie mocowanie Zaluzji. Rysunki projektu warsztatowego wymagajg akceptacji autora niniejsze;

dokumentagiji.

3.3 Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Projekt przewiduje podtaczenie systemu fotowoltaicznego do istniejacej wewnetrznej instalacji elektrycznej
policznikowej. Energia elektryczna uzyskana z paneli zostanie w catoSci wykorzystana na potrzeby wiasne
budynku. Aby umozliwi¢ przeksztatcenie energii produkowanej przez instalacje fotowoltaiczng na prad zmienny
dostarczany do sieci Uzytkownika w budynku zostang zainstalowane inwertery fotowoltaiczne. Monitorowanie
dziatania systemu bedzie mozliwe dzieki Systemowi Zarzadzania Energia. Umozliwi on monitorowanie uzysku
energetycznego z instalacji oraz jej poprawne funkcjonowanie. Osoby znajgace hasto zabezpieczajace bedg miaty
dostep do szczegdlnych danych dotyczacych systemu.

Szczegoly dotyczace instalacii fotowoltaiczne wg projektu branzy elektrycznej.

3.4 Warunki wykonania robét budowlano montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér rob6t, nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami

BHP i Prawem Budowlanym oraz pod nadzorem i kierownictwem osdb uprawnionych.
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4.0 UWAGI KONCOWE

* - Marki producentow i dystrybutorow zaproponowane w projekcie nalezy uzna¢ za proponowane.

Istnieje mozliwos¢ zmiany materiatéw na inne rownowazne ich formie i charakterystyce techniczne;

W przypadku stosowania zamiennych w stosunku do Projektu rozwigzan technicznych badz
materiatowych, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego skonsultowania ich z
Gtownym Projektantem Obiektu oraz uzyskania od niego pisemnej akceptacji takich rozwigzan
zamiennych.

Projekt rozpatrywac wraz projektami wykonawczymi branzowymi

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie

Wszelkie rozwigzania zamienne Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Projektantem i/lub

wtasciwymi rzeczoznawcami i/lub technologiem.

Projektant:

mgr inz. arch. Stanistaw Karpiel

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Barttomiej Bednarczyk



