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Zatgcznik nr 1

do dokumentacji pn. Opis warunkow udziatu w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem nieruchomo$ci
zabudowanych, stanowigcych wlasno$¢ Miasta Kielce i bedacych w Trwalym Zarzadzie Kieleckiego Parku Technologicznego — Strefa Il -
Centrum Technologiczne, objetych obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,Starachowice” (Podstrefa Kielce)

OPIS TECHNICZNY

Przewidziane do wynajecia pomieszczenia antresoli modutu A hali produkcyjnej Centrum
Technologicznego usytuowane sg na pietrze (antresoli) budynku. W module zaprojektowano
pomieszczenia biurowe wraz z niezbednym zapleczem socjalno — sanitarnym.

Dostep do modutu A jest z korytarza hal schodami stalowymi. W module zlokalizowane jest
wyjscie ewakuacyjne schodami stalowymi: z modutu A na zewnatrz hali.

Pomieszczenia antresoli modutu A hali produkcyjnej Centrum Technologicznego nie majg
klimatyzacji oraz nie sg przystosowane do pracy oséb niepetnosprawnych ruchowo.

Wykaz pomieszczern w module A antresoli hali CT:

MODUL A
Numer Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m?)
2.01 | Pomieszczenie biurowe Wyktadzina dywanowa 44,56
2.02 | Pomieszczenie biurowe Wyktadzina dywanowa 37,46
2.03 Pomieszczenie gospodarcze Ptytki gresowe 4,08
2.04 |Jadalnia Ptytki gresowe 12,53
2.05 Korytarz Ptytki gresowe 22,44
2.06 | Pomieszczenie biurowe Wyktadzina dywanowa 21,69
2.07 | Pomieszczenie biurowe Wyktadzina dywanowa 21,54
2.08 Sekretariat Ptytki gresowe 8,55
2.09 Sanitariatnr1 Ptytki gresowe 4,11
2.10 | Sanitariat nr2 Ptytki gresowe 4,11
Razem 181,07
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Dane technologiczne zwigzane z przeznaczeniem budynku:

UWAGA :

Zatozono, ze prace wykonywane przez przedsiebiorcéw wynajmujgcych poszczegdlne
moduty nie beda zwigzane ze stosowaniem lub wydzielaniem sie substancji trujgcych,
zakaznych, promieniotwodrczych, draznigcych lub uczulajgcych oraz innych substancji
0 nieprzyjemnym zapachu, a takze przy pracach pylacych, w wilgotnym i gorgcym
mikroklimacie lub powodujgcym intensywne brudzenie.

Przedsiebiorcy wynajmujacy pomieszczenia winni uzyskaé pozytywng opinie co do
mozliwosci prowadzenia dziatalnosci w projektowanym obiekcie dotyczagcg wprowadzonej
technologii i zwigzanych z nig warunkdéw sanitarnych i BHP dla zatrudnionych pracownikéw.

Opis przyjetych elementéw wykonczenia:
e drzwi wejSciowe — aluminiowe dwuskrzydtowe, profile z  okuciami
antywtamaniowymi, przeszklenia w drzwiach wykonane z szyb antywtamaniowych,
w drzwiach zatozone co najmniej dwa zamki.

e drzwi wewnetrzne drewniane o ramie z drewna sosnowego klejonego, ptytowe,
wspodtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw = 27 dB, w sanitariatach drzwi z otworami
wentylacyjnymi, w drzwiach zatozone zamki, klamki metalowe, oscieznice drewniane
regulowane

e zewnetrzne okfadziny scian od strony korytarzy i hali tynk cienkowarstwowy
z naturalnego kruszywa kwarcowego zatopionego w akrylowym spoiwie

e wewnetrzne okfadziny Scian: tynk z gtadzig gipsowa

okfadzina z ptytek — w pomieszczeniach mokrych na petng wysokos$¢ pomieszczen 3.0
m z ptytek, wokdét umywalek i zlewozmywakdw wykonane fartuchy z ptytek
ceramicznych do wysokos$ci 1.6 m iszer. min. 60 cm od krawedzi przyboréw,

e stropy: strop podwieszany akustyczny

odpornos¢ na wilgo¢ : Ptyty wytrzymujg statg wilgotnos$¢ powietrza do 75% przy
temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia (I1SO 4611)
bezpieczenstwo pozarowe: Ptyty sg materiatem niepalnym wedtug badan
i klasyfikacji EN 1ISO 1182.

e podtogi

wyktadzina dywanowa
sanitariaty
e balustrady —na klatkach schodowych balustrada stalowa, w kolorze

grafitowym , pochwyt na wysokosci 110 cm rura stalowa.
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e parapety wewnetrzne —z plyty widrowej i materiatu przeciwpreznego odpornego
na wilgo¢ i Scieranie, warstwa zewnetrzna z laminatu HPL , CPL, melaminy
o podwyzszonej odpornosci na S$cieranie i dziatanie wysokiej temperatury,
grubos$é parapetu okoto 2,5 -3 cm, szerokos¢ okoto 30 cm , w kolorze oktadziny
bukowe;.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacja w pomieszczeniach mokrych - izolacja przeciwwilgociowa oraz dodatkowa warstwa
Sciany i podtogi wykonana z ptynnej folii izolacyjnej uktadanej w dwéch warstwach.

INSTALACIJA CO

Wszystkie pomieszczenia posiadajg instalacje C.O. Zastosowane zostaty panelowe grzejniki
$cienne. Instalacja z rur PE-RT/AL /PE-RT .

Instalacja c.o zostata wpieta do wykonanego podejscia dla pietra. Grzejniki posiadaja
regulacje hydrauliczng za pomocg odpowiednich nastaw zawordw termostatycznych.

OPOMIAROWANIE

Odczyt zuzycia ciepta dobywaé sie bedzie dla kazdego z modutéw zdalnie z wykorzystaniem
przetwornikdw ciepta podtgczonych do cieptomierza elektronicznego znajdujacego sie
na korytarzu podfaczonego kablem do licznika ciepfa zlokalizowanego w przedsionku.
Zastosowane zostaty sondy mierzgce temperature na zasilaniu i powrocie.

INSTALACJA WODOCIAGOWA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

Woda zimna na potrzeby obiektu dla celéw socjalno-bytowych oraz do zewnetrznego
gaszenia pozaru doprowadzona jest z sieci wodociggowej (wg. stanu istniejgcego). Przed
kazdym z modutéw oznaczonych: C,D,E,F,G,H,l,J na zewnatrz budynku zabudowana zostanie
studnia z opomiarowaniem. W budynku instalacja zimnej i cieptej wody rozprowadzona
zostata w posadzce parteru i pietra czesci biurowo-socjalnej poszczegdlnego modutu hali.
Obok instalacji dla celéw socjalno-bytowych wykonana zostata instalacja zasilajgca hydranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym. Hydranty zamontowane zostaty w stalowych szafkach
wnekowych 840 x 740 x 270 na wysokosci 1,35m nad posadzky. W budynku przewidziano
dziesie¢ hydrantow o $rednicy @52mm, w kazdym module po jednym. Instalacja p.poz.
wykonana jest z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, ze szwem, wg. PN-H-74200:1998,
prowadzone w posadzce.

Rozliczanie zuzytej wody bedzie prowadzone zdalnie.
Piony wodne prowadzone w $cianach lub zabudowane w szachtach, podejscia do przyboréw
w bruzdach Sciennych. Instalacja wody zostata wpieta do wykonanych, zaslepionych rur.
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Woda zimna zasila ptuczke ustepowa, pisuar, umywalke, zlewozmywak, zawory ze ztgczka
na waz. Woda ciepta doprowadzona do umywalki i zlewozmywaka.
Zastosowana zostata izolacja cieplna na kazdym odcinku wody cieptej i zimne;j.

W instalacji wody na kondygnacji Il dla poszczegdlnych modutéw wykonane zostato
indywidualne opomiarowanie na cieptej i zimnej wodzie umozliwiajace rozliczanie sie
uzytkownikéw pomieszczen. Wodomierze wyposazone sg w nadajnik impulséw do licznika
zlokalizowanego w przedsionku modutu umozliwiajgcy zdalny odczyt zuzytej wody.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z modutéw na pierwszym pietrze hali odprowadzane grawitacyjnie
do studzienek kanalizacyjnych. W budynku przewidziano piony kanalizacyjne o s$rednicach
@110 zakonczone rurami wywiewnymi. Zabudowa sufitu podwieszonego pozwolita
na ,zastoniecie” widocznych odcinkéw kanalizacji. Zawory napowietrzajgce zabezpieczone
przed zatkaniem lub uszkodzeniem. Zawory napowietrzajgce nie s3 zamurowane w Scianie.

Dobér wodomierza zimnej i cieptej wody dla jednego modutu :

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze: 0,9 [m3/h]

Instalacja na poszczegdlnych modutach wyposazona w wodomierze umozliwiajgce zdalne
odczyty i filtry siatkowe.

W kazdym module biurowym wykonana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta. Centrale zapewniajgce nawiewane powietrze wentylacyjne podtgczone
zostaty do zewnetrznych agregatéw skraplajgcych co umozliwia zapewnienie chtodu
w okresie letnim.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Dane ogdlne
Moc zainstalowana dla jednego segmentu A (B): 23,5 kW

Napiecie sieci zasilajgcej: 400/230 V
System dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S

Zasilanie

Zasilanie pomieszczen kazdego segmentu wykonane zostato poprzez projektowang tablice
rozdzielczg. Tablica rozdzielcza segmentu zasilana jest linig kablowg z istniejgcej rozdzielni
gtéwnej 0,4kV TG.

Jako zabezpieczenie linii wykorzystano wkfadki bezpiecznikowe. Dla zasilania segmentow
wykonane zostato dobudowanie w rozdzielni RG dodatkowych odptywdéw, wyposazonych
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w rozfaczniki bezpiecznikowe. Odptywy wyposazono w uktady pomiaru energii elektrycznej,
wykonane zgodnie z przyjetym na obiekcie standardem.

Wewnetrzne instalacje elektryczne

Wykonanie instalacji w pomieszczeniach podtynkowo. Wyjatek stanowig ciagi kablowe,
uktadane nad stropem podwieszanym, ktére zostaty utozone w korytach kablowych. Zejscia
do odbiornikéw wykonane pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych zainstalowane na wysokosci 30cm
od wysokosci podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych gniazda montowane na wysokosci 130cm. Zastosowane
gniazda bryzgoszczelne IP44.

Zasilanie obwodoéw sterowania dla umywalek wykonano poprzez natynkowe gniazda
wtyczkowe, zabudowane nad sufitem podwieszanym.

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych wykonane przewodem typu YDYzo 3*2,5 mm?.

Przed rozpoczeciem montazu gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach biurowych, zostata
ustalona lokalizacja gniazd dla sieci komputerowej i telefonicznej, celem unikniecia kolizji.

Instalacje oswietleniowe

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach biurowych wykonane jest tradycyjnie, poprzez
wytgcznik zabudowany przy wejsciu do pomieszczenia, sterowanie oS$wietleniem
na korytarzach i sanitariatach odbywa sie automatycznie poprzez czujki ruchu. Po wykryciu
obecnosci ruchu ukfad zatacza oswietlenie danego pomieszczenia. W pomieszczeniach
z zainstalowanymi czujkami ruchu, nie przewidziano instalowania wytgcznikdw oswietlenia.
Oswietlenie schodéw wejsciowych sterowane poprzez przyciski zabudowane na schodach.
Sterowanie odbywa sie sekwencyjnie (zatgcz-wytgcz) po kazdorazowym przycisnieciu
przycisku sterujgcego. Dla pomieszczen pomocniczych przewiduje sie sterowanie
oswietleniem w tradycyjny sposéb, poprzez wytgczniki klawiszowe.

Dla zapewnienia oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach biurowych zastosowano
oprawy ewakuacyjne. Na schodach wejsciowych do pomieszczenn biurowych wykonano
oswietlenie ewakuacyjne wykorzystujgc moduty awaryjne zabudowane w oprawach
sSwietléwkowych.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zaprojektowane zostaty samoczynne
wyltgczniki napiecia w uktadzie sieciowym TN.
W obiekcie ochronie podlegaja:
° metalowe obudowy rozdzielnicy i innych urzgdzen elektrycznych podtgczonych
na stafe,
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° metalowe korpusy opraw o$wietleniowych,
° kotki ochronne gniazd wtyczkowych.

INSTALACJA NISKOPRADOWA
W obiekcie przewidziane zostaty nastepujgce instalacje niskoprgdowe:
* instalacja sieci strukturalnej telefonicznej i komputerowej;

* instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu;

Wszystkie instalacje wykonano uwzgledniajgc modutowg budowe obiektu pod wynajem dla
réznych najemcow.
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