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1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje  projekt aranzacji wnetrz dla inwestycji: Budowa Centrum
Technologicznego Kieleckiego Inkubatora Technologicznego obejmujaca budynki : hal produkcyjnych
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym budowa wewnetrznych drég dojazdowych, placu
sktadowego, obiektow matej architektury, parkingéw dla samochodéw osobowych 1 samochodéw
ciezarowych dla zadania pn.: ,, Budowa hal przemystowych z zapleczem B+R, infrastrukturg socjalno —
biurowg oraz infrastrukturg towarzyszacg ”

Projekt stanowi czg$¢ skladowa projektu wykonawczego 1 nalezy go rozpatrywac lacznie
z pozostatymi opracowaniami :

- I Projekt zagospodarowania terenu wraz z uktadem drogowym

- I Projekt remontu drogi wraz z przesunigciem istniejacej infrastruktury

- 11 Projekt sieci 1 przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej deszczowe]
- v Projekt sieci 1 przytacza teletechnicznego

- A" Projekt sieci transformatorowej i przytacza energetycznego

- VI Projekt architektury

- VII  Projekt konstrukcji

- VIII  Projekt wentylacji mechaniczne;j

- IX Projekt instalacji wod. kan

- X Projekt instalacji c.o.

- XI Projekt pomp ciepta wraz z weztem cieplnym
- XII  Projekt instalacji elektryczne;j

- XIII  Projekt instalacji niskopradowe;j

- XIV  Projekt aranzacji wnetrz

- SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO
INSTALACYJNYCH

- PRZEDMIAR ROBOT

- KOSZTORYS

1.2 Lokalizacja inwestycji

Kielce ul. Olszewskiego dziatka nr 5/26 obrgb 0005
1.3 Inwestor

Gmina Kielce — Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

1.4 Podstawa prawna

- Umowa nr 1/AMD/PO RPW/2013 z dnia 12.08.2013 r.

- Pelnomocnictwo z dnia 19.08.2013 r.

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 332/2008 z dnia 10.07.2008 r.
- Decyzja znak GNG.V1.74301-175/08 zdnia 15.01.2009 r. o podziale nieruchomos$¢i

- Wypis z rejestru gruntow - skrocony

- Wyrys z mapy ewidencyjnej
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2. POSADZKI

2.1 Posadzka w komunikacji i wejsciach przy klatkach schodowych.

W powyzszych pomieszczeniach zaproponowano posadzki z plytek gresowych 60x120cm.
w kolorze rdzewiejacy braz, np. MIRAGE seria WORKSHOP Copper WS 02 NAT (braz). Cokot
w pomieszczeniach wys. 10 cm z plytki zakonczony ptaskim aluminiowym profilem.

2.2 WycieraczKki.

W wiatrotapie 1 przed wejsciami zastosowano systemowa wycieraczke do obuwia C/S Polska
Ekomata o profilu aluminiowym montowang w korytku ok. 20mm, wkladki dywanowe w kolorze
czarnym lub grafitowym.

2.3 Wykonczenie stopnic i podstopnic.

Stopnice i podstopnice wykona¢ ptytek gresowych w kolorach jasnych dla odréznienia z posadzka
np. MIRAGE seria WORKSHOP Glacial WS 08 NAT. Na krawedzi stopnicy zamontowa¢ paski z gumu
2 szt. szer. 0.5 cm , jako element antyposizgowy. Na elementach czolowych duszy utozy¢ do potowy
wysokosci ptyt konstrukcyjnej ptytki cokotowe.
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2.4 Posadzka w pomieszczeniach biurowych i salach narad.

Posadzke danych pomieszczen stanowi wyktadzina dywanowa petelkowa w ptytkach 50x50 cm np
Burmatex seria zip w kolorach przedstawionych na rysunku rzutu posadzek. Cokoty systemowe z
wyktadziny. Parametry wykladziny : sktad: 85% Polipropylen + 15% Nylon , grubo$¢: 7,8 mm ,
wymiary: plytka 500mm x 500mm — W opakowaniu 5m2 , ci¢zar wtdkna (runa): 800 g/m2 , cigzar
catkowity: 4250 g/m2 ,gwarancja 10 lat

2.5 Posadzka w pomieszczeniach technicznych.

Posadzki wykona¢ z ptytek gresowych np. MIRAGE seria WORKSHOP kolor Glacial WS 08
NAT

2.6 Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych.

W powyzszych pomieszczeniach zaproponowano posadzki z plytek gresowych 60x60cm. W
pomieszczeniach sanitariatow w kolorze jasnym np. MIRAGE seria WORKSHOP kolor Blanchel WS 09
NAT

3.SUFITY PODWIESZANE

Sufity w klatkach schodowych zaprojektowano w technologii sufitow podwieszane z ptyt
gipsowo - kartonowych na podkonstrukcji systemowej stalowej, ocynkowanej gr 1,25cm. Sufity GK
malowane farbg akrylowa matowa zgodna z PN 13300 o odporno$ci na szorowanie klasa 3, o stopniu
krycia klasa 1 w kolorze bialym. Sufity montowaé¢ na odpowiednich wysoko$ciach opisanych na
rysunkach projektu aranzacji wnetrz.
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Sufity wykonane z akustycznych paneli sufitowych, zastosowanych w salach konferencyjnych
Sufity wykona¢ z ptyty MDF fornirowanej okleing naturalng debowa wg kolorystki np. firmy Rema Tec
lub rownorzedna. Grubos$¢ panela 17 mm, wymiar 260x96 cm, ptyta prazkowana 12x4mm , np. RemaTec
Topakustic 5/3. Panele powinny posiada¢ klasyfikacje ogniowa w zakresie kapania i odpadania z sufitow

podwieszanych oraz oktadzin sufitowych pod wpltywem ognia nie kapigcy i nie odpadajacy ze $cian
1 sufitéw pod wptywem ognia.
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Sufity zastosowane w komunikacji oraz w pokojach biurowych, przyjeto jako systemowe o oczku
60x60x12,5 cm montowane na chowanym profilu typu D, np. Gyptone firmy RIGIPS, krawegdz D1, plyta
gladka bez perforac;ji.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych zastosowano sufity systemowe 60x60cm o podwyzszonej
odpornos$ci na wilgo¢, np. Gyprex Asepta firmy RIGIPS.

4 .SCIANY

Sciany malowane farba akrylowa zmywalna zgodna z PN 13300 o odpornosci na szorowanie
klasa 2 . Kolory wystepujace w projekcie to przewodni kolor —bialy, wg. kolornika NCS: pokoje
parteru : szatnie umywalnie , pomieszczenia gospodarcze RAL 7047 pokoje biurowe — ral 9002.
W holu gtéwnym parteru zaprojektowano tablica informacyjna z lokalizacja na pietrach odpowiednich

wydziatow. Proponuje si¢ wykonanie tablicy ze szkta z czarnymi napisami z foli na prostokacie z
matowej foli, np.
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W pomieszczeniach gospodarczych oraz wszedzie przy zlewozmywakach nalezy wykona¢ fartuchy
ochronne wokot urzadzen sanitarnych h min.=1,6m i szer. min.0,6m od krawedzi przyboréw, cokoét z
plytek wykonczony profilem aluminiowym od gory.

Sciany pomieszczen sanitarnych wylozone na petna wysoko$é pomieszezen ptytkami gresowymi 60x30
cm np. MIRAGE seria WORKSHOP kolor Cole WS 07 NAT , do stropu podwieszanego, Przyjeto
wysoko$¢ tych pomieszczen 2.5 m

Pomieszczenia gospodarcze, kuchenne nalezy malowac farba akrylowa antygrzybiczng, zmywalnag.

W pomieszczeniach jadalni zastosowano panele gipsowe z perforowanymi wzorami 60x60cm, np. Loft
Design System dekor 09 — doktadne rysunki w projekcie aranzacji.

DEKOR 09

[<

5.STOLARKA DRZWIOWA

Stolarke drzwiowag nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki drzwiowej
w projekcie wykonawczym architektury. Drzwi wystepuja w kolorze RAL7040.

W projekcie zastosowano systemowe kabiny WC ze szkta ptyt HPL
Kabiny majg mie¢ wysoko$¢ 200cm z przeswitem 15c¢cm nad podloga, montowane na podkonstrukeji ze
stali nierdzewnej; Klamka oraz zamek ze stali nierdzewne;.
Proponuje si¢ $cianki np. firmy Exclusiveglass lub rownorzedne.
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6 . BALUSTRADY

Balustrady szklane samono$ne wykonane ze szkta hartowanego laminowanego 1212.4 ESG VSG
np., firmy AGC. Balustrada szklana zakonczona bedzie gorg poprzez systemowy pochwyt metalowy ze
stali nierdzewnej szczotkowanej. Szkto mocowane do czota stropu przytwierdzone zostanie za pomoca
mocowania systemowego punktowego wedlug rozwigzan firmy np. Redling.

7. PROJEKT ARANZACJI WNETRZ SANITARIATOW

7.1 . Posadzki

Posadzki wykonane z ptytek podtogowych gresowych barwionych w masie 60x60 cm, klasa
antyposlizgowosci R9, nasigkliwos¢ wodna — 0,04% w kolorze jasnym np. np. MIRAGE seria
WORKSHOP kolor Blanchel WS 09 NAT
Plytki nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem projektu aranzacji wnetrz. Plytki podlogowe z plytkami
Sciennymi laczy¢ za pomoca fugi- bez cokotow, tak by fugi ptytek $ciennych pokrywaty si¢ z fugami
ptytek podtogowych. Fuga pomiedzy ptytkami minimalna ok.2mm w kolorze plytek, fugi nienasigkliwe,
odporne na wszystkie skutki dziatania wilgoci, o duzej odpornosci na zabrudzenia, grzyby i ples$nie-
kerapoxy. Poczatek uktadania ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z punktem poczatkowym oznaczonym na
rysunkach posadzek.

7.2 Sufity

Sufity zaprojektowano w technologii sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych
impregnowanych GKBI na podkonstrukcji systemowej stalowej, ocynkowanej gr 1,25c¢m. Sufity GKBI
malowane farbg akrylowa matowa zgodng z PN 13300 o odpornosci na szorowanie klasa 3, o stopniu
krycia klasa 1 w kolorze biatym. Sufity montowa¢ na wysoko$ci opisanej na rysunkach projektu aranzacji
wnetrz.

7.3 Sciany

Sciany zaprojektowano z plytek w kolorze ciemnym. Wykorzystano ptytki gresowe barwione w
masie 30x60cm np. np. MIRAGE seria WORKSHOP kolor Cole WS 07 NAT
Piytki nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem projektu aranzacji wnetrz. Plytki podiogowe z ptytkami
Sciennymi laczy¢ za pomoca fugi- bez cokotow, tak by fugi ptytek $Sciennych pokrywaty si¢ z fugami
ptytek podtogowych. Fuga pomigdzy ptytkami minimalna ok.2mm , Fugi w strefie mokrej nienasigkliwe,
odporne na wszystkie skutki dziatania wilgoci, o duzej odpornosci na zabrudzenia, grzyby i plesnie-
kerapoxy. Sciany wyktadaé glazura pod sufit czyli na h=250cm. W sanitariacie dla niepelnosprawnych
zamocowac¢ na Scianie szkto lakobel w kolorze biatym w jedne;j tafli.
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7.4 Wyposazenie

Wyposazenie sanitariatow zaprojektowano z ceramiki w polaczeniu z dodatkowym wyposazeniem
wykonanym ze stali. Szczegély przyjetych rozwigzan wraz z zestawieniem materialdw pokazano na
rysunkach oraz dotgczonych kartach katalogowych.

8 . MEBLE
8.1 Meble gotowe

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.
Wykonawcy moga zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je
przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowazno$ci. Zamawiajacy akceptuje
oferty réwnowazne, m.in. o ile spelnione sa minimalne grubo$ci podanych materialdow oraz
komponentow. W przypadku oferowania mebli rdwnowaznych nalezy przedstawi¢ doktadny opis wraz z
nazwg handlowa oraz nazwa producenta. Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych
mebli 1 w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie calej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza si¢ uzycia nastgpujacych materiatow:

- na blaty biurek/ stotéw: plyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania,

- konstrukcji stelazy biurek / stolow innej niz wskazane tzn. konstrukcja nie moze by¢ spawana lub
skrecana Srubami,

- materialéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza si¢ tolerancje¢ sktadu tapicerskiego
+/- 10%,

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/- 5%. Nie dopuszcza zmiany szerokos$ci 1
glebokosci stotdow oraz zmiany zakresu regulacji wysokosci stotow, biurek, szaf.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga
by¢ sktadane (§ 5.1), Zamawiajgcy wymaga:

1. Wraz z ofertg nalezy zalaczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty i atesty
maja by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Dokumenty te maja by¢ opisane w sposdb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli s3 dedykowane
(nazwa widniejaca na certyfikacie musi by¢ nazwa systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

2. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotaczy¢ fabryczny probnik tkanin oraz testy
potwierdzajace sktad oraz wymagang wytrzymatos$¢ na $cieranie (nie dotyczy skory naturalnej). Atesty te
maja by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentow.
Probnik i atesty majg by¢ opisane w sposob nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane.

3. W celu potwierdzenia spetienia podanych wymogow do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum
jedna, osobna kart¢ katalogowa (formatu minimum A4), na ktdrej bedzie przedstawiony proponowany
mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe
producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajacy dostrzec
szczegOly — optymalnie rozmiar zdjecia AS), wymiary oraz szczegoly techniczne mebla pozwalajace
zweryfikowa¢ czy proponowany mebel spelnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba
wykonywaé¢ w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, ktorych wymiary nalezy dostosowa¢ do
stanu rzeczywistego na budowie.

8.2 Meble na wymiar do realizacji na budowie

W pomieszczeniach aneksow kuchennych, lady recepcji, zaprojektowano meble na wymiar wg
rysunkéw aranzacji wnetrz. Zastosowano gtownie pltyty MDF lakierowane na poétmat na kolor biaty.
Pomiegdzy szatkami goérnymi i dolnymi zastosowano szkto kolorowe Lacobel- zielone lub szare. Systemy
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otwierania i domykania z samodomykaczem. Uchwyty wefrezowane "U"- kolor frontu lub uchwyty zobal
- UKWS5 (02900505). Szaftki gorne z podswietleniem w dolnej potce.

Proponuje si¢ zastosowanie zlewozmywaka stalowego z dwoma komorami, w tym jedng mniejsza, np.
np. Franke TE0OO1 101.0054.372. Umywalki przy aneksach kuchennych ceramiczne, $cienne z przelewem
80 x48,5 cm , np. VARIUS Kolo, bateria zlewozmywakowa, np.Franke TEOO1 115.0083.834.

9. UWAGI KONCOWE

Nazwa handlowa uzyta w specyfikacji lub dokumentacji technicznej oznacza definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialéw innych producentéw niz
zaproponowano w projekcie , o parametrach rownowaznych, nie gorszych pod wzgledem
technicznym i jakoSciowym z projektowanymi, oraz nie powodujacych zmian rozwiazan
projektowych.

Alternatywne materialy i urzadzenia sa mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane
rozwigzania sa mniej kosztowne i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie
i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie
informacje konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Projektow oraz Inwestora lacznie
z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen,
proponowana technologia budowy i innymi istotnymi szczegolami. Kazda zmiana materialow
i urzadzen winna by¢ dokonane pisemnie.
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Kielecki Park Technologiczny — PROJEKT BUDOWLANY HAL PRZEMYSLOWYCH Z ZAPLECZEM R+B
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I1. Rysunki

AR 1 - Rzut pomieszczen — aranzacja mebli 1:100
Charakterystyka mebli bs
AR 2 -Rzut posadzek 1:100
AR 3 -Rzut stropoéw podwieszanych 1:100
AR 4 -Aranzacja kuchni i jadalni 1:50
Karta katalogowa dekoru bs
AR 5 -Aranzacja sanitariatow 1:50
Karty charakterystyki elementéw wyposazenie sanitariatow bs
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