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B. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych z obszaru dotyczqce terendw inwestycji KPT
Strefa B i Strefa C w Kielcach przy ul. Olszewskiego wydane przez MZD w Kielcach dnia 22.09.2016 1.,
znak: WKD.RKU.613.1.72.2016

2. Warunki techniczne na przebudowe kanatu deszczowego zlokalizowanego na dziatkch nr ewid. 5/70,
5/51i6/358 przy Olszewskiego w Kielcach; wydane przez MZD w Kielcach dnia 22.09.2016 r., znak;
WKD.RKU.613.1.71.2016

3. Schematy studni systemowych PE HD

C. SPIS RYSUNKOW

1. PUT-PW-S01-A1 Plan trasy kanalizacji deszczowej skala 1:500

2. PUT-PW-S01-A2 Plan trasy kanalizadji deszczowej skala 1:500

3. PUT-PW-S01-A3 Plan trasy kanalizacji deszczowej skala 1:500

4, PUT-PW-S02 Profil kanalizacji deszczowe] "STERFA B" skala 1:100/500

5. PUT-PW-S03 Profil kanalizacji deszczowej "STREFA B" skala 1:100/500

6. PUT-PW-S04 Profil kanalizacji deszczowej "STREFA C" skala 1:100/500

7. PUT-PW-S05 Profil kanalizacji deszczowej DN1200 mm skala 1:100/500

8. PUT-PW-S06 Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej na dziatkach inwestycyjnych  skala 1:.20

6. PUT-PW-S07 Przekroj poprzeczny zbiornika skala 1:25, 1:20

8. PUT-PW-S8 Schody terenowe przy wylocie do zbiornika skala 1:25

9, PUT- PW - S 09 Wylot do zbiornika retencyjnego skala 1. 50

10. PUT-PW-S10 Przelew ze zbiornika retencyjnego skala 1. 50
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|, Dane ogdlne
[1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiot inwestycji stanowiq odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzajgce wody opadowe z terenow
inwestycyjnych w strefie Bi C, a takze przebudowa odcinka kanatu deszczowego o srednicy DN1200 mm
kolidujgcego z przysztymi inwestycjami na dziatkach Kieleckiego Parku Technologicznego.
Z uwagi na projektowane drogi dojazdowe (Strefa B i C), w pasie ktorych lokalizowana jest kanalizacja
deszczowa projektuje sie wykonanie podejs¢ odptywowych kanalizacji deszczowej zakonczonych studniami
rewizyjnymi na kazdej dziatce inwestycyjnej , nalezy je wykonac przed potozeniem nawierzchni drogowej,
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac przebudowe kanatu DN1200mm

Inwestycja realizowana w ramach zadania pn.: ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych Kieleckiego Parku

Technologicznego w rejonie ul, Olszewskiego w Kielcach- strefa B i C" - lokalizacja: dziatki nr ew. dz. nr:
3/20, 5/5, 3/18, 6/358, 6/359, 6/421, 6/422, 6/360, 6/390, 6/361, 5/70, 6/362, 6/363, 6/414, 6/285, 6/413,
6/388, 6/289, 6/398, 6/301, 6/302, 6/263, 6/286, 6/187, 6/419, 5/72, 5/67, 5/68, 6/420, 5/45, 5/65 obreb
0005 przy ul. K, Olszewskiego w Kielcach,

Trasy odcinkow kanalizacji deszczowej zostata przedstawiona na rys. Nr S 01-A1, S01-A2, SO1-A3.

Zakres wynika z podanych warunkoéw technicznych i polega na wykonaniu odwodnienia zgodnie z czescig
opisowa i graficzng opracowania.
.2, lokalizacja inwestycji
Teren objety planowang inwestycjg potozony jest w potnocnej czesci miasta Kielce, w dzielnicy

Skrzetle, na potnoc od ulicy Olszewskiego , tereny przemystowe.,
Roboty objete uzbrojeniem terenow inwestycyjnych bedg wykonywane na dziatkach nr ew.: 3/20,

5/5, 3/18, 6/358, 6/358, 6/421, 6/422, 6/360, 6/390, 6/367, 5/70, 6/362, 6/363, 6/414, 6/285, 6/413, 6/388,
6/2889, 6/398, 6/301, 6/302, 6/263, 6/286, 6/187, 6/418, 5/72, 5/67, 5/68, 6/420, 5/45, 5/65 obreb 0005
przy ul. K. Olszewskiego w Kielcach.

[.3.INWESTOR
GMINA KIELCE-KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul, Olszewskiego 6 ,

25-663 Kielce

.4, jednostka projektowa
TERA GROUP Pracownia Architektoniczna Sp. z 0.0

25-514 Kielce ul. Kozia 2/2

[L,6. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawag niniejszego opracowania sa;

— Zlecenie Inwestora.

— Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych z inwentaryzacjg uzbrojenia.
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— Warunki techniczne na odprowadzenie wad opadowych z terendw inwestycyjnych KPT Strefa B |
Strefa C przy Olszewskiego w Kielcach; wydane przez MZD w Kielcach dnia 22.08.2016 r., znal: WKD.
613.1.72.2016.

— Warunki techniczne na przebudowe kanatu deszczowego zlokalizowanego na dziatkch nr ewid. 5/70, 5/5
i 6/358 przy Olszewskiego w Kielcach; wydane przez MZD w Kielcach dnia 22.09.2016 r., znak:
WKD..613.1.71.2016

— Obowigzujgce normy i literatura techniczna,
— PB Sieci kanalizacji deszczowej

1.6, WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Warunki gruntowe okreslono na podstawie opracowania geotechnicznego, wykonanego przez GEOTAKT
Kielce.
1. Dla przedmiotowej inwestycji odwiercono w sierpniu 2016 r. dwadziescia jeden otworéw geotechnicznych o

gtebokosci 2,80 - 6,00 m p.p.t. i fgcznym metrazu wiercen wynoszqcym 68,80 mb.

2. Na badanym terenie stwierdzono obecnos¢ gruntow: nasypowych (nasypow budowlanych |
niekontrolowanych), organicznych (namutow gliniastych), mineralnych gruboziarnistych (Srednio
zageszczonych piaskow drobnych i srednich) oraz mineralnych drobnoziarnistych (piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin pylastych, glin, glin zwieztych i itéw o konsystencji twardoplastycznej i zwartej), Warunki
gruntowe uznano za ztozone.

3. W trackie prowadzonych wiercen, do gtebokosci wykonanego rozpoznania, nie

stwierdzono obecnosci ciggtego poziomu wad podziemnych. Lokalne wystgpienia

wod gruntowych w postaci warstewelk nawodnionych piaskow o zwierciadle

swobodnym lub lekko napietym oraz sqczen w obrebie utworéw gliniastych

W tych rejonach warunki wodne uznano za przecietne, na pozostatym terenie jako dobre,

5. Dla przedmiotowej inwestycji proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej obiektu, ostateczng
decyzje podejmie projektant obiektu,

6. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podtoza inwestycji oraz charakter badanego

terenu (obszar poprzemystowy) wskazane jest aby ziemne roboty budowlane prowadzi¢ pod statym
dozorem uprawnionego geologa.

Warunki posadowienia

7.Warunki wodne dobre, czesciowo przecietne (rejony gdzie nawiercono lokalne

poziomy wad gruntowych oraz odnotowano sqczenia wod);

Warunki posadowienia

Charakterystyka warunkow posadowienia wedtug rozporzgdzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych.

A. Ztozone warunki gruntowe:

- grunty niejednorodne genetycznie i litologicznie: grunty antropogeniczne (nasypy), grunty organiczne
(namuty gliniaste), plejstocenskie grunty lodowcowe

i czesciowo deluwialno-zwietrzelinowe (piaski, gliny i ity);

- grunty stabonosne: organiczne (namuty gliniaste), niejednorodne nasypy;

- Na przewazajgcej czesci badanego obszaru, do gtebokosci rozpoznania, brak
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ciggtego poziomu wody gruntowej, stwierdzone lokalne wystagpienia zwierciadta

wad gruntowych o charakterze swobodnym lub lekko napietym moggq wystepowac

w poziomie posadowienia (brak szczegétowych danych projektowych);

- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B. Druga kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

- obiekty budowlane w ztozonych warunkach gruntowych;

- obiekty liniowe (sie¢ uzbrojenia, kanalizacja deszczowa) dla ktérych wykopy

najprawdopodobniej bedg przekraczaty gtebokose 1,2 m.

C. Informacje dotyczqce posadowienia:

- warstwy korzystne do posadowienia: srednio zageszczone piaski drobne i srednie - mogg wymagac
dogeszczenia, jezeli wykopy bedq prowadzone ponizej stwierdzonych lokalnych poziomow wodonosnych,
niezbedne bedzie ich odwodnienie , grunty drobnoziarniste w stanie od zwartego do twardoplastycznego,
wrazliwe na dziatanie wody;

- warstwy nie zalecane do posadowienia: namuty gliniaste, sq to grunty organiczne charakteryzujgce sie
znaczng scisliwoscig i na 0got niskg wytrzymatoscig na scinanie, nasypy niekontrolowane, zbudowane z
niejednorodnego materiatu;

- warstwa - nasypy budowlane przydatnosc jako materiat budowlany dla przedmiotowej inwestycji nalezy
oceni¢ na etapie dalszych prac projektowo wykonawczych;

- aby wyeliminowac zjawisko nieréwnomiernego osiadania zaleca sie posadowienie

w obrebie jednej warstwy geotechnicznej;

- napotkane w trakcie robot budowlanych, bezposrednio pod fundamentem grunty

organiczne nalezy usungc i zastgpi¢ odpowiednim materiatem budowlanym.

D. Informacje uzupetniajgce:

- warunki wodne dobre, czesciowo przecietne (rejony gdzie nawiercono lokalne

poziomy wad gruntowych oraz odnotowano sqczenia wod);

- grunty drobnoziarniste (spoiste) wrazliwe na dziatanie wody w wyniku

zawilgocenia uplastyczniajg sie, ity sg rowniez gruntami potencjalnie

peczniejgcymi;

- gtebokosc przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wynosi hz=1,00 m.

[.7. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren aktualnie nie jest trwale zagospodarowany, ani uzytkowany, stanowi czesciowo zakrzewiony

nieuzytek. Istnigje tu natomiast sie¢ infrastruktury technicznej: linie energetyczne, kanalizacja deszczowa,
sanitarna i wodocigg.

Zgodnie z warunkami przytqgczeniowymi kanat deszczowy zaprojektowano w pasie jezdnym
projektowanych drogi dojazdowej dla strefy B i C, a czesciowo wzdtuz drogi dojazdowe) do obiektow
istniejgcych.

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy odcinek kanalizacji deszczowej DN1200mm zaprojektowano
wzdtuz granicy dziatek nr ewid. 5/70, 5/5, 3/20 i6/358 .

Istniejgca szata roslinna wystepujgca na terenie inwestydji to gtéwnie drzewa lisciaste, krzewy.,
Istniejgce drzewa usytuowane na trasie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej podlegajq
wycince,
Istniejgca infrastruktura uzbrojenia terenu:
W liniach rozgraniczajgcych terenu objetego opracowaniem - w docelowych pasach jezdni, chodnikow,
pasach zieleni, sg zlokalizowane urzgdzenia uzbrojenia terenu w postaci:
- odcinkéw kanalizacji sanitarnej,
- siedi energetycznej (oSwietlenie drogowe, wysokie napiecie),
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- odcinkow wodociggow
- kanalizadji telefonicznej i telekomunikacyjnej

Wieksza czesc istniejgcego uzbrojenia jest nieczynna i podlega demontazowi w trakcie wykonywania prac
montazowych nowego uzbrojenia. Siec¢ kanalizacji deszczowej DN1200 mm  kolidujgca z wydzielonymi
dziatka mi inwestycyjnymi przewidziana jest do przebudowy zgodnie warunkami technicznymi wydanymi
przez MZD Kielce,

.8, USYTUOWANIE | UKLAD WYSOKOSCIOWY

Odwodnienie projektowanych drég dojazdowych odbywac sie bedzie projektowang kanalizacjg
deszczowq z posrednictwem wpustow deszczowych systemowych wykonanych w formie studzienek
Sciekowych. Z uwagi na usytuowanie wysokosciowe projektowane odwodnienie podzielone zostato na dwa
kolektory, jeden kolektor DN60O dla strefy B z odprowadzeniem wody opadowej do istniejgcego kanatu
deszczowego DN1200 (poprzez studnie kanalizacji deszczowej wykonana w ramach przebudowy kanatu
deszczowego DN1200mm przed istniejgcym wylotem do doptywu Sufraganczyka), drugi kolektor dla strefy C
witgczony zostanie w system kanalizacji miejskiej poprzez istnigjgcy kanat deszczowy kd-500 w rejonie
budynku Kieleckiego Parku Technologicznego - na dziatce nr ewid. 5/45. Na odcinkach posrednich
odwodnienie odbywac sie bedzie spadkami podtuznymi przy kraweznikowymi w kierunku najblizszych
wpustow deszczowych,

Przebudowywany kolektor deszczowy DN1200mm obejmuje odcinek kanalizacji deszczowej na
terenie dziatek nrewid. 3/20, 5/5 i 5/70 . Lokalizacja projektowanego odcinka wzdtuz granicy ww. dziatek, z
witgczeniem do istniejgcego kanatu deszczowego z jednej strony na dziatce nr 5/70, a z drugiej do okoto 11
m przed istniejgcym wylotem do doptywu Sufraganczyka

Sie¢ kanalizacji deszczowej przebiegac bedzie w pasie drogowym oraz w terenach zielonych,
Lokalizacja i trasa przedstawiona jest na mapie w skali 1:500 (rys. nr S01-A1, S01-A2, S01-A3) natomiast
profile podtuzne pokazano na rys. nr S02, SO03, S04 i SO5, ktdre uwzglednig zagtebienia istniejgcego jak i
projektowanego uzbrojenia podziemnego.

[l. OPIS KANALIZACJI DESZCZOWEJ
[1.1. KANALIZACJA DESZCZOWA - STAN ISTNIEJACY

Na terenie dziatek nr ewid. 5/70, 5/5 i 6/358 znajduje sie kolektor deszczowy kd 1200mm
odprowadzajgcy wody opadowe z terenu istniejgcej zlewni okreslonej zgodnie z rys. nr S08, z wtgczeniem
poprzez istniejgcy wylot do doptywu Sufraganczyka, Na trasie istniejgcego kanatu deszczowego nie
stwierdzono dodatkowych odptywoéw wody deszczowej, Istniejacy kanat deszczowy koliduje z zamierzeniami
Inwestora polegajgcymi na uzbrojeniu terendw przeznaczonych pod przyszte inwestycje, kanat nalezy
przebudowac poza tereny przysztych inwestycji, istniejace odcinki zostang zdemontowane w trakcie
wykonywania prac pod uzbrojenie terenow i zagospodarowywania wydzielonych dziatek inwestycyjnych,

.2, KANALIZACJA DESZCZOWA - STAN PROJEKTOWANY
11.2.1, CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji odbywac sie bedzie poprzez zaprojektowane
dwa uktady kanatow, wpustow ulicznych oraz studni. Trase sieci kanalizacji deszczowej pokazano na rys. nr
S01-A1, SO1-A2, SOT1-A3.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zatozono , ze dla kazdej dziatki wykonany zostanie odcinek
przytgczeniowy o srednicy DN200 mm zakoriczony studnia wtgczeniowq. Zaktadany odptyw wody opadowej
z kazdej dziatki w trakcie trwania deszczu przewodem o $rednicy DN200mm  wniesie okoto 10 dm?/s,
pozostata ilos¢ wody opadowej bedzie retencjonowana na terenie kazdej z dziatek inwestycyjnych..
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Na odptywie z terenéw dziatek inwestycyjnych w trakcie ich zagospodarowywania bedzie wykonany uktad
podczyszeczania odprowadzanej wody opadowej, jej retencjonowani i wykorzystywana dla potrzeb np.
podlewania zieleni,

Nadmiar wody z dziatek inwestycyjnych, drég dojazdowych , chodnikdw i sciezki rowerowej znajdujgcych sie
w strefie B bedzie gromadzony w zbiorniku retencynym. Zgromadzona woda bedzie wykorzystywana dla
potrzeb inwestycji, podlewania zieleni, a czesciowo odparowywana.

Strefa B

W strefie B tymczasowo wyodrebniono 12 dziatek inwestycyjnych,

Projektowana siec¢ kanalizacji deszczowej obejmuje:

— kanaty PEHD SN8 DN 600 - dt. 364,10m,

— kanaty PEHD SN8(przelew ze zbiornika) DN 600- dt. 10,50m,

— kanaty PE SN8 DN 300- dt. 24,0m,

— kanaty PE SN8 DN 250 - dt. 21,50m,

— kanaty PE SN8 DN 200 - dt. 121,40m

— przykanaliki do wpustéw PP SN8 DN 160 mm- dt, 97,80 m,

— studnie rewizyjne (z kregéw betonowych na dziatkach inwestycyjnych) ¢1200mm - 12 kpl,

— studnie systemowe PE DN 1200mm - 22 kpl,

— wpusty drogowe systemowe - 24 kpl,

— osadnik piasku 0S2000/3,5

— Separator lamelowy substancji ropopochodnych 30/300 dm?/s

—  zbiornik retencyjny o pojemnosci 600m?

— Studnia systemowa z zasuwg burzowg DN600/200 zamontowana na odptywie odwodnienia terenu
studni gtebinowej (DZB)

Strefa C

W strefie C tymczasowo wyodrebniono 2 dziatki inwestycyjne
Projektowana siec kanalizacji deszczowej obejmuje:

— kanaty PEHD SN8 DN 500 - dt. 260,0m,

— kanaty PE SN8 DN 200 - dt. 14,10m

— przykanaliki do wpustéw PP SN8 DN 160 mm- 59,5 m,

— studnie rewizyjne (z kregéw betonowych na dziatkach inwestycyjnych) ¢1200mm - 2 kpl,
— studnie systemowe centryczne PE DN 1200mm - 12 kpl,

— wpusty drogowe systemowe - 12 kpl,

Przebudowa kanatu deszczowego
— kanaty PEHD SN8 DN 1200 - dt. 524,0m,

— studnie systemowe trojnikowe PE HD DN1000/1200mm - 12 kpl,

— ksztattki przejsciowe PE1200/beton 1,2m - 2 kpl.
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Odbiornikiem wody opadowej ze strefy C bedzie sie¢ miejska poprzez istniejgca siec¢ kanalizagji
deszczowej na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego zgodnie z zatgcznikami graficznymi,

11.2.2. SIEC KANALIZACYJUNA, MATERIAt, SREDNICA, STUDNIE SYSTEMOWE

Kanaty gtowne zaprojektowano z rur PE-HD strukturalnych dwusciennych o srednicach;
DN 1200, DN 600, DN500, DN 250mm  sciankach gtadkich na zewnatrz, a wewnatrz koloru jasnego, (kolor
utatwiajgcy inspekcje video), zgodnych z normg PN-EN 13476-2:2007. Kanaty i (przykanaliki do wpustéw) o
Srednicy zewnetrznej DN 160, DN 200 DN 250 mm nalezy wykonac z rur PP, zgodnych z normag PN-EN 13476-2
lub PN-EN 1852-1. Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odpornosci chemicznej, odpornosci na scieranie i korozje
oraz sztywnosci cbwodowej SN8 (dla kanatow) oraz SN8 (dla przykanalikow) - wg normy PN-EN IS0 9968,
Do tqczenia rur PE-HD i PP nalezy zastosowac ztqczki kielichowe lub dwukielichy z uszczelkg co najmniej
dwuwargowq z SBR osadzong w gniazdach ztqczki. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny byc
0czyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadajg pekniec lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic,

RURY PEHD DN500-DN1200

Siec¢ kanalizacji deszczowej o Srednicy DN500-DN1200 projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z rur PEHD
dwusciennych, o spiralnej budowie, obustronnie gtadkich i o sztywnosci obwodowej wynoszgcej co najmniej
(SNB) Sztywnost obwodowa rur musi by¢ potwierdzona badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9968,

Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy z powtarzalnoscig min. co 2 metry
zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wtasng rury, materiat, srednice, klase sztywnosci
obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznegj). Na powierzchni
wewnetrznej, rury muszq posiadac trwate napisy zawierajgce: miedzy innymi nazwe wtasng rury, materiat,
Srednice, klase sztywnosci obwodowe),

Scianka wewnetrzna rury musi by¢ w kolorze jasnym, utatwiajgcym inspekcje na etapie eksploatacji sieci.
Rury i ksztattki w zakresie srednic do DN1000 tgczone sq przy pomocy ztqczki kielichowej (lub dwukielicha), z
uszczelkg trojwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztqczki. W przypadku srednic DN1200
tqgczenie nalezy wykonywac metodg spawania ekstruzyjnego.

Caty uktad sieci kanalizacji deszczowej (kanaty i studzienki) stosowac jednego producenta.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDIM.

RURY PP_DON160-DN250

System kanalizagji projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane o
sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadkg Sciankg wewnetrzng i zewnetrzng , posiadajgce aprobate ITB oraz zgodne z
normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu. Zastosowane rury muszg
charakteryzowac sie:

- wysokg sztywnoscig obwodowa, tj. nie mnigjszq niz SN8 wg obowigzujgcej w Polsce normy PN-EN IS0
9969),

- wysokg odpornoscig chemiczng na scieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

- wysokg wytrzymatosciqg na obcigzenia punktowe umozliwiajgcg zastosowanie w trudnych warunkach
instalacji, posadowienia i eksploatacgji.

- mozliwoscig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera st C (do
minus 10" C).

Rury muszq posiadac gtadkg scianke zewnetrzng oraz mozliwosc podtgczania przez system ztgczek do
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projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna powierzchnia rur byta w kolorze
jasnym (np. biatym), utatwiajgcym inspekcje kamerq video. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci. Producent ma obowigzek dostarczenia
Swiadectwa 0dbioru 3.1 zgodne z polska normag PN-EN 10204 dla kazdej dostarczanej partii towaru.

STUDZIENKI SYSTEMOWE
Projektowane studzienki kinetowe/trojnikowe o srednicy DN1200 i DN 1000mm muszg zostac wykonane z

PEHD na bazie rury dwusciennej o sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (nie karbowanej) wzmocnionej
wewnetrznym profilem strukturalnym co stanowi podwadjne zabezpieczenie i jest gwarancjg szczelnosci w
przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki,

Systemowe studzienki muszg byc¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, (nieroztgczne) potgczenie
kinety z kaminem zapewniajgce szczelnosc oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg
spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych podtgczen na dowolnej
wysokosci ponad kinetg. Drabinka ztazowa powinna by¢ na state zamontowana do komina wznoszgcego bez
naruszania konstrukgji i struktury rury wznoszqcej (bez uzycia potqczen skrecanych, wbijanych, itp.).
Studzienki muszg posiadac potke spocznikowq antyposlizgowa, ryflowang w kolorze zottym zapewniajac
bezpieczenstwo oraz tatwosc rewizji i eksploatacji studni.

Studzienki muszg posiadac znakowanie na zewngtrz jak i wewngtrz komina wznoszgcego z uwagi na
tatwosce w zdefiniowaniu ich parametrow.

Studzienki muszq bezwzglednie posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDIM.

Na studniach zamontowac pierscien odcigzajgcy z ptytq przykrywajgcq i wtazem zeliwnym 8600 mm klasy D-
400, Zastosowac wtazy z otworami wentylacyjnymi, wktadkg gumowag posiadajgce certyfikat zgodnosci z
PN-EN124:2000.

I.2,.3, STUDNIE KANALIZACYJNE MONTOWANE NA DZIALKACH INWESTYCYJNYCH

Na kazdej dziatce inwestycyjnej projektuje sie wysiegnik zakonczony studniq potgczeniowa Nalezy je
z prefabrykowanych elementdw betonowych o przekroju kotowym srednicy 81200mm z betonu klasy >
C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-B/10729:1999,
PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1610:2002.

Kregi oraz podstawa zbiornika majg wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzqce ztgcze w formie
tzw. zamka, ktory wraz z uszczelkq z elastomeru, umieszczona wewnqtrz ztqcza pomiedzy sgsiednimi
elementami studni zapewnia wymagang szczelnosc potgczenia. Kregi majg rozng wysokos¢ w zaleznosci od
producenta. Dolny odcinek studni nalezy wykonac z kregu tqczonego z dnem. Studnie nalezy zlokalizowac na
podsypce z piasku0,2 m. Beton podtoza studzienek klasy C12/15 (B15) grubosci 10 cm.

Na ptycie pokrywowej studni nalezy osadzi¢ wtazy z zeliwa szarego @600 mm klasy D-400.
Zastosowac wtazy z otworami wentylacyjnymi, wktadkg gumowag posiadajqce certyfikat zgodnosci z PN-
EN124.:2000.

Regulacje wysokosci osadzenia wtazow do 0,1 m przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni dystansowych
betonowych wyréwnawczych lub szalunku pneumatycznego. Powyzej 0,1-0,4 m wykonac szalunek z
,traconegj" rury PVC. Stosowac zaprawy szybkowigzqce
0 wytrzymatosci po 1h 5,0 MPa, po 24h 15,0 MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0 MPa zgodnie z normami CE.
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W czasie wykonywania studni nalezy zamontowac drabinki lub stopnie ztazowe Zeliwne osadzone
mijankowo w dwach rzedach w odlegtosciach pionowych co 0,3 m (alternatywnie nalezy zamaowic kregi z
fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem
sztucznym).

Powierzchnie zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi
masami izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru,

Przy przejsciu kanatow przez studnie nalezy zastosowac przejscia szczelne
dla rur PE oraz przejscia szczelne dla rur PP z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potgczen
rurowych,

Szczegoty wykonania studni typowej z kregow 1200 mm zgodnie z czescig graficzng .

I.2.4, WPUSTY ULICZNE

Wody opadowe zbierajgce sie przy kraweznikach bedg odbierane poprzez wpusty deszczowe klasy
D-400 wg PN-EN 124:2000 zamontowane na studniach systemowych z pierscieniem odcigzajgcym, ptytg
pokrywowg i osadnikiem. Alternatywnie studnie osadnikowe ¢500mm klasy C35/45 z osadnikami;
zlokalizowanych zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Dodatkowo wszystkie wpusty muszg byc
zamontowane na ptycie odcigzajgcej oraz powinny posiadac zawias toczony (montowany w korpusie) |
rygiel. Zeliwne wpusty uliczne o wymiarach 400x600 mm. Przy przejsciu rury PP przez $cianke wpustu nalezy
zastosowac przejscia szczelne dla rur PP,

Odprowadzenie sciekow z wpustow wykonac z rur PP, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN
1852-1, o sztywnosci obwodowej 8kN/m? (SN8] i Srednicy odpowiednio DN 200mm. Przykanaliki od wpustaw
podtgczone zostang bezposrednio do studni zgodnie z czescig graficzna.

I1.2,5, CHARAKTERYSTYKA WYLOTU KANAtU DESZCZOWEGO DO ZBIORNIKA | PRZELEWU ZE
ZBIORNIKA -ZLEWNIA 1

Wszystkie $cieki deszczowe z nawierzchni utwardzonych i nadmiar w ilosci 10dm?®/s z wydzielonych
dziatek inwestycyjnych w doptywac¢ bedg do wylotu ,\WYL" do zbiornika retencyjnego, nadmiar wody
opadowej bedzie odprowadzany projektowanym przelewem "P" do studni D1A.

Charakterystyka wylotu i przelewu :

— Konstrukcja zelbetowa

— Dtugosc wylotu i przelewu L=17m

— Szerokos¢ wylotu i przelewu B=11Tm

— Rzedna doptywu na wylocie do zbiornika 279,95 m n.p.m.

— Rzedna dna zbiornika 278,45 m n.p.m.

— Srednica kanatu doptywowego DNB00mMmM

— Krata stalowa zabezpieczona antykorozyjnie zabezpieczajgca kanat na wylocie i przelewie
— Przelew -P do istniejgcego kanatu przewodem DN600 o dt. 10,50 m

— Rzedna przelewu P- 279,85 m n.p.m
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[1.2.5. Odbiornikiem wod deszczowych ze strefy B bedzie istniejgcy kanat betonowy 81,2 m poprzez
zbiornik retencyjny. Trafiajg do niego wody deszczowe wylotem DN600 mm - WYL, Obstuga zbiornika
zapewniona z dziatki inwestycyjnej,

W celu zapewniania zejscia do zbiornika (w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej) projektuje sie schody o
szerokosci biegu 1,2 m, szerokosci stopnia 30 cm oraz wysokosci stopnia 20 cm,

Konstrukcje betonowq wylotu wraz ze schodami nalezy wykonac z betonu hydrotechnicznego B25 o
wymaganej wodoszczelnosc W6, Ze wzgledu ma dziatanie korozyjne wody i czynnikdw atmosferycznych,
schody nalezy pomalowac farbq chlorokauczukowag do malowania basendw.

Sposob wykonania zbiornika podany jest w dokumentadji

Parametry zbiornika:

— Objetosc¢ uzytkowa okoto V=600 m3

— Pole podstawy A = 360m?

— Rzedna terenu wokot zbiornika 281,85 + 281,30 m n.p.m.
— Rzedna dna zbiornika 278,45 m n.p.m.

— Min. i max. gtebokosc zbiornika 2,85+3,40m

— Napetnienie zbiornika Hmox = 1,5 M

— Pochylenie skarp zbiornika 11,5

Konstrukcja zbiornika:
— 12m ptyty betonowe wielootworowe, typu Yomb (1,0 x 0,75 x 0,12 m),

— 30cm warstwa podsypki z piasku sredniego,
— geowtoknina separacyjna PP300
— folia uszczelniajgca HDPE, gr. 2,0 mm

— min. 30 cm wyroéwnany grunt rodzimy (pozbawiony ostrych elementow).

Ogrodzenie zbiornika:
Ogrodzenie nalezy wykonac z paneli ogrodzeniowych, przettaczanych, zgrzewanych z pojedynczych drutow

pionowych i poziomych B 4,0 mm, w rozstawie 50 x 200 mm. Wysokos¢ panela H = 1530 mm, szerokosc L =
2500 mm, ilos¢ przettoczen - 2x, ilos¢ mocowan - 3 sztuki,

Stupy ogrodzenia wykonat z ksztattownika stalowego prostokgtnego 60 x 40 mm, zamknietego od gory
zaslepkg z tworzywa, Poszczegolne elementy ogrodzenie w surowej postaci nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie, tj, poddac obrobce Sciernej, odttuszczeniu, trawieniu, oraz topnikowaniu. Nastepnie pokryc
ogniowg powtokg cynku. Ogrodzenie i brame pomalowac proszkowo metodg eletrostatyczng na kolor zielony
(RAL 6005).

Panele nalezy osadzi¢ w monolitycznych fundamentach betonowych, na 50 cm podmurdwce. Fundamenty z
betonu B15 (C12/15) o wymiarach 250 x 300 x 800 mm. Podmurdwka z paneli ogrodzeniowych
prefabrykowanych betonowych, o wymiarach: szerokos¢ 2500 mm, wysokos¢ 500 mm. Elementy podmuréwki
nalezy tqczy¢ za pomocqg tqcznikow betonowych typu ,H" z gniazdami na stupy.

Brama ogrodzenia dwuskrzydtowa, z wypetnieniem z paneli zgrzewanych przettaczanych, uchylna, zamykana
na ktodke. Brame o szerokosci 4500 mm nalezy zamontowac na wjezdzie,

Catkowita dtugosc ogrodzenia, (tgcznie z bramg) wynasi 200 m.
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Komunikacja wewnetrzna w postaci ptyt azurowych wedtug branzy drogowej,

11,2.6, PRZEJSCIE SIECI KD POD PRZESZKODAMI

Przejscia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w miejscach kolizji z wszelkg infrastrukturg
podziemnq tj. przewodami wody, kanalizagji sanitarnej,
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami zawartymi w
protokole Narady Koordynacyjnej,

I.2.7. USYTUOWANIE POZIOME | PIONOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwaodnienie projektowanej inwestycji odbywac sie bedzie projektowang kanalizacjg deszczowa za
posrednictwem wpustow deszczowych wykonanych wtgczonych w system kanalizacji migjskiej - strefa C i do
doptywu Sufraganczyka Strefa B.

Na odcinkach posrednich odwodnienie odbywac sie bedzie spadkami podtuznymi ze sciekami
przykraweznikowymi w kierunku najblizszych wpustéw deszczowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej przebiegac bedzie w pasie drogowym. Lokalizacja i trasa a takze profile
podtuzne pokazano w czesci graficznej opracowania, ktdre uwzgledniq zagtebienia istniejgcego jak |
projektowanego uzbrojenia podziemnego.

11.2.8. UKLADANIE PRZEWODOW

Sposob montazu przewoddw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg. W przypadku wod gruntowych zastosowac¢ odpompowanie wod
z wykopu za pomocg pompy lub igtofiltréw. Opuszczanie i uktadanie rur na dnie wykopu moze sie odbywac
dopiero po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich
stan techniczny, rury nie mogg miec uszkodzen. Rury
z wadami nalezy odrzucic,

11.3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
[1.3.1. ROBATY ZIEMNE

Dla przedmiotowej inwestycji proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej obiektu, ostateczng
decyzje podejmie projektant obiektu.
Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podfoza inwestycji oraz charakter badanego terenu (obszar
poprzemystowy) wskazane jest aby ziemne roboty budowlane prowadzi¢ pod statym dozorem
uprawnionego geologa.
Warunki wodne dobre, czesciowo przecietne (rejony gdzie nawiercono lokalne poziomy wod gruntowych
araz odnotowano sqczenia wad);

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999P ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W miejscach znacznej
bliskosci projektowanej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonac recznie. Wykopy wykonywane
mechanicznie. Z uwagi na mozliwos¢ lokalnego wystepowania wody gruntowej zawieszonej na zmiennej
gtebokosci Wykonawca dostosuje sposob  zabezpieczenia wykonanych wykopéw do  aktualnie
wystepujgcych warunkéw wodno-gruntowych. Przewidzie¢ nalezy umocnienie (oszalowanie) scian
wykopow petne (szczelne) systemowe oraz azurowe w zaleznosci od lokalnie panujgcych warunkow
gruntowych. Nalezy taokze przewidzie¢ zastosowanie systemowych rozwigzan do okresowego
odwadniania dna wykopu (mozliwos¢ okresowego naptywu wod gruntowych
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i opadowych). Grunt powinien by¢ wydobywany na odktad. Do uzupetniania wykonanych wykopow
ponad zasypkg piaskowq (do dolnych warstw drogowych - chodnikow, jezdni i parkingow) zaktada sie
stosowanie gruntu niespoistego o wtasciwosciach umozliwiajgcych spetnienie parametréow zageszczenia
(parametry opisane w dalszych punktach), W przypadku wykopu na odktad sktadowanie wydobytego
gruntu, nalezy gromadzi¢ poza strefg klina naturalnego odtamu gruntu i zapewnia¢ jednoczesnie pas
komunikacyjny o szerokosci minimum 1,5m pomiedzy wydobytym urobkiem, a krawedzig wykopu. Po
drugiej stronie przewidzie¢ wolny pas o szerokosci minimum 1,5m do tymczasowego (podrecznego)
sktadowania elementéw przewodow oraz dla stanowisk do opuszczania tych elementow do wykopu.
Wylkonac bezpieczne zejscia do wykopow. Wykop nalezy rozpoczqgc od najnizszego punktu, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej, Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 5cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
ustali¢ na poziomie o 10cm wyzszym od rzednej projektowanej, Nadmiar gruntu powinien by¢ wybrany
tuz przed wykonaniem podsypki. Nastepnie nalezy przystgpic do wykonywania podsypki piaskowej
zageszczanej mechanicznie o grubosci minimum 20cm. Wykopy na czas wykonywania podsypki muszg
by¢ odwodnione. Do wykonywania podsypki zaleca sie stosowac piasek roznoziarnisty (frakcja piaskowa
- srednica ziaren 0,02 = d < 2,0mm) o sktadzie granulometrycznym (uziarnieniu) wg zalecen
Producenta rur. W przypadku braku danych o uziarnieniu optymalnym (udziale procentowej zawartosci
frakcji w ogolnej masie kruszywa) nalezy przyjq¢ dla piasku wskaznik réznoziarnistosci U > 6 oraz
wskaznik krzywizny uziarnienia C = 1+3 jako podstawe do prawidtowego zageszczenia podsypki
piaskowej. Piasek zagesci¢ ubijakiem wibracyjnym do wartosci minimum 95% wg ZMP (zmodyfikowanej
metody Proctora). Ostatecznie wybor urzgdzenia do mechanicznego zageszczania, w tym liczba przejsc
(cykli) urzadzeniem zageszczajgcym i grubosci warstw zageszczanych, powinny byc dobrane w zaleznosci
od rodzaju zastosowanego piasku. Podstawowym warunkiem dobrego zageszczenia jest optymalna
wilgotnos¢ piasku i jego ciggte uziarnienie (roznoziarnistosc), dobrze przeszkoleni pracownicy oraz
wtasciwie dobrany i stosowany sprzet budowlany do zageszczania,

Z uwagi na wystepowanie w sgsiedztwie rozpatrywanego terenu zwierzqt : jeza, kreta, myszy
domowej, nornicy rudej, dzika, sarny , borsuka, lisa, zaby trawnej, zaby moczarowej, ropuchy szarej,
jaszczurki zwinki, 16 gatunkoéw bezkregowcow ,11 gatunkdw ptakéw prace ziemne nalezy prowadzic w
terminie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika lub pod nadzorem przyrodniczym , wykopy zakrywac siatkami.

11.3.2, MONTAZ PRZEWODOW

Roboty montazowe, wykonanie podtoza i zasypki nalezy wykonac¢ w suchym wykopie. Dno wykopu

wylkonac o spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnqtrz

i na zewnqtrz starannie oczysci¢, Utozona rura powinna scisle przylegac do podtoza na catej dtugosci.

Przewody montowac przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C. Przewody uktadac
na podsypce z piasku gr. 20cm, z obsypkg30cm nad wierzch rury. Przed zasypaniem nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjna.

Wykonanie odbioru robdt montazowych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac zgodnie z PN-
EN1610:2002.
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Catosc robot wykonac zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji
przewodow z rur PE i PP oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych.

11.3.3 . KOMUNIKACJA.

Dojazd do budowy zapewniajg drogi istniejgce o nawierzchni utwardzonej. Dla potrzeb komunikagji
wzdtuz robot oraz dla dZzwigu droga montazowa z ptyt zelbetowych

w uktadzie ptatowym.

11.3.4, UWAGI KONCOWE

— Woytyczenie osi projektowanego uzbrojenia nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

— Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych tom Il - instalacje przemystowe i sanitarne” i Instrukcjg stosowania rur PE oraz
obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

— Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien oraz protokotu narady
koordynacyjnej /opinia ZUDP/ i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte,

— Po zrealizowaniu kanalizacdji deszczowej nalezy wykonac inspekcje TV. Raport przedtozyc przy odbiorze
technicznym przez MZD.

— Po zrealizowaniu przewodoéw nalezy wykonac inwentaryzacje wykonanego uzbrojenia.

— Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejgcych zabudowan nalezy
zabezpieczyc,

— Projekt organizacji robdt winien spetnia¢ wymagania stawiane przez wszystkie branzowe normy,
zarzgdzenia i przepisy BHP.

Projektowat:

mar inz. Krystyna Chodacka
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