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OPIS
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ Z
ZAPLECZEM BADAWCZO — ROZWOJOWYM | INFRASTRUKTURA SOCJALNA
NA DZIALCE NR 5/37 OBREB 0005 W KIELCACH PRZY ULICY OLSZEWSKIEGO

ZASILANIE | INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .
Podstawg opracowania projektu budowlanego sq :

- zlecenie i umowa z Zamawiajgcym .

- warunki przytaczenia nr ZN/1134/2013 z dnia 23.07.2013 r.

- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych .
- wytyczne branzowe .

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 .

- rysunki architektoniczno — budowlane .

- obowigzujgce Normy i Przepisy .

2. ZAKRES OPRACOWANIA .

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy hali produkcyjno
— magazynowej z zapleczem badawczo rozwojowym i infrastrukturg socjalng w Kielcach
przy ulicy Olszewskiego na dziatce nr 5/37 . W projekcie ujeto stacje transformatorowg
6/0,4 kV z ktérej zasilana bedzie instalacje elektryczng w tej hali oraz nastepujace insta-
lacje elektryczne wewnetrzne w tym budynku :

- Zasilanie — abonencka stacja transformatorowa 6/0,4 kV .

- Rozdziat energii elektrycznej .

- Instalacja o$wietlenia .

- Instalacja gniazd wtyczkowych .

- Instalacja gniazd wtyczkowych do zasilania komputerow .

- Instalacja zasilania wentylacji .

- Instalacja zasilania ogrzewania wpustoéw dachowych .

- Instalacja zasilania napedéw wrot wjazdowych .

- Instalacja zasilania dzwigu .

- Instalacja zasilania suwnicy .

- Instalacja potaczen wyréwnawczych .

- Instalacja dodatkowej ochrony od porazenh pragdem elektrycznym .
- Instalacji ochrony przeciwprzepieciowe;j .

Ponadto w projekcie ujeto takze instalacje odgromowa projektowanej hali produkcyjno
magazynowe; .

3. ZASILANIE — ABONENCKA STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 KV .
Zgodnie z warunkami przytagczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. zaprojekto-
wano abonenckg stacje transformatorowg 15/0,4 kV . Bedzie to stacja wnetrzowa stacja
transformatorowa skfadajgca sie z rozdzielni 15 kV , komory transformatorowej i roz-
dzielni 0,4 kV . W rozdzielni SN zaprojektowano cztero polowg rozdzielnice 15 kV .
Rozdzielnica ta sktada sie z dwdch pdl liniowych (zasilajgce i odptywowe) . Sg to pola
typu Rotoblok 24 z roztgcznikami GTR2 w izolacji powietrznej . Pola pomiarowego oraz
pola transformatorowego w ktérym zastosowano roztgcznik GTR2 V z bezpiecznikami .
Zaprojektowano montaz typowego prefabrykatu produkowanego przez firme Z. P. U. E.
Spotka Akcyjna z Wioszczowej . W komorze transformatorowej przewidziano ustawienie
transformatora suchego (zywicznego) 15/0,4 kV o mocy 1250 kVA , ktéry zapewni do-
starczenie mocy 1000 kW . Zgodnie z warunkami zaprojektowano pole pomiarowe , kto-
re wraz z projektowanym rozliczeniowym pomiarem energii elektryczne; .
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Pole pomiarowe zapewni rozliczanie catej zuzywanej energii elektrycznej przez projek-
towang hale produkcyjno — magazynowg wraz z dwoma pozostatymi halami ktore ujete
sg w odrebnych opracowaniach . Projekt przewiduje wykonanie tablicy pomiarowej TP w
uktadzie tréjsystemowym . Tablica TP umieszczona bedzie w pomieszczeniu rozdzielni
15 kV . Uktad pomiarowy wyposazony jest w elektroniczny licznik energii elektrycznej ,
posredni 3x58/100V , 5A , kl 0,5 . . Potgczenia rozdzielnicy 15 kV z transformatorem
nalezy wykona¢ za pomocg kabli . Potgczenie transformatora z rozdzielnicg 0,4 w staciji
OS1 zaprojektowano kablami . Przewidziano kompensacje mocy biernej po stronie ni-
skiego napiecia . Kompensacje wykona¢ za pomocg baterii kondensatorowej o0 mocy
300 kVAr . W stacji transformatorowej w rozdzielnicy RNN wytgczniki w polach odpty-
wowych zasilajgcych poszczegdlne strefy pozarowe muszg by¢é wyposazone w wyzwa-
lacz wybijakowy . Wytaczniki te spetnia¢ bedzie role gtéwnego wytgcznika pozarowego
dla danej strefy pozarowej . Wytgczniki te sterowane bedg podswietlonymi przyciskami
umieszczonymi przy wejsciach do kazdej z odrebnych stref pozarowych . Przyciski te
muszg byé wyraznie opisane jako ,PRZECIW POZAROWY WYLACZNIK PRADU
HALI” i ,PRZECIW POZAROWY WYLACZNIK PRADU BIUR” . Ponadto przewidziano
w rozdzielnicy 15 kV w polu transformatorowym do roztgcznika zainstalowanie wyzwa-
lacza wybijakowego , ktéry w razie pozaru umozliwi przyciskiem umieszczonym przy
wejsciu do stacji transformatorowej wytaczenie pradu catej hali . Przycisk ten musi byé
wyraznie oznakowane jako , GLOWNY PRZECIW POZAROWY WYLACZNIK PRADU
CALEJ HALI " .

4. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ .

Rozdziat energii elektrycznej w projektowanej hali produkcyjno — magazynowej odbywat
sie bedzie za pomocg projektowanej rozdzielnicy RNN . Schemat rozdzielnicy RNN po-
kazano na rysunku nr 7 z podziatem na obwody i specyfikacjg aparatury zabezpieczaja-
co rozdzielczej . Z rozdzielnicy RNN zasilane bedg rozdzielnice obwodowe i tablice
przewidziane na terenie projektowanego budynku produkcyjnego . Lokalizacje poszcze-
golnych rozdzielnic oraz tablic obwodowych pokazano na rysunkach nr od 1 do 4 . Ka-
ble zasilajgce rozdzielnice uktada¢ w projektowanych blaszanych korytkach instalacyj-
nych i drabinach kablowych mocowanych na Scianach i konstrukcji budynku . Przejscia
kabli 0,4 kV z jednej strefy pozarowej do drugiej przy przejsciach przez przegrody od-
dzielajgce strefy pozarowe wykonac poprzez uszczelnienie tego przejscia do klasy takiej
odpornosci ogniowej jak przegrody (np. metodg HILTI) .

5. INSTALACJA OSWIETLENIA .

51. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO .

Instalacje oswietlenia podstawowego przewidziano jako o$wietlenie ogbélne w poszcze-
golnych czesciach projektowanej hali produkcyjno — magazynowej . Oswietlenie to pro-
jektuje sie zasila¢ w czesci produkcyjnej i biurowej za pomoca przewodéw typu YDYzo ,
uktadanych w korytkach instalacyjnych . W pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych ,
zasilanie opraw oswietleniowych sufitowych oraz kinkietdw nad umywalkami , odbywac
sie bedzie za pomoca przewoddéw kabelkowych typu YDYzo . Przewody te uktada¢ w
bruzdach pod tynkiem oraz w przestrzeniach nad sufitami podwieszonymi . W zalezno-
$ci od przeznaczenia pomieszczenia projektuje sie oswietlenie ogélne bezposrednie za
pomocg opraw oswietleniowych dostosowanych do charakteru danego pomieszczenia .
| tak na hali produkcyjnej projektuje sie oprawy typu high - bay , IP 65 do wysokoprez-
nych lamp z metalohalogenkowym zrédtem o mocy 250 W . W pomieszczeniach biuro-
wych i socjalnych , gdzie przewidziano sufity podwieszone , projektuje sie oprawy ra-
strowe do wbudowania . W sanitariatach i umywalniach przewiduje sie oprawy szczelne
(IP44) . Natezenie oswietlenia w poszczegdélnych pomieszczeniach dobrano na podsta-
wie wytycznych technologicznych oraz postanowien Polskiej Normy PN-EN 12464-1 .
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Obliczenia natezenia os$wietlenia oraz doboru opraw oswietleniowych dla poszczegol-
nych pomieszczenh wykonata firma LUXIONA .

5.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO .

W projektowanej hali produkcyjnej zgodnie z Warunkami Technicznymi , jakim powinny
odpowiadac budynki (Rozporzadzenie MGP i B, Dz. U. Nr.75 z 2002 r. poz. 690) pro-
jektuje sie awaryjne o$wietlenie pomieszczen . Przewidziano oswietlenie tych pomiesz-
czen odrebnymi oprawami fluorescencyjnymi zasilanymi dodatkowo z projektowanych
szafy zasilajgco sterujgcej , ktéra wyposazone sg w baterie akumulatoréw . Oprawy
awaryjne ewakuacyjne oznaczono na rysunkach indeksem ,Aw” . Oprawy oswietleniowe
przeznaczone na oswietlenie awaryjne musza by¢é wyposazone w statecznik elektro-
niczny i dodatkowo modut przetgczajacy . Po zaniku napiecia w obiekcie , modut przeta-
czajgcy umieszczony w oprawie o$wietleniowej przetgcza zasilanie oprawy z zasilania
sieciowego na zasilanie z szafy akumulatorowej . Szafa ta podtrzymuje Swiecenie opra-
wy przez 1 godzine . Oswietlenie awaryjne umozliwia w przypadku zaniku napiecia zasi-
lajacego , bezpieczne opuszczenie pomieszczeh przez osoby , ktére tam przebywajq .
Obwody zasilajgce oprawy awaryjne z szafy akumulatorowej wykonac¢ przewodami o
zwiekszonej wytrzymatosci termicznej . Mogq to by¢ przewody typu HAGS utozonymi
razem z obwodami oswietlenia podstawowego .

5.3. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO .

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe stanowi cze$¢ oswietlenia awaryjnego i obejmuje
podswietlone znaki wskazujgce kierunki ewakuacji , co zostato oznaczone na planach
instalacji oswietlenia . Po zaniku napiecia w obiekcie oprawy o$wietlenia ewakuacyjne-
go kierunkowego zasilane z szafy akumulatorowej . Szafa ta podtrzymuje Swiecenie
oprawy przez 1 godzine . Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe umozliwia w przypadku
zaniku napiecia zasilajgcego obiekt , bezpieczne opuszczenie pomieszczen przez 0so-
by , ktore tam przebywajg . Obwody zasilajgce oprawy ewakuacyjne z szafy akumulato-
rowej wykonac przewodami o zwiekszonej wytrzymatosci termicznej .Moga to byc¢ prze-
wody typu HAGS utozonymi razem z obwodami oswietlenia podstawowego . Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone sg w odpowiedni zgodnie z normg piktogram .

6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH .

W projektowanej hali produkcyjno — magazynowej w czesciach socjalno - biurowych
zgodnie z ustaleniami dokonanymi z inwestorem przewidziano instalacje gniazd wtycz-
kowych do celéw ogélnych . Gniazda te stuzy¢ bedg do zasilania urzadzenh elektrycz-
nych powszechnego uzytku oraz urzadzen porzadkowych . Wszystkie gniazda wtycz-
kowe przewidziane do zainstalowania w czesci biurowo — socjalnej beda podwdjne pod-
tynkowe i wszystkie bedg wyposazone w styk uziemiajacy podtgczony do przewodu
ochronnego , PE” . Gniazda wtyczkowe w bezposrednim sgsiedztwie biurek instalowa-
ne bedg w zestawach w ktérych razem z nimi zainstalowane bedg gniazda do zasilania
urzadzen komputerowych typu ,DATA” . Obwody gniazd wtyczkowych w tej czesci nale-
zy wykonaé przewodem YDYzo 3 x 2,5mm? na napiecie 750V . Przewody uktadaé w
bruzdach pod tynkiem oraz w blaszanych korytkach instalacyjnych umieszczonych nad
stropem podwieszonym . Przewdd ten musi mie¢ oznaczong izolacje zyly ochronnej
, PE” kolorem z6#o — zielonym . Gniazda wtyczkowe umieszczone bedg na wysokosci
25 cm nad podtogg . W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych (WC , fazienki , po-
mieszczenia socjalne) nalezy instalowac¢ gniazda wtyczkowe podtynkowe hermetyczne
na wysokosci okoto 1,2 m . Obwody gniazd wtyczkowych do zabezpieczone bedg w
tablicach za pomoca wytgcznika nadmiarowo zwarciowego oraz wytgcznika ochronnego
réznicowopradowego typu AC .
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7. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH DO KOMPUTEROW .

W projektowanej hali produkcyjno — magazynowej w pomieszczeniach biurowych zgod-
nie z wytycznymi otrzymanymi od inwestora przewidziano instalacje do zasilania urza-
dzen komputerowych . Urzadzenia komputerowe zasilane bedg z tablic ,komputero-
wych” rozmieszczonych w poszczegoélnych kondygnacjach biurowych budynku oraz na
hali w czes$ci produkcyjnej . Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania urzadzen
komputerowych oznaczone sg na rzutach indeksem ,K”. Gniazda wtyczkowe do zasila-
nia urzgdzen komputerowych instalowane bedg w zestawach w ktérych obok gniazd ,K”
umieszczone bedg dwa gniazda RJ 45 do sieci logicznej oraz gniazda 230 V do zasila-
nia drobnych urzadzen biurkowych . Wszystkie gniazda wtyczkowe przewidziane do
zasilania urzadzeh komputerowych w pomieszczeniach biurowych beda podwéjne pod-
tynkowe typu DATA . Wszystkie bedg wyposazone w styk uziemiajacy podtaczony do
przewodu ochronnego ,,PE” . Obwody gniazd wtyczkowych do gniazd komputerowych
nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3 x 2,5mm? na napiecie 750V w bruzdach pod tyn-
kiem oraz w blaszanych korytkach instalacyjnych umieszczonych nad stropem podwie-
szonym . Przewdd ten musi mie¢ oznaczong izolacje zyty ochronnej ,, PE” kolorem zétto
— zielonym . Obwody gniazd wtyczkowych do zasilania urzadzen komputerowych za-
bezpieczone bedg za pomocg wytacznika nadmiarowo zwarciowego oraz wytgcznika
ochronnego réznicowoprgdowego typu A . Zgodnie z wytycznymi inwestora wszystkie
gniazda komputerowe zainstalowane zostang w zestawach z gniazdami RJ 45 . Gniaz-
da do zasilania urzgdzen komputerowych zasilane bedg z tablic TKG poprzez tablice TK
umieszczone na obu kondygnacjach w czesci biurowej hali . Tablica TKG przewidziana
zostata w pomieszczeniu serwera na pietrze budynku biurowego . W pomieszczeniu
serwera przewidziano w przysztosci zainstalowanie UPS — a , ktéry spowoduje ze za-
projektowana instalacja zasilania urzadzen komputerowych stanie sie instalacjg napie-
cia gwarantowanego urzadzen komputerowych . Dobér UPS — a nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania . W przypadku zainstalowania UPS — a nalezy wykonac insta-
lacje wytgcznika pozarowego UPS — a .

8. INSTALACJA ZASILANIA WENTYLACJI .

Zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji i klimatyzacji , projektuje sie zasilanie central
wentylacyjnych , klimatyzatoréw oraz poszczego6lnych wentylatoréw z odrebnych tablic
wentylacji i klimatyzacji opisanych na rzutach jako TWH (hala) i TWB (biura) . Z tablic
tych zasilane bedg klimatyzatory i centrale wentylacyjne w czesci socjalno biurowej
centrale wentylacyjne nawiewno — wyciggowe oraz wentylatory wyciggowe zainstalowa-
ne w hali . Zasilanie to wykonane bedzie kablami wyprowadzonymi bezposrednio z roz-
dzielni 0,4 kV RNN stacji transformatorowych OS1 . Typy poszczegdélnych zasilaczy ,
wraz z wielkosciami zabezpieczen podano na schematach ideowych instalacji elek-
trycznej . Instalacje do poszczegolnych central wentylacyjnych i wentylatoréw wyciggo-
wych wykona¢ za pomocg kabli i przewoddéw typu YKY i YDY instalowanych w koryt-
kach oraz na drabinkach kablowych . Instalacje prowadzi¢ na drabinach kablowych i w
blaszanych korytkach instalacyjnych . Ciggi drabin i korytek koordynowac z instalacjg
technologiczng sity i Swiatta . Szafy sterujgce do wentylacji oraz komplet aparatury ste-
rujgcej dostarczy wykonawca central wentylacyjnych . Przed wykonaniem instalacji zasi-
lania urzadzen klimatyzacji i wentylacji sprawdzi¢ moc i sposob zasilania w DTR dostar-
czonych urzadzen wentylacyjnych . Przepusty kablowe przy przej$ciach przez przegro-
dy oddzielajgce strefy pozarowe wykonac¢ poprzez uszczelnione przejscia do klasy od-
pornosci ogniowej przegrody .

9. INSTALACJA ZASILANIA OGRZEWANIA WPUSTOW DACHOWYCH .

Zgodnie z wytycznymi projektu instalacyjnego zaprojektowano zasilanie ogrzewania
wpustoéw dachowych na dachu projektowanej hali produkcyjnej . Wpusty na dachu zo-
staty wyposazone w grzejniki wokét wpustu zapobiegajace zamarzaniu wody opadowej .
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Obwody wpustéw dachowych nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3 x 1,5 mm? . Zasila-
nie ogrzewania wpustéw dachowych wykona¢ z rozdzielnic rozmieszczonych w po-
szczegoblnych czesciach hali . Obwody zasilania podgrzewania wpustow dachowych
zabezpieczone bedag za pomocg wytgcznika nadmiarowo zwarciowego oraz wytgcznika
ochronnego réznicowopradowego typu AC .

10. INSTALACJA ZASILANIA NAPEDOW WROT WJAZDOWYCH .

Zgodnie z ustaleniami w projektowanej hali produkcyjno — magazynowej przewidziano
zasilanie napedow wrét wjazdowych . Bramy wjazdowe dostarczone zostang wraz z
napedami oraz kompletem aparatury sterujacej . Napedy wrét wjazdowych zasilane be-
da z rozdzielnic obwodowych . Obwody zasilania napedoéw wrét wjazdowych wykonaé
przewodem YDYZo na napiecie 750V . Przewody te muszg mie¢ oznaczong zyte ,,PE” z
kolorem zétto — zielonym . Obwody zasilania napedéw zabezpieczone bedg za pomocg
wytacznika nadmiarowo zwarciowego . Instalacje zasilania i sterowania bramami wyko-
na¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez dostawce wrét . Przed wyko-
naniem instalacji napedu wrot sprawdzi¢ moc i sposob zasilania w DTR dostarczonych
napedow wrét wjazdowych .

11. INSTALACJA ZASILANIA DZWIGU .

W projektowanej hali produkcyjno — magazynowej w czesci produkcyjnej przewidziano
zainstalowanie suwnicy . Suwnica ta zasilana bedzie odrebnym zasilaczem bezposred-
nio z rozdzielnicy RNN . Przed wykonaniem instalacji zasilajgcej suwnicy sprawdzi¢
zgodnos$¢ potaczen zasilacza i moc suwnicy z DTR dostarczong przez producenta .

12. INSTALACJA ZASILANIA SUWNICY .

W projektowanej hali produkcyjnej w czesci biurowej przewidziano montaz dzwigu 0so-
bowego . DZzwig zasilane bedzie odrebnym obwodem zgodnie z wytycznymi otrzyma-
nymi od dostawcy dzwigu . W niniejszym projekcie przewidziano instalacje zasilania
dzwigu . Zasilanie dzwigu przewidziano z tablicy umieszczonej na parterze . Przed wy-
konaniem instalacji zasilajgcej dzwigu sprawdzi¢ zgodno$¢ potaczen zasilaczy i moc
dzwigu z DTR dostarczong przez producenta dzwigu.

13. POLACZENIA WYROWNAWCZE .

W projektowanej hali produkcyjno — magazynowej z zapleczem badawczo rozwojowym i
infrastrukturg socjalng nalezy wykona¢ instalacje uziemiajgcg i potaczenia wyréwnaw-
cze . W hali w czesci produkcyjnej nalezy utozy¢ gtbwna szyne wyréwnawczg wykonang
z bednarki FeZn 30 x 4 mm . Gtéwng szyne wyréwnawczg podtgczy¢ do uziomu instala-
cji ochronnej i piorunochronnej . Do szyny wyréwnawczej nalezy podtgczy¢ za pomocq
przewodu LGY 10 mm?

— kanalizacje sanitarng i deszczowsq .

— metalowe elementy urzadzen technologicznych i produkcyjnych .

— korytka kablowe i metalowe elementy konstrukcji budynku .

—szyny , PE” tablic i rozdzielnic .

— metalowe elementy konstrukcji hali .

— metalowe elementy suwnicy .

— metalowe konstrukcje sufitbw podwieszonych .

— metalowe elementy urzadzen wentylacyjnych .

14. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM .

Zgodnie z Normg PN-IEC 60364-4-41 w hali produkcyjnej projektuje sie jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym , ktérym bedzie ,SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA” .
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Realizowane to bedzie za pomocag wytgcznikdéw réznicowo-pradowych o pradzie 30 mA
. We wszystkich obwodach nalezy stosowa¢ wszystkie przewody instalacyjne z osob-
nym przewodem ochronnym ,, PE” , ktéry musi by¢ barwy zo6tto-zielonej . Szyny , PE”
we wszystkich tablicach i rozdzielnicach muszag byé podtgczone bezposrednio do uzio-
mu o rezystanciji nie wiekszej niz 10 W . Do przewodu , PE” nalezy podtaczyé wszystkie
metalowe czesci urzadzen normalnie nie bedacych pod napieciem . W catym budynku
nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze poprzez potaczenie metalowych rurociggow ,
konstrukcji metalowej budynku itp., za pomoca przewodu Cu o przekroju 10 mm? , lub
ocynkowanej bednarki potagczonego z przewodem ,, PE”. Jest to warunek skutecznego
dziatania ochrony przeciw porazeniowej . Po wykonaniu instalacji dodatkowej ochrony
od porazen nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci tej instalacji . Protokoty z tych badan
nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru obiektu .

15. INSTALACJA OCHRONY PRZECIW PRZEPIECIOWEJ .

W kazdym budynku w ktérym znajdujg sie urzadzenia elektroniczne zgodnie z norma
PN — IEC60364 — 4 — 441 instalacja elektryczna musi by¢ chroniona przed przepieciami
taczeniowymi i pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych . W projektowanej hali
produkcyjnej przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg dwustopniowa typu B i C . Za-
pewnig ja odgromniki klasy B z ogranicznikami przepie¢ klasy C . Ochrone tg umiesz-
czono w rozdzielnic RNN oraz we wszystkich rozdzielnicach i tablicach . Przewidziano
montaz ochronnikéw klasy B typu DEHN ventil firmy DEHN w rozdzielnicy RNN . Drugi
stopien klasy C typu SPS — S — 20/280 nalezy zainstalowa¢ w kazdej tablicy i rozdziel-
nicy zainstalowanej w hali produkcyjnej . Zestawy te nalezy przytgczy¢ miedzy kazdg
faze L1, L2, L3 i przewod neutralny ,N” a szyne ochronng ,,PE” przytaczong bezpo-
$rednio do uziomu instalacji ochronnej o maksymalnej rezystancji 10 W. Zastosowane
Srodki ochrony przepieciowej gwarantujg ochrone znajdujgcych sie w projektowanej hali
urzadzen elektronicznych a wiec sprzetu komputerowego oraz sterowania i automatyki .
Dodatkowo nalezy wykona¢ ekwiponecjalizacje w catym obiekcie , ktéra ogranicza w
znacznym stopniu powstawaniu duzych réznic potencjatow w instalacjach , ktére mogg
wystgpi¢ w hali .

16. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA .

Projektowang hale produkcyjng zgodnie z norma PN — EN 62305 — 1 i PN — EN 62305 —
1 zakwalifikowano jako obiekt zwykty i objeto Ill poziomem ochrony odgromowej . Na
dachu projektowanej hali nalezy wykona¢ sie¢ zwoddéw poziomych niskich wykonanych
z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm . Zwody poziome mocowacC na
wspornikach klejonych do pokry¢ dachowych . Do sieci zwodow poziomych przytaczyé
wszystkie metalowe urzadzenia zamontowane na dachu oraz wszystkie obrobki bla-
charskie . Zwody poziome potaczy¢ do uziomu za pomocg przewodéw odprowadzaja-
cych . Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy
8 mm . Przewody odprowadzajgce montowa¢ na uchwytach na scianie . Miedzy prze-
wody odprowadzajgce a uziom instalacji odgromowej nalezy zainstalowaé ztgcza kon-
trolne typu ,drut — tasma” . Uziom otokowy wykonac¢ z tadmy stalowej ocynkowanej 30 x
4mm utozonej w ziemi woko6t budynku . Nalezy takze wykona¢ uziom fundamentowy
wykorzystujac do tego celu zbrojenie taw fundamentowych i stop stupoéw . Zbrojenie taw
fundamentowych musi by¢ potgczone na catej dtugosci taw hali za pomocg spawania .
Rezystancja uziomu musi mie¢ maksymalnie 10 W. Uziom przytaczy¢ do szyny ,PE” w
rozdzielnicach . Wewnatrz budynku w czesci produkcyjnej zaprojektowano siatke ekwi-
potencjalng . Siatke ekwipotencjalng przewidziano miedzy wszystkimi stupami wewnatrz
hali . Potgczenia siatki wykona¢ taczac jg za pomocg spawania i przytaczajac jg do
zbrojenia stupow wykorzystujgc ,marke” stupa . Siatke ekwipotencjalng nalezy wykonaé
z tasmy stalowej ocynkowanej 30 x 4 mm . Wszystkie stupy zewnetrzne hali przytagczy¢
do uziomu otokowego (fundamentowego) .

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

14

Po wykonaniu instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziomu
oraz ciggtosci zwodoéw poziomych i przewoddéw odprowadzajgcych . Protokoty z pomia-
réw zataczy¢ do protokotu odbioru obiektu .

17. UWAGI KONCOWE .

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami , aktualnych w
zakresie budowy odnosnych Przepiséw Budowy i BHP . Po zakonczeniu robét , nalezy
dokonac¢ préb skutecznosci dziatania ochrony od porazen pradem elektrycznym i doko-
na¢ pomiarow rezystancji instalacji ochronnej oraz uziomu fundamentowego i ciggtosci
instalacji odgromowej . W przypadkach szczegélnych Wykonawca moze zastosowacé
urzadzenia innego typu niz podano w projekcie pod warunkiem , ze w/w zmiana urza-
dzen bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem .
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OBLICZENIA TECHNICZNE .

1. OBLICZENIA MOCY | SPADKOW NAPIECIA .

Obliczenia mocy zainstalowanych i obliczeniowych dla rozdzielnicy gtownej RNN
wszystkich tablic i rozdzielnic w projektowanej hali oraz spadkéw napiecia dla zasilaczy i
obwodow dokonano na schematach ideowych instalacji elektrycznej .

2. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA .
Obliczen natezenia oswietlenia oraz doboru opraw oswietleniowych dokonafa firma
LUXIONA .

Pazdziernik 2013 r. Projektowat
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