rﬂk* ZARZAD INWESTYCJI Sp. z 0.0.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a egz.

tel. (024) 254-94-58
fax. (024) 254-09-80

PROJEKT WYKONAWCZY

m%zgiq?gggﬁi’a Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem
inwestycyjnego: badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng
lazwa opraco- PROJEKT WYKONAWCZY
Przedmiot opra-
cowania: Al - ZASILANIE MASZYN W HALI
Adres obiektu: Kielce , ul. Olszewskiego
Nr ewid. dziatki: dz. nr 5/37 (5/53) obreb 005 Kielce
Inwestor: Kielecki Park Technologiczny
' 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
ZESPOL AUTORSKI
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant techn. Zbigniew Kotecki upr. nr 235/90/W+L
Asystent mgr. inz. Adam Nycz
Asystent mgr. Joanna tazarczyk
Sprawdzajacy: inz. Gorgoniusz Markiewicz upr. nr 351/63 WBU i AL

KUTNO, PAZDZIERNIK 2013r.

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)
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t6dz , pazdziernik 2013 .
Projektant :
Zbigniew Kotecki
91-037 L6dz
Lutomierska 123/52
602 247 451

Sprawdzajacy :
Gorgoniusz Markiewicz
91-324k6dz
Sierakowskiego 63/118
608 096 833

OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz.2016 z 2003 r. z p. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie , jako projektant/sprawdzajacy
projektu wykonawczego inwestycji pod nazwa;:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i
infrastrukturg socjalng na dzialce nr 5/37 obreb 0005 w Kielcach przy ulicy
Olszewskiego .

ZASILANIE MASZYN W HALI

INWESTOR
Kielecki Park Technologiczny
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym technicz-
no-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany/sprawdzony na podstawie po-
siadanych uprawnieh budowlanych w specjalnoséci: elektrycznej

Projektant Sprawdzajgcy

Zbigniew Kotecki Gorgoniusz Markiewicz

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.l ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz.2016 z 2003 r. z p. zm.) spetiajgca wymagania ,Rozporzgdzenia w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczern-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 2003 roku).
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SPIS TRESCI
1. OPIS TECHNICZNY .
2. CZESC RYSUNKOWA .
1. Rzut przyziemia - zasilanie urzadzen technologicznych .

2. Rzut pietra - zasilanie urzadzen technologicznych .
3. Schemat ideowy rozdzielnic do zasilania technologii .
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OPIS
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ Z
ZAPLECZEM BADAWCZO — ROZWOJOWYM | INFRASTRUKTURA SOCJALNA
NA DZIALCE NR 5/37 OBREB 0005 W KIELCACH PRZY ULICY OLSZEWSKIEGO

ZASILANIE MASZYN W HALI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .
Podstawg opracowania projektu budowlanego sq :

- zlecenie i umowa z Zamawiajgcym .

- wytyczne inwestora .

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 .
- rysunki architektoniczno — budowlane .

- obowigzujgce Normy i Przepisy .

2. ZAKRES OPRACOWANIA .

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy hali produkcyjno
— magazynowej z zapleczem badawczo rozwojowym i infrastrukturg socjalng w Kielcach
przy ulicy Olszewskiego na dziatce nr 5/37 . W projekcie ujeto instalacje zasilania w
energie elektryczng maszyn stuzacych do produkcji przewidzianych do montazu w cze-
8ci produkcyjnej hali .

3. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII .

Zasilanie maszyn stuzacych do produkcji przewidzianych do zainstalowania w czesci
produkcyjnej projektowanej hali zasilana bedzie z projektowanych rozdzielnic RT (tech-
nologicznych) . Rozdzielnice te zasilane beda z projektowanej rozdzielnicy RNN znajdu-
jacej sie w projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV . Zasilane roz-
dzielnic RT oraz maszyn wykonac¢ kablami YKY o przekrojach podanych na schematach
. Schematy rozdzielnic RT1, RT2 i RT3 z podziatem na obwody i specyfikacjg aparatury
zabezpieczajgco rozdzielczej pokazano na rysunku nr 3 . Lokalizacje poszczegdlnych
rozdzielnic pokazano na rysunkach nr 1 i 2 . Kable zasilajgce rozdzielnice RT1 , RT2 ,
RT3 i poszczegdlne maszyny uktada¢ w projektowanych blaszanych korytkach instala-
cyjnych i drabinach kablowych mocowanych na Scianach i konstrukcji budynku . Przej-
Scia kabli 0,4 kV z jednej strefy pozarowej do drugiej przy przejsciach przez przegrody
oddzielajgce strefy pozarowe wykonac¢ poprzez uszczelnienie tego przejscia do klasy
takiej odpornosci ogniowej jak przegrody (np. metoda HILTI) .

4. POLACZENIA WYROWNAWCZE .

W projektowanej hali produkcyjno — magazynowej z zapleczem badawczo rozwojowym i
infrastrukturg socjalng nalezy wykona¢ instalacje uziemiajgcg i potaczenia wyréwnaw-
cze . W hali w czesci produkcyjnej nalezy utozy¢ gtbwna szyne wyréwnawczg wykonang
z bednarki FeZn 30 x 4 mm . Gtéwng szyne wyrdwnawczg podigczy¢ do uziomu instala-
cji ochronnej i piorunochronnej . Do szyny wyréwnawczej nalezy podtgczy¢ za pomocg
przewodu LGY 10 mm?

— metalowe elementy urzadzen technologicznych i produkcyjnych .
— korytka kablowe i metalowe elementy konstrukcji budynku .
—szyny , PE” rozdzielnic i szaf zasilajg co - sterujgcych .

5. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM .

Zgodnie z Normg PN-IEC 60364-4-41 w hali produkcyjnej projektuje sie jako system
dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym , ktorym bedzie , SZYBKIE WY-
LACZENIE ZASILANIA™ .
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Realizowane to bedzie za pomoca bezpiecznikdéw topikowych . We wszystkich obwo-
dach nalezy stosowac¢ wszystkie przewody instalacyjne z osobnym przewodem ochron-
nym ,PE” , ktéry musi by¢ barwy zo6tto-zielonej . Szyny ,, PE” we wszystkich rozdzielni-
cach RT muszg by¢ podtgczone bezposrednio do uziomu o rezystancji nie wiekszej niz
10 W . Do przewodu , PE” nalezy podtaczyé wszystkie metalowe czeséci urzadzen nor-
malnie nie bedacych pod napieciem . W catym budynku nalezy wykonac potaczenia wy-
réwnawcze poprzez potaczenie metalowych rurociggéw , konstrukcji metalowej budynku
itp., za pomoca przewodu Cu o przekroju 10 mm? , lub ocynkowanej bednarki potaczo-
nego z przewodem , PE”. Jest to warunek skutecznego dziatania ochrony przeciwpora-
zeniowej . Po wykonaniu instalacji dodatkowej ochrony od porazen nalezy wykonac¢ po-
miary skuteczno$ci tej instalacji . Protokoty z tych badan nalezy dotgczy¢ do protokotu
odbioru obiektu .

6. INSTALACJA OCHRONY PRZECIW PRZEPIECIOWEJ .

W kazdym budynku w ktérym znajdujg sie urzadzenia elektroniczne zgodnie z norma
PN — IEC60364 — 4 — 441 instalacja elektryczna musi by¢ chroniona przed przepieciami
taczeniowymi i pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych . W projektowanej hali
produkcyjnej przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg dwustopniowa typu B i C . Za-
pewnig jg odgromniki klasy B i ograniczniki przepie¢ klasy C . Ochrone tg umieszczono
w rozdzielnic RNN oraz we wszystkich rozdzielnicach RT . Przewidziano montaz
ochronnikow klasy B typu DEHN ventil firmy DEHN w rozdzielnicy RNN . Drugi stopienh
klasy C typu SPS — S — 20/280 nalezy zainstalowac¢ w kazdej tablicy i rozdzielnicy zain-
stalowanej w hali produkcyjnej . Zestawy te nalezy przytaczy¢ miedzy kazdg faze L1 ,
L2 , L3 i przewdd neutralny ,N” a szyne ochronng ,,PE” przytaczong bezposrednio do
uziomu instalacji ochronnej o maksymalnej rezystancji 10 W . Zastosowane $rodki
ochrony przepieciowej gwarantujg ochrone znajdujacych sie w projektowanej hali urza-
dzen elektronicznych a wiec sprzetu komputerowego oraz sterowania i automatyki . Do-
datkowo nalezy wykonaé¢ ekwiponecjalizacje w catym obiekcie , ktéra ogranicza w
znacznym stopniu powstawaniu duzych réznic potencjatow w instalacjach , ktére mogg
wystgpi¢ w hali .

7. UWAGI KONCOWE .

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami , aktualnych w
zakresie budowy odnosnych Przepiséw Budowy i BHP . Po zakonczeniu robét , nalezy
dokona¢ prob skutecznosci dziatania ochrony od porazeh prgdem elektrycznym i doko-
na¢ pomiarOw rezystancji instalacji ochronnej . W przypadkach szczegolnych Wyko-
nawca moze zastosowac urzgdzenia innego typu niz podano w projekcie pod warun-
kiem , ze w/w zmiana urzadzen bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem .
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OBLICZENIA TECHNICZNE .

1. OBLICZENIA MOCY | SPADKOW NAPIECIA .

Obliczenia mocy zainstalowanych i obliczeniowych dla rozdzielnicy RT1, RT2i RT3,
zaprojektowanych do zasilania maszyn w hali oraz spadkéw napiecia dla zasilaczy do-
konano na schematach ideowych instalacji elektrycznej .

Pazdziernik 2013 r. Projektowat
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