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KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
RZUT PRZYZIEMIA

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyc¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy
konsultowac¢ z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie
wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentaciji, a tolerancja dodatnia
moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci
otworu z szerokos$cig okna dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z
zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach
weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji
opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych
w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie
odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

10.  Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych
rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

11. Nalezy wypuscic¢ prety ze $cian zewnetrznych celem przewigzania ze
$cianami dziatowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

13.  Podciagi,stropy, wszelkie elementy konstruckyjne (w tym
prefabrykowne) nalezy rozpatrywa¢ wg projektéw budowlanych,
wykonawczych | montazowych konstrukcji

14.  Wyposazenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego
projektu.

15.  Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlana,
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Wytgcznik

Wyfqcznik IPSS

Przefqcznik Swiecznikowy
Przetqcznik Swiecznikowy IP55
Przetqcznik schodowy
Przefqcznik krzyzowy

Czujka ruchu wpuszczana w sufit podwieszany
np. Finder typ 18.31

Tabliczka z przyciskami do sterowania o$wietleniem hali

=103 Oprawa ewakuacyjna kierunkowa
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WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

0.1 OPRAWA OSWIETLENIOWA 120x60cm WPUSZCZAN W SUFIT RASTROWY.

Oprawa z rastrem. Oprawa do stropu FOCUS DS.
Oprawado T5 2x54W,

0.2 OPRAWA OSWIETLENIOWA 60x60cm WPUSZCZAN W SUFIT RASTROWY.

Oprawa z rastrem posrebrzanym. Sprawnosé oprawy 89%. Oprawa do

Swietlowek 3x14W TS

raz moz montazu powego i do stropu Oprawao
595x595, wysokosci 50mm. Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej o
0,6mm, malowanej proszkowo. Dyfuzor z . Stopien 1P44.
Wno$¢ oprawy 78%. Oprawa na T54x24W, practie

nicznym marki Osram.
0.4 OPRAWA OSWIETLENIOWA OKRAGLA @22cm WPUSZCZAN W SUFIT
RASTROWY. Downlight LED o strumieniu 2500Im / 840 i mocy 28W

0.5 OPRAWA OSWIETLENIOWA OKRAGLA @22cm LAZIENKOWA, szczelna IP44. Oprawa do
TC-TEL 32W pionowo.

0.6 OPRAWA OSWIETLENIOWA LINIOWA L=120cm, ZWIESZANA, wykonana z
profilu aluminiowego o przekroju 6x7cm. Mozlwosé taczenia w linie. Oprawa z
rastrem . Swietlowki FQ 54W / 840

0.7 OPRAWA OSWIETLENIOWA LINIOWA ZWIESZANA wykonana z profilu
aluminiowego o przekroju 6x7cm, skiadajaca sie 4 odcinkéw Swietinych trwale
ztaczonych pod katem 135 st. Oprawa z rastrem

Swietlowki 4 x FH 14W / 840

0.8 plaforniera z moz montazu powegoi Oprawa

400x400, wysokosci 50mm. Korpus oprawy wykonany z biachy stalowej o grubosci 0.6mm,
malowanej proszkowo. Dyfuzor z 3 ¢ oprawy 78%. Stopien szczelnosci
IP44. Oprawa na $wietlowki kompaktowe 2x24W, pracuje ze statecznikiem elektronicznym
marki Osram.

= 0.9 OPRAWA KINKIETOWA, LINIOWA L=88cm

LAZIENKOWA NATYNKOWA, do lustra. Oprawa z profi 5
x 6cm, swiecaca w dwoch plaszczyznach. Swietlowka T5 21W

————— 0.10 OPRAWA OSWIETLENIOWA LINIOWA,

przemyslowa. IP65. Klosz i korpus z PC. Swietlowka FH
35W

[ e——— | 0.11 OPRAWA liniowa zewetrzna w profilu aluminiowym,

na elewacii, LED, L=1180mm, IP65, IK09, 4400im

® 012 0.12 Downlight zewnetrzny, montowany w stropie.

Srednica 220, wysoko$¢ 245mm, mozliwo$¢ ustawienia
kierunku $wiecenia +/- 20st. Lampa metalohalogenkowa.
35W, IP65 (takze w czesci nadstropowe])

0.13 OPRAWA O$WIETLENIOWA 60x60cm WPUSZCZAN W SUFIT RASTROWY
Oprawa z z . Sprawnos¢ oprawy 78%. Oprawa do
$wietlowek 3 x T514W /840

0.14 OPRAWA OSWIETLENIOWA LINIOWA przemystowa. IP65. Klosz i korpus z PC.
odblysnik waskostr do kich. Swietiowka 2 x

FQ35W

0.15 OPRAWA O$SWIETLENIOWA LINIOWA przemysiowa. IP65. Klosz i
korpus z PC. Swietlowka 2 x FH 35W

0.16 OPRAWA O$WIETLENIOWA 60x60cm WPUSZCZAN W SUFIT RASTROWY
Oprawa z kloszem mlecznym 2 PMMA Acryl o 70%.
Oprawa do $wietlowek T5 4x14W

0.17 OPRAWA O$WIETLENIOWA 60x60cm WPUSZCZAN W SUFIT Focus DS.

Oprawa z rastrem posrebrzar rawnosc oprawy 89%. Oprawa
dostosowana do stropu FOCUS DS. Oprawa do $wietlowek 4x14W TS, Rastry rozmieszczoen
réwnomiernie w calej oprawie.

0.17 OPRAWA O$WIETLENIOWA 60x60cm WPUSZCZAN W SUFIT Focus DS.

Oprawa z rastrem posrebrzanym. Sprawnos¢ oprawy 89%. Oprawa
dostosowana do stropu FOCUS DS. Oprawa do $wietlowek 3x14W TS, Rastry rozmieszczoen
réwnomiernie w calej oprawie.

0.19 0.19 OPRAWA OSWIETLENIOWA 120x30cm WPUSZCZAN W SUFIT RASTROWY

Oprawa z rastrem. Oprawa do stropu FOCUS DS.
Oprawado T5 2x28W,

0.20 OPRAWA O$WIETLENIOWA 60x60cm WPUSZCZAN W SUFIT RASTROWY
Oprawa $wiatla posredniego dajaca migkkie, rozproszone $wiatio.
Oprawa dostosowana do stropu FOCUS DS. Przystosowana do $wietiowek 2 x TCL 55W.

Oprawa wyposazona w statecznik $ciemnialny.

0.21 OPRAWA OSWIETLENIOWA LINIOWA ZWIESZANA
wykonana z profilu aluminiowego o przekroju 6x7cm, skiadajaca sie z 4 odcinkéw $wietinych

0.2 trwale ztaczonych pod katem 135 st. Oprawa z aluminiowym rastrem wysokopolerowwarnym.
Swietlowki 4 x FQ 24W / 840

0.22 OPRAWA O$WIETLENIOWA PRZEMYSLOWA,
0.22 klosz aluminium ryflowane, IP65, lampa
metalohalogenkowa 250W, sprawnosc oprawy >67%,

0.23 OPRAWA OSWIETLENIOWA PRZEMYSLOWA,
klosz aluminium ryflowane, IP65, lampa

charakterystyka szerokostrumieniowa

charakterystyka waskostrumieniowa

Oprawa CEAG GuideLed SL CG-S z optyka asymetryczna

Oprawa CEAG GuideLed SL CG-S  optyka asymetryczna

Oprawa CEAG Atlantic LED Outdoor Wall CG-S IP65

mmz@ Zarzad Inwestycji Sp.zo.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa projektu budowlanego:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem
badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng
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