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LEGENDA

Zwod poziomy wykonany z drutu FeZn ¢ 8mm
mocowany na wspornikach klejonych do pokry¢ dachowych

Przewdd odprowadzajgcy wykonany z drutu FeZn ¢ 8mm
ufozony w Scianie w rurce RL18 zakoriczony zaciskiem
kontrolnym w puszce z tworzywa w opasce budynku

lub we wnece zamykanej drzwiczkami w kolorze elewacii

Pofqczenie zwodow poziomych ze stalowym sfupem konstrukcyjnym
wykorzystanym jako przewdd odprowadzajgcy instalacji odgromowej
W stopie fundamentowej nalezy zapewni¢ metaliczne pofqczenie
sfupa z uziomem fundamentowym

Wypust do zasilania urzqdzef na dachu:
— podgrzewanie wpustdw dachowych
— zasilanie urzqdzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zwod pionowy wykonany z preta stalowego $16 mm o wysokosci
2m lub 4m zainstalowany na betonowej podstawie chronigcy urzgdzenia
wentylacyjne znajdujqce sie na dachu.
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Nazwa projektu budowlanego:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem
badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng

Adres Inwestora: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,

Nazwa i adres obiekiu:

Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng,
dziatka ew. nr 5/53; 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obreb 0005

Nazwa opracowania:

Obiekt:

Przedmiot rysunku

PROJEKT WYKONAWCZY

Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng,
RZUT DACHU Nr: Skala: 1:250
INSTALACJA ODGROMOWA Data: 09.2013
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