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WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowsg istniejacej linii napowietrznej WN 100kV relacji GPZ Piaski —
GPZ KZWM na linie kablowg pomiedzy projektowanymi stupami kablowymi wraz z demontazem
istniejacych stupoéw i przewodéw na tym odcinku. Inwestycja zlokalizowana jest w Kielcach przy ulicy
Olszewskiego na dziatkach o numerach ewidencyjnych 5/27, 5/26, 5/18, 5/14.

Podstawa opracowania

- Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy napowietrznej linii 110kV,

- Obowigzujace przepisy i normy
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w przedmiocie specyfikacji technicznej.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania i odbioru:
- demontazu istniejgcego odcinka linii WN
- uktadania linii kablowych ziemnych
- budowy nowych stupéw kratowych mocnych,

Ogodlne warunki wykonania robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie placu budowy i dokumentacji technicznej

Inwestor przekaze wykonawcy teren pod wykonanie linii kablowej zgodnie z umowg zawartg
miedzy nimi wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , dziennikiem
budowy oraz dwoma egz. dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiaru robot.

Zgodnosé robot z dokumentacp techniczm

Wszystkie wymagania zawarte w dokumentacji przekazanej inwestorowi sa obowigzujace dla
wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnosc¢ ich waznosci:

- specyfikacja,

- dokumentacja projektowa,

- przedmiary rob6t

Wykonawca musi posiada¢ niezbedne uprawnienia i doswiadczenie zawodowe w zakresie
prowadzenia rob6t na napowietrznej linii WN 110kV. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, a takze specyfikacjg techniczng i
poleceniami  inspektora nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub pominie¢ w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru i
projektanta, ktory dokona odpowiednich poprawek. W przypadku zastosowania materiatéw i robét innych
niz przewiduje projekt , a ktére pogorszg jakos¢ wykonanej pracy, wykonawca dokona poprawek na
wlasny koszt.

Warunki terenowe i zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy w catosci stanowi wlasnosé prywatng , na dysponowanie ktérym inwestor posiada
prawo. Teren, na ktorym zaprojektowano stup linii WN 110kV jest nieuzbrojony. W bezposrednim
sasiedztwie budowy prowadzone sg prace zwigzane z budowag Kieleckiego Parku Technologicznego.
Nalezy natomiast skoordynowa¢ prace budowlane przy przebudowie linii z pracami budowlanymi ww.
Inwestycji. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczehstwa na terenie placu budowy
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz 1126).



Okreslenia podstawowe
- Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym

- albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub

- wielofazowych.
- Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sag jedna lub wiecej linii kablowych.

- Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

- Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

- Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

- Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

- Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego
linii kablowej (napowietrznej) przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej (napowietrznej) lub innego urzadzenia podziemnego (naziemnego).

- Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢é miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalnej dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

- Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragltym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego,

- Elektroenergetyczna linia napowietrzna pradu przemiennego — urzadzenie napowietrzne pradu
przemiennego przeznaczone do przesylania energii elektrycznej sktadajace sie z przewodoéw
Jizolacji , konstrukcji wsporczych ,osprzetu oraz innych elementéw wynikajacych ze sposobu
pracy linii,

- Przewdd linii — element stuzacy do przekazywania energii lub informacji telekomunikacyjnych,
- przewdd roboczy — przewdd stuzacy do przesytu energii elektrycznej , nieuziemiony,

- przewdd odgromowy — przewdd stuzacy do przejecia i odebrania ewentualnego wytadowania
atmosferycznego (uziemiony),

- Zawieszenie przewodu- zamocowanie przewodu do konstrukcji wsporcze,

- Zawieszenie przelotowe — zawieszenie przewodu podtrzymujace go gdy sity naciggu przewodu
sg z obu stron zawieszenia jednakowe,

- Zawieszenie odciggowe — zawieszenie przewodu przenoszace jego naciag,
- Przesto — czes$¢ linii zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi,

- Zwis - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia przewodu w
Srodku rozpietosci przesta,

- lzolacja linii — element z materiatu nieprzewodzacego miedzy przewodami roboczymi
konstrukcjami wsporczymi,

- Slup - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie,
- Stlup mocny — stup przeznaczony do przejmowania naciggu przewodow,

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej z wymaganiami og6Inymi.



MATERIALY

Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny posiada¢ ten dokument na Zzyczenie inspektora nadzoru.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wszystkie materialy ujete w dokumentaciji nalezy przechowywaé w zamknietych pomieszczeniach
lub na zewnatrz w miejscach do tego przygotowanych. Sposéb skladowania materiatow elektrycznych w
magazynie jak i ich konserwacja powinny byé dostosowane do rodzaju materialéw. Nie przewiduje sie
sktadowania materiatéw na terenie budowy. Wszystkie materialy przywiezione na plac budowy powinny
by¢ niezwtocznie zabudowane.

Wariantowe stosowanie materiatow
Stosowanie materialéw innych niz przewiduje dokumentacja projektowa winne byé kazdorazowo
uzgadniane z projektantem i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajacg
wymaganiom BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny byé dostatecznie wytrzymate na dziatajace na
nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich
powierzchnie dla ufatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur AROTA - dwudzielnych typu A dla ostony kabli
istniejacych, typu SRS na przepusty wykonane metodg przecisku, typu BE dla ochrony kabli
w przestrzeniach otwartych — na stupach oraz DVK dla pozostatych przepustéw i ochrony kabli przy
zblizeniach.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z zakladem energetycznym oraz
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
poditozu.

Gtowice kablowe, ograniczniki i osprat
Nalezy zastosowaé elementy wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej oraz spetniajgce
warunki pracy w sieci i wymagania wiasciciela sieci.

Stup kratowy

Stup kartowy typu B2 M6+10 jest typowym rozwigzaniem przyjetym do stosowania w liniach
napowietrznych 110kV. Stupa nalezy dostosowac i uzbroi¢ w niezbedny osprzet oraz urzgdzenia
do wprowadzenia linii kablowych.



Stup wykona¢ z ksztattownikdw ocynkowanych taczonych przez skrecanie srubami. Do wysokosci
5m nad ziemig $ruby zabezpieczy¢ przed odkreceniem przez osoby postronne(np. zastosowaé $ruby
z tbami zrywalnymi).

Fundament
Zastosowaé fundamenty indywidualne wedtug dokumentacji projektowej.

Uziemienie

Uziemienie stupa wykonaé¢ jako otokowe tasmowo-pretowe z pretéw o srednicy min. 16mm
stalowych ocynkowanych oraz tasmy stalowej ocynkowanej o wymiarach min 25x4. Poszczeg6ine
elementy nalezy taczy¢ przy pomocy potaczen $rubowych (dopuszcza sie potaczenie spawane
odpowiednio wykonane i zabezpieczone). Do potgczenia tasmy stalowej z pretami wykorzystaé¢ nalezy
uchwyty krzyzowe. W ziemi uchwyty taczace nalezy zabezpieczy¢ tasmag ochronng lub lakierem
asfaltowym.

Przewody

Zastosowano przewody aluminiowe ze stalowa linka no$ng typu AFL-6 240mm?. Dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcych przewodéw pod warunkiem zachowania ich ciggtosci oraz przedstawienie
oceny technicznej ich przydatnosci do uzycia.

Izolacja 110kV i osprzt

Zastosowaé tancuch izolatorow typu £0O2 dostosowany do pracy w Il strefie zabrudzeniowej
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementy stalowe osprzetu powinny byé cynkowane ogniowo. Tworzywa sztuczne zawarte w
osprzecie powinny by¢ odporne na promieniowanie UV. Elementy osprzetu bioragce udziat w
przewodzeniu pradu lub podtrzymujace przewody robocze powinny by¢ wykonane z zeliwa , aluminium
lub jego stopu. Wszystkie elementy osprzetu powinny byé trwale oznaczone znakiem producenta i
wiasciwymi symbolami.

Tabliczki ostrzegawcze, numeracyjne i oznaczeniowe

Oznakowanie linii wykona¢ za pomocg tabliczek numeracyjnych oraz oznaczeniowych dla
poszczegblnych faz. Dodatkowo na kazdym ze slupébw zamontowaé po komplecie tabliczek
ostrzegawczych.

SPRZET

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacije Inzyniera.

Sprzet wykonania prac

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:
beben hamulcowy 5-10t,
ciggnik gasienicowy,
spawarka transformatorowa do 500A
koparko-spycharka na podw. ciggnika kotowego 0.15m3,
urzadzenie do wykonywania przeciskow sterowanych,
wibromtot,
zuraw samochodowy do 30t,
zageszczarka spalinowa,
prasa hydrauliczna z anpedem spalinowym 100t,
sprezarka,
wkretak pneumatyczny,
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12. koparka jednonaczyniowa kotowa

TRANSPORT

Ogodlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyne
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z samochodu skrzyniowego lub dostawczego.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworca.

1 Srodek transportowy

2 Samochaod dostawczy

3 Samochod skrzyniowy 5-10 t

4 Samocho6d samowytadowczy

5 Przyczepa do przewozenia kabli

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Wszystkie prace przy montazu napowietrznej liniit WN 110kV powinny byé zgodne z norma; PN-
EN 50341-1 2005 czes¢ 1 i 2; PN-E-5100-1 1998, przepisami BHP. Wszystkie prace przy linii kablowej
powinny byé zgodne z normg N SEP-E-0004.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru harmonogram
robot, zawierajacy okresy wytaczenia napiecia w przebudowywanej linii.
Proponowana kolejnosé robat:
1. montaz fundamentéw,
wytaczenie linii spod napiecia
3. demontaz linii
4. montaz stupéw
5. ustawienie stupa i montaz fancuchéw izolatoréw,
6. wykopanie rowu kablowego,
7. montaz przewodow i regulacja zwisow
8. ulozenie kabli z wprowadzeniem ich na stupa
9. pomiary i odbiory,
10. podanie napiecia na linie

Wytaczenie i uziemieni linii

Przed przystagpieniem do rob6t nalezy zgtosi¢ zamiar wykonywania prac wiascicielowi linii PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna. PO uzyskaniu zgody od wiasciciela, linie wylaczyé
i uziemic.

Opis robot
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg proejktowg uzgodniona u
wiasciciela linii.

Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty zaleca sie wykonywanie wykopdw szeroko
przestrzennych mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050 [2].



W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé
ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwies¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

Uktadanie kabli

Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004.

Kable powinny by¢ ukltadane w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byc¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na gtebokosci zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przepusty powinny byé zabezpieczone
przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z drogami kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw
kabla.

Montaz fundamentow

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu oraz dokumentacjg
projektows.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzic rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego s$cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z dokladnoscig £ 10 cm.

Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ pod uprzednio przygotowany i wykonany fundament. Montaz i stawianie
stupow nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupa oraz technologig jego montazu.

Przed ustawieniem stupa nalezy dokona¢ mikroniwelacji czyli przygotowania podtoza pod montaz
stupa. Nastepnie nalezy dostarczyé elementy stupa na stanowisko montazu , roziozy¢ je i sprawdzié
kompletnos¢ dostawy. Poszczegdlne elementy stupa nalezy utozy¢ na ziemi i sktadaé, recznie lekko
skrecajac. Po catkowitym ztozeniu stupa nalezy dokreci¢ poszczegolne elementy kluczem elektrycznym.
Zmontowany stup stawiamy na fundamencie metoda obrotowa lub inng. Po ustawieniu tgczymy
z fundamentem.

Geodezyjnie sprawdzi¢ pionowos¢ stupa. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
moze by¢ wieksza niz 0,001 wysoko$ci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowala sie
od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna
by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Stawianie stupa powinno odbywac sie przy wytaczonej linii 110kV.

Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé¢ z rur zgodnie z projektem. Przepusty kablowe nalezy
uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie
powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy
i kabli sygnalizacyjnych.



Glebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, zgodnie z rysunkami przekrojowymi
dotaczonymi do dokumentacji projektowe;j..
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione.

Montaz uziemienia

Uziemienie stupa nalezy wykona¢ jako otokowe z tasmy stalowej ocynkowanej o wym. 30x4
i pretébw stalowych miedziowanych. W istniejgcym wykopie nalezy ulozy¢ pie¢ otokéw z tasmy
w odlegtosci poziomej (od gtéwki fundamentu i od siebie) wynoszacej 0,5m oraz pionowej: 0.5m od
poziomu gruntu oraz 0,25m od siebie, zgodnie z projektem wykonawczym. Otoki taSmowe nalezy
potaczy¢ ze sobg i ze stupem sSrubami oc. M12x40 z nakretkg i podkiadka sprezystg. Do otoku
potozonego najnizej za pomoca uchwytu krzyzowego podiaczy¢ nalezy dwa prety stalowe miedziowane
dt. 6m. W ziemi uchwyty tgczace nalezy zabezpieczy¢ tasma Denso lub lakierem asfaltowym.

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiar napiecia razeniowego dotykowego przy stupie
linii . W przypadku jego przekroczenia na terenie wokét stupa w promieniu 1,5m nalezy dokonac izolacji
stanowiska. Ostona izolacyjna powinna by¢ wykonana z dwo6ch warstw: 15cm tlucznia na powierzchni
gruntu oraz 10cm asfaltu (na tym tluczniu). Czes$¢ betonowg fundamentu wystajacg ponad ziemie nalezy
pomalowac farba elektroizolacyjng Po wykonaniu warstwy izolacyjnej wokét stlupa nalezy powtérnie
wykonaé pomiar wartosci napie¢ razeniowych dotykowych.

Montaz izolatorow
Zmontowane tancuchy izolatorowe £O2 nalezy wciggaé na stojgcy stup za pomocag wciggarki i
mocowac do stupa za pomocg wieszaka.

Montaz kabli, przewodow i regulacja zwiséw

Wejscie kabli na stupa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

Nowe przewody fazowe i odgromowe nalezy zamontowaé do zaprojektowanych tahcuchow
izolatorow i uchwytow odciggowych.

Przewody zawiesi¢ z naprezeniem istniejgcym podanym w dokumentacji projektowej dla

poszczegolnych przeset. Przy ponownym montazu istn. przewodow nie nalezy ich przeprezaé.

Prace nalezy wykona¢ na wylaczonej linii 110kV z podnosnika samochodowego lub bezposrednio
ze stupa, pamietajac o zachowaniu odpowiednich warunkéw pracy na wysokosci.

Demontaz odcinka lini

Demontazu odcinka linii nalezy dokonaé przy uzyciu tego samego sprzetu jak przy montazu przy
wytgczonej spod napiecia napowietrznej linit WN 110kV zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:

- odwigzanie przewoddw linii,

- demontaz izolaciji,

- polozenie na ziemie stupow,

- rozkrecenie stupdw w taki sposob, aby umozliwi¢ jego transport

- odkopanie fundamentéw,

- demontaz fundamentow,

- zasypanie wykopu,

- materiaty z demontazu winny by¢ zagospodarowane przez wykonawce zgodnie z ustawa 0
odpadach z dnia 27.04.1001.

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,Wymagania og6ine”. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji



Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia
w planie i rzedne posadowienia.

Stup kratowy

Stup kartowy wraz z osprzetem kablowym i niezbednymi urzadzeniami powinnien by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Podlega on sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupdéw i doktadnosci montazu w gruncie,

- prawidtowosci montazu konstrukcji pod urzadzenia elektryczne,

- jakosci utozenia i mocowania kabli,

- jakosci potaczen Srubowych stupa,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
— gtebokosci zakopania kabla,
— jakosci wykonania betonitu,
— odlegtosci folii ochronnej i ptyt betonowych od kabla,
— rezystancji izolacji i ciggto$ci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji
iz ciagtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszystkie materiaty i urzadzenia do
czasu zakonczenia robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Poskpowanie zgodne z prawem i innymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy , normy i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z:

— wykonaniem budowy linii kablowej jest m (metr),



— postawieniem stupa kratowego kpl (komplet),
— wykonaniem zabezpieczenia rurami ochronnymi jest m (metr).

ODBIOR ROBOT

Odbiér frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy powinien byé wykonany komisyjnie z
udziatem wykonawcy, inwestora i inspektora nadzoru i potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem
do dziennika budowy.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

— protokdty z dokonanych pomiaréw,
— protokoty odbioru rob6t zanikajacych,
— ewentualng ocene rob6t wydang przez zakiad energetyczny.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas robét wykonawca bedzie przestrzegal przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni posiadaé odpowiednie badania lekarskie. Wykonawca
zapewni odpowiednig odziez ochronng, sprzet i urzadzenia zabezpieczajgce dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i poniesie wszystkie
koszty z tym zwigzane.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw
i wykonanych



