KONSTRUKCUA ATTYKI

Uwaga! Wysokos¢ odbojoéw zabezpieczajgcych 1.
elementy konstrukcyjne, nalezy dostosowac
do wysokosci wozkow obstugujacych obiekt
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OPASKA WOKOL BUDYNKU
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posadzka betonowa beton B30 |20
—dylatowana zbrojona wtéknami
rozpr. w ilosci 20kg/m3
F2v/E1v=2.2E2v=120MPa
Izolacja — 1 x FOLIA PE -
podbudowa — BETON B-15 min 20
podsypka piaskowa ubijana 30-30
warstwami
[em]

Posadzka czesci biurowej

budynku gftownego
gres + klej 2
jastrych zbrojony siatkg S
wqg instrukcji producenta
styropian EPS 100-038 10
Izolacja — 1 x FOLIA PE —
podbudowa — BETON B—-10 10
podsypka piaskowa ubijana min 30
warstwami

[em]
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Posadzka czesci produkeyjnej, \ <L
magazynowej oraz czgsci techniczne)

Warstwy dachu czesci mogozyno@

—produkeyjnej budynku gtdownego

hydroizolacja — membrana PVC

wg wybranego systemu produce
atestowanego z “ociepleniem

1,2 mm
nta

termoizolacja — ptyty PIR
gest. rdzenia min 32kg/m3

paroizolacja — folia PE

blacha trapezowa
wqg. proj. konstrukciji

konstrukcja nosna
wq proj konstrukcii
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@ Warstwy dachu czgsci biurowej @ @

hydroizolacja — membrana PVC|1,2 mm
wioknina szklana — gramatura minimum 1
termoizolacja — styropian min 18

warstwa spadkowa EPS7/0,
warstwa wierzchnia EPS100
paroizolacja — folia PE -
strop ggstozebrowy — pfiyty 32
kanatowe — wg proj. konstr.
pustka instalacyjna

systemowy sufit podwieszany

20g/m?2

Posadzka czesci biurowej
kondygnacji drugiej

Gres antyposlizgowy+klej/ 2-3

wykladzina PCV+wylewka sam.

podkfad cementowy zbrojony

siatkg 86 o oczkach 15x15cm|5

styropian twardy 5

folia PE

strop ggstozebrowy — pfiyty 32

kanatowe — wqg proj. konstr.

pustka instalacyjna

systemowy sufit podwieszany |8
[em]
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Izolacja — folia kubetkowa

Warstwy sciany fundamentowe]
obrysu zewnetrznego czgsci biuro

. KONSTRUKCJI
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plyty styropianowe o obnizonej
chtonnosci wody
wq technologii Yetico (EPS aqu
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Hydroizolacja bitumiczna typu
Dysprobent

$ciana murowana — bl.fund.

24

Hydroizolacja bitumiczna typu
Dysprobent

Warstwy $cian fundamento

wewnetrznych — pomigdzy
i prod—magaz.

cm
[ych]
cz. biurowq

Hydroizolacja bitumiczna typu
Dysprobent

$ciana murowana — bl.fund.

Hydroizolacja bitumiczna typu
Dysprobent

cokofu czgsci biurowej

Tynk cienkowarstwowy
na siatce z wtdkna szklanego

Warstwy sciany fundamentowe]

ptyty styropianowe o obnizonej
chlonnosci wody
wq technologii Yetico (EPS aqu

Hydroizolacja bitumiczna typu
Dysprobent

Sciana murowana — bl.fund.

folia PE posadzki wewnetrznej

Sciany zewnetrzne 1
(Pc)

systmowa oktadzina scienna

typu ALUCOBONDwarstwy wg syst.

sciagna murowana

tynk gipsowy — wg opis techn

\LAWA FUNDAMENTOWA
WG _PROJ KONSTRUKCJI

Warstwy scian attyki murowane;

©

d
warst. przyjetego systemu 19-17
wg opi. technicznego
styropian/ weftna mineralna 12
/lub ‘warst. przyjetego systemu
wg opi. technicznego
sciana murowana — YTONG 24
styropian twardy 10
hydroizolacja — -
jak w czesci biurowej dachu

[em]

produk.— magaz.

Warstwy écian zewnetrznych czesci

Ptyta warstwowa z rdzeniem |12

poliuretanowym— mocowanie

niewidoczne, przetloczenie

mikroprofilowanie

Konstrukcja wqg. proj. konstr. |-
[em]

()

Warstwy scian attyki czesci

produk.— magaz.

Ptyta warstwowa z rdzeniem
poliuretanowym— mocowanie
niewidoczne, przetloczenie
mikroprofilowanie

12

Membrana dachowa PVC
wg. systemu pokr. dachowych/
Konstrukcja attyki wg. proj. ko

nstr.

Tynk cienkowarstwowy
na siatce z wtdkna szklanego

[em]

Warstwy zewnetrzne cokolu $ciany
podwalinowej czesci produk.— magaz.

plyty styropianowe o obnizonej
chlonnosci wody
wg technologii Yetico (EPS aqu

Hydroizolacja bitumiczna typu
Dysprobent

Sciana podwalinowa
wg proj. konstrukcji
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Warstwy zewnetrzne Sciany
podwalinowej ponizej poz. terenu

cja — folia kubeftkowa 0.8

chto

pfyty styropianowe o obnizonej|10

nnosci wody

wg technologii Yetico (EPS aqua )

Hydroizolacja bitumiczna typu |-
Dysprobent

Sciana podwalinowa 20
wg proj. konstrukcji

Hydroizolacja bitumiczna typu

Dysprobent
[em]
-\ Sciany zewnetrzne 2
Pi g
systemowa fasada szklana 15
warstwy wg systemu. opis techh.
| [[em]

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikdw wewnetrznych i
innych nalezy zamawiac¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w scianach nie dopuszcza sie
wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia
moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci
otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonywaniu otworow drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z
zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach
weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowac po weryfikaciji
opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych
w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego elementu sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlane.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

10.  Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otworow instalacyjnych
rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

11.  Nalezy wypuscicC prety ze scian zewnetrznych celem przewigzania ze
Scianami dziatowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

13.  Podciagi,stropy, wszelkie elementy konstruckyjne (w tym
prefabrykowne) nalezy rozpatrywac¢ wg projektow budowlanych,
wykonawczych | montazowych konstrukcji

14.  Wyposazenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego
projektu.
15.  Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(ti. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlana,

16.  Przejscia przez sciany zewnetrzne kanatow wentylacji polaczonych z
nagrzewnicami wewnetrznymi wg proj wentylacji jak i rys elewacji branzy
architektonicznej

UWAGI:
elementy konstrukcji wg projektu konstrukcji
elementy sanitarne, elektryczne wg projektow branz.

Larzad Inwestycji Sp.z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

&3

Nazwa projektu budowlanego:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem
badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng

Adres Inwestora:

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,

Nazwa i adres obiektu] . . L. .
Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng

dziatka ew. nr 5/37(5/53) ; 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obreb 0005

Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng

Przedmiot rysunku PRZEKROJ C-C Nr: Skala: 1:100
8 Data: 09.2013

Architektura:

mgr inz. arch. Marek Cieplucha
Projektant

nr upr. 362/88/WL w spec. arch. b. o.

Architektura:
Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Maciej Musiat
upr. nr 11/B-002/£. OIA/05 w spec. arch. b.o.

Asystent projektanta: | mgr inz. arch. Marcin Desput

upr. nr 27/R-39/L.OIA/08 w spec. arch. b.o.
mgr inz. arch. Dominik Bogus




