PLYTA DZWIEKOCHLONNA

typu
Knauf Tektalan A2-SD

[niepalna ptyta warstwowa z wetny
drzewnej z rdzeniem z wetny kamiennej]:
- panele uktadane w arkuszach 200x60cm

WYKAZ STALI BALUSTRADY
STAL OCYNKOWANA OGNIOWO
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porecz 5x5cm

stupek 5x5cm

poprzeczka 5x5cm
blacha h=15cm

WID

typu
widocznym mocowaniem:

(od strony hali)
- Srodek pianka PUR 10cm

ArcellorMittal PROMISOL 1003 BA z
- strona zewnetrzna stal profilowana
- strona wewnetrzna profilowana oraz

perforowana (od strony urzadzen)
- ptyty ustawiane w szerokosci 1m,

PLYTA WARSTOWA DZWIEKOCHLONNA

0 wysokosci 1,6m, wykonczone
systemowymi obrobkami blacharskimi;

BALUSTRADY | OSLONY DLA
ANTRESOLI TECHNICZNEJ NR 125

BOCZNY 1:25

- balustrada i schody wewnetrzne prowadzace
na atresole magazynowg nr 34;

- porecze, stupki oraz poprzeczki ze stali
ocynkowanej ogniowo;
- wszystkie rozmiary i odlegtosci sprawdzi¢ na
miejscu przed wykonaniem balustrady,

- balustrade montowac tak, aby przeswit lub
wymiar otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady nie przekraczat 0,2m

- porecze monotowac tak aby, ich wierzch
przewyzszat schody na wysokos¢ min. 1,1m
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99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./ffax. (0-24) 254-09-80

Nazwa projektu budowlane

goBudowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem

badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng

Adres Inwestora:

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,

[Nazwa i adres obiektu:

Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng
dziatka ew. nr 5/37(5/53); 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obreb 0005

Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
(Obiekt: Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng
Preedmotmsunis | BAL USTRADA dla Antresolinr 125 |7 skala 1:25
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