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O |g 20 2mm f -0,1m 0,170m 0,888 0,08¢
18,28
WYKAZ STALI DLA PORECZY P2
1STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA
P kmeTT
5/ m
p2 n 2,368 8,376
18,58

WIDOK BOCZNY 1:25

2.

90

115

stupek @ 2cm

stupek 5x5cm

porecz & 5¢cm

poprzeczka 2x5c

m

]

1

-
- N

WIDOK BOCZNY 1:25 77~
balustrada b2-4 x1

173

13
D ) o] I
2
i m.’/“
o o o Y
b wa b wa 1.D¢“ Te)
T (- o -
_ _ o
_ _ 1-;!1“
| | = v
* " " * *
| | ;825 82.5 |
| |

Wi

porecz p-2 x2

@ 5cm

WYKAZ STALI BALUSTRADY B2-1
STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA

R0

LP PPOFIL LO - C HNl P
oy S57 m
2o0«50x2 5 0,90 4.,45m 3,014
2B o0 Zmn 1 3,75m 375m | 2,368 8,880
3 = S Ao = ~ - - 5N Zn el
- oD020x2 15 0,97m 4,55m 2,072 50,148
4| 850%20x2 5 -0,54m 2.70m 2,072 5,594 _
_
S|g20 2mm | s 0,22m " 0,888 0,977 | |
_
= C -
59,02 _
|

|

stupek @ 2cm

bal

K BOCZNY 1:25
strada b2-3 x1

90

90

porecz & 5cm

Uonﬁwmﬂxm 2x5cm

WIDOK BO
balustrada b2-2 x1

—
—t

|

stupek @ 2cm

ZNY 1:25

°-

stupek 5x5ctm

porecz & th:

poprzeczka 2x5cm

@A«U//////’AY'\

9

W

90 ,,,,,,,,,,,mm.ﬁ

L 46 - stupek 5x5cm

To) )

o 4

<l o
= ENIGR=
~ o | <
_ SO |
| = | I
| ) i |
-7 T |
| L 41 |
_ T T _

- balustrada wewnetrzna w klatce
schodowej nr 2;

- porecze, stupki oraz poprzeczki ze stali
nierdzewnej satynowanej;

- wszystkie rozmiary i odlegtosci sprawdzi¢ na
miejscu przed wykonaniem balustrady,

- balustrade montowac tak, aby przeswit lub

wymiar otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady nie przekraczat 0,2m

- porecze monotowac tak aby, ich wierzch
przewyzszat schody na wysokos¢ min. 1,1m
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Larzad Inwestycji Sp. 2 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80
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Nazwa projektu budowlanego:
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem
badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng

Adres Inwestora:

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,

Nazwa T adres obiekiu - " — -
Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng

dziatka ew. nr 5/37(5/53); 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obreb 0005

Nazwa opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng
Preedmiotrysunkt | BALUSTRADY b2-1, b2-2, b2-3, b2-4 (" Skala 1:25
PORECZE p-2 A h. Data: 09.2013
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mgr inz. arch. Marcin Desput
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